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太 根 内 容 全 面 ， 系 统 介绍 CATIA 的 工程 图 设计 
太 讲解 详细 、 条 理 清晰 、 通 俗 易 懂 、 实 例 丰 富 
太 图 标 式 讲解 ， 读 者 准确 操作 软件 ， 尽 快 上 手 
太 注重 实用 ， 融 入 CATIA 高 手 多 年 心得 经 验 
文 附 DVD 光盘 语音 讲解 ， 快 速 提高 学 习 效率 机 械 工 业 出 版 社 
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本 书 系统 、 全 面 地 介绍 了 CATIA V5R20 的 工程 图 设计 的 一 般 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 内 容 包括 工程 图 的 
概念 及 发 展 、CATIA 工程 图 的 特点 、CATIA V5R20 工程 图 基本 设置 及 工作 界面 ， 工 程 图 视图 ， 工 程 图 中 
的 二 维 草 图 ， 工 程 图 的 标注 ， 工 程 图 图 标 表 格 与 标题 栏 ， 材 料 清 单 的 制作 及 应 用 ， 饭 金工 程 图 以 及 工程 图 
的 高 级 应 用 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 车 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 带 两 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
167 个 知识 点 、 设 计 技 巧 和 具有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 长 达 430 分 钟 ， 另 外 ， 
光盘 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 系 材 文件 及 CATIA V5R20 软件 的 配置 文件 (两 张 DVD 
光盘 教学 文件 容量 共计 6.5GB) 

本 书 在 内 容 安排 上 上， 紧密 结合 大 量 范例 对 CATIA V5R20 工程 图 设计 进行 讲解 和 说 明 ， 这 些 范例 在 实 
际 工程 设计 中 具有 代表 性 ; 在 写作 方式 上 ， 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 探析 
和 投 钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 本 书 内 容 全 
面 ， 条 理 清 晰 ， 范 例 丰 富 ， 讲 解 详 细 ， 图 文 并 成 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 CATIA 工程 图 的 自学 教程 和 
参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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出 版 说 明 


制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 瑞 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国 民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 国民 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科 技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产 
业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 到 
国家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 市 动工 业 化 ， 使 信 
县 化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 路 越 式 发 展 之 路 。 信 息 
化 主导 看 独 时 期 工业 化 的 方 回 ， 使 工业 瑚 者 局 附 加 值 的 方 回 发 展 ， 工 业 化 是 信息 化 的 基础 ， 
为 信息 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 日 主 和 
完整 的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 和 数据 库 技 术 等 先进 技术 ， 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
架构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 抽 第 用 的 CAD/MCAMVCAE/CAPP/PDMVERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 等 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 
共享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企 
业 的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
的 优势 , 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 CATIA、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 
的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 友 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 CAFIA、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 ， 该 系列 
从 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培 
训 教案 整理 而 成 的 ， 有 共有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 
资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 
同时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集 团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 厂 社 的 大 力 文 持 
下 ， 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ CATIA V5 R20 工程 应 用 精 解 从 书 

@ CATIA V5 工程 应 用 精 解 从 书 


IV CATIA V5R20 工程 图 教程 


@ MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 
@ Cimatron 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 上 共有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清 晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 是 来 目 一 线 的 专业 工程 师 和 
高 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 产品 设计 、 制 造 中 的 实际 问题 ， 同 时 又 将 软件 的 
使 用 方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 义 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 实例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 实例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 实例 玫 助 谈 者 深入 理解 、 有 灵活 应 用 。 

@ 与 法 独特 ， 易 于 上 于 。 图 书 全 部 采用 软件 中 真实 的 菜单 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 且 观 、 准 人 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 电 学 习 效 座 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光栅 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 帮 助 读者 
轻松 、 局 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 支持 。 读 者 购 严 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科 拉 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 支持 。 


我 们 在 诚 地 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 糊 解 ”系列 图 书 ， 能 够 噩 效 地 掌握 有 关 
制造 业 信 息 化 软件 的 功能 和 使 用 拉 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 
们 提出 宇 贯 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优 务 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制 造 业 的 发 展 尽 


一 份 力 量 。 
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CATIA 是 法 国 达 索 (Dassault) 系统 公司 的 大 型 高 疹 CAD/CAE/CAM 一 体 化 应 用 软件 ， 
在 世界 CAD/CAE/CAM 领域 中 处 于 领导 地 位 ， 其 内 容 涵盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设 
计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模 拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 
程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 通 用 机 械 、 数 控 CNC) 加 工 、 医 疗 器 械 
和 电子 等 诸多 领域 。CATIA V5 是 达 索 公司 在 为 数学 化 企业 服务 过 程 中 不 断 探 索 的 结晶 ， 代 
表 痢 当今 这 一 领域 的 高 水 平 ， 包 含 了 众多 先进 的 技术 和 全 新 的 概念 ， 指 明了 企业 未 来 发 展 
的 方向 ， 与 其 他 同类 软件 相 比 具有 领先 地 位 。CATIA V5 是 于 绕 数字 化 产品 和 电子 商务 集成 
概念 进行 系统 设计 的 解决 方案 ， 可 为 数字 化 企业 建立 一 个 针对 产品 整个 开发 过 程 的 工作 环 
境 。 在 这 个 环境 中 ， 可 对 产品 开发 过 程 的 各 方面 进行 仿真 ， 并 能 够 实现 工程 人 员 和 非 工 程 
人 员 之 间 的 高 效 沟通 和 交流 。 本 书 系统 、 全 面 地 介绍 了 CATIA V5R20 的 工程 图 设计 的 一 般 
过 程 、 方 法 和 技巧 ， 本 书 特色 如 下 : 
e@e ”内容 全 面 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 CATIA 工程 图 设计 内 容 。 
讲解 评 细 ， 由 浅 入 深 ， 条理 清晰 ， 图 文 并 戊 ， 本 书 是 快速 学 习 CATIA V5R20 工程 
图 有 效 指 南 。 

@ ”写法 独 符 ， 案 贴 CATIA V5R20 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 投 钮 
和 网 标 等 进行 讲解 ， 使 读者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 。 

e ”附加 值 高 ， 本 书 附 带 两 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 167 个 知识 点 、 设 计 技 
巧 和 有 具 有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 长 达 450 分 钟 ， 两 张 
DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.5GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 案例 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 
提供 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 
大 力 帮助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 
的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 入 如 达 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 往 路 、 妆 元 超 、 刘 海 起 、 黄 红 
起 、 刘 江波 、 篇 超 、 高 政 、 孙 润 、 周 涛 、 李 倩 倩 、 高 宾 、 赵 枫 、 雷 保 珍 、 魏 俊 上 败 、 任 营 华 、 
高 彦 盏 、 往 棋 、 段 进 敏 、 瑚 果 、 李 行 、 和 尹 佩 文 、 赵 舌 、 王 晓 萍 、 周 顺 月、 施 志 杰 、 和 白云 飞 、 
陈 淑 童 、 周 攀 、 王 海 波 、 吴 伟 、 周 思 思 、 党 辉 、 龙 宇 、 邵 为 龙 、 侯 俊 飞 、 高 佩 东 。 

本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 琉 漏 之 处 ， 尽 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanysjames@163.com 


编 者 


从 书 导 读 


(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流 程 


1. 《CATIA V5R20 快速 入 门 教程 》 

2. 《CATIA V5R20 高 级 应 用 教程 》 

3. 《CATIA V5R20 曲面 设计 教程 》 

4. 《CATIA V5R20 饭 金 设计 教程 》 

5. 《CATIA V5R20 产品 设计 实例 教程 》 
6. 《CATIA V5R20 曲面 设计 实例 精 解 》 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 和 学习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 

读者 对 象 

本 书 可 作为 工程 技术 人 员 CATIA 工程 图 的 学 习 教程 和 参 若 书 , 也 可 作为 大 中 专 院 校 的 学 
生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 


写作 环境 
本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP， 本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 CATIA V5R20 中 文 版 。 
光盘 使 用 
为 方便 谈 者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 已 完成 的 实例 、 配 置 文件 等 放 入 随 书 附 赠 的 光盘 中 ， 
读者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练习 。 
本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 两 张 ， 建 议 读 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 的 D 时 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 盘 video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 复制 
到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 cat20.7 目录 下 共有 三 个 子 目录 : 
(1) drafting 子 目 录 : 包含 系统 配置 文件 。 
(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 
(3) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 ( 含 语 首 讲解 )。 读 者 学 习 时 ， 可 
在 该 子 目录 中 按 顺 序 僵 找 所 需 的 视频 文件 。 
光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 
建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 DD 盘 中 。 
本 书 约定 
e@ 本 书 中 有 关 限 标 操 作 的 人 简略 表述 说 明 如 下 : 
早 击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 限 标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 采 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 全 采 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 也 标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 东 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 忌 标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
限 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 恨 标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
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回 对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步 又 以 Step 字符 开始 。 

加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ,例如 Stepl 下 可 能 包 
售 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，〈1) 子 操作 下 可 能 包含 由、 包 、@) 等 子 操作 ， 
了 

贸 ” 如 果 操 作 较 复杂 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel 、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
人 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e ”由 村 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 

在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 


技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 “〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 案例 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服 务 
并 提供 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ,读者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 
果 侦 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 扩 术 文 持 。 咨 询 电话 : 
010-82170248，010-82170249 。 
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第 1 章 CATIA 工程 图 概述 


; 本章 简要 地 介绍 了 工程 图 的 概念 及 其 发 展 ， 还 概述 了 CATIA 工程 图 的 
特点 ， 并 强调 遵循 国家 制图 标准 的 重要 性 ， 


1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 


工程 图 是 指 以 投影 原理 为 基础 ， 用 多 个 视图 清晰 详尽 地 表达 出 设计 产品 的 几何 形状 、 
结构 以 及 加 工 参 数 的 图 样 。 工 程 图 严格 如 守 国家 标准 的 要 求 ， 它 实现 了 设计 者 与 制造 者 之 
闻 的 有 效 沟通 ， 使 设计 者 的 设计 意图 能 够 倚 单 明了 地 展现 在 图 样 上 。 从 茶 种 意义 上 说 ， 工 
程 图 是 一 门 设 计 者 与 制造 者 沟通 交流 的 语言 ， 它 在 现代 制造 业 中 占据 看 极其 重要 的 位 置 。 

在 很 早 以 前 类 似 工程 图 的 建筑 图 与 施工 图 整 已 经 出 现 过 ， 而 工程 图 的 快速 肥 展 是 从 第 
一 人 次 工业 童 命 开始 的 。 当 时 的 机 械 设计 师 为 了 表达 目 己 的 设计 思想 ， 也 像 画 家 一 样 把 设计 
内 容 男 在 图 纸 上 。 但 是 要 在 图 纸 上 绘 出 脑海 里 构建 好 的 复杂 零件 并 将 其 形状 、 大 小 等 要 素 
表达 清楚 ， 对 于 没有 坚实 绘画 功 故 的 机 械 工程 师 来 说 几乎 是 件 不 可 能 的 事情 。 册 者， 用 六 
体 图 形 表 达 零 件 的 络 构 、 矿 寸 及 加 工 误 大 等 要 素 ， 费 时 且 不 合理 。 半 葛 男 零件 图 的 目的 只 
征 为 了 将 设计 目的 传达 给 制造 者 ， 使 其 加 工 出 零件 来 ， 而 不 是 为 了 奶 求 实体 闫 观 ， 于 是 人 
们 不 断 地 寻求 更 好 的 表达 方式 。 随 腹 数 和 学、 几何 学 的 有 发展， 人 们 想 出 了 利用 零件 的 投影 ; 
表达 零件 的 结构 与 形状 的 方法 ， 并 开始 研究 视 岁 投影 乙 间 的 关系， 逐步 形成 了 一 门 工程 疼 
学 。 经 过 时 间 的 验证 ， 人 们 发 现 利 用 视图 的 投影 关系 就 可 以 表达 出 任何 复杂 的 和 零件， 也 束 
是 说 利用 平面 图 纸 总 可 以 表达 出 三 维 立 体 模型 。 于 是 学 会 识 图 与 绘图 成 了 机 械 工程 师 与 制 
造 工 人 必 备 的 技能 。 


1.2 工程 图 的 重要 性 


相信 很 多 人 都 已 经 察觉 到 ， 如 今 的 时 代 合 然 是 一 个 3D 时 代 。 游 戏 世 界 里 早 束 出 现 了 
3D 游戏 ， 动 画 也 成 了 3D 动画 ， 束 连 电 影 里 的 特技 都 离 不 开 3D 制作 与 泻 染 。 机 械 设 计 软 
件 行列 里 更 是 出 现 了 众多 优秀 的 3D 设计 软件 ， 比 如 CATIA、Pro/ENGINEER、UG、 
SolidWorks、AutoCAD 以 及 CAXA 《国产 软件 ) 等 。 随 看 这 些 优秀 软件 相继 进入 我 国 市 场 


2 CATIA V5R20 工程 图 教程 


并 得 以 迅速 推广 ， 以 及 我 国 目 主 研发 的 3D 设计 软件 ,“ 三 维 设 计 ” 概 念 已 逐渐 深入 人 心 ， 
并 成 为 一 种 泣 流 。 许 多 局 等 院 校 也 相继 开设 了 三 维 设计 的 诛 程 ， 并 采用 了 相应 的 软件 来 辅 
助教 学 。 
由 于 使 用 这 些 软件 设计 三 维 的 实体 零件 ， 复 杂 的 空间 曲面 造型 已 经 成 为 比较 容易 的 事 
情 ， 其 全 有 些 现代 化 制造 企业 已 经 实现 了 设计 、 加 工 、 生 产 无 纸 化 的 目标 ， 因 而 很 多 人 开 
人 认为 2D 设计 与 2D 图 样 将 成 为 历史 ， 我 们 不 需要 再 学 习 这 些 烦人 的 绘图 方法 、 难 解 的 投 
影 天 系 与 村 人 燥 无 味 的 各 种 标准 了 。 
不 错 ， 这 是 个 与 时 俱 进 的 观 仿 ， 它 改变 看 人 们 传统 的 机 械 设计 观念， 也 指导 我 们 姐 求 
更 好 、 喝 局 的 拉 术 。 但 是 ， 只 要 我 们 认 消 中 国 的 国情 ， 了 解 我 国 机 械 设 计 、 制 造 行业 的 现 
状 , 束 会 发 现 仍旧 有 大 量 的 工厂 使 用 看 2D 工程 图 , 许多 员工 可 以 轻易 地 读 懂 工程 图 而 不 能 
从 3D 模型 里 面谈 出 加 工 所 需要 的 参数 。 国 家 标准 对 整个 工程 制图 以 及 加 工 工艺 等 做 了 详细 
的 规定 ， 却 未 对 “3D 图 样 ” 做 过 多 的 标准 制定 。 可 以 看 出 ， 几 乎 整个 机 械 设 计 制 造 业 都 在 
皖 循 淹 国家 标准 ， 都 在 使 用 2D 工程 图 来 进行 交流 ，3D 潮流 显然 还 没有 动摇 传统 的 2D 观 
念 。 昌 然 使 用 3D 设计 软件 设计 的 零件 模型 的 形状 和 结构 很 容易 为 人 们 所 该 全 ， 但 是 “3D 
图 纸 ” 也 具有 其 本 号 的 不 足 乙 处 而 无 法 答 代 2D 工程 图 的 地 位 。 其 理由 有 以 下 几 个 方面 : 
e 立体 模型 (“3D 图 样 ”) 无 法 像 2D 工程 图 那样 可 以 标注 完整 的 加 工 参 数 ， 如 尺寸 、 
几何 公 兰 、 加 工 精度 、 基 准 、 表 面 粗 糙 度 符号 和 焊接 符号 等 。 
@ ”不是 所 有 零件 都 再 要 采用 CNC 或 NC 等 数控 机 床 加 工 ， 因 而 需要 出 示 工 程 图 在 普 
通 机 床上 进行 传统 加 工 。 
@ 立体 模型 (“3D 图 样 ”) 仍然 存在 无 法 表达 清楚 的 局 部 结构 ， 如 等 件 中 的 斜 权 和 四 
孔 等 ， 这 时 可 以 在 2D 工程 图 中 通过 不 同方 位 的 视图 来 表达 局 部 细 市 。 
e 通 季 把 去 件 区 给 第 三 方 广 家 加 工 生产 时 ， 需 要 出 示 工 程 图 。 
所 以 ， 我 们 应 该 要 保持 对 2D 工程 图 的 重视 ， 纠 正 3D 淘汰 2D 的 错误 观点 。 当 然 我 们 
也 不 能 过 分 强调 2D 工程 图 的 重要 性 ， 毕 竞 使 用 3D 软件 进行 机 械 设计 可 以 大 大 提高 工作 的 
效率 和 节省 生产 成 本 。 要 成 为 一 个 优秀 的 机 械 工 程 师 或 机 械 设计 师 ， 我 们 不 仅 要 具备 强 便 
的 机 械 制 图 基础 ， 也 需要 具备 先进 的 三 维 设 计 观 念 。 


1.3 工程 图 的 制图 标准 


作为 指导 生产 的 拉 术 文件 ， 工 程 图 必须 其 备 统 一 的 标准 。 大 没有 统一 的 机 械 制图 标准 ， 
则 整个 机 械 制 造 业 都 将 陷入 一 卢 宴 乱 。 因 此 每 一 位 设计 师 与 制造 者 都 必须 严格 这 守 机 械 制 
图 标准 。 我国 于 1959 年 首次 颁布 了 机 械 制 图 国家 标准 ， 此 后 又 经 过 多 次 修改 。 改 车 开放 后 ， 
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国际 则 的 经 济 与 拉 术 交流 日 渐 增 多 ， 狐 国标 也 吸取 了 国际 标准 中 的 优秀 成 末 ， 丰 晤 了 标准 
的 内 容 ， 使 其 更 加 科学 合理 

读者 在 学 习 使 用 CATIA 制作 工程 图 时 可 以 完 不 考虑 国家 标准 ， 但 是 在 日 后 的 工作 使 用 
中 ， 必 须 重 视 间 循 国家 制 儿 标准 ， 否 则 将 会 过 到 许多 不 必要 的 问题 与 困难 。 

国家 标准 对 制图 的 许多 方面 部 有 相关 的 规定 。 其 体 规定 请 读者 参考 《机 械 制 图 标准 》、 
《机 械 制 图 手册 》 等 书籍 ， 在 此 仅 进 行 一 些 简 要 的 介绍 。 


1. 图 纸 幅 面 尺寸 


GB/T 14689 一 2008 规定 : 绘制 工程 图 样 时 应 优先 选择 表 1.3.1 所 示 的 基本 幅面 ， 如 有 必 
要 可 以 选择 表 1.3.2 所 示 的 加 长 幅面 。 每 张 图 幅 内 一 般 都 要 求 绘制 图 框 ， 并 且 在 图 框 的 右 下 
角 绘制 标 题 柱 。 图 框 的 大 小 和 标题 栏 的 尺寸 都 有 统一 的 规定 。 图 纸 还 可 分 为 留 有 装订 边 和 
不 留 狠 订 边 两 种 格式 。 


表 1.3.1 图 纸 基本 幅面 (单位 : mm) 


AO0 一 
A1 xs 
A2 | 


A3 一 X420 
A4 21 0x297 | X297 


注 : Qa、C、 e 为 留 边 宽度 。 


表 1.3.2 图 纸 加 长 幅面 (单位 : mm) 
幅面 代号 A4X5 
尺寸 BXxL 420 Xx 891 420X1 189 297 X630 297 X 841 297X 1 051 
2. 比例 


图 形 与 其 反映 的 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 。 通 常 工程 图 中 最 好 采用 1:1 
的 比例 ， 这 样 图 样 中 零件 的 大 小 即 是 实物 的 大 小 。 但 零件 有 的 很 细小 ， 有 的 又 非常 巨大 ， 
不 宜 根 据 零 件 大 小 而 采用 相同 大 小 的 图 纸 ， 而 要 根据 情况 选择 合适 的 绘图 比例 。 根 据 GB/T 
14690 一 1993 的 规定 ， 绘 制 工程 网 时 一 般 优 先 选 择 表 1.3.3 所 示 的 绘图 比例 ， 如 未 能 满足 要 
求 ， 也 允许 使 用 表 1.3.4 所 示 的 绘图 比例 。 
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表 1.3.3 ”优先 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 

原 值 比例 1 :1 

放大 比例 2:1 51:1 10:1 2x10”:1 5x10":1 1x10”:1 
缩小 比例 1:2 1:5 1140 1:2x10” 1:5x10" 1:1x10” 


表 1.3.4 人 允许 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 
放大 比例 4:1 2.5 :1 4x107 :1 2.5x10":1 

le 1 :2. 1: 1:4 1: 
缩小 比例 . . 


1:1.5x10” 1:2.5x10” 1:3x10” 1:4x10" 1:6x10" 


注 : nn 为 正 整 数 。 
3. 字体 


在 完整 的 工程 图 中 除了 图 形 之 外 ， 还 有 文本 注释 、 尺 寸 标 注 、 基 准 标 注 、 表 格 内 容 及 
其 他 文学 说 明 每 内 容 ， 这 要 求 我 们 在 不 同情 况 下 使 用 合适 的 学 体 。GB/T 14691 一 1993 中 规 
定 了 工程 图 中 书写 的 汉学 、 学 母 、 数 学 的 结构 形式 和 基本 矿 寸 。 下 面 对 这 些 规 定 作 简要 的 
介绍 。 
e@ 字 高 (用 hh 表示 ) 的 公称 尺寸 系列 (mm): 1.8，2.5，3.5，5，7，10，14，20。 字 
体 的 高 度 决 定 了 该 字体 的 号 数 。 如 字 高 为 7mm 的 文字 表示 为 7 写字 。 
@ 字母 及 数字 分 A 型 和 B 型 ， 并 且 在 同一 张 图 纸 上 只 人 允许 采用 同一 种 字母 及 数字 字 
体 。A 型 字体 的 笔画 宽度 (d) 为 字 高 (P) 的 十 四 分 之 一 ; B 型 字体 的 笔画 宽度 〈d) 
为 字 高 (hh) 的 十 分 之 一 
@ 字母 和 数字 可 与 成 斜体 或 下 体 。 适 体 字 头 应 同 右 倾 短 ， 与 水 平 基准 线 成 753” 。 
e@ 工程 独 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 体 ， 汉 孚 的 高 度 〈P) 不 应 小 于 3.3mm， 其 字 宽 一 般 
为 h/V2 〈 约 为 学 高 的 三 分 之 二 )。 
e 用 作 极 限 偶 差 、 分 数 、 脚 注 或 指数 等 的 数字 与 学 母 应 采用 小 一 号 的 字体 。 
如 果 用 户 希 望 按 公 司 企业 的 要 求 使 用 特定 的 字体 ， 则 可 以 在 CATIA 文本 库 中 选择 所 需 
的 字体 。 但 是 CATIA 文本 库 中 所 包含 的 字体 十 分 有 限 ， 尤 其 是 缺乏 中 文字 体 。 而 Windows 
字体 库 中 包含 了 大 量 的 字体 ， 用 户 也 可 以 购买 字体 软件 或 从 网 上 下 载 丰 富 的 中 文字 体 类 型 。 
在 此 介绍 一 种 让 读者 在 CATIA 工程 图 模块 中 使 用 Windows 自 帝 的 字体 的 简便 方法 。 
Step1. 先 启动 CATIA V5 软件 , 选择 下 拉 菜 单 国生 一 命令 ， 系 统 弹出 “选项 ” 
对 话 框 。 
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Step2. 在 “选项 ”对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选择 岳 草 现 一 吕 显 境 节点 ， 然 后 单 击 


选项 回回 


沼 


et 


认 备 和 虚拟 现 飞 


一 


图 1.3.1 “选项 ”对 话 框 
Step3. 在 对 话 框 的 字体 选项 区 域 确认 选中 局 企 CATIA 中 民用 条 入 TrusType 于 件 , 复 选 框 ; 最 后 单 击 


加 上: 包 H， 完 成 设置 
这 样 就 可 以 在 CATIA 软件 中 使 用 Windows 自 带 的 字体 了 ,具体 如 何 修改 文本 样式 , 将 
在 后 面 的 章节 中 讲 到 。 


4， 线 型 


工程 图 是 由 各 式 各 样 的 线条 组 成 的 GB/T 17450 一 1998 中 规定 了 15 种 基本 线 型 及 多 种 
基本 线 型 的 变形 和 图 线 的 组 合 ， 它 们 适用 于 机 械 、 建 筑 、 土 木工 程 及 电气 图 等 领域 。 在 机 
械 制图 方面 ， 常 用 线条 的 名 称 、 线 型 、 宽 度 及 一 般 用 途 如 表 1.3.5 所 示 。 

制图 所 用 线条 大 致 分 为 粗 线 、 中 粗 线 与 细 线 三 种 ， 其 宽度 比率 为 4:2:1。 有 具体 的 线条 宽 
度 (bmm) 由 图 面 类 型 和 尺寸 在 如 下 给 出 的 宽度 值 中 选择 〈 公 式 比 为 1:V2 ): 0.13、0.18、 
0.25、0.35、0.5、0.7、1、1.4、2。 为 了 保证 制图 清晰 易 读 , 不 推荐 使 用 过 细 的 线条 , 如 0.13mm 
和 0.18mm。 

绘制 图 线 时 ， 需 要 注意 以 下 儿 点 。 

e@ 两 条 平行 线 间 的 最 小 加 际 不 应 小 于 0.7mm。 

e@ 点 男 线 、 双 点 画 线 、 虚 线 以 及 实 线 之 则 彼此 相交 时 应 交 于 画 线 处 ， 不 应 留 有 空 际 。 

e 在 同一 处 绘制 图 线 有 重合 时 应 按 以 下 优先 顺序 只 绘制 一 种 ， 可见 轮廓 线 ， 不 可 见 

轮 廊 线 ， 对 称 中 心 线 、 尺 寸 界 线 等 。 
e ”在 绘制 较 小 图 形 时 ， 如 果 绘 制 点 画 线 有 困难 ， 可 用 细 实 线 代 符 。 
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OO) 


表 1.3.5 常用 的 图 线 、 线 型 


: 


代 码 | 称 和 一 般 用 途 


Oe 本 本 
新 和 外 的 边界 统 、 亨 视图 


基本 线 型 ee 
图 线 的 组 新 烈 处 的 边界 绪 、 章 视图 


尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 指 引 
线 、 杰 折线 、 齐 面 线 、 过 
渡 线 、 辅 助 线 等 


可 见 轮廓 线 


02.2 | 允许 表面 处 理 的 表示 线 
轴线 、 对 称 中 心 线 、 孔 系 

04.1 细 点 画 分 布 中 心 线 、 剖 切线 、 尘 
轮 分 度 圆 等 

a | AAA | me 


相 邻 辅助 和 要 件 的 轮廓 线 、 极 
05 细 双 点 男 线 限 位 置 的 轮廓 线 、 轨 迹 线 假 
想 投影 轮廓 线 、 中 断 线 等 


5. 尺寸 标注 


工程 图 视图 主要 用 来 表达 零件 的 结构 与 形状 ， 具 体 大 小 由 所 标注 的 尺寸 来 确定 。 无 论 
工程 图 视图 是 以 何 种 绘图 比例 绘制 ， 标 注 的 尺寸 都 要 求 反 映 实物 的 真实 大 小 ， 即 以 真实 尺 
寸 来 标注 。 尺 寸 标 注 是 工程 图 中 非常 重要 的 组 成 部 分 ，GB/T 4458.4 一 2003 规定 了 尺寸 标注 
网 方法 。 


a. 尺寸 标注 的 规则 
e 和夫 件 的 大 小 应 以 视 网 上 所 标注 的 太吉 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘制 的 准确 性 
盛大 。 


e 视图 中 的 尺寸 默认 为 零件 加 工 完 成 之 后 的 人 尺寸， 如 果 不 是 ， 则 应 为 加 说 明 。 

@ 行 标 注 的 矿 寸 以 坚 米 mm) 为 单位 时 ， 不 必 标 注 尺 寸 计 量 单位 的 名 称 与 从 写 ; 厂 
采用 了 其 他 单位 ， 则 应 标注 相应 单位 的 名 称 与 符号 。 

e 不 寸 的 标注 不 允许 重复 ， 并 且 要 求 标注 在 最 能 反映 零件 结构 的 视图 上 。 
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b. 尺寸 的 三 要 素 


尺寸 由 尺寸 数字 、 尺 寸 线 与 尺寸 界线 三 个 基本 要 素 组 成 。 男 外 ， 在 许多 情况 下 ， 尺 寸 
还 应 包括 箭头 。 
@ 尺寸 数学 : 尺寸 数学 一 般 用 3.5 与 斜体 ， 也 允许 使 用 和 直 体 。 要 求 使 用 品 米 (mm) 
为 单位 ， 这 样 不 必 标 注 计 量 单位 的 名 称 与 符号 。 
e@ 尺寸 线 : 尺寸 线 用 以 放置 尺寸 数字 。 规 定 使 用 细 实 线 绘 制 ， 通 常 与 图 形 中 标注 该 
斥 寸 的 线段 平行 。 尺 二 线 的 两 疹 通 第 囊 有 箭头 ， 篆 头 的 尖端 指 到 尺寸 界线 上 。 关 
于 尺寸 线 的 绘制 有 如 下 要 求 : 尺寸 线 不 能 用 其 他 图 线 代 蔡 ;不 能 与 其 他 图 线 重合 ; 
不 能 画 在 视图 轮廓 的 延长 线 上 ; 尺寸 线 之 间或 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 间 应 避免 出 现 
交叉 情况 。 
e@ 尺寸 界线 : 尺寸 界线 用 来 确定 尺寸 的 范围 ， 用 细 实 线 绘制 。 尺 寸 界线 可 以 从 图 形 
的 轮廓 线 、 中 心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 也 可 以 直接 使 用 轮廓 线 、 中 心 线 、 
轴线 或 对 称 中 心 线 为 尺寸 界线 。 另 外 ， 尺 寸 界 线 的 末端 应 超出 尺寸 线 2mm 左右 。 
男 外 关于 尺寸 的 详细 规定 ， 请 读者 参阅 机 械 制图 标准 、 机 械 制图 手册 等 书籍 。 
注 : GB/T17452 一 1998 和 GB/T4458.6 一 2002“ 技 术 制 图 图 样 画 法 痢 视图 和 断面 图 ”中 
与 软件 中 标示 稍 有 不 同 。 


1.4 CATIA 工程 图 的 特点 


CATIA 的 工程 图 模块 包含 基本 的 工程 图 模块 和 扩展 模块 Pro/DETAIL。 用 户 在 安装 
CATIA 的 时 候 ， 系 统 会 日 动 安装 基本 的 工程 图 模块 ， 建 议 读者 安装 扩展 模块 Pro/DETAIL。 

CATIA 是 一 个 参数 化 的 设计 系统 ,利用 CATIA 制作 的 工程 图 与 其 零件 模型 具有 相关 性 。 
修改 了 三 维 零件 模型 ， 则 工程 图 也 随 之 变化 。 同 样 ， 修 改 了 工程 图 中 视图 的 尺寸 ， 则 再 生 
后 零件 模型 的 大 小 也 会 作出 相应 的 变化 。 在 CATIA 的 工程 图 中 ， 全 部 视图 都 是 相关 的 ， 修 
改 了 茶 个 视图 的 尺寸 ， 则 其 他 相应 视图 的 尺寸 也 会 跟随 看 变化 。 这 种 全 相关 的 、 参 数 化 的 
设计 方法 给 广大 设计 者 带 来 了 便利 。 

CATIA 工程 图 具有 以 下 特点 : 

@ ”可 以 方便 地 创建 CATIA 零件 模型 的 工程 图 。 

@ ”可 以 创建 各 种 各 样 的 工程 图 视图 。 与 CATIA 零件 模块 交互 使 用 ， 可 以 方便 地 创建 

视图 方位 、 判 面 、 分 解 视图 等 。 

@ 可 以 灵活 地 控制 视图 的 显示 模式 与 视图 中 各 边线 的 显示 模式 。 

e@ ”可 以 通过 章 绘 的 方式 添加 图 元 ， 以 填补 视图 表达 的 不 足 。 

@ 可 以 目 动 创建 尺寸 ， 也 可 以 手动 添加 尺寸 。 目 动 创建 的 尺寸 为 零件 模型 里 包含 的 
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尺寸 ， 为 驱动 人 尺寸。 修改 驱动 尺寸 可 以 驱动 零 件 模 型 作出 相应 的 修改 。 斥 寸 的 编 
和 辑 与 整理 也 十 分 容易 ， 可 以 统一 编辑 整理 。 

可 以 方便 地 添加 注释 文本 ， 文 本 样式 可 以 目 定 义 。 

可 以 添加 基准 、 扩 十 公差 及 几何 公 和 过 ， 可 以 通过 符号 库 添 加 符合 标准 与 要 求 的 表 
面 粗 糙 度 符 扎 与 焊 缝 符 扎 。 

可 以 创建 普通 表格 、 和 零件 族 表 、 蕊 表 及 材料 清单 ， 并 可 以 目 定义 工程 图 的 格 陈 。 
可 以 利用 图 层 组 织 和 控制 工程 图 的 图 元 及 细 广 。 极 大 地 方便 用 户 对 图 元 的 选取 与 
操作 ， 所 高 工作 效率 。 

用 尸 可 以 日 定义 绘 图 栋 板 ， 并 定制 文本 样式 、 线 型 样式 与 从 写 。 利 用 模板 创建 工 
程 图 可 以 扩 省 大 量 的 重复 胡 动 。 

可 从 外 部 插入 工程 图 文件 ， 也 可 以 号 出 不 同类 型 的 工程 图 文件 ， 实 现 对 其 他 软件 
的 菩 容 。 

可 以 输出 打印 输出 工程 图 。 

用 户 可 以 目 定 义 CATIA 的 配置 文件 ， 以 使 制图 符合 不 同 标 准 的 要 求 。 
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: 本 章 主要 介绍 CATIA 软件 工程 图 的 基本 设置 及 工作 界面 。 掌 握 这 些 基 
ee 对 日 后 的 工作 有 很 大 的 帮助 ; 另外 还 介绍 了 工程 图 工作 台 的 工作 界面 以 及 
一 些 常 用 的 工具 命令 ， 希望 对 读者 熟悉 CATIA 软件 的 工程 图 工作 台 有 一 定 的 帮助 。 


2.1 CATIA V5 工程 图 的 基本 设置 


CATIA 系统 中 自 带 的 制图 标准 只 包含 了 ISO 等 几 种 制图 标准 ， 这 些 制图 标准 与 我 国 的 
制图 国家 标准 并 不 完全 一 致 ， 因 此 在 使 用 CATIA 生成 工程 图 前 需要 读者 自行 建立 一 个 符合 
我 国 制图 国标 的 配置 文件 ， 以 便 后 期 的 调用 。 下 面 介绍 在 CATIA V5 工程 图 工作 合 中 进行 基 
本 设置 的 方法 。 


2.1.1 进入 管理 模式 


使 用 秆 规 方 法 月 动 CATIA V5 软件 后 ， 软 件 中 的 一 些 设置 和 选项 是 无 法 进行 修改 的 。 因 
此 要 修改 工程 图 的 配置 文件 ， 残 需要 进入 软件 的 害 理 模式 ， 以 管理 员 的 身份 来 完成 所 宕 的 


设置 。 下 面 介绍 进入 管理 模式 的 一 般 操 作 步 骤 。 
ee 


此 环境 由 ChTIAEY 司 用 。 
悠 想 楼 修 改 它 吗 ? 


图 2.1.1 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 〈 一 ) 
(3) 在 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 中 单 击 睛 是 思 | 交 钮 ， 系 统 弹 出 网 2.1.2 所 示 
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的 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 (二 )， 单 击 该 对 话 框 中 的 二 王 定 | 之 馈 . 


环境 编辑 颖 消息 


图 2.1.2 “环境 编辑 带 消 乱 ” 对 话 框 (二 ) 
(4) 在 “环境 编辑 器 ”对 话 框 的 环境 变量 列表 框 中 选择 iiinbshiaa 击 先 页 半 右 和 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 让 命令 ， 系 统 弹 出 图 2.1.3 所 示 “ 变 量 编辑 器 ”对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 的 各 i 文本 框 中 输入 上 面 所 创建 文件 夹 的 路 径 di\cat_env， 单 击 
确定 中 ;4 钉 ， 


变量 编辑 品 
名称 : FEATReconcilePath 
导 : Hiveatear | 


d: cat_ er 
注释 : 


图 2.1.3 “变量 编辑 器 ”对 话 框 

(5) 在 “环境 编辑 器 ”对 话 框 中 选择 了 nimi 和 先 抽 并 和 右 测 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 表 单 中 选择 Es 归 全 令 ， 在 弹出 “变量 编辑 器 ”对 话 框 的 各 “区 域 中 输入 路 径 
d:\cat_env， 单 击 星 瑚 宣 久 人 钮 。 

(6) 在 “环境 编辑 器 ”对 话 框 中 选择 本 seoisbiaiiisgi 区 JI: 在于， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 本 22 痢 命令 ， 在 弹出 “变量 编辑 器 ”对 话 框 的 下 :区 域 中 输入 路 径 
d:\cat_env， 单 击 星 瑚 宣 | 拉锯 ， 此 时 “环境 编辑 器 ”对 话 框 如 图 2.1.4 所 示 。 

-I9lxl 


环境 选项 和 帮助 


C:\Documents and Settines\hl] lsers\hpplication DatalassaultSwstemes\ChTEns 


C:\Documents and Settines" U2"hpplication Data\lassaul towstemes" ChTEr 


上 次 修改 时 间 
CATIA. YSR20. B20 Global 31705A2011 09:28 
CATIA P3.VSRIT. BIT Global 0270772008 09:19 


ChTEnowl edeeF ath. Ci\Proeram Files"Dassault Svstemes"BeDN\intel a\resourcesy.. 
ChTStartupFatkh C:\Froaram Files\Dassault Svstemes\BeDN\intel a\startup 
ChTHSResourcesFath C:\Froaram Files"Dassault Systenes\B20\intel a\does CA 
ChTReconcileFath d: cat_erm 
ChTReferenceSsettinePath d: cat_ er 
ChTUserSettineFatth CSIDL AFFDAThNDassaultiSwvstemes"ChTSettines 
ChTCollectionstardard d:. cat_ er 

CSIDL LOCAL AFFDAThN Dassaul tSwstemes“ChATTemp 
ChTNMetasearchPatth DSEEY THEFDIFR 


HTHAPuat1: ctP.-+t. TOERY TMEPETITE 


------、 


图 2.1.4 “环境 编辑 器 ”对 话 框 
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(7) 关闭 “环境 编辑 器 ”对 话 框 ， 系 统 弹 出 图 2.1.5 所 示 的 “环境 编辑 器 ”对 话 
框 (三 )， 单 击 世 是 四 | 交 馈 ， 保 存 修改 。 


环境 辆 辑 吉 祖 息 


LP CATIA. V5R20. B20 已 修改 。 想 要 保存 修改 吗 ? 


图 2.1.5 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 “〈 三 ) 


Step2. 创建 CATIA 软件 窟 理 模 式 的 快捷 图 标 。 
(1) 新 建 图 标 。 将 蝎 面 上 的 CATIA 快捷 图 标 复制 并 粘贴 ， 修 改 其 名 称 为 CATIA 


VSR20 admin。 

(2) 右 击 新 粘贴 的 图 标 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 轩 天 命令 ,系统 弹出 “CATIA 
P3 V5R20 admin 属性 ”对 话 框 。 

(3) 修改 快捷 图 标的 属性 。 在 对 话 框 中 单 击 包括 未 选项 卡 ， 在 乓 和 呈 文本 框 中 找 
到 文本 “CNEXT.exe”， 并 在 其 后 输入 “ 关 -admin 关 ”如 图 2.1.6 所 示 ; 最 后 单 击 
| 确定 上 j 钮 ， 完 成 新 快捷 图 标的 创建 。 

说 明 :“ 关 ”代表 一 个 空格 ， 添 加 的 文本 在 双 引 号 内 。 


CATIA SR20 admin 悍 性 


| 兼容 性 | 安全 | 
快捷 方式 | 选项 | 字体 | 布局 | 


[AI YESRED admin 


目标 类 型 : 应 用 程序 
目标 位 置 : bin 
目标 全 ): se -run “CHENT. exe " erw Ci 


取消 ”| ”应 用 包 ) | 


图 2.1.6 “CATIA V5R20 admin 属性 ”对 话 框 


Step3. 双击 桌面 上 新 建 的 CATIA 管理 模式 快捷 图 标 ， 启 动 CATIA 软件 后 ， 弹 出 
2.1.7 所 示 的 “管理 模式 ”对 话 框 ， 单 击 于 确定 上; 钮 ， 即 可 进入 管理 模式 ， 


行 管理 模式 . 


图 2.1.7 “管理 模式 ”对 话 框 
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2.1.2 目 定 义 制 图 标准 配置 文件 


我 国 的 制图 国标 对 工程 制图 有 详尽 的 规定 ， 例 如 图 纸 幅 面 大 小 、 投 影 类 型 、 文 字 高 度 
和 标注 样式 等 等 。 启 动 CATIA 软件 的 管理 模式 ， 依 据 制图 标准 的 具体 规定 来 修改 “ 标 
准 定义 ”对 话 框 中 相应 的 选项 , 就 可 以 建立 一 个 或 多 个 读者 所 需 的 制图 标准 配置 文件 ， 
从 而 使 公司 或 设计 团队 实现 工程 图 标准 的 统一 。 下 面 介绍 在 CATIA 软件 中 自 定义 制图 
标准 配置 文件 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 启动 管理 模式 。 双 击 桌面 上 的 CATIA 管理 模式 快捷 图 标 ， 启 动 CATIA 软 
件 后 ， 在 弹出 的 “管理 模式 ”对 话 框 中 单 市 [确定 “上 肝 钮 ， 进 入 管理 模式 。 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 国 加 千 人 ， 示 统 漳 出 图 2.1.8 所 示 的 
“标准 定义 ”对 话 框 。 


类 别 : [senera =| 文 件 : [EaTDEtSt dL ayer shndFilters. xml | 
-EE CATDf+StdL ayersindFilters - 


马 在 洲 新 立 件 


图 2.1.8 “标准 定义 ”对 话 框 (一) 
Step3. 选择 标准 。 在 “标准 定义 ”对 话 框 的 当下 拉 列 表 中 选取 加 bw 直 先 项 ， 在 
* 伯 :下拉 列表 中 选取 甘于 红 选项 ， 即 以 ISO 标准 为 基础 进行 修改 ， 此 时 对 话 框 如 
2.1.9 所 示 。 


类 别 : |draftine 立 件 : |ISD. xml 


ee 盆 闫 属 式 
1 慎 格 陈 
出 - 虑 | 视图 


上 em 


i 


___ 男 疗 为 新 如 件 


Sme| Smy| 


吉 


图 2.1.9 “标准 定义 ”对 话 框 (二 ) 


第 2 章 ” CATIA V5 工程 图 基本 设置 及 工作 界面 13 


Step4. 修改 学 体 。 

(1) 修改 长 度 / 距 离 尺 寸 标注 的 字体 。 在 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 
加 虎 稀 选 项 ， 然 后 在 图 2.1.10 所 示 的 敬文 本 框 中 输入 字体 名 称 “FangSong_ GB2312 
CTrueType)”， 即 仿宋 体 。 


类 列 : |drafking 地 | 立 件 : [se.xm "| 
: 名 和 Fangsong cB2312 CTrieType) 


E 于 
另存 治 新 立 件 | 
一 、 Se| Sy 
图 2.1.10 “标准 定义 ”对 话 框 (三 ) 

说 明 : 如 果 “ 标 准 定义 ”对 话 框 左 侧 节点 区 的 文字 较 小 而 无 法 看 清楚 ， 请 将 鼠标 
指针 移动 到 该 节点 区 ， 按 住 中 键 并 单 击 右键 一 次 ， 然 后 上 下 移动 饼 标 ， 可 调整 文字 的 
显示 大 小 。 

(2) 修改 其 他 子 结 点 的 字体 。 参 考 步骤 (1) 的 操作 方法 ,在 国 瞳 本 和 点 下 其 余 
所 有 尺寸 标注 〈 如 " 必 国 通才 二、 轿 鲍 司 、 丁 疾 和 、 明 国 、 角 曙 醒 细 目 千 ) 
子 节点 下 的 加 于 二 中， 将 -加 国 轩 加 -加 国 鲍 志 设 置 为 “ FangSons_GB2312 
(TrueType )”。 

说 明 ， 由 于 回民 鸡 节 点 下 的 子 结 点 都 有 各 自 的 加 驮 鲍 局 性 ， 因 此 需要 逐一 进 


(3 ) 修改 币 规 字体 。 在 对 话 框 左 侧 的 下 点 区 中 选择 
5 国 一 富国 一 次 这 的 天 引 的 让 项 ， 在 图 2.1.11 所 示 对 话 框 的 各 
证 得 芭 池子 个 文本 框 中 分 别 输入 字体 名 称 “FangSong_GB2312 (TrueType)” 等 常用 字体 。 

说 明 : 由 于 不 同 的 制图 需要 , 这 里 可 将 常用 字体 都 添加 进来 , 以 方便 后 期 的 调用 . 
本 例 中 只 添加 了 两 种 字体 ， 请 读者 根据 制图 的 需要 自行 添加 必要 的 字体 。 
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: [sftine :lisoxml 加 
| 大 -由 尺寸 系统 区 许 的 立 本 字体 Faassone pzslz tu 划 
哩 规 允许 的 立 本 字体 ict | 
加 介 许 的 公差 格式 区 许 的 女 本 字体 [ 
图 允许 的 数字 格式 允许 的 文本 字体 
名 "允许 的 文本 字体 区 许 的 文本 字体 | 


t 
图 允许 的 文本 字体 大 小 a 
; | 
本 


可 | 
另存 为 新 妆 件 ED | 
Wn 全 确定 | 全 取消 | 


图 2.1.11 “标准 定义 ”对 话 框 (四 )》 


Step5. 修改 学 局 。 
(1) 修改 尺寸 标注 字体 的 字 高 。 在 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 
一" 后 站 | 国 坎 和 折 本 和 
一 > -加 图 国 六 项 ， 然 后 在 图 2.1.12 所 示 对 话 框 的 RL 文本 框 中 输入 字 高 值 50， 即 
使 用 5 号 字 

说 明 : 读者 也 可 根据 企业 的 制图 需要 来 输入 相应 的 高 度 值 。 


: [arafting 了 | 立 件 : [so. ma "| 


多 名 称 RdF ”图 
四 粗 体 


车 许 体 
可 居 直 
车 颜色 


轩 下 划 娃 
另存 为 新 立 件 | 
i 辣 确 定 | 全 取消 | 


图 2.1.12 “标准 定义 ”对 话 框 (五 》 
(2) 修改 其 他 子 结 点 的 字 高 。 参 考 步骤 (1) 的 操作 方法 ， 将 国 阐 二 向 点 下 的 其 
余 各 种 尺寸 标注 | 上 臣 短 同 二 、 二 疾 莘 、 明 畏 、 贡 量 重 者 国 千 ) 
的 辐 国 国 -时 国 二 进行 设置 
(3) 修改 常规 字体 的 字 高 。 0 一 
医 ed 在 图 2.1.13 所 示 对 话 框 的 各 苍 洗 的 六 本 字体 太 小 文 森 
框 中 分 别 输入 合适 的 字 高 值 ( 读 者 可 根据 制图 需要 定义 )。 
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ee 
蜗 规 允许 的 净 本 字体 大 小 5 圈 图 
区 允许 的 公差 格式 区 许 的 文本 字体 大 小 上 图 
四 允许 的 数字 格式 区 许 的 文本 字体 大 小 乒 。 图 
加 允许 的 文本 字体 区 许 的 文本 宇 体 大 小 占 “” 图 
的 "对 许 的 文本 字体 大 小 允许 的 立 本 字体 大 小 区 ”图 
时 标 准 更 新 迁移 “| 从 洋 的 交 本 字体 大 小 四 ”图 
允许 的 立 本 字体 大 小 请 图 


图 2.1.13 “标准 定义 ”对 话 框 (六 ) 


Step6. 修改 季 头 样式 。 

(1) 修改 尺寸 标注 的 箭头 样式 。 在 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 世 
本 桩 盐 ”一 ”人 门 || 桥 碳 克 本 次 梧 一” 后 IE 一” 后 
本 庆生 加 一 电 洪 到 选项 , 然后 在 图 2.1.14 所 示 对 话 框 的 壮 ! 下 拉 列 表 中 选择 
4， 然后 选择 国 国人 于 一 是 获 到 计 项 ， 将 箭头 样式 设置 为 实心 箭 

(2) 修改 其 他 尺寸 标注 的 箭头 样式 。 参 考 步骤 (1) 的 操作 方法 ， 将 加 习 允 节点 
下 的 其 余 各 种 尺寸 标注 (如 "让 国 到 时、 * 于 BB 本 于 
本 人 蕴 生 条 基 的 马 鹏 到 设置 为 实心 箭头 。 


类 别 : [aftineg =| 立 件 : [rso. xm | 


六 Pi 符号 天 型 | 实心 前 头 
省 第 一 个 符号 


此 类 型 
芭 ' 颜色 


H 下 诺 


| 
另存 流 新 交 件 | 


名 确 证 | 马 取 汉 | 


图 2.1.14 “标准 定义 ”对 话 框 (七 ) 
Step7. 修改 笠 头 大 小 。 在 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 辐 国 ] 一 > 


2.1.15 所 示 的 下 十 和 标注 引出 线 符 写 : 实心 角 头 太 小 简单 租 头 和 漠 明 头 ) 净 木 框 中 输入 值 4.0; 然后 选择 其 下 


的 -加 尺寸 和 标注 引出 线 符号 ， 实 心 第 头角 度 〈 简 单 委 头 和 双 毗 头 》 选 项 ， 在 


下 寸 和 标 六 引 出 线 习 号: 基山 条 尖 攻 度 ( 简 曲 新 尖 和 县 攻 基文 本 框 中 输入 角度 值 20.0。 
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光志 : [araftineg | 立 忻 : [rso xml "| 


， 开 旅 般 头 角度 {简单 冯 | 十 和 标注 引出 总 符号 : 实心 箭头 大 小 ( 简单 箭头 和 戏 盘 头 ? 上 图 <| 


: 不 透明 和 前头 六 小 


es 

Re = 

2 

硅 符 号 ， 赴 透明 季 头 角度 

， 

实 收 户头 角度 简单 省 ER 
人 4 口 ， 、 


引出 绪 罕 号 ， 带 明和 前 站 去 小 
ee li 


| 
T_T 
Sme| Sm 


图 2.1.15 “标准 定义 ”对 话 框 ( 八 》 


Step8， 修 矿 寸 线 超 限 长 度 。 在 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 


类 别 : [raftine =| 文 件 : [rso. aml "| 


“Es WT I HIIE: 1 止 LRE Ls 


: 延长 单 符 与 直 征 太 才 《 贺 外 的 值 ) ， 超 B 


业 


尺寸 线 : 显示 和 范围 ( 对 于 睹 转 社 号 》, 超 限 长 度 


“只 寸 线 ， 显 示 和 范围 〈 对 于 非 翻 转 符 号 ) ， 超 限 
寸 线 ， 显 示 和 范围 〈 对 于 翻转 符号 ) ， 显 示 10 
二 [全 村 显示 和 范围 【对 于 站 翻转 衬 号 ) 品 赴 0 


区 -一 一- 一 E a | | 


图 2.1.16 “标准 定义 ”对 话 框 ( 九 ) 

Step9. 倒 角 标注 的 设置 。 在 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 临 
辐 国 于 一 要 辣 同人 守 9 全 二 国 六 贡 ， 人 然后 在 图 2117 所 示 的 
全 第 尺寸 :分隔 罕 字体 高 度 文本 框 中 输入 高 度 值 5.0。 

Step10. 粗 糖度 符 号 的 设置 。 在 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 国 国 一 
加 国 国 一 可 国 弄 责 一 百 国 同志 ,然后 在 图 2.1.18 所 示 的 各 下 拉 列 表 中 分 别 选 
取 思 局 潮 先 项 。 

说 明 : 由 于 CATIA 软件 对 制图 标准 的 定义 进行 了 详细 的 划分 ， 因 此 定义 标准 中 

需要 对 每 一 个 节点 进行 明确 的 设 定 。 本 例 中 只 是 简单 修改 了 几 处 常用 的 标准 内 容 ， 其 
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余 内 容 的 定义 可 参照 此 方法 ， 请 读者 根据 自身 制图 的 需要 自行 修改 ， 此 处 不 再 资 述 


eR | 图 
于 国情 


区 尺寸 值 : 下 划 线 大 小 ， 垂 直 空 间 
四 合 角 尺寸 ， 分 陋 符 字 体高 度 


置 倒 角 尺寸 ， 给 值 加 框 2 xiAD° | 
四 一 夺 凡 寸 ， 凡 寸 诗 范围 【 值 在 内 部 ) 


上 启 一 尺 十 ， 尺 十 纺 泊 轩 ( 信 在 
另存 为 新 立 件 加 4 | | 
SE 局 确定 | | 恒 职 消 | 


图 2.1.17 “标准 定义 ”对 话 框 (十 ) 


类 别 : | draftine | 次 忻 : I30. xml ™ 


| . 站 
郧 酝 汶 新 记性 | 
= 久 确 定 | 加 取 涌 | 


图 2.1.18 “标准 定义 ”对 话 框 (十 一 ) 
Step11. 保存 标准 文件 。 在 完成 制图 标准 中 各 个 选项 的 设置 后 ， 单 击 硬 _ 确 定 j 扩 钮 ， 系 


统 弹出 图 2.1.19 所 示 的 “信息 ”对 话 框 ， 单 击 二 .前 和 按钮， 此 时 系统 自动 在 文件 来 


D:\cat_env 中 新 建 了 一 个 名 为 “drafting” 的 文件 夹 ，ISO 标准 文件 就 被 你 存在 该 文件 夹 中 。 


Ma 


Ela | 


1 Savine standards.: 
d: cat erm "drafttinenLsD. xml 


图 2.1.19 “信息 ”对 话 框 
Step12. 修改 并 移动 已 保存 的 标准 文件 。 打开 文件 夹 D:\cat_env\drafting, 将 标准 文件 的 
文件 名 由 “ISO.XML” 修 改 为 “GB.XML”， 并 将 该 文件 复制 到 C:\Program Files\Dassault 
Systemes\B20\intel_a\resources\standard\drafting 中 ， 供 以 后 使 用 。 


18 CATIA V5R20 工程 图 教程 


说 明 : 创建 好 的 制图 标准 配置 文件 “GB.XMIL”， 必 须 复制 到 上 面 所 述 的 目录 中 才能 
在 CATIA 软件 中 被 调用 。 


2.1.3 ”设置 工程 图 的 罗 认 制图 标准 


本 书 随 书 光 盘 的 cat20.7_system_file 文件 夹 中 提供 了 一 个 CATIA 软件 的 制图 标准 配置 
文件 ， 访 文件 中 的 配置 可 以 使 创建 的 工程 图 基本 符合 我 国 国标 ， 请 读者 按 下 面 的 方法 将 此 
文件 复制 到 指定 目录 ， 并 对 其 进行 相关 设置 。 
Stepl. 复制 标准 配置 文件 。 将 随 书 光盘 drafting 文件 夹 中 的 “GB.XML” 文 件 复制 到 
C:\Program Files\Dassault Systemes\B20\intel_a\resources\standard\drafting 文件 夹 中 。 
说 明 : 
@ 如果 CATIA 软件 不 是 安装 在 C:\Program Files 目录 中 ， 则 需要 根据 用 户 的 安装 目 
了 录 ， 找 到 相应 的 文件 夹 。 

@ 该 “GB.XML” 是 按照 上 一 节 中 的 操作 方法 完成 的 。 由 于 标准 配置 文件 中 包含 较 多 
的 配置 参数 ,所 以 为 了 便于 以 后 的 修改 , 还 需要 将 该 文件 复制 到 D:\cat_env\drafting 
下 ， 以 保持 两 者 的 同步 

step2. 启动 CATIA 软件 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 下 一 > 区 
话 框 。 

Step3. 设置 制图 标准 。 

(1) 在 图 2.1.20 所 示 的 “选项 ”对 话 框 中 的 左 侧 节 点 区 选取 8 靖 时 转交 项 ， 


系统 弹出 “选项 ”对 


ea a 2 
标 付 年 

面 | 工程 图: i 

著 | 交 件 单元 : ”| 自动 "| 

勤 | 目标 视图 : 二 工作 视图 总 背景 

注 | 创建 评 点 : 硬 从 不 癌 慨 对 小 数 实 体 站 始终 
牙 | 将 尺寸 转换 为 : 总 尺寸 晤 详 图 心 几何 图 形 
二 形状 导出 一 一 
注 | 导出 的 图 纸 : ” 盖 全 部 点 忆 当 前 

攻 | 导出 模式 : 站 语义 性 结构 画图 潮 


图 2.1.20 ” “IGES 2D” 选 项 卡 
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Step4. 设置 视图 布局 。 在 “选项 ”对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选取 


曲 机 械 设计 ep 兴国 程 油 图 光 ] 贡 ， 打 开 着 遍 | 先 项 卡 ， 进 行 图 2.1.21 所 示 的 设置 。 


' 视 图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 管理 | 


Ne 


创建 视图 


阳 机 械 设计 国 痢 门 视图 各 各 淖 门 从 让 和 
8 装配 设计 莉 视图 框 架 
允 - 草图 编辑 器 加 拓展 局 部 视图 和 剂 徊 说 图 的 规格 


业 癌 根据 辊 态 硼 定 辅 助 视图 和 各 视图 的 方向 
者 口 基于 30 轴 系 的 视图 轴 系 
,Re Desigr 新 建 图 约 

Mr] ap Layout 六 Ei Se 


Mr Be A 
te , 2 源 图 账 : 号 第 一 张 图 纸 


f 其 地 工程 图 


= Tooline Dez 


Nt 


Composites Desig 有 且 钢 图 
LJ」 “框架 和 标题 块 的 目录 : 


WO sheet 
pn 炸 ‘Froeram Files\Dassault Svstemes\B2DN\intel anVBH3Ser 


Functional Toler 刘 | 视图 "投影 视图 标注 


人 并 对 于 Ri 之 前 的 工程 图 : 
淖 | 语 太 小 不 职 决 于 视图 标 度 


全 确定 | 襄 取 消 | 


图 2121T “市 局 ”选项 下 


说 明 : 由 于 我 国 制图 标准 中 视图 不 需要 显示 视图 名 称 和 视图 比例 ， 所 以 取消 选中 
由 视图 名 称 和 口 蓟 部 系数 复 选 框 ， 


Step5. 设置 视图 的 显示 模式 。 在 .六 图 . 图 站 先 项 卡 添加 图 2.1.22 所 示 的 设置 。 


nn 生 
二 ”机 械 设计 /和 贸 粳 互生 成 抽 。 面 后 还 现 琶 ) 
EB 法 配 设 计 看 上 后 生 威 中 心 战 ” 芹 丫 生成 隐 减 线 2 
4 i 


切口 继承 30 颜色 
本 old Tooline pel | : 
;| 粳 癌 投 影 a0 线 民 配置 | 


和 ee Ss 投 骂 30 点 配置 | 


灿 | 厨 应 用 30 规格 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


讽 图 贱 型 配置 | 


器 ri 


es nd re eh UE en an en 


六 确定 | 总 取消 | 
图 2.1.22 “视图 ”选项 卡 
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吉 装配 设计 人 

本 _ 山 : 当中 更 新 图 纸 时 生成 尺寸 

了 草 国 编辑 区 看 | 生成 前 过 洒 

= Tooline Des 加 Im 生成 后 自动 定位 

me Structure Desigr 二 上 口 多 证 视图 辣 的 目 动 转移 

2D Layout fogz I 妆 旧 生成 后 分 析 

起 »s 站 癌 从 包括 在 装配 视图 中 的 零件 生成 尺寸 
逐步 生成 之 间 的 延 已 : 当下 = 转 

本 Composites 0 

tv cheet 2 并 | 门 为 每 个 产品 实 网 所 陵 雪 件 序号 


re 六 确定 | 总 取消 | 
图 2.1.23 “生成 ”选项 卡 


一 一 一 一 一 一 一 一 


部 装配 设计 人 


有 参考 大 小 : 当下 m 
草图 编辑 前 FE Es 
本 ola Tooline Des 旋转 
structire Desigr 旋转 捕 损 角度 : 看 |s de 入 | 
Bg 2D Layrout foz 3I 闸口 目 动 捕 近 
\ 2 尺寸 操作 器 
| ES 创建 修改 
I Composites Desie 口 ” 走 改 超 限 : 鄞 上 口 午 口 
a sheet 口 修改 济 隐 ; 业 癌 烛 加 
和 宇 ”在 此 之 前 插入 文本: ” 搜 上 D 狐 操 
Functional Toler 
军 ”在 此 之 后 插入 交 本 : 业 上 口 粳 口 


分 析 与 模拟 


口 “移动 尺寸 线 : 业 口 ”业态 
AEC 工 口 、 移 动 尺寸 线 次 要 零件 : | 荔 口 匠 隔 上 
加 工 Ed 
TT™ 人 移动 Rd 引 ld 线 。” ” 痢 口 者 | 三 


总 硝 正 | 地 取消 | 


图 2.1.24 “操作 器 ”选项 卡 


Step8. 单 击 硬 确定 ] 校 钮 ， 完 成 工程 图 环境 的 设置 。 
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2.2 CATIA V5 工程 图 的 工作 界面 


CATIA 工程 图 的 制图 工具 分 为 下 拉 有 六 蛙 和 工具 条 两 种 类 型 。 打 开工 程 图 文件 
D :\cat20.7\work\ch02\ch02.02\base.CATDrawing， 即 可 进入 工程 图 工作 台 ， 此 时 系统 的 下 拉 
末 蛙 和 工 其 条 将 会 发 生 一 些 变 人 化。 下面 对 工程 图 工作 台中 较为 音 用 的 下 拉 末 单 和 工具 条 进 


行人 简要 介绍 。 


1. 人 下拉 菜单 


2.2.1 所 示 “ 插 入 ”下 拉 菜 单 中 各 命令 的 说 明 如 下 : 


插入 其 他 软件 的 文件 (OLE 对 和 象 ) 
创建 各 类 视图 

添加 新 图 纸 页 或 新 视图 

尺寸 标注 手动 洪 加 尺寸 标注 或 公差 标注 

自动 生成 尺寸 、 零 件 序号 和 物料 清单 

创建 文本 、 符 号 、 表 格 及 添加 引出 线 

创建 各 类 轴线 、 中 心 线 、 螺 纹 、 区 域 填充 和 箭头 
创建 几何 图 形 

编辑 和 约束 创建 的 几何 图 形 


必 何 图 形 创 建 
必 何 图 形 修改 ' 


和 | 图片 插入 已 有 图 片 


图 2.2.1 “插入 ”下 拉 菜 单 
2. 工具 条 


(1)“ 工 具 ” 工 具 条 ， 如 图 2.2.2 所 示 。 


Al A2 A3 A4 A5$ 
园 222 A 下 具 亲 


2.2.2 所 示 “ 工 具 ” 工 具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 


Al: 捕捉 网 格 线 上 的 点 A2: 创建 已 检测 到 的 约束 
A3: 创建 关联 修饰 A4: 尺寸 系统 选择 模式 
A5-1: 显示 单 图 求解 状态 A5-2: 进行 草图 分 析 


(2)“ 可 视 化 ”工具 条 ， 如 图 2.2.3 所 示 。 
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Bl B2 
图 2.2.3 


B3 B4 B5 
“可 视 化 ”工具 条 


2.2.3 所 示 “ 可 视 化 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 


B2: 在 激活 的 视图 中 显示 几何 约束 
B4: 过 滤 已 生成 的 元 素 


B1: 在 工程 图 中 显示 网 格 线 

B3: 在 工程 图 中 显示 视图 框架 

B5: 以 不 同 的 颜色 显示 相应 类 型 的 尺寸 
(3)“ 视 图 ”工具 条 ， 如 图 2.2.4 所 示 。 


视图 加 


Cl C2 C3 C4 C5 C6 
图 2.2.4 “视图 ”工具 条 


2.2.4 所 示 “ 视 图 ”工具 条 中 各 按钮 的 子 按钮 的 说 明 参 见 图 2.2.5 一 图 2.2.10。 


—i 


和 C1-1 

EE 加 

a C1-3 = 

国人 C1-4 日 了 C2-1 

< 往 C1-5 SH C22 

el C1-6 日 浊 C2-3 

le Co 自生 C2-4 

图 2.2.5 ”C1 按钮 图 2.2.6 ”C2 按钮 图 2.2.7 C3 按钮 
C1-1: 创建 正视 图 C1-2: 创建 级 金 件 的 展开 视图 
C1-3: 创建 来 自 3D 的 视图 C1-4: 创建 投影 视图 
C1-5: 创建 辅助 视图 C1-6: 创建 等 轴 测 视图 
C1-7: 创建 高 级 正视 图 
C2-1: 创建 全 剖 视 图 或 阶梯 剖 视 图 C2-2: 创建 旋转 训 视 图 
C2-3: 创建 断面 图 ( 移 除 冲 视 图 ) C2-4: 创建 旋转 断面 视图 
C3-1: 创建 放大 视图 C3-2: 通过 自 定义 轮 慷 来 创 建 放 大 视图 
C3-3: 创建 放大 视图 ， 且 完整 显示 轮廓 
C3-4: 通过 自 定义 轮廓 来 创建 放大 视图 ， 且 完整 显示 自 定义 的 轮 廊 


C4-4 


图 2.2.8 ”C4 按钮 


C4-1: 
C4-3: 
C4-4: 
C5-1: 创 
C5-2: 省 | 


C6-1: 通过 视图 向 导 快 速 创建 基本 视图 C6-2: 创建 正视 图 、 顶 部 视图 和 左 视图 
C6-3: 创建 正视 图 、 底 部 视图 和 右 视 图 C6-4: 创建 所 有 视图 
(4)“ 生 成 ”工具 条 ， 如 图 2.2.11 所 示 。 
图 2.2.11 “生成 ”工具 条 
D1-1: 自动 生成 尺寸 标注 D1-2: 逐步 生成 尺寸 标注 
D1-3: 自动 生成 零件 序号 
(5)“ 尺 寸 标注 ”工具 条 ， 如 图 2.2.12 所 示 。 


创建 裁 筋 视图 

创建 裁剪 视图 ， 且 完整 显 
通过 自 定义 轮 慷 来 创建 裁 前 视图 
建 局 部 视图 ( 断裂 视图 ) 
建 局 部 剖 视 图 

C5-3: 创建 3D 裁剪 


El E2 E3 FE4 


图 2.2.12 


El=l]: 
El-3: 标注 累 


“发 寸 标注 ”工具 条 
图 2.2.12 所 示 “ 尺 寸 标注 ”工具 
智能 判断 标注 尺寸 
人 
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C6-1 
ER c5-1 志 e C6-2 
es 如 C6-3 
二 L5-2 ot 

C5-3 中 C6-4 


图 2.2.9 C5 按钮 图 2.2.10 C6 按钮 
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C4-2: 通过 自 定义 轮 慷 来 创建 载 剪 视图 


示 轮 廊 


于 ee E17 
| 
El-1 | -加 。 F]_8 
E1-2 + 
E1-3 jl 
Ea 闻 E E1-10 
E1-4 
-| . 问 E1-11 
BS i 页 各 E1-12 
t 腓 
E1-0 全 E1-13 
| t 蔚 


图 2.2.13 El 按钮 
条 中 各 按钮 的 子 按钮 说 明 参 见 图 2.2.13 一 图 2.2.16。 
El1-2: 标注 链 式 尺寸 
El1-4: 标注 基准 尺寸 
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E1-5: 标注 长 度 或 距离 尺寸 E1-6: 标注 角度 尺寸 
E1-7: 标注 半径 尺寸 El1-8: 标注 直径 尺寸 
E1-9: 标注 倒 角 尺寸 E1-10: 标注 螺纹 尺寸 
El-11: 标注 坐标 尺寸 El1-12: 标注 孔 尺 寸 


El1-13: 绘制 坐标 尺寸 表 


总 E2-2 和 
赔 E2-3 lp a 
上 | p24 E3-2 
入 E2-5 3 = 
.四 届 有 [x E34 E4-1 
号 2 [有 国人 生息 
图 2.2.14 E2 按钮 图 2.2.15”E3 按钮 图 2.2.16 ”E4 按钮 
E2-1: 智能 判断 技术 特征 尺寸 E2-2: 多 个 内 部 技术 特征 尺寸 
E2-3: 链接 技术 特征 尺寸 E2-4: 长 度 技术 特征 尺寸 
E2-5: 角度 技术 特征 尺寸 E2-6: 半径 技术 特征 尺寸 
E2-7: 直径 技术 特征 尺寸 
E3-1: 重新 定义 尺寸 E3-2: 创建 中 断 
E3-3: 移 除 中 断 E3-4: 创建 /修改 商 裁 
E3-5: 移 除 剪裁 
E4-1: 标注 基准 符号 E4-2: 标注 形 位 公差 


(6)“ 疼 形 属性 ”工具 条 ， 如 图 2.2.17 所 示 。 


Fl F2 F3 F4 FS F6 下 7 
图 2.2.17 “图 形 属性 ”工具 条 
2.2.17 所 示 “ 图 形 属 性 ”工具 条 中 各 区 域 的 说 明 如 下 : 


Fl: 定义 图 形 颜 色 F2: 定义 线 宽 
F3: 定义 线 型 F4: 定义 点 的 形状 
F5: 定义 层 F6: 复制 对 象 格 式 


F7: 剖面 线 样 式 
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(7)“ 尺 寸 属性 ”工具 条 ， 如 图 2.2.18 所 示 。 
2.2.18 所 示 “ 尺 寸 属 性 ”工具 条 中 各 区 域 的 说 阴 如 下 : 


Gl G2 G3 
图 2.2.18 “尺寸 属性 ”工具 条 
G1: 定义 尺寸 线 G2: 定义 尺寸 公差 格式 


G3: 定义 偏差 值 
(8)“ 数 字 属 性 ”工具 条 ， 如 图 2.2.19 所 示 。 
2.2.19 所 示 “ 尺 寸 属性 ”工具 条 中 各 区 域 的 说 明 如 下 : 


图 2.2.19 “尺寸 属性 ”工具 条 
HI1: 定义 尺寸 公差 所 使 用 的 标准 或 单位 H2: 定义 精度 
(9)“ 文 本 属性 ”工具 条 ， 如 图 2.2.20 所 示 。 


Il I2 13 I4 IS 1I6 I7 I8 I9 I10 Il1l 
图 2.2.20 “文本 属性 ”工具 条 


2.2.20 所 示 “ 文 本 属性 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 


I1: 定义 文本 字体 ID: 定义 文本 衬 号 大 小 
I3: 定义 文本 字体 为 粗 体 I4: 定义 文本 字体 为 斜体 
I5: 为 文本 添加 下 划 线 或 上 划 线 I6: 为 文本 添加 删除 线 
I7: 上 标 或 下 标 I8: 对 齐 

I9: 锚 点 〈 即 文本 位 置 播 入 点 ) I10: 框 染 


I11: 插入 符号 


工程 图 视图 是 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 ， 在 CATIA V5 中 创建 一 份 完整 
的 工程 图 首先 是 从 创建 视图 开始 的 。 本 章 将 着 重 介 绍 有 关 工 程 图 视图 的 知识 。 主 要 内 容 包 
括 : 

e@ ”工程 图 视图 的 概述 

@ 工程 图 视图 的 创建 (包括 基本 视图 、 高 级 视图 与 装配 体 的 视图 ) 

@ 视图 的 操作 

@ 视图 的 属性 


@ 工程 图 视图 沁 例 


3.1 概述 


工程 图 最 主要 的 组 成 部 分 束 是 视图 ， 工 程 图 用 视图 来 表达 零 组 件 的 形状 与 结构 ， 复 杀 
零件 义 需 要 由 多 个 视图 来 共同 表达 才能 使 人 看 得 消 楚 ， 看 得 明白 。 在 机 械 制图 里 ， 视 图 被 
细 分 为 许多 种 类 ， 有 主 视图 、 投 影视 图 〈 左 、 右 、 俯 、 仰 视图 ) 和 轴 测 图 ， 有 齐 视 图、 破 
灯 视 图 和 你 炸 视 图 :有 全 视图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 辅助 视图 : 有 旋转 视图 、 移 出 训 面 和 
多 柑 型 视图 等 。 

CATIA V5 的 工程 图 工作 台 不 仪 可 以 创建 各 个 视图 。 而 且 还 可 以 通过 视图 属性 功能 对 已 
创建 的 各 个 视图 进行 修改 ， 通 过 使 用 “属性 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 对 视图 的 视图 比例 、 视 图 
名 称 、 显 示 状 态 、 旋 转角 度 、 生 成 方式 等 属性 进行 修改 。 使 用 CATIA V5 创建 工程 图 视图 的 
总 体 思 路 为 : 先 在 工程 图 中 创建 主 视 几 ， 然 后 通过 投影 、 截 面 、 裁 勇 等 方式 创建 投影 视图 、 
帘 面 视图 及 辅助 视图 等 ， 最 后 修改 相应 的 属性 选项 ， 便 可 得 到 所 需 闪 型 的 视图 。 视 图 的 “ 属 
性 ”对 话 框 几乎 包括 了 创建 工程 图 视图 的 所 有 内 容 ， 使 创建 人 不同 视 图 的 步 又 与 方法 统一 起 
来 ， 读 者 在 学 习 本 革 过 程 中 ， 应 注意 忌 结 各 视图 命令 在 创建 视图 时 的 配合 关系 ， 并 誉 一 反 
三 ， 这 有 助 于 快速 学 会 利用 CATIA V5 软件 绘制 工程 图 并 且 提 高 工作 效率 。 
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3.2 新建 工 程 图 


新 建 工程 图 的 一 般 操作 步骤 为 : 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 贺 硬 一 | 下 天 各 
建 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 “新 建 ”对 话 框 的 关 ee 表 :列表 框 中 选择 区 先 项 以 创建 工程 图 
文件 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 系 统 弹出 图 3.2.2 所 示 的 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

说 明 : 用 户 也 可 以 通过 选 标 下 拉 菜 单 国 一 > 
此 时 系统 也 会 弹出 图 3.2.2 所 示 的 “新 建 工程 图 ”对 话 框 , 通过 此 对 话 框 用 户 也 可 以 进入 “ 工 
程 制图 ”工作 台 ，。 


命令 , 系统 弹出 图 3.2.1 所 示 的 “新 


AhD IS0 
锋线 并 小 =841 x 1189 mm 
人 


部 身 


司机 向 


1 mn 
Prawine 


启动 工作 辣 时 隐藏 


马 了 消 | 
图 3.2.1 “新 建 ” 对 话 框 图 3.2.2 “新 建 工 程 多 ”对话 框 
3.2.2 所 示 的 “新 建 工程 图 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 标准 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 列 出 了 目前 国际 上 比较 常见 的 几 种 标准 。 
回 “[ 一 ， 关 国 国家 标准 学 会 的 标准 . 
团团 关 国 机 械 工程 师 协会 的 标准 ， 
攻 靖国 际 标准 化 组 织 的 标准 . 
ms 日 本 工业 标准 。 
本 时 中国 国家 标准 ( 此 标准 的 配置 文件 是 在 上 一 章 中 创建 的 ， 在 默认 安装 
的 CATIA 软件 中 无 此 项 )。 
@ 加 fi 下 拉 列 表 : 包括 不 同 制图 标准 所 采用 的 图 纸 页 样式 ， 
可 “ 荆 汪 国际 标准 中 的 A0 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 841 mm x 1189 mm. 
可 “ 攻 ， 国际 标准 中 的 Al 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 594 mm x 841 mm. 
际 标 准 中 的 A2 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 420 mm x 594 mm. 


他 他 芭 的 
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加 际 标准 中 的 A3 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 297 mm x 420 mm。 
回 际 标 准 中 的 A4 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 210 mm x 297 mm。 
回 国际 标准 中 的 B4 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 250 mm x 354 mm。 
回 际 标 准 中 的 B5 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 182 mm x 257 mm。 
加 国际 标准 中 的 C5 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 162 mm x 229 mm。 


@ 中 日 .选中 该 单 选项 ， 表 示 纵向 放置 图 纸 ， 

@ 中江 向 : 选中 该 单 选项 ， 表 示 横 向 放置 图 纸 。 

Step3. 选择 制图 标准 。 

(1) 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 老夫 下 拉 列 表 中 选择 医 到 . 

(2) 在 四 硅 式 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 选 路 折 单 选项 ， 取 消 选中 口 启动 了 作 台 时 隐 六 
复 选 框 (系统 默认 取消 选中 )。 

(3) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 系 统 进入 工程 图 工作 台 。 

说 明 ; 在 特征 树 中 右 去 上 匡 卫 对 |， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 
图 3.2.3 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 定义 图 纸 的 一 般 属 性 


尾 性 了 【区 | 
当前 选择 : [ 国 纸 li Dr awine "| 
图 纺 

略称 : | 
i 

格式 

Ah4 IS0 司 显示 


宽度 。 EarT. DD mm 
高 度 : OO Hi 


二 出 向 

口 横向 

投影 方法 

中 名 夯 第 一 角 投 影 法 标准 
口 第 三 角 投影 法 标准 


则 成 式 视 图 定位 醒 式 
局 零件 进 界 框 中 心 
中 雪 件 30 轴 
打印 区 域 
叫 铁 活 Le i: 
F. DO00 mm 四 也 DDD mm 加 
寅 度 : 周旋 是 
haa. 000 司 had. oo mm 回 
应 用 格式 cs Is0 - 横向 
-| |r;| 
EN 
i 全 确定 | 加 应 用 | 关闭 | 


图 3.2.3 “属性 ”对 话 框 
图 3.2.3 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
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名 区 : 文本 框 : 设置 当前 图 纸 页 的 名 称 。 

5 文本 框 : 设置 图 样 比例 ， 

8 区 域 : 在 该 区 域 中 可 进行 图 纸 格式 的 设置 。 

回 ” 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 可 设置 图 纸 的 幅面 大 小 ; 选中 巨星 入 复 选 框 ， 则 在 图 形 


区 显示 图 纸 界线 ， 取 消 选 中 则 不 显示 。 
加。 ;文本 框 : 显示 当前 图 纸 的 宽度 ， 不 可 编辑 
加 ”文本 框 : 显示 当前 图 纸 的 高 度 ， 不 可 编辑 . 


加 ”中 刘 曲 单 选项 : 纵向 放置 图 纸 。 
加” 机 向 单 选项 : 横向 放置 图 纸 。 
@ ”投影 法 区域. 该 区 域 可 设置 投影 视角 的 类 型 ， 包 括 辕 第 角 投影 法 标准 单 选项 和 
1 第 三 角 投 及 法 标准 单 选 项 
回 。” 因 第 角 投 影 法 标准 单 选 项 : 用 第 一 角度 投影 方式 排列 各 个 视图 ， 即 以 主 视 图 为 中 
心 ， 信 视图 在 其 下 方 ， 仰 视图 在 其 上 方 ， 左 视图 在 其 右 侧 ， 右 视图 在 其 左 侧 ， 
后 视图 在 其 左 侧 或 右 侧 ; 我 国 以 及 欧洲 采用 此 标准 . 
回 只 第 = 角 扑 尺 层 行 准 单 选 项 : 用 第 三 角度 投影 方式 排列 各 个 视图 ， 即 以 主 视图 为 中 
心 ， 从 视图 在 其 上 方 ， 爷 视图 在 其 下 方 ， 左 视图 在 其 左 侧 ， 右 视图 在 其 右 例 ， 
后 视图 在 其 左 侧 或 右 侧 ; 美国 采用 此 标准 。 
@ 创 成 式 视图 定位 模式 -区 域 : 该 区 域 和 包括 周 委 件 进 界 框 中 心 单 选 项 和 吃 零件 30 轴 单 选 项 . 
加。 零件 演 界 框 中 心 单 选项 : 选中 该 单 选项 ， 表 示 根 据 零 件 边界 框 中 心 来 对 齐 视图 。 
加 呈 及 和 下旬 单 选项 : 选中 该 单 选项 ， 表 示 根 据 零 件 3D 轴 来 对 齐 视图 。 
@ 洒 ” 区 域 : 用 于 设置 打印 区 域 。 选 中 避 铝 汗 复 选 框 ， 后 面 的 各 选项 显示 为 可 
用 ;在 | 应 用 格式 加 下 拉 列 表 中 可 选择 一 种 图 纸 规格 ， 此 时 在 :和 于 : 文本 
框 会 显示 出 当前 选择 图 纸 规格 的 尺寸 。 


3.3 ”创建 基本 工程 图 视图 


基本 视图 包括 正视 图 、 投 影视 图 、 等 轴 视 图 及 融 级 正视 图 ， 本 市 主要 介绍 正视 图 、 投 
影视 图 和 等 轴 视 图 这 三 种 基本 视图 的 一 般 创 建 过 程 及 快速 创建 基本 视图 的 方法 。 


3.3.1 正视 图 


正视 图 是 工程 图 中 的 最 主要 的 视图 。 下 和 面 以 base.CATpart 零件 模型 的 正视 图 (图 3.3.1) 
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为 例 ， 来 说 明 创 建 正 视图 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 打开 零件 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.03\ch03.03.01\base01.CATPart。 

Step2. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 F 拉 菜单 四 一 命令， 系统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 新 建文 件 类 型 。 在 “新 建 ” 对 话 框 的 于 于 列表 :列表 框 中 选择 辆 i 涤 先 项 ， 单 
击 .总 确定 j 控 钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 。 

(3) 定义 图 纸 属性 。 在 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 的 大 和 下 拉 列 表 中 选择 国 时 项， 在 
图 纹样 二 下拉 列表 中 选择 加 于 时 选项 ， 选 中 开外 单 选项 ， 单 击 “ 新 建 工程 图 ”对 话 框 中 的 
局 确定 | 按钮 ， 进 入 工程 图 工作 人 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 图 3.3.2 所 示 的 下 拉 菜 单 BB 
ee 


=——> I p> 


网 汉 国 和、 人 
命令 . 


正视 图 


| 吕 记 展开 视图 
pe a a1 视图 


的 中 投影 


几何 图 形 修 改 员 。。， 人 各 辅助 
画 B@ | : 等 轴 测 视图 


图 二 高 级 正视 图 
图 3.3.1 创建 正视 图 图 3.3.2 “插入 ”下 拉 玉 单 

说 明 : 在 选择 命令 时 ， 读 者 也 可 以 选择 图 3.3.2 所 示 的 下 拉 菜 音量 一 > 芋 全 2 和 
命令 ,此 时 系统 会 弹出 图 3.3.3 所 示 的 “视图 和 参数” 对话 框 ， 
读者 可 在 该 对 话 框 的 视图 名 称 和 叔 康 :的 文本 框 中 快速 地 设置 视图 的 名 称 和 比例 


丰 度 Eh:1 | 汪汪 有 汪汪 
全 确定 | 忆 取消 | 


图 3.3.3 “视图 参数 ”对 话 框 


Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 型 几 问 图 形 上 尝 择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 


一 Es 出 从 令 ， 切 ] 换 到 零件 模型 窗口 。 
Step5. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选择 zx 平面 作为 投影 参考 平面 ， 系 统 返 回 工程 图 
窗口 ， 图 3.3.4 所 示 。 
说 明 : 用 户 也 可 以 通过 选取 一 点 和 一 条 直线 (或 中 心 线 )、 两 条 不 平行 的 直线 (或 中 心 
线 ) 或 三 个 不 共 线 的 点 的 方式 来 确定 投影 参考 平面 。 
Step6. 调整 投影 方向 。 在 系 扩 Eco 汪 的 j 所 丰 下 。 在 窗口 的 右 
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上 和 角 的 方 同 控制 上 融 上 拖 动 绿色 的 “旋转 手柄 ” 绕 闻 时针 旋转 90”， 结 来 如 图 3.3.5 所 示 。 
Step7. 放 秆 视图 。 拖 动 预 览 图 的 绿色 边框 调整 视图 至 合适 的 放 半 位置， 在 图 纸 上 单 击 
放 萤 正视 图 ， 完 成 正视 图 的 创建 。 


irawingl 


翻 轻 按 包 


,旋转 手柄 


旋转 按钮 


方 辣 控制 套 


图 3.3.4 “工程 图 ”窗口 
3.3.4 所 示 的 “工程 图 ”窗口 中 的 方向 控制 器 的 说 明 : 
@ 和 若 拖 动 方向 控制 器 中 的 “旋转 手柄 ” 绕 逆 时 针 旋 转 60” 结果 如 图 3.3.6 所 示 。 


图 3.3.5” 逆 时 针 旋 转 90° 图 3.3.6“” 赣 时 针 旋 转 60° 
@ 若 单 击 一 次 方向 控制 器 中 的 右 侧 “翻转 按钮 ? 按钮 国 ， 结果 如 图 3.3.7 所 示 。 
@ 若 单 击 一 次 方向 控制 器 中 的 上 侧 “ 翻 转 按 馈 ” 按 馈 因 时 让 呆 如 图 3.3.8 所 示 . 


图 3.3.7 ” 问 右 翻转 90° 图 3.3.8 ”向 上 翻转 90° 
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3.3.2 投影 视图 


投影 视图 是 按照 投影 原理 从 已 有 的 视图 生成 的 新 视 图 , 利用 此 命令 可 以 方便 地 从 主 视 
图 生成 仰视 图 、 信 视图、 右 视 图 、 左 视图 和 后 视图 等 。 下 面 以 图 3.3.9 所 示 的 俯视 图 和 左 
视图 为 例 ， 来 说 明 创建 投影 视图 的 一 役 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 零件 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.03\ch03.03.02\base02.CATPart。 

Step2. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.03\ch03.03.02\base02.CATDraw ing。 

Step3. 激活 正视 图 在 特征 枯 中 双击 a 国 济 图 (或 右 击 人 中国 测 图 在 立山 的 快捷 


Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 卫 上 LE 一 
Step5. 观察 预 贞 。 移 动 鼠 标 指 针 到 正视 图 的 右 侧 ， 此 时 出 现 图 3.3.10 所 示 投 影视 图 的 
预 帘 图 。 


图 3.3.9 ”创建 投影 视图 图 3.3.10 ”投影 视图 预览 


Step6. 放置 视图 。 确 认 预 览 图 正确 后 ， 单 击 忌 标 左 键 ， 完 成 左 视 图 的 创建 。 
说 明 : 将 鼠标 指针 移动 到 主 视 图 的 上 、 下 、 左 或 右 侧 ， 投 影视 图 会 相应 地 生成 仰视 图 、 
俯视 图 、 右 视图 或 左 视 图 的 预览 图 。 
Step7. 创建 信 视 图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 一 EE 一 > 
在 系统 中 二 的 提示 下 ， 在 正视 图 的 下 方 单 击 ， 生 成 俯视 图 ， 结 果 如 图 3.3.9 所 示 。 
说 明 : 
@ 在 创建 左 视图 、 右 视图 、 仰 视图 和 俯视 图 的 时 候 都 是 以 主 视图 为 参考 对 象 。 
@ 若 在 特征 树 中 双击 钼 国 岗 图 全 其 激活 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
| 镶 革 全 全， 单 击 左 视图 的 右 侧 ， 则 生成 
以 主 视图 方向 观察 的 后 视图 ( 软件 中 称 为 “ 背 视 图 ”). 
@ 若 在 特征 村 中 双击 号 ' 国 加 图 全 其 激活 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
. 镶 开 命 今 ， 单 击 背 视图 的 右 侧 ， 则 会 生 


成 以 主 视图 方向 观 守 的 左 视图 。 


第 3 草 工程 图 视图 33 


3.3.3” 轴 测 图 


在 工程 图 中 创建 轴 测 图 的 目的 主要 是 为 了 方便 读 图 ， 它 也 是 作为 “一 般 ” 视 图 来 创建 。 
通常 轴 测 图 是 作为 最 后 一 个 视图 添加 到 图 纸 上 的 。 下 面 以 图 3.3.11 所 示 的 轴 测 图 说 明 其 操 
作 的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 零件 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.03\ch03.03.03\base03.CATPart。 

Step2. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.03\ch03.03.03\base03.CATDraw ing。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 一 > st EE [0 ia 


Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 3 几何 图 形 上 选择 参 考 平面 和 提示 下 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 
1 baseD3. ChATPart 命令 ， 切换 到 零件 模型 的 窗 口 。 
Step5. 在 零件 模型 上 任意 位 置 单 击 ， 系 统 返 回 至 图 3.3.12 所 示 的 “工程 图 ”窗口 。 


Drawinel D1.ChINrawine 


图 3.3.11 零件 工程 图 图 3.3.12 “工程 图 ”窗口 
Step6. 调整 投影 方 同 。 可 利用 图 3.3.12 所 示 的 “ 方 癌 控制 器 ”调整 视图 的 方 各 ， 本 例 
将 不 作 操作 ， 直 接 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 以 完成 轴 测 图 的 创建 。 
对 轴 测 图 摆 放 方位 的 说 明 : 
@ 要 使 轴 测 图 的 摆 放 方位 满足 表达 要 求 ， 可 先 将 零件 模型 在 空间 中 摆 放 到 合适 的 视 
角 方位 ， 然 后 将 这 个 方位 保存 成 一 个 视图 名 称 ( 如 VIEW_1 )。 然 后 在 工程 图 中 添 
加 轴 测 图 时 ， 就 可 以 选取 已 保存 的 视图 方位 名 称 ( 如 VIEW_1 )， 进 行 视图 定向 ， 
这 种 方法 很 灵活 ， 能 使 创建 的 轴 测 图 摆 放 成 任意 方位 ， 以 适应 不 同 的 表达 要 求 。 
@ 在 系统 返回 至 工程 图 窗口 时 ， 读 者 还 可 以 通过 方向 控制 器 进行 调整 视图 ， 具 体操 
作 方 法 参照 创建 正视 图 时 对 方向 控制 器 的 说 明 ， 
step7. 定义 比例 . 在 特征 树 中 右 击 全国 列 轴 图 ,jj ij 快 盾 菜单 中 选择 国 玫 
命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 区 域 和 :的 文本 框 中 输入 1:2， 单 
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击 . 章 _ 痪 定 儿 妆 馈 。 
Step8. 移动 轴 测 图 。 拖 动 视图 框架 移动 到 图 3.3.11 所 示 的 位 置 即 可 。 
说 明 : 对 视图 的 定义 比例 和 移动 会 在 后 面 的 章节 进行 详细 的 讲解 ， 这 里 就 不 再 介绍 。 


3.3.4 ”视图 创建 向 导 


使 用 视图 创建 向 导 在 生成 工程 视图 时 可 以 快捷 地 同时 生成 多 个 视图 ， 可 以 节约 创建 工 
程 图 的 时 间 。 下 面 以 base.CATpart 零件 模型 为 例 ， 来 说 明 使 用 视图 创建 癌 导 的 一 般 操 作 步 
又 。 

Step1. 打开 零件 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.03\ch03.03.04\base04.CATPart。 

Step2. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 司 一 > | ES 命令 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 选择 类 型 。 在 “新 建 ” 对 话 框 的 关 e 旨 表 : 列 表 框 中 选择 国 于 时 光 贡 ， 单 市 总- 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

(3) 定 义 图 纸 属性 。 在 “新 建 工 程 图 "对话 框 的 短 夫 下 拉 列 表 中 选择 匡 天 这 机 , 在 本 8 
F 拉 列表 中 选择 [ 于 项 ， 选 中 昌 杭 单 选 项 ， 单 击 总 确定 必 钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 因 全 一 | 一 > EE 一 > EL 个 全 ， 
此 时 系统 弹出 图 3.3.13 所 示 的 “ 视 岁 同 导 《步骤 1/2): 预定 义 配置 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 投影 方法 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “使 用 第 一 角 投 影 方法 的 配置 3” 按钮 岂 
此 时 会 在 预览 区 中 显示 三 个 视图 ， 如 图 3.3.14 所 示 。 


讽 图 自生 步 最 1/2】: 预定 总 配置 


鲁 
角 
投 
影 
方 预览 区 
法 
的 
配 
置 
区 
十 正视 图 + 去 视图 十 
十 : 器 
I dj 
扫 个 视图 间 的 最 小 距离 : Eee “全 碘 图 
系 过 下 
图 3.3.13 “视图 向 导 ( 步 又 1/2): 预定 义 配 置 ” 对 话 框 图 3.3.14 预览 区 域 


3.3.13 所 示 的 “视图 向 导 〈 步 骤 1/2): 预定 义 配置 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 
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e@ 第 一 角 投影 方法 的 配置 区 域 ， 该 区 域 用 于 定义 第 一 角 投影 方法 的 配置 方式 ， 用 户 
可 在 此 区 域 中 进行 选择 。 
回 Ba: 单 击 该 按钮 ， 表 示 使 用 第 一 角 投 影 方法 的 配置 1]， 如 图 3.3.15 所 示 ， 
回 8 国 ， 单 击 该 按钮 ， 表 示 使 用 第 一 角 投影 方法 的 配置 2， 如 图 3.3.16 所 示 ， 
回 昌 |， 单 击 该 按钮 ， 表 示 使 用 第 一 角 投影 方法 的 配置 3， 如 图 3.3.17 所 示 ， 


Th 袖 图 十 J Tp 袖 图 十 t+ 上 视图 + 正视 图 十 
国 加 

t+ 正视 图 十 左 视图 十 + 右 视 图 + 下 视图 十 是 视图 二 T 
二 G 

+ 十 十 十 十 十 十 十 十 


图 3.3.15 ”第 一 角 投 影 方法 的 配置 1 图 3.3.16 ”第 一 角 投 影 方法 的 配置 2 图 3.3.17 第 一 角 投 影 方法 的 配置 3 


回 看， 单 击 该 按钮 ， 表 示 使 用 第 一 角 投 影 方法 的 配置 4， 如 图 3.3.18 所 示 . 
回 嘻 :， 单 击 该 按钮 ， 表 示 使 用 第 一 角 投 影 方法 的 配置 5， 如 图 3.3.19 所 示 . 
回 盟 | 单 击 该 按钮 ， 表 示 使 用 第 一 角 投 影 方法 的 配置 6， 如 图 3.3.20 所 示 。 


+ + 仰视 可 覃 秃 测 视图 + ”+fi 视 村 轴 测 视图 。 “+ 
+ 二 视图 + 正视 图 + 到 L 
+ 右 视图 + 正视 图 + 左 视图 + + 右 视 图 + 正视 图 + 左 视图 + 沽 视图 + 
+ “+ 人 情 视 图 + 可 CG 可 
+ + 倩 视图 + + + + 俯视 图 r+ + + 
二 二 二 


图 3.3.18 ”第 一 角 投 影 方法 的 配置 4 图 3.3.19 第 一 角 投 影 方法 的 配置 5 图 3.3.20 第 一 角 投影 方 法 的 配置 6 


@ 。 宇 下 记 图 四 1 其 小 电离 : 文 本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 数值 ， 可 以 控制 工程 图 中 视图 间 的 最 
小 距离 。 


Step5. 设置 视图 间 的 最 小 距离 。 在 该 对 话 框 宇和 视图 的 最 小 中 高 :他 文本 框 中 输入 值 50， 
然后 单 击 正三 个 按钮， 此 时 系统 弹出 “视图 向 导 〈 步 又 202): 布置 配置 ”对 话 框 。 

Step6. 添加 等 轴 测 视图 。 在 “视图 向 导 〈 步 骤 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 中 单 击 “ 等 轴 
测 视图 ”按钮 七 ， 然 后 将 鼠标 指针 移动 至 图 3.3.21 所 示 的 位 置 单 击 。 

Step7. 在 “视图 向 导 〈 步 又 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 中 单 击 一 完成 以 钮 ， 完 成 视图 
的 布局 。 

Step8. 切换 窗口 。 在 系统 在 3 弛 几何 图 形 上 选择 参考 平面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 D 
一 人 仿 ， 切 换 到 零件 模型 的 窗口 。 

Step9. 选择 投影 平面 。 选取 图 3.3.22 所 示 零 件 模型 中 的 平面 作为 投影 平面 ,系统 返回 
至 工程 图 窗口 。 
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多 两 党 庆 暴 写 岛 


sa te 


图 3.3.21 “视图 向 导 ( 步 又 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 图 3.3.22 ”选取 参考 平面 
图 3.3.21 所 示 的 “视图 向 导 (步骤 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 
@ 添加 基本 视图 区 域 : 该 区 域 用 于 添加 基本 视图 ， 可 以 添加 一 个 或 多 个 ， 添 加 的 视 
图 可 在 布置 视图 区 中 进行 放置 。 
回 砚 :， 单 击 该 按钮 ， 可 将 主 视图 添加 到 
图 |， 单 击 该 按钮 ， 可 将 后 视图 添加 到 


预览 视图 区 域 中 。 
加 预览 视图 区 域 中 。 

加 图: 单 击 该 按钮 ， 可 将 俯视 图 添加 到 预览 视图 区 域 中 。 

回 图 |， 单 击 该 按钮 ， 可 将 仰视 图 添加 到 预览 视图 区 域 中 。 

回 辕 ， 单 击 该 按钮 ， 可 将 左 视 图 添加 到 预览 视图 区 域 中 。 

回 钾 |， 单 击 该 按钮 ， 可 将 右 视图 添加 到 预览 视图 区 域 中 。 

回锅 单 击 该 按钮 ， 可 将 等 轴 测 视图 添加 到 预览 视图 区 域 中 。 

2; 单 击 该 按钮 ， 可 清除 预览 区 中 的 所 有 视图 ， 清除 后 必须 重新 进行 添加 视图 。 
Step10. 放置 视图 。 早 击 图 纸 生 成 基本 视图 。 
Step11. 移动 基本 视图 。 拖 动 正 视图 的 视图 框架 到 图 3.3.23 所 示 的 位 置 即 可 。 


图 3.3.23 ”创建 基本 视图 
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说 明 : 在 移动 视图 时 ， 应 先 将 视图 框架 显示 出 来 ， 否 则 不 能 进行 移动 ， 在 移动 时 选取 
主 视 图 的 框架 可 以 将 所 有 视图 同时 移动 ， 


3.4 ”视图 的 操作 


视图 的 操作 包括 新 建 图 纸 、 移 动 与 锁定 视图 、 对 齐 视图 、 旋 转 视 图 、 隐 藏 、 显 示 和 删 
除 视图 、 复 制 与 精 贴 视图 、 视 图 的 显示 模式 及 更 新 视图 ， 本 市 将 分 别 介绍 以 上 视图 操作 的 


一 般 步 骤 。 


3.4.1 ”新建 图 纸 


在 工程 实践 中 ， 用 户 可 以 根据 实际 需要 ， 在 一 个 工程 图 中 增加 一 页 及 多 页 图 纸 ， 新 增 
加 的 图 纸 默认 使 用 原 有 图 纸 的 格式 。 下 面 介 绍 工程 图 图 纸 增加 的 几 种 方法 。 


方法 一 : 
选择 下 拉 荣 单 国 一 > 一 ”上 
特征 树 中 显示 新 增加 的 图 纸 。 


方法 二 : 
在 “绘图 ”工具 条 中 单 击 “新 建 图 纸 ” 按 钮 = 由， 系统 会 自动 在 特征 树 中 显示 新 增加 的 图 
纸 。 


3.4.2 ”视图 的 移动 


当 基 本 视图 创建 完成 后 ， 如 果 它 们 在 图 纸 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 则 踊 太 小 或 太 大 ， 这 
时 束 需 要 对 基本 视图 进行 移动 操作 ， 使 视图 摆 放 的 相对 位 置 合 适 ， 同 时 使 图 纸 变 得 更 加 美 
观 明了 。 

视图 的 移动 有 以 下 三 种 方法 : 

方法 一 : 根据 参考 视图 定位 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.04\ch03.04.02\01\base01.CATDrawing。 

Step2. 将 光标 停放 在 左 视图 的 框架 上 ， 此 时 光标 变 成 2》 形状, 按 住 鼠标 左 键 并 向 右 移 
动 全 合适 的 位 置 后 放 开 。 

说 明 : 

@ 如果 窗 口中 没有 显示 视图 的 框架 ， 单 击 “ 可 视 化 ”工具 条 中 的 蚀 按 钮 ， 即 可 显示 
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视图 的 框架 . 
e@ ”由 于 系统 默认 是 “根据 参考 视图 定位 ”， 遵 循 “ 长 对 正 、 高 平 齐 、 宽 相等 ”的 原则 
( 即 正视 图 与 俯视 图 长 对 正 ， 正 视图 与 左 视图 高 平 齐 、 俯 视图 与 左 视图 宽 相 等 )， 
故 用 户 移 动 投影 视图 时 只 能 横向 或 纵向 移动 。 
@ 。 当 移 动 主 视图 时 ， 由 主 视图 生成 的 第 一 级 子 视图 也 会 随 着 主 视图 的 移动 而 移动 ， 但 
移动 子 视图 时 父 视图 不 会 随 着 移动 . 
step3. 在 特征 树 中 选择 国 钢 图 泊 右 击 ， 在 图 3.4.1 所 示 的 快捷 菜单 中 依次 选择 
人 令 ， 然 后 可 以 移动 该 视图 至 任意 位 置 。 


将 图 拓 中 


借 置 相对 位 置 
不 根 据 参 考 袖 图 定位 
重 查 
司 用 元 素 对 齐 视图 


查 刘 对 架 链 接 . . . 


饥 图 定位 


识 置 沼 3 1 


图 3.4.1 ”快捷 菜单 


step4. 再 次 在 特征 树 中 选择 国 国 图 并 右 击 ， 选 择 肝 
令 ， 左 视图 又 自动 以 主 视图 为 基准 横向 对 齐 。 

方法 二 ; 设置 相对 位 置 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.04\ch03.04.02\02\base02.CAT Drawing。 

step2. 在 特征 树 中 右 击 品 国 础 图， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 
aa 人 ， 示 统 漳 出 图 3.4.2 所 示 的 操作 器 。 

Step3， 在 系统 下 图 纸 上 单 击 结束 命令 ， 或 使 用 操作 器 更 改 视图 位 置 的 提示 下, 拖 动 操作 器 的 绿色 端点 可 
绕 手 柄 的 另 一 端点 转动 ， 如 图 3.4.2 所 示 ; 拖 动手 本 可 使 左 视图 沿 手柄 方向 移动 ， 如 图 3.4.3 
所 示 。 


入 、 
绿色 端点 


“手柄 


图 3.4.2 设置 相对 位 置 图 3.4.3 ”移动 视图 


Step4. 单 击 图 3.4.4 所 示 的 圆 环 位 置 ， 设 置 该 圆 环 与 绿色 端点 重合 ， 如 图 3.4.5 所 示 ; 
在 视图 区 任意 位 置 单 击 ， 关 闭 操作 器 ， 终 止 操 作 。 
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图 3.4.4 ”移动 视图 图 3.4.5 ”更换 手柄 端点 


万 法 三 : 重 羡 视图 
Stepl. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.04\ch03.04.02\03\base03.CATDrawing。 


Step2. 在 特征 树 中 右 击 ”图 洲 图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 国治 至] 一 > 


Step3. 在 系统 单 击 要 与 其 他 视图 重 查 的 视图 。 的 提示 下 ， 单 击 俯视 图 ， 结 果 如 图 3.4.6 所 示 。 
说 明 : 若 在 特征 树 中 邑 国 现 圆 太 二 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 


一、 了 坏人， 单 二 从 术 图， 由 会 


动 左 视图 一 起 移动 ， 结 果 如 图 3.4.7 所 示 。 


3.4.3 视图 的 对 齐 


当 基 本 视图 创建 完成 后 发 生 了 移动 ， 这 时 可 通过 “使 用 元 系 对 章 视图 ”命令 使 基准 元 


素 对 齐 ， 从 而 使 视图 摆 放 到 合适 的 位 置 。 

下 面 将 以 左 视 图 对 齐 为 例 讲解 视图 对 齐 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.04\ch03.04.03\base06.CATDrawing。 
右 击 品 国 测 图 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 


Step3. 在 系统 选择 雪 对 齐 或 查 加 的 第 一 个 元 素 ( 直线 、 辆 或 所》。 的 提示 下 , 选取 图 3.4.8 所 示 的 边线 1 
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为 第 一 元 素 ， 然 后 在 系统 选择 要 对 齐 或 香 加 的 第 二 个 元 素 ， 确 保 它 刁 第 一 个 元 素 的 类 型 相同 。 的 提示 下 ， 选 取 


3.4.8 所 示 的 边线 2 为 第 二 元 素 ， 结 果 如 图 3.4.9 所 示 。 


图 3.4.9 ”对 齐 视图 后 


3.4.4 视图 的 旋转 


若 将 基本 视图 旋转 一 定 的 角度 可 通过 修改 其 属性 来 完成 。 下 面 以 图 3.4.10a 所 示 的 左 视 
图 为 例 讲 解 视图 旋转 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.04\ch03.04.04\base07.CATDrawing。 

step2. 在 特征 树 中 右 击 日- 国 纲 图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 国 呈 人 今 ， 示 统 弹 出 
“属性 ”对 话 框 。 

Step3. 在 该 对 话 框 出 am 六 向 区域 角度 ;文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 结 
如 图 3.4.10b 所 示 。 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 3.4.10 ”旋转 视图 


说 明 : 当 改 变 任 何 一 个 视图 的 旋转 角度 时 ， 其 他 视图 不 受 其 影响 ; 但 使 用 旋转 后 的 视 
图 进行 投影 而 生成 的 视图 是 以 旋转 后 的 视图 为 参考 。 


3.4.5 ”视图 的 隐藏 、 显 示 和 删除 


对 于 大 型 复杂 的 工程 图 ， 尤 其 古 有 成 日 上 千 的 零件 的 复杂 次 配 图 ， 视 图 的 打开 、 再 生 
与 重 独 绘制 等 操作 往往 会 占用 系统 很 多 资源 。 所 以 应 对 某 些 不 重要 的 或 暂时 用 不 到 的 视图 
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采取 隐藏 操作 ， 将 其 暂时 从 图 纸 中 隐藏 ， 当 要 进行 编辑 时 再 将 视图 显示 出 来 ， 而 对 于 不 需 
要 的 视图 则 可 以 将 其 删除 。 


1. 隐藏 视图 


下面 以 图 3.4.11a 所 示 的 作 视 图 为 例 讲解 隐藏 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.04\ch03.04.05\base08.CATDrawineg。 
-图 吕 we 
step2. 在 特征 树 中 右 击 号 睛 钢 图 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
图 3.4.11b 所 示 。 


有 全 今 ， 结 果 如 


b) 隐 蕊 后 


2 悄 视 图 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


3. 删除 视图 


要 将 某 个 视图 删除 ， 先 在 特征 树 中 右 击 该 视图 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 
令 或 选中 要 删除 的 视图 直接 按键 盘 上 的 Delete 键 。 

说 明 : 对 于 隐藏 、 显 示 和 删除 操作 ， 除 了 在 特征 树 中 选取 视图 ， 还 可 以 直接 在 图 纸 中 
单 击 视图 框架 进行 选取 。 


3.4.6 ”视图 的 复制 与 粘贴 


F 面 以 图 3.4.12a 所 示 的 视图 为 例 讲解 复制 与 粘贴 视图 的 一 般 操作 步骤 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.04\ch03.04.06\base09. ee 
Step2. 选择 复制 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 呈 6 国 纲 图 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 E 


令 . 


Step3. 在 特征 树 中 右 击 乒 | 图 名 一， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医生 加 命 令 ， 此 时 在 特征 
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树 中 会 生成 一 个 新 的 节点 -sa 戎 现 国 是 
Step4. 移动 复制 的 视图 。 将 光标 停放 在 视图 的 框架 上 ， 此 时 光标 会 变 成 全) 形状， 按 
住 鼠 标 左 键 并 移动 至 合适 的 位 置 后 放 开 ， 结 果 如 图 3.4.12b 所 示 。 


图 3.4.12 ”复制 视图 
说 明 : 上 述 操 作 是 在 当前 图 纸 的 复制 与 粘贴 , 还 可 以 将 复制 的 视图 粘贴 到 其 他 图 纸 中 、， 


3.4.7 视图 的 显示 模式 


在 CATIA 的 工程 制图 工作 台中 ， 在 特征 树 中 右 击 某 一 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
三 十 电 厨 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 可 以 设置 视图 的 显示 模式 ， 下 面 介 
绍 几 种 常用 选项 的 舍 义 : 

@ 。 电 呈 生生 选中 该 复 选 框 ， 视 图 中 的 不 可 见 边线 以 虚线 显示 ， 如 图 3.4.13 所 示 。 

e@ 。 呈 中 心 碟 选中 该 复 选 框 ， 视 图 中 显示 中 心 线 ， 如 图 3.4.14 所 示 。 

@ 忠实 关 首 ， 选 中 该 复 选 框 ， 视 图 中 只 显示 可 见 边 ， 如 图 3.4.15 所 示 。 


可 


图 3.4.13 ”隐藏 线 图 3.4.14 ”中心 线 图 3.4.15 3D 规格 
@ 电 沪 六 名 .选中 该 复 选 枉 ， 视 图 中 的 线条 颜色 显示 为 三 维 模型 的 颜色 ， 如 图 3.4.16 
所 示 。 


e@ 吴 泊 .选中 该 复 选 框 ， 视 图 中 显示 轴线 ， 如 图 3.4.17 所 示 。 

e@ “年 .， 选 中 该 复 选 框 ， 然 后 选中 四 这 界 单 选项 ， 视 图 中 显示 边界 线 ， 如 图 3.4.18 
所 示 ; 选中 该 复 选 框 , 然后 选中 中 符 单 选项 , 视图 中 显示 符号 , 如 图 3.4.19 所 示 ; 

选中 该 复 选 框 ， 然 后 选中 四 泊 位 原 恕 油 线 单 选 项， 视图 中 显示 近似 的 原始 边 ， 如 图 

3.4.20 所 示 ; 选中 该 复 选 框 ， 然 后 选中 投影 的 原 巡 边线 单 选项 ， 视 图 中 显示 投影 的 原 


始 边 ， 一 般 都 来 用 这 种 样式 ， 如 图 3.4.21 所 示 。 
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二 


图 3.4.16 3D 颜色 图 3.4.17 轴线 图 3.4.18 圆 角 -边界 
图 3.4.19 ” 圆 角 -符号 图 3.4.20” 圆 角 -近似 原始 边 图 3.4.21 圆 角 -投影 的 原始 边线 
下 面 以 零件 模型 base 的 左 视 图 为 例 ， 来 说 明 如 何 通 过 “视图 显示 ”操作 将 左 视 图 设置 


为 中 并 党 红 显示 状态 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.04\ch03.04.07\base10.CATDrawing。 

step2. 在 特征 树 中 右 击 自 国 测 图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 轩 合 仿 ， 示 统 弹 出 
“属性 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “属性 ”对 话 框 中 选中 中 史 启迪 复 选 框 ， 其 他 参数 设置 如 图 3.4.22 所 示 。 

Step4. 单 击 砷 确定 | 扩 钮 ， 完 成 操作 。 

说 明 : 一 般 情 况 下 ， 在 工程 图 中 选中 局 中 心 右 、 马 各 规格 、 已 儿 和 号 加 用 四 个 复 选 框 来 
定义 视图 的 显示 模式 。 


尾 性 了 【区 | 
当前 选择 : | 在 视 图 /i ew 了 akeUp. 1 图纸. 1 "| 


后 圆 前 万 过 界 口 30 点 属 30 符号 继承 
口 符号 们 符号 [x 屿 
已 近 伺 原 如 这 大 口 30 总 框 蔓 可 隐 亦 
中 报 影 的 原 如 志 些 癌 ) 始 纶 可 视 


ES 辣 确 定 | 马 应 用 | 关闭 | 
图 3.4.22 “属性 ”对 话 框 


3.4.8 ”更 新 视图 


如 条 在 零件 设计 工作 合 中 修改 了 零件 模型 ， 那 么 该 零件 的 工程 图 也 要 进行 相应 的 更 新 
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才能 保持 图 纸 与 模型 的 表达 一 致 。 下 面 以 正视 图 为 例 来 讲解 更 新 视 岁 的 一 般 操作 步骤 。 
Stepl. 打开 3.4.23 所 示 的 三 维 模 型 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.04\ 
ch03.04.08\base.CATPart。 
Step2. 打开 3.4.24 所 示 的 工程 图 文件 Di\cat20.7\work\ch03\ch03.04\ 
ch03.04.08\base.CATDrawing. 


图 3.4.23 ”三 维 模型 图 3.4.24 工程 图 

Step3. 更 改 三 维 模型 参数 。 

(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 2 区 合生， 切换 到 三 维 模型 的 窗口 。 

(2) 删除 特征 ,在 特征 树 中 单 击 专 国 国 证 于 网 闪 的 首 点 , 然后 选取 例 古 半生 并 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 莉 邮 命令 ， 系 统 弹 出 “删除 ”对 话 框 ， 单 击 总 确定 | 拉 馈 ， 
将 此 特征 删除 。 

(3) 修改 特征 尺寸 。 在 特征 树 中 双击 


冉 周 里 图 标 ， 系 统 弹出 “定义 册 台 ”对 话 框 ， 


系统 返回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 特征 尺寸 的 修改 。 


和 直 答 . 140 < 
一 ) 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.4.25 ”修改 截面 草图 尺寸 
Step4. 更 新 工程 网 。 
(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 呈 一 ”个 人 ， 切 换 到 工程 图 窗口 。 
说 阴 : 此 时 特征 树 的 图 标 已 经 发 生变 化 ， 如 图 3.4.26 所 示 。 
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一 


a) 修改 模型 前 b) 修改 模型 后 
图 3.4.26 工程 图 的 特征 树 


人 命令， 结果 如 图 3.4.27b 所 示 。 


一 一 一 一 一 ~、 


a) 更 新 前 b) 更 新 后 


图 3.4.27 ”更 新 工程 图 
(3) 删除 多 余 尺 寸 。 选 取 图 3.4.27b 所 示 的 尺寸 860 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 
| 将 此 尺寸 删除 。 


@ 尺寸 B60 所 表达 的 特征 在 三 维 模型 中 已 经 被 删 掉 , 此 时 该 尺寸 是 一 个 多 余 的 尺寸 ， 
故 将 其 删 抒 。 

@ 在 完成 修改 需要 保存 工程 图 时 ， 应 先 保存 三 维 模型 文件 再 保存 工程 图 文件 ， 否 则 
系统 将 会 报错 。 


3.5 ”创建 工程 图 高 级 视图 


工程 图 高 级 视图 包括 全 训 视 图 、 半 齐 视 图 、 局 部 训 视 图 、 阶 梯 训 视图 、 旋 转 训 视图 、 
人 破 断 视图 、 移 出 断面 和 辅助 视图 每 ， 本 市 将 分 列 介绍 创建 以 上 视图 的 一 般 操作 步 又 。 


3.5.1 全 天 视图 


全 训 视 图 是 用 谢 切 平面 完全 地 谢 开 零件 ， 将 处 于 观察 者 和 谢 切 平面 乙 间 的 部 分 移 去 ， 
而 将 其 他 部 分 癌 投 影 面 投影 所 得 的 图 形 。 下 面 以 图 3.5.1 所 示 的 全 剂 视 图 为 例 来 说 明 创 建 全 
剖 视 图 的 一 般 操作 步 又 。 
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上 -一 
图 3.5.1 创建 全 训 视 图 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.01\cutaway_view. CAT Drawing。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 9 国 洲 图 激活 正视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
Ee 命令 ， 如 图 3.5.2 所 示 。 


» 5 高 移 训 视图 


RE k 


截面 
视图 有 组 信 彼 加 小 下 对 齐 剖 视图 
工程 图 人 
和 和 生生 和 和 到 回回 摘 称 项 血 雪 天 
几何 图 形 修 改  ， 断 开 视图 ， 全 四 对齐 截 面 分 割 
Pa 图 片 ... 向 导 | 


图 3.5.2 “插入 ”下 拉 菜 单 
Step3. 绘制 前 切线 。 在 系统 潮 开 吕 ae 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.3 所 示 的 剖 切 线 


(绘制 剖 切 线 时 ， 根 据 系统 一 全 起 赴 尖 证 是 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 
的 绘制 )， 将 光标 移 全 正视 图 的 右 侧 ， 系 统 显示 图 3.5.3 所 示 的 全 剖 视 图 预 抠 图。 


绘制 此 剂 切线 、_ 


图 3.35.3 ”创建 剖 切 线 
Step4. 放置 视图 。 在 正视 图 的 右 侧 单 击 来 放置 全 训 视 图 ， 完 成 全 训 视 图 的 创建 。 
说 明 : 双击 全 剖 视 图 中 的 剖面 线 ， 系 统 弹 出 图 3.5.4 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 
框 可 以 修改 剖面 线 的 类 型 、 角 度 、 颜 色 、 间 距 、 线 型 、 偏 移 、 厚 度 等 属性 。 
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a 了 【| 
当前 选择 : [生成 的 外 懂 ; HrviewFeat. 17 窜 | 视力 hh " | 


阵列 | 图 形 | 特征 属性 | 


名 称 : | 类 型 : [阴影 上 | 


阴 & 政 :站 加 
阴影 11 | 

入 度 : [vm we 加 5 站 

间 虑 : F. O00 mm 图 维 型 : | | 

起 物 : .oo mm EE 洪 寅 : | -一 1 : 


i 辣 确 定 |] 总 应 用 | 关闭 | 


图 3.5.4 “属性 ”对 话 框 


3.5.2“ 半 剖 视 图 与 半 视 图 


半天 视图 中 ， 参 昭平 面 指定 的 一 侧 以 神 视 图 显示 ， 而 为 一 侧 以 普通 视图 显示 。 

半 视 儿 只 显示 鹤 面 指定 一 侧 的 视 网 ， 万 一 半 不 显示 ， 币 用 于 表达 具有 对 称 形 状 的 零件 
模型 ， 使 视图 简洁 明了 。 

半 训 视图 和 半 视 图 分 别 如 图 3.5.5 和 图 3.5.6 所 示 ， 下 面 分 别 介 绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 


- 


, 


图 3.5.5” 半 训 视 图 图 3.5.6 半袖 图 


1. 创建 半 庆 视图 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.02\01\cuthalf_view.CATDrawing。 
- 辐 !| ee 
Step2， 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 扎 - 睛 钢 图 以 激活 俯视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 


一 一 EE oo TT 


Hj] xo 
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Step3. 绘制 剖 切 线 。 在 系统 中 ae 的 提示 下 ,绘制 图 3.5.7 所 示 的 剖 切 线 ( 绘 


制 章 切线 时 ， 根 据 系统 宇和 秆 机 于 人 十 生 东 全 库 二 < 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 章 切 线 的 绘 
制 )。 


Step4. 放置 视图 。 在 俯视 图 的 上 侧 单 击 来 放置 半 放 视图， 完成 半 齐 视 岁 的 创建 。 
2. 创建 半 视 图 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.02\02\half_view.CATDrawineg。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 国 测 图 以 激活 下 视图， 选择 下 拉 菜 单 
一 > EE —» EE 一 ”ET 人 人 

Step3. 绘制 剪裁 范围 。 在 系统 第 中 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.8 所 示 的 4 条 直线 ， 半 视 
图 结果 如 图 3.5.6 所 示 。 


绘制 此 痢 切 线 、_ 


\ AN 


-了 -==> 绘制 这 4 条 直线 
PA 
’ 


图 3.5.7 绘制 剖 切 线 图 3.5.8 ”绘制 剪裁 范围 
说 明 : 
@ 在 绘制 半 剖 视图 的 剖 切 线 时 ， 剖 切线 的 长 度 应 超出 模型 的 实体 边界 ， 否 则 不 能 创 
建 完 整 的 半 剖 视图 。 


@ 在 绘制 半 视 图 的 剖 切 线 时 ， 要 以 中 心 线 为 参考 线 ， 绘制 的 封闭 的 剖 切 线 轮 廊 只 要 
包括 图 3.5.8 所 示 的 一 半 即 可 。 
@ 在 创建 半 视图 时 ， 也 可 以 通过 选择 下 拉 菜单 


提示 下 ,绘制 图 3.5.8 所 示 的 训 切 线 ,， 其 结果 会 在 半 视 图 中 显示 出 剖 切 线 的 轮 万 ， 
如 图 3.5.9 所 示 。 


一 


图 3.5.9 ” 半 视 图 
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3.5.3 局 部 剖 视 图 与 局 部 视图 


局 部 剖 视 图 是 用 前 切面 局 部 地 前 开 零 件 所 得 的 视图 ， 可 用 于 某 些 复杂 的 视图 中 ， 使 图 
样 更 加 清晰 ， 增 加 可 读 性 。 在 一 个 视图 中 可 有 多 个 局 部 截面 ， 这 些 截 面 可 以 不 在 一 个 平面 
上 ， 用 以 更 加 全 面 地 表达 零件 的 结构 。 

局 部 视图 只 显示 视图 的 某 个 区 域 ， 创 建 时 需 先 指定 一 个 参照 点 作为 圆心 ， 并 以 此 圆心 
引出 一 个 圆 ， 生 成 的 局 部 视图 将 显示 以 此 圆 为 边界 的 区 域 。 

局 部 剖 视 图 和 局 部 视图 分 别 如 图 3.5.10 和 图 3.5.11 所 示 ， 下 面 分 别 介 绍 其 创建 的 一 般 


操作 步 又 。 


图 3.5.10 局 部 剖 视 图 图 3.5.11 局 部 视图 


[1 


1. 创建 局 部 剖 视 图 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.03\01\part_cutaway_view.CATDrawing。 


step2， 选 择 命 令 。 在 特征 树 中 双击 公国 加 图 jy 正视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
全 今 ， 如 图 3.5.12 所 示 。 


册 [ 开 视图 


儿 何 图 形 惧 路 前 ) 


图 3.5.12 “插入 ”下 拉 羔 单 


Step3. 绘制 图 3.5.13 所 示 的 封闭 剖 切 范围 , 此 时 系统 弹出 图 3.5.14 所 示 的 “3D 查看 器 ” 
对 话 框 。 

Step4. 移动 剖 切 平面 。 在 系统 下 吕 甸 开 忌 阳光 系 选择 平 入 时 人 各 的 提示 下 ， 将 图 形 窗口 中 的 剂 
切 平面 移 人 至 图 3.5.15 所 示 的 位 置 。 
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绘制 此 封闭 训 切 范围 


= 
齐 切 平面 _ 加 


— 


“~ ~ 
— 


图 3.5.13 绘制 剖 切 范围 图 3.5.14 “3D 查看 器 ”对 话 框 


图 3.5.15 “3D 查看 器 ”对 话 框 


说 明 : 

@ 拖 动 “3D 查看 器 ”中 的 剂 切 平面 ， 即 可 移动 剖 切 平面 的 位 置 。 

@。 除了 拖 动 剖 切 平面 来 改变 其 位 置 外 , 还 可 以 在 其 他 的 视图 中 指定 参照 平面 并 定义 
深度 来 限定 剖 切 平面 的 位 置 。 

Step5. 单 击 章 确定 | 控 钮 ， 完 成 局 部 剖 视图 的 创建 。 


2. 创建 局 部 视图 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.03\02\part_away_view.CATD rawing。 
step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 9 国 况 图 激活 正视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
人 人 
Step3. 绘制 视图 范围 。 在 系统 生生 下 到 站 而 EL 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.16 所 示 的 
视 独 范围 ， 结 果 如 图 3.5.11 所 示 。 


说 明 : 在 创建 半 视 图 时 ， 也 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 配 上 


mp 上山 汪 国 > 
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人 速生 名 命令 ， 在 系统 选择 一 总 或 单 击 以 定 只 圆心 的 提示 下 , 绘制 图 3.5.16 所 示 的 剖 切 线 ， 


其 结果 会 在 局 部 视图 中 显示 出 剖 切 线 的 轮 廊 ， 如 图 3.5.17 所 示 。 


A ~、 
] | | 
~ x 

Ty a 


图 3.5.16 ”绘制 视图 范围 图 3.5.17 局 部 视图 


3.5.4” 阶 杨 训 视图 


阶梯 剖 视 图 是 用 多 个 平行 的 前 切 平面 来 创建 的 剖 视图 ， 它 与 全 章 视 图 在 本 质 上 没有 区 别 。 
下 面 创建 图 3.5.18 所 示 的 阶梯 训 视 图， 其 一 般 操作 步骤 如 下 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03.05\ch03.05.04\stepped_cutting_view. CATDrawing。 
step2. 显示 隐藏 线 。 在 特征 树 中 右 击 公国 贺 图 ， 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 , 然后 在 “属性 ”对 话 框 中 选中 电 隐 太吉 复 选 框 , 单 击 总 确定 jj 包 关闭 “属性 ”对 话 框 。 
Step3， 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 地 国 国 图 yyt 正 视图， 选择 下 拉 菜 单 
一 EE > EE ~» ETD 


图 3.5.18 ”创建 阶梯 训 视 图 图 3.5.19 ”绘制 前 切线 
Step5. 放置 视图 。 选 择 合 适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 阶梯 训 视 图 的 创建 。 


3.5.5 ”有 族 转 神 视 图 与 放 转 视图 


旋转 央视 图 是 由 相交 的 旗 切 平面 训 开 零件， 并 将 截面 旋转 到 平行 于 投影 面 的 截面 视图 。 
旋转 视图 又 叫 旋转 截面 视图 ， 它 主要 用 于 表达 训 截 面 的 形状 ， 即 只 显示 被 训 切 平面 误 
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切 到 的 部 分 。 
下 面 分 别 介绍 创建 旋转 谢 视 图 〈 图 3.3.20) 和 旋转 视图 (图 3.5.21) 的 一 般 操作 步骤 。 


图 3.5.20 ”旋转 谢 视 图 图 3.5.21 旋转 截面 视图 


1. 创建 旋转 剖 视 图 


Stepl. 打开 文 件 DD: \cat20.7N\work\chO03\ch03.05\ch03.05.05\01\revolved_cutting_view. 
CALIDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 四国 现 国 以 激活 正视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
十 合 今 ， 如 图 3.5.22 所 示 。 


投影 团 日 坊 称 剖 视 图 
视图 一 其 面 一 
工程 图 详细 信息 ， 四 日 坊 移 截面 分 害 
一 款 曾 自 因 对 齐 截 面 分 害 
"2 
| 图片. ee . 


图 3.5.22 “插入 ”下 拉 衣 早 
Step3. 绘制 剖 切 线 。 在 系统 有 峰 于 到 中 国 串 加 或 币 二 多 提示 下， 绘制 图 3.5.23 所 示 的 痢 切 线 
(绘制 剖 切 线 时 ， 根 据 系 统 宝 各 3 生 ， 时 击 到 汶 击 咎 束 旨 友和 下 过 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 齐 切 线 
的 绘制 )。 


绘制 此 放 切 线 


图 3.5.23 ”绘制 痢 切 线 
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Step4. 放置 视图 。 蛙 击 正视 图 的 右 侧 来 放置 旋转 训 视 图 ， 完 成 诈 转 训 视 图 的 创建 ， 如 图 
3.5.20 所 示 。 


2. 创建 旋转 视图 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.05\02\revolved_view.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 “有 加 图 以 激活 正视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
本 一 > 一 Ei —» TE <. 
Step3. 绘制 痢 切 线 。 在 系统 二 下风 开 向 史 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.23 所 示 的 剖 切 线 
(绘制 前 切线 时 ， 根 据 系统 国生。 二 二 攻击 等 于 村 计生 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 
的 绘制 )。 

Step4. 放 萤 视图 。 单 击 正视 图 的 右 侧 来 放置 旋 转 视 图 , 完成 旋转 视图 的 创建 ,如 图 3.5.21 

所 未 。 


3.5.6 ”放大 视图 


放大 视图 是 将 零件 的 部 分 结构 用 大 于 原 图 形 所 采用 的 比例 显示 出 的 图 形 ， 放 置 时 应 尽 
量 放 在 被 放大 部 位 的 附近 。 用 户 可 通过 本 一 一 > 此 二 二 时 下 扩 荣 单 中 的 四 
个 命令 来 完成 相应 放大 视图 的 创建 。 

下 面 将 对 这 四 种 命令 分 别 介绍 其 使 用 的 一 般 操作 步 又: 


1. 详细 信息 及 快速 详 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.06\01\cutaway_view. CATDrawing。 


Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 二 关 测 图， 激活 全 训 视 图 ， 选择 下 拉 菜 单 
命令 ， 如 图 3.5.24 所 示 。 


mp 详 8 信 息 


工程 图 二 四 草 给 的 详 图 轮 订 
几何 图 形 收 改 二 
En 于 咱 章 经 的 快速 详 图 榨 谎 :2028: 
| 图片. 二 


图 3.5.24 “插入 ”下 拉 衣 蛙 
Step3. 定义 放大 区 域 。 
(1) 选取 放大 区 域 的 圆心 。 在 系统 党 于 一 中 或 早 击 忆 十 图 的 提示 下 ， 在 全 前 视图 中 选取 
3.5.25 所 示 的 点 为 圆心 位 置 。 
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(2) 绘制 放大 区 域 。 在 系统 宕 50 的 提示 下 移动 鼠标 ， 绘 制图 3.5.26 所 
示 的 圆 为 要 放大 的 区 域 ， 此 时 系统 显示 详 图 的 预览 图 。 


\ 


绘制 此 圆 


图 3.5.25 ”选取 放大 范围 的 圆心 图 3.5.26 ”绘制 放大 范围 


Step4. 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 来 放置 详 图 。 

Step5. 修改 评 图 的 比例 和 标识 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 3 国 轿 有 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四国 加 信 ， 示 统 弹出 图 
3.5.27 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


尾 性 ?1X 
当前 选择 : [ 详 图 B/Wi ewhakelp. 18/ 图 纸 . 1 "| 
视图 | 图 形 | 
比 便 和 方向 RR 
角 硫 :paeg | 沁 攻 :FI FF 
人 
方 ] 陷 凉 上 ”而 中 心 烤 ” 导 30 规格 ”|[30 闸 色 
视图 名 称 二 一 
前 络 (ID ! 后 蝇 
F | 


带 公 式 的 名 称 骗 辑 占 : 一 一 -一 一 一 -一 


> | 全 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 
图 3.5.27 “属性 ”对 话 框 


(2) 修改 详 图 比例 。 在“ 属性” 对话 框 由 入 自 区 域 的 纺 放 :文本 框 中 输入 比例 值 1:1。 
说 明 : 缩放 比例 是 对 比 零件 真实 尺寸 值 来 计算 的 ， 因 为 剖 视 图 采用 的 是 缩小 比例 2:1， 所 
以 这 里 输入 1:1， 即 相当 于 在 剖 视 图 的 基础 上 放大 了 2 倍 。 
(3) 修改 详 图 标识 。 在 “属性 ”对 话 框 六 四 名称 区 域 的 也 文本 框 中 输入 文本 L。 
(4) 单 击 .总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 详 图 属性 的 修改 ， 结 果 如 图 3.5.28 所 示 。 
说 明 : 在 创建 放大 图 时 ， 也 可 以 选择 下 拉 菜 单 国 六 一 > pe 
人 全 ， 在 系统 违 择 一点 或 单 击 以 定义 圆心 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.26 所 示 的 圆 ， 结 


果 会 在 放大 图 中 显示 出 放大 区 域 的 轮 请 ， 如 图 3.5.29 所 示 。 
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图 3.5.28 ”创建 详 图 图 3.5.29 ”创建 快速 详 图 
2. 草 绘 的 详 图 轮廓 及 草 绘 的 快速 详 图 轮 启 


Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.06\02\cutaway_view. 
CALIDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 如 亨 先 国 国 汪 ， 激 活 全 剖 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
辐 一 mp EE 9 莫 闪 的 详 图 愉 序 所 号 
Step3. 绘制 放大 区 域 。 在 系统 区 于 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.30 所 示 的 封闭 线段 为 放 
大 区 域 ， 此 时 系统 显示 详 图 的 预 多 图 。 


图 3.5.30 ”绘制 放大 区 域 轮廓 

Step4. 选择 合适 的 位 置 单 击 来 放置 详 图 。 

Step5. 修改 详 图 的 比例 和 标识 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 如 2 国 国 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国人 今 ,系统 漳 出 “ 属 
性 ”对 话 框 。 

(2) 修改 详 图 视图 的 比例 。 在 “属性 ”对 话 框 比 可 5 向 区域 的 绚 族 ; 文本 框 中 输入 比例 
值 1:1。 
说 明 : 若 默 认 的 比例 值 是 1:1， 此 时 就 不 需要 进行 输入 。 
(3) 修改 详 图 视图 的 标识 。 在 “属性 ”对 话 框 视图 多 区 域 的 卫 文本 框 中 输入 文本 I 
(4) 单 击 总 确定 上 护 饵 ， 完 成 详 图 视图 属性 的 修改 ， 结 果 如 图 3.5.31 所 示 。 
说 明 : 在 创建 草 绘 轮 廊 的 详 图 时 ， 也 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 
sl 视图 ri 5 ER m=—=j> 草滩 的 快速 详 图 肉 态 e2028. 命令 ， 二 系 统 C= 局 的 
提示 下 ， 绘 制图 3.5.30 所 示 的 封闭 线段 ， 其 结果 会 在 详 图 视图 中 显示 出 草 绘 线段 的 轮 廉 ， 
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如 图 3.5.32 所 示 。 


图 3.5.31 创建 章 绘 的 详 图 轮廓 图 3.5.32 ”创建 草 绘 的 快速 详 图 轮廓 


3.5.7 ” 破 断 视图 


在 机 械 制 图 中 ， 经 铅 遇 到 一 些 较 长 且 没 有 变化 的 零件 ， 大 要 整个 绘制 零件 的 形状 ， 需 用 
大 幅面 的 图 纸 。 为 了 既 市 省 图 纸 幅 面 ， 又 可 以 有 反映 零件 形状 尺寸 ， 在 实际 绘图 中 党 采用 人 破 断 
视图 。 破 断 视图 指 的 是 从 零件 视图 中 删除 选 定 两 点 之 间 的 视图 部 分 ， 将 余下 的 两 部 分 合并 成 
一 个 带 人 破 断 线 的 视图 。 下 面 创建 图 3.5.33 所 示 的 人 破 断 视图 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.07\broken_view. CATDrawing。 
step2， 在 特征 梭 中 双击 “a 国 昼 图 以 激活 正视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
i 了 本 攻 3 局 部 视 


人 人、 人 
命令 。 


图 3.5.33 ”创建 破 断 视图 


Step3. 在 系统 在 锅 图 中 选择 一 个 点 以 指示 第 一 剖面 线 的 位 置 。 的 提示 下 ， 单 击 图 3.5.34 所 示 的 中 心 线 ， 
以 选择 破 断 起 点 。 

说 明 : 此 时 系统 出 现 图 3.5.34 所 示 的 一 条 绿色 实 线 和 一 条 绿色 虚线 ， 两 者 相互 重 直 ， 
实 线 表 示 析 断 的 起 始 位 置 。 移 动 鼠 标 指针 时 ， 实 线 和 虚线 相互 转换 。 
,7 在 此 处 单 击 中 心 线 


单 击 此 坚 直线 、 


图 3.5.34 ”选择 起 始 位 置 


Step4. 在 系 捧 ES 汪 引 ) 扣 示 下 ， 单 击 图 3.5.34 所 示 的 坚 直 线 ， 
即 确 定 破 断 方 癌 为 坚 下 破 断 。 
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说 明 : 此 时 系统 出 现 图 3.5.35 所 示 的 两 条 红色 实 线 ， 红 色 实 线 表 明 此 区 域 不 能 选择 第 
二 个 剪 切 线 。 

Step5， 在 系统 在 各 图 中 迁 择 一 个 点 凡 指 未 第 三 剖面 战 的 估 置 。 的 提示 下 ， 在 图 3.5.35 所 示 的 位 置 单 击 
以 确定 终止 位 置 。 


~、、 在 此 处 单 击 


图 3.5.35 ”选择 终止 位 置 


Step6. 放置 视图 。 在 图 纸 中 的 任 总 位 置 单 击 , 完成 破 断 视图 的 创建 , 如 图 3.5.33 所 示 。 


3.5.8 移出 断面 


移出 断面 也 被 称 为 “移出 剖面 >， 常 用 在 只 需 表 达 零 件 断 面 的 场合 下 ， 这 样 可 以 使 视图 
简化 ， 又 能 使 视图 所 表达 的 零件 结构 清晰 易 懂 。 用 户 可 通过 芝 
一 > 医 天 有 下拉 菜单 中 其 中 的 两 个 命令 来 完成 移出 断面 的 创建 。 

下 面 分 别 介绍 这 两 种 命令 创建 移出 剖面 的 一 般 操作 步骤 。 


1. 偏 移 截面 分 曹 


视图 * 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.08\01\sectional_drawing.CATDrawing。 
step2. 在 特征 树 中 双击 ~ 器 国 六 图 激活 下 视图， 选择 下 拉 亲 单 国 一 本 于 
一 > Ei 一 ”人 人. 
Step3. 绘制 图 3.5.36 所 示 的 断面 线 , 在 绘制 断面 线 的 第 二 个 端点 时 , 请 双击 结束 绘制 。 
Step4. 放置 视 独 。 在 断面 线 的 堪 侧 单 击 以 放置 断面 图 ， 结 有 末 如 图 3.5.37 所 示 。 
绘制 此 断面 线 


图 3.5.36 ”绘制 断面 线 


图 3.5.37 创建 断面 图 
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说 明 : 在 放置 视图 的 时 候 ， 可 以 随便 移动 ， 这 样 可 以 放 在 图 纸 上 合 适 的 位 置 ， 可 以 充 
分 利用 图 纸 的 幅面 来 表达 零件 的 结构 。 


2 对齐 币 面 分 割 


Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.08\02\sectional_drawing. 
CAIDrawing。 

Step2. 在 寺 征 树 中 双击 全 国 轴 图 i 活 正视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 
= 人 人 

Step3. 绘制 图 3.5.38 所 示 的 断面 线 , 在 绘制 断面 线 的 第 二 个 器 点 时 , 并 双击 结束 绘制 。 

Step4. 放置 视图 。 在 断面 线 的 左 侧 单 击 以 放置 断面 图 ， 完成 后 取消 断面 图 与 主 视图 的 
对 齐 关 系 并 将 其 放置 在 主 视图 的 左上 方 ， 结 果 如 图 3.5.39 所 示 。 


绘制 此 断面 线 


图 3.5.38 ”创建 断面 线 


图 3.5.39 ”创建 断面 图 


3.5.9 辅助 视图 


当 一 般 有 的 正 交 视图 难以 将 零件 表达 清楚 时 ， 束 需要 使 用 辅助 视图 ， 辅 助 视图 类 似 于 投 
影视 图 ， 但 它 是 懂 和 直 于 现 有 视图 中 参考 边线 的 展开 人 视图， 该 参考 边线 可 以 是 模型 的 一 条 边 、 
侧 有 影 轮廓 线 、 轴 线 或 草图 下 线 ; 辅助 视图 与 其 父 视图 的 比例 相同 且 保 持 对 齐 。 下 面 以 图 3.5.40 
为 例 ， 说 明 创建 辅助 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.09\Auxiliary_View. CATDrawing。 

step2， 在 特征 树 中 双击 "9 国 加 图 以 激活 正视 图 ， 选择 下 拉 菜 单 
人 mp 失 六 辅助 命令 。 

Step3. 选择 参考 线 。 在 系统 天 sgeeoeeseegg 的 提示 下 ， 选 取 图 3.5.40a 所 示 的 直 
线 作为 投影 的 参考 边线 。 


说 明 : 在 创建 辅助 视图 时 ， 如 果 在 视图 中 找 不 到 合适 的 参考 边线 ， 可 以 手动 绘制 一 条 


Z 
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为 参考 边线 。 
Step4. 放置 视图 。 单 击 图 3.5.40 b 所 示 的 位 置 放置 方向 箭头 , 再 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 
生成 辅助 视图 。 


选取 此 边线 


] 国 ’ | 
， 
| | 
\ , 和 有 
ws 了 
| -~ 


a) 创建 前 单 击 放置 位 置 b) 创建 后 
图 3.5.40 ”创建 辅助 视图 


3.5.10 ”多 模型 工程 图 


多 模型 视 岁 是 指 在 同一 张 工 程 独 中 显示 两 个 或 多 个 零件 视图 的 视 网 。 当 表达 某 个 零件 
的 结构 时 ， 需 要 参照 其 他 零件 的 结构 就 需要 用 到 多 模型 视 岁 。 多 模型 视图 中 ， 各 个 零件 的 
视图 仍 与 其 相应 的 和 零件 模型 相关 联 。 

多 模型 视图 如 图 3.5.41 所 示 ， 操 作 方 法 如 下 : 


零件 wheel.CATPart 主 视图 
AP 


零件 inner_ring.CATPart 主 视图 
/ 


图 3.5.41 多 模型 视图 

Step1. 打开 零件 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.10\inner_ring.CATPart。 

Step2. 打开 零件 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.10\wheel.CATPart。 

Step3. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 央 一 > 于 拓 介 仿 ， 未 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 选择 类 型 。 在 “新 建 ” 对 话 框 的 关 s 引 束 :列表 框 中 选择 国 其 先 项 ， 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

(3) 定 义 图 纸 属 性 。 在 “新 建 工程 图 对话 框 的 各 二 下 拉 列 表 中 选择 国 这 贰 , 在 EE 
F 拉 列表 中 选择 国 时 先 项 ， 选 中 外 揣 向 单 选项 ， 单 击 “ 新 建 工 程 图 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 控 
钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 

Step4. 插入 “inner_ring.CATPart” 和 零件 的 正视 图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 的 一 > EE 到 | 一 
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(2) 切换 窗口 。 在 系统 在 3 几何 图 形 上 尘 择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 
国 一 3 了 ， 切 换 到 零件 模型 的 窗口 。 

(3) 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选择 yz 平面 作为 投影 平面 ， 系 统 返 回 至 工程 图 窗口 。 

(4) 调整 投射 方向 。 在 系统 单 圳 图 国生 成 视图 ,或 使 用 箭头 重新 定义 视图 方向 和 提示 下。 拖 动 窗口 的 右 
上 角 方向 控制 器 的 “旋转 手柄 ” 逆 时 针 旋 转 90”， 结 果 如 图 3.5.41 所 示 。 

(5) 放置 视图 。 在 图 纸 上 单 击 以 放置 正视 图 ， 完 成 “inner_ring.CATPart” 零 件 正视 图 
的 创建 。 

(6) 调整 视图 比例 。 在 特征 树 中 右 击 吧 国 而 图 ， 志 ji 的 快捷 菜单 中 选择 命 
令 ， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 在“ 属性” 对话 框 由 各 自 区 域 的 多 六 : 文本 框 中 输入 比例 
值 2:1; 单 击 LE 引 按 钮 ， 完 成 视图 比例 的 修改 。 

Step5. 插入 “wheel.CATPart” 和 零件 的 正视 网 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 > 攻关 一 > Ea 一 加 -三 划 命 令 。 

(2) 切换 窗口 。 在 系统 在 各 几何 图 形 上 渤 择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 世 下 一 > 
Sa 二 合 邻 ， 切换 到 零件 模型 的 窗口 。 

(3) 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 zx 平面 作为 投影 平面 ， 系 统 返 回 至 工程 图 窗口 。 

(4) 放置 视图 。 在 图 纸 上 单 击 以 放置 正视 图 ， 完 成 “wheel.CATPart ”和 零件 正视 图 的 
创建 。 

(5) 调整 视图 比例。 在 特征 树 中 右 击 号 5 国 现 加 (第 一 个 )， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 巨 亨 加 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在“ 属性” 对话 框 比 和 向 区 域 的 御 放 :文本 杠 
中 输入 比例 值 1:2， 单 击 E 引 按 钮 ， 完 成 视图 比例 的 修改 。 

(6) 移动 视图 使 两 个 正视 图 到 合适 位 置 ， 结 果 如 图 3.5.41 所 示 。 


3.5.11 在 视图 中 添加 3D 裁剪 


在 创建 工程 图 有 时， 有 了 时 可 能 会 为 了 一 定 的 工作 需要 ， 要求 我 们 只 保留 视图 的 一 部 分 视 
图 ， 这 时 我 们 就 可 通过 “3D 裁 前 ”命令 对 视图 进行 裁剪 。 
添加 3D 裁 甬 有 以 下 三 种 剪裁 模式 。 
1. 裁 勇 框 模式 
此 和 模式 将 利用 一 个 封 财 的 箱 体 ， 对 3D 模型 进行 裁 王 ,你 留 箱 体内 部 的 部 分 ,然后 在 工 
程 图 中 及 映 出 剩 下 部 分 的 全 视图 或 截面 视图 。 
Step1. 打 开 文 件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.11\01\Drawing1.CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 妈 DB 淹 先 图 本 国内 激活 训 视 图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
人 本 让 计 图 上 本 一 于 加 30 栽 前 命令 ， 系 统 弹 出 “ 裁 前 对象” 对话 


第 3 草 工程 图 视图 61 


Step3. 选择 裁 前 模式 。 在 “ 裁 前 对 象 ” 对 话 框 中 的 短 到 峙 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 证 上 
选项 ， 如 图 3.5.42 所 示 。 


了 
er 


有 
下 
wT 1054e015 mm 图 | 长 度 peoo5m 图 
"fm 于 | 六 mm 图 
zs | 图 


清除 当前 操作 器 | 
一 创建 盛 应 用 大 取消 
wy i 


图 3.5.42 “ 裁 筋 对象” 对 话 框 
Step4. 定义 裁剪 框 大 小 。 在 “裁剪 对 象 ” 对 话 框 中 的 区域 工 文本 框 中 输入 值 -85， 
在 Ri 区 域 噶 文本 框 中 输入 值 170 以 确定 裁剪 框 的 大 小 ， 其 余数 值 不 变 ， 单 击 
局 ”应用 及 乌 ， 然 后 单 击 砷 于 少儿 近 钮 ， 结 果 如 图 3.5.43 所 示 。 
说 明 : 
@ 在 “裁剪 对 象 ” 对 话 框 中 的 轩 辆 入 区 域 中 必 护 下 的 文本 框 中 输入 “、、 了 坐标 值 
以 确定 裁剪 箱 体 的 中 心 位 置 和 在 尺寸 下 的 文本 框 中 输入 长 度 、 涡 品 、 高 度 尺寸 值 以 
确定 裁剪 框 的 大 小 ， 这 样 可 以 更 精确 地 确定 裁剪 箱 体 的 位 置 和 大 小 了 。 
@ 也 可 通过 拖 动 箱 体 上 的 绿色 控制 点 来 调整 尺寸 的 大 小 。 


下 


图 3.5.43 添加 3D 裁 前 〈 一 ) 


a) 添加 前 


2. 分割 裁 勇 模 却 
此 模 陈 将 利用 两 个 平行 的 裁 甬 平面, 对 3D 模型 进行 裁 勇 , 移 除 两 裁 表 平面 乙 间 的 部 分 ， 
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然后 在 工程 图 中 反映 出 剩 下 部 分 的 全 视图 或 规 面 视图 。 
Stepl. 打 开 工程 文 件 ”Di:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.11\02\ 


Drawing2.CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 3 着 秽 国 故国 以 激活 训 视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
让 开 计 图 上 本 一“ 站 过 加 30 款 草 命令 ， 系 统 弹 出 “ 裁 前 对 象 ” 对 话 


Step4. 定义 裁剪 平面 位 置 。 分 别 拖 动 裁剪 平 面 上 的 绿色 控制 点 来 调整 平面 位 置 ， 大 致 
接近 图 3.5.44 所 示 的 位 置 即 可 ， 单 击 二 创建 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 3.5.45 所 示 。 


RARER 用 户 辆 入 


| 今 割 未 草 "| 中 心 点 一 一 一 一 一 一 一 尺寸 一 一 一 一 一 一 一 一 
Wh. B078 mm 向 长 度 P0.91 mm 同 
站 mm 四 
ET.5 mm 四 
清除 当前 操作 器 | 
RN 创建 | 号 ” 应 用 车 职 消 | 


图 3.5.44 “ 裁 闻 对象” 对 话 框 


a) 添加 前 b) 添加 后 


图 3.5.45 添加 3D 裁 前 〈 二 ) 


3. 远 端 裁 勇平 面 模式 

此 模式 将 利用 一 个 裁 靖 平面 ， 对 3D 模型 进行 裁 蔓 ， 傈 留 裁 勇 平面 前 面部 分 〈 和 车 近 投 影 
方 癌 箭头 的 一 侧 ) ， 然 后 在 工程 图 中 反映 出 剩 下 部 分 的 视图 或 堆 面 视 网 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.05\ch03.05.11\03\ Drawing3.CATD 
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rawing。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 4 着 秽 国 故国 以 激活 训 视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
本 一 = p> EE 
Step3. 选择 裁剪 模式 。 在 “裁剪 对 象 ”对 话 框 中 的 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
i 直线 则 先 页 ， 如 图 3.5.46 所 示 。 


2 2 人、 人 
0 30 款 命令 。 


款 弟 模式 一 用 局 输 六 
远 庙 裁 航 平面 ~ RE 
下 5. S135 mm 同 
:Fs mm 昕 
zF7 号 mm 昌 


清除 当前 操作 器 | 


让 加 应 用 | 本 职 消 | 
图 3.5.46 “裁剪 对 象 ” 对 话 框 
Step4. 定义 裁剪 平面 位 置 。 拖 动 裁 前 平面 上 的 绿色 控制 点 调整 平面 位 置 ， 使 得 和 点 区 
域 的 * 文 本 框 数值 在 -5 左右 即 可 ， 单 击 二 创建 | 校 钮 ， 结 果 如 图 3.5.47 所 示 。 
注意 : 因为 剖 视图 本 身 已 经 将 模型 的 前 面部 分 去 掉 了 ， 因 此 这 里 的 裁剪 平面 位 置 必须 
为 负 值 ， 否 则 该 剖 视 图 将 无 任何 内 容 可 以 显示 。 


WW 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 3.5.47 添加 3D 剪裁 (三) 


3.6 修改 剖面 线 


当 创 建 训 视 图 时 ， 零件 被 判 切 的 部 分 以 剂 面 线 显示 ; 而 在 装配 工程 图 中 ， 为 了 表达 清 
楚 ， 相 邻 和 零件 的 训 面 线 要 有 所 区 列 ， 否 则 容易 产生 错觉 与 混淆 。 在 CATIA 软件 中 ， 读 者 
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可 以 通过 调整 削 面 线 的 间距 和 角度 等 使 剖面 线 符合 工程 图 要 求 。 下 面 讲解 修改 剖面 线 的 一 
般 操 作 步 又 。 


1. 修改 前 面 线 


下 面 介 绍 利用 “属性 ”对 话 框 修改 谢 面 线 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.06\01\ hatching.CATDrawing。 

Step2. 选择 剖面 线 。 在 前 视图 中 选取 图 3.6.1 所 示 的 剖面 线 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 世 柄 刘 吉 命令， 系统 弹出 图 3.6.2 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


:一 “| 
4-m | 
图 3.6.1 选择 剖面 线 
尾 性 ?1X 
当前 选择 : | 生成 的 外 弄 AOLrVi ewFeat. 1/ 谊 内 图 h- = 
阵列 || 图 形 | 特征 属性 | 
名称 :| 类 型 : | 阴影 ans 
阴 襄 类 : 5 国 
阴影 11 | 
骨 度 : Bo. D000 dee "| 颜色 , : 
间 趾 : 上 ODD mm 南 维 型 : 
坊 称 : Pomm 图 线 宽 : 
ie 


材料 | 
零件 上 没有 材料 
4 贺 
| 
i 全 确定 | 合 应 用 | 关闭 | 


图 3.6.2 “属性 ”对 话 框 


@ ”类型 :下 拉 列 表 : 设置 剖面 线 的 图 样 类 型 。 单 击 其 后 的 一 有 安 钮 ， 系统 弹出 图 3.6.3 
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所 示 的 “阵列 选择 器 ”对 话 框 ， 此 时 我 们 可 以 通过 选择 如 滞 强 : 下 拉 列 表 中 的 其 他 
选项 定义 所 需要 的 剖面 线 的 图 样 类 型 。 


阵列 选择 器 


轩 


图 3.6.3 
@ ”上 明 避 1 区域 :在 此 区 域 中 可 以 设置 剖面 线 的 角度 、 间 距 、 偏 移 等 属性 ， 
回 第 玉 : 文 本 框 : 在 该 文本 框 中 可 设置 剖面 线 图 样 角度 。 
团 ”站 电 :文本 框 : 在 该 文本 框 中 可 设置 剖面 线 间 距 值 。 
回锅 区 :文本 框 : 在 该 文本 框 可 设置 剖面 线 偏 移 量 的 值 。 
@ 襄 %% 区 域 : 该 区 域 可 直观 的 显示 出 当前 所 选 剖面 线 类 型 的 效果 。 


他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
Step4， 单 击 [总 确定 上 < 馈 ， 完 成 剖面 线 的 修改 ， 结 果 如 图 3.6.4 所 示 。 


图 3.6.4 ”修改 剖面 线 后 


2. 齐 面 线 填充 


hr 站 Ca 


选择 下 拉 荣 单 国 图 一 > 有 一 > EE 一 > 加 3533 全 仿 ,我 们 可 以 对 横 
型 面 、 封 财 的 更 图 轮廓 或 由 模型 亡 线 和 各 图 实体 组 合成 的 封闭 区 域 中 应 用 剖面 线 或 实体 需 


66 CATIA V5R20 工程 图 教程 


充 。 下 面 我 们 将 对 这 两 种 命令 分 别 介 绍 剖 面 线 填充 的 一 般 操 作 步 又 。 
(1〉 自动 检测 命令 


Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.06\02\ Drawing1. J 
Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 荣 单 胰 衬 建 缮 
令 ， 系 统 弹出 图 3.6.5 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 栏 ， 单 击 其 工具 栏 中 的 “ 目 动 检测 ”图 标 


tp 


 ， 然 后 选取 图 3.6.6 所 示 的 区 域 ， 结 果 如 图 3.6.7 所 示 。 


图 3.6.5 “工具 控制 板 ” 工 具 栏 


单 击 该 区 域 选取 
\ 


图 3.6.6 选取 要 填充 的 区 域 图 3.6.7” 剂 面 线 填 充 


(2) 轮廓 选择 命令 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.06\02\Drawing1.CATDrawing。 

Step2. 选取 要 填充 区 域 。 投 住 鼠 标 左 键 框 选 图 3.6.8 所 示 的 区 域 为 要 填 元 的 区 域 。 

Step3. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 sl EL sl EE se 创建 区 邮 车 多 命 
令 ， 系 统 弹 出 “工具 控制 板 ” 工 具 栏 ; ee 再 次 单 击 
图 3.6.8 所 示 的 区 域 ， 结 来 如 图 3.6.9 所 示 。 


图 3.6.8 选取 要 填充 的 区 域 图 3.6.9 剖面 线 填 充 
说 明 : 
@ 在 使 用 “选择 轮 廊 ” 命 令 创建 剖面 线 填充 时 ， 如 果 没 有 提前 选取 必要 的 轮廓 ， 就 
需要 有 未 条 地 选取 所 需要 的 轮 慷 。 当 所 选 轮 慷 封闭 后 ， 表 单 击 轮 廊 内 部 空白 处 即 可 
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完成 填充 。 

@ 选取 要 填充 区 域 的 时 候 ， 所 选 的 区 域 一 定 要 是 封闭 的 区 域 。 如 果 轮 廓 不 封闭 ， 单 
击 轮廓 内 部 空白 处 ， 系 统 会 弹出 图 3.6.10 所 示 的 对 话 框 ， 此 时 单 击 上 
继续 选取 轮廓 ， 直 至 封闭 。 


”这 太 趟 是 封 闭 的 ， 
下 无 读 创建 尾 何 区 域 寺 邵 。 
要 继续 辊 廊 选 择 吗 ? 


图 3.6.10 “区 域 填 充 ” 对 话 框 


3.7 ”创建 泌 配 体 工 程 图 视图 


3.7.1 创建 基本 视图 


创建 装配 体 工程 图 视图 的 方法 与 零件 工程 图 视图 相似 ， 下 面 以 图 3.7.1 所 示 轴 承 座 装配 
体 (asm_example.CATProduct) 的 基本 视图 为 例 ， 说 明 创 建 装 配 体 工程 图 基本 视图 的 一 般 操 


作 步 又 。 


图 3.7.1 ” 疙 配 体 工程 图 基本 视图 


Stage1. 新 建 工程 图 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.07\ch03.07.01\asm_example.CATProduct。 
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Step2. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 : mm 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 类 型 。 在 “新 建 ”对 话 框 的 关 旨 : 列 表 框 中 选择 国 呈 于， 单 市 总 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

(3) 定 义 图 纸 属性 ,在 “新 建 工 程 图 "对话 框 的 标量 下 拉 列 表 中 选择 基 这 项 , 在 本 
F 拉 列表 中 选择 革 时 先 项 ,选中 民 向 单 选项 , 单 击 “ 新 建 工 程 图 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 控 
钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 


Stage2. 创建 正视 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沈 单 | > m= 医 必 3 La 全 今 

Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 区 几何 图 形 上 选择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 
一 人 合 人 ， 切 | 换 到 零件 模型 的 窗口 。 

step3. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 a 车 人 ~ 
心中 前 的 节点 ， 然 请 单 击 之 请 于 图 标 ， 系 统 返回 至 工程 图 窗口 。 

Step4. 放置 视图 。 在 图 纸 上 单 击 以 放置 视图 ， 完 成 正视 图 的 创建 ， 如 图 3.7.2 所 示 。 

说 明 : 放置 正视 图 后 ， 可 以 适当 调整 该 视图 位 置 ， 以 方便 其 他 视图 的 创建 ; 视图 显示 
的 方式 采用 的 为 投影 的 原始 边线 单 选项 ， 可 通过 属性 来 更 改 。 


图 3.7.2 ”创建 正视 图 
Stage3. 创建 左 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 到 一 =—p Ea s 
Step2. 放置 视图 。 在 正视 图 右 侧 的 合适 位 置 单 击 ， 生 成 左 视 图 ， 如 图 3.7.3 所 示 。 


图 3.7.3 ”创建 左 视 图 
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Stage4. 创建 俯视 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 
Step2. 放置 视图 。 在 正视 图 的 下 方 合适 位 置 单 击 ， 生 成 傅 视 网 ， 络 果 如 图 3.7.4 所 示 


俯视 图 
~ J | 
A ' NN 
(+) 


一 | -一 


/ 


图 3.7.4 ”创建 俯视 图 
Stage5. 创建 轴 测 图 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 早 A 


mb 3 EE a [oi 


Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 绍 小 何 国 雍 上 渤 拌 对 考 半 徊 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 
== 1 asm example. ChATEroduct 命令 ， 切换 到 零件 模型 的 窗 口 , 


Step3. 在 零件 模型 中 单 击 任 意 位 置 ， 系 统 返 回 人 至 工程 图 窗口 ， 如 图 3.7.5 所 不 。 


[ 千 |CATIA 西 - [Drawingl] 


医 ] 开始 全 了 HOWA 五 文件 字 ) ”编辑 字 ) 视图 如 插入 并 工具 民 窗口 地 帮助 三 | 
到 | 妆 


人 D_DI0C = 


HUM. DIMM Ee 


在 图纸 上 单 击 以 生成 视图 ， 或 使 用 前 头 重 新 
图 3.7.5 ”调整 投影 方 四 
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Step4. 放置 视图 。 单 击 图 形 区 任意 位 置 以 完成 轴 测 图 的 创建 ， 然 后 拖 动 视图 框架 移动 
到 图 3.7.6 所 示 的 位 置 即 可 。 

step5. 定义 比例 。 在 特征 树 中 石 击 人 3 本 遇 列 现 图 ，# jj 由 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 比 加 和 攻 向 区 域 纺 放 : 的 文本 框 中 输入 比例 值 2:3， 
在 芝 饰 区 域 选中 刘 投影 的 原 娩 边线 单 选 项 ， 其 余 参数 不 变 ， 单 击 意 确定 匀 钮 。 


轴 测 图 


图 3.7.6 创建 轴 测 图 


Stage6. 保存 工程 图 


选择 下 拉 菜 单 国 一 园 到 人 络 今 ， 示 统 弹 出 “另存 为 ”对 话 框 ， 在 六 有 加 文本 
框 中 输入 名 称 asm_example.CATDrawing; 单 击 有 主人 | 人 钮 。 
至 此 ， 完 成 图 3.7.6 所 示 装 配 体 工程 图 基本 视图 的 创建 。 


3.7.2 ”创建 全 剖 视 图 


下 面 以 儿 3.7.7 所 示 的 全 齐 视 图 为 例 ， 来 说 明 创 建 狠 配 体 全 误 视图 的 一 般 操作 步 缀 。 


图 3.7.7” 闭 配 体 的 全 训 视 图 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.07\ch03.07.02\ asm_example_drw. 


CALIDrawing。 
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Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 国术 图 以 激活 正视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
bp ET > 中 人 人 
Step3. 绘制 剖 切 线 。 在 系统 天 ae 的 提示 下 ， 绘 制图 3.7.8 所 示 的 剖 切 线 
会 制 放 切线 时 ， 根 据 系 统 | 琴 生生 本 于 作证 千 守 光 让 下 关 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 
线 的 绘制 )， 系 统 显 示 图 3.7.8 所 示 的 全 剖 视 图 预览 图 


Step4. 放 萤 视图 。 在 正视 图 的 左 侧 单 击 来 放 息 视图 ， 完 成 全 天 视 图 的 创建 。 


绘制 此 放 切 线 


图 3.7.8 ”绘制 前 切线 


3.7.3 创建 局 部 剖 视 图 


在 装配 体 工程 图 中 创建 局 部 剖 视 图 可 显示 装配 体 的 内 部 结构 。 下 面 说 明 在 装配 体 中 
创建 局 部 剖 视 图 的 一 般 操 作 步 又 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.07\ch03.07.03\ broken_out_section. 
CATDrawing。 

Step2. 和 令 。 0 选择 下 拉 菜 单 
"本 一 EE 四 
Step3. 绘制 图 3.7.9 所 示 的 和 窍 形 训 切 范围 ， 系 统 弹 出 岁 3.7.10 所 示 的 “3D 会 看 占 ” 
对 话 框 。 


图 3.7.9 绘制 剖 切 范围 
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[ 动因 
ER 
图 3.7.10 “3D 查看 器 ”对 话 框 
说 明 : 拖 动 剖 切 平面 ， 即 可 将 剖 切 平面 位 置 移动 。 本 例 中 不 做 调整 。 
Step4. 单 击 砷 -确定 匀 钮 ， 完 成 局 部 剖 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 3.7.11 所 示 。 


图 3.7.11 局 部 剖 视 图 


3.7.4 创建 爆炸 视图 


为 了 全 面 地 反映 闭 配 体 的 零件 组 成 ， 可 以 通过 创建 其 爆炸 视图 来 达到 目的 ， 爆 炸 视图 
是 一 个 模型 视图 ， 通 党 使 用 轴 测 视图 来 表达 。 下 面 以 图 3.7.12 所 示 为 例 说 明 创 建 焊 炸 视图 
的 一 般 操 作 步 又 。 


图 3.7.12 ”爆炸 视图 
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Stepl. 打开 装配 体 文件 D: \cat20. 人 work\ch03\ch03.0 和 ch03.07.04\asm_mllling_base. 
CATProduct， 疙 配 体 模型 如 图 3.7.13 所 示 。 

Step2. 创建 场景 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 全 人 ， 系统 弹出 图 3.7.14 
所 示 的 “增强 型 场景 ”对 话 框 。 


增 呈 型 场 共 


= 
名 称 : 
后 目 动 前 名 


过 载 模式 : 
局 部 分 


fi 全 部 


图 3.7.13 ”装配 体 模型 图 3.7.14 “增强 型 场景 ”对 话 框 

Step3. 定义 场景 名 称 。 在 “增强 型 场景 ”对 话 框 中 取消 选中 口 全 9% 名 复 选 杠 ， 然 后 在 
名 称 : 文本 框 中 输入 文字 “explode_1”。 

Step4. 单 击 局 确定 j 护 钮 ， 进 入 创建 场景 的 工作 环境 。 

说 明 : 进入 创建 场景 工作 环境 时 ,系统 可 能 会 弹出 “敬告” 对 话 框 , 此 时 可 单 击 关 闭 | 
按钮 关闭 该 “警告 ”对 话 框 . 

Step5. 设置 指南 针 捕 捉 。 在 图 形 区 右上 角 的 指南 针 上 右 击 , 然后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 肝 iiai& 抽 人 仿 ， 开 启 指南 针 捕捉 功能 。 

Step6. 调整 零件 位 置 。 

(1) 选择 零件 。 按 下 键盘 中 的 ctrl 键 ， 然 后 在 特征 树 中 依次 单 击 亿 | 国富 加 
ny， 时 在 图 形 区 模型 上 出 现 图 3.7.15 所 示 的 指南 针 。 

(2) 移动 所 选 零件 。 拖 动 图 3.7.15 所 示 的 W 轴线 ， 将 上 一 步骤 (1) 所 选取 的 2 个 零 
件 问 外 侧 移动 ， 结 果 如 图 3.7.16 所 示 。 

说 阴 : 拖 动 的 距离 以 两 个 零件 完全 离开 与 其 相 邻 的 零件 、 能 清楚 显示 为 宜 。 可 以 通过 


旋转 和 放大 等 功能 看 清 细 刷 部 分 。 


拖 动 此 轴线 


图 3.7.15 ”指南针 捕捉 对 象 图 3.7.16 沿 W 轴 方 向 移动 2 个 零件 
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(3) 增加 要 移动 的 零件 . 按 下 键盘 中 的 Cul 键 , 在 特征 树 中 单 击 令 国富 守 太守 硬 
节点 ， 此 时 指南 针 将 捕捉 到 该 零件 。 

(4) 继续 移动 零件 。 继 续 拖 动 指南 针 上 的 W 轴线 ， 此 时 可 将 选取 的 3 个 零件 同时 向 
外 侧 移 动 ， 结 果 如 图 3.7.17 所 示 。 

(5) 增加 要 移动 的 零件 。 按 下 键盘 中 的 Ctl 键 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 
dfacer (facer.1) Bbolt (bolt.1)、 Bbolt 人 bolt. 3 、 bolt (bolt.3) 和 
< 指南针 将 捕捉 到 这 5 个 零件 。 

(6) 继续 移动 零件 。 拖 动 指南 针 上 的 V 轴线 ， 此 时 可 将 选取 的 共 8 个 零件 同时 向 外 
侧 移 动 ， 结 果 如 图 3.7.18 所 示 。 


DS4 


图 3.7.17 沿 W 轴 方 加 移动 3 个 零件 图 3.7.18 沿 V 轴 方 癌 移 动 8 个 零件 


(7) 增加 要 移动 的 零件 。 按 下 键盘 中 的 ctrl 键 ， 在 特征 树 中 单 击 
国富 js 南 针 将 捕捉 到 该 零件 。 

(8) 继续 移动 零件 。 拖 动 指南 针 上 的 W 轴线 ， 此 时 可 将 选取 的 共 9 个 零件 同时 向 外 
侧 移动 ， 结 果 如 图 3.7.19 所 示 ， 至 此 该 端 零件 移动 完毕 。 


YL 


3.7.19 ” 沿 V 轴 方 同 移 动 9 个 零件 


(9) 释放 移动 对 象 。 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 此 时 指南 针 与 前 面 所 选取 的 零件 分 离 。 
(10) 移动 男 一 端的 零件 。 参 考 前 面 Step6 的 操作 方法 ， 完 成 另 一 端 零件 的 移动 ， 结 
果 如 图 3.7.20 所 示 。 
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图 3.7.20 移动 另 一 端的 零件 
(11) 移动 中 间 轴 部 分 的 零件 。 参 考 前 面 Step6 的 操作 方法 ， 完 成 中 间 轴 部 分 零件 的 
移动 ， 结 果 如 图 3.7.21 所 示 。 


图 3.7.21 移动 中 间 轴 部 分 的 零件 
说 明 : 此 时 如 果 发 现 个 别 零 件 的 位 置 不 理想 ， 可 以 继续 选取 该 零件 进行 微调 ， 操 作 方 


法 同上 ， 调 整 结果 参看 图 3.7.22。 
Step7. 完成 创建 场景 。 在 图 3.7.23 所 示 的 “增强 型 场景 ”工具 条 中 单 击 垩 按钮 ， 完 
成 场景 的 创建 。 


图 3.7.22 


调整 视图 方位 景 ” 工 具 条 
Step8， 调 整 模型 方位 。 同 时 按 下 鼠标 的 中 键 和 右键 ， 旋 转调 整 模型 方位 ， 如 图 3.7.24 
所 示 。 
说 明 : 在 这 里 调整 了 模型 方位 后 ， 创 建 工 程 图 时 就 不 需要 调整 了 。 
step9. 保 存 文 什 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 。 中 命 令 ， 完 成 零件 模型 的 保存 。 
Step10. 狐 建 工程 图 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 > | 上 号 ， 示 统 漳 出 “新 建 ”对 话 框 。 
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(2) 选择 类 型 。 在 “新 建 ”对 话 框 的 尖 虹 列 表 : 列 表 框 中 选择 国 太 开光 项 ， 单 市 总 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 。 

(3) 定义 图 纸 属性 。 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 可 二 下 拉 列 表 中 选择 苇 时 ,在 nH 
FF 拉 列 表 中 选择 攻 生 用 选项 ， 选 中 刘 模 向 单 选项 ， 单 击 “新建 工程 图 ”对 话 框 中 的 意 确定 jj 
钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 

Step11. 插入 模型 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 蕊 二 一， = EE 一 ”上 也 

(2) 切换 窗口 。 在 系统 在 了 几何 图 形 上 选择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 且 一 盖 
个 信 ， 切换 到 零件 模 型 的 窗口 。 

(3) 选取 场景 。 在 图 3.7.25 所 示 的 特征 树 中 单 击 前 面 创建 的 场景 explode_1, 然 后 单 击 
模型 任意 位 置 ， 系 统 返回 到 工程 图 窗口 。 


LA 人 
命令 。 


pin (pin. 1) 
fa (pin. 2) 


$20 


站 约束 


ee ications 
呈 场 景 
量 explode 1 


图 3.7.24 ”调整 模型 方位 图 3.7.25 ”特征 树 

(4) 放置 视图 。 在 工程 图 中 任意 位 置 单 击 ， 即 可 放置 插入 的 视图 。 

(5) 定义 视图 比例 ,在 特征 树 中 右 击 人 3 蕊 辆 网 视图 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 时 5 自 区 域 纺 放 : 的 文本 框 中 输入 比例 值 
1:4， 单 击 总 确定 | 控 饵 ， 

(6) 移动 轴 测 图 。 在 “可 视 化 ”工具 条 中 单 击 人 按钮 ， 显 示 轴 测 图 的 视图 框架 ， 然 
后 拖 动 视图 框架 移动 到 合适 的 位 置 。 

Step12. 至 此 完成 装配 体 爆炸 视图 创建 。 


3.8 视图 属性 


3.8.1 ”修改 视图 名 称 


创建 视图 完成 后 ， 为 了 满足 制图 要 求 和 便于 管理 图 纸 ， 可 以 对 其 属性 进行 必要 的 修改 。 
下面 以 图 3.8.1 所 示 工 程 图 为 例 来 说 明 修改 视图 名 称 的 一 般 操 作 步 又 。 


第 3 草 工程 图 视图 77 


图 3.8.1 修改 视图 名 称 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.01\Drawing.CATDrawineg。 
Step2. 在 特征 树 中 右 击 纪 四 制 钢 图 枚 本， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 刁 二 是 条 选项 ， 系 统 弹 
出 图 3.8.2 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


尾 性 了 |‖ 区 | 
当前 选择 : | 训 钢 图 卫生 ENWSEEIR LO 图 引 1 
视图 | 图 形 | 
可 视 化 和 控 作 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
后 显示 视图 框架 
口 锁定 视图 
口 可 视 裁 章 
LN 
前 蝇 ID 上 后 紧 
| | | Im | 
一 一带 站 式 的 者 称 编辑 器 : 
上 Ih js 
2 部 性 
生成 模式 一 
人 | 
更 放 | 
i 合 确 定 闭 应 用 | 关闭 | 


图 3.8.2 “属性 ”对 话 框 
Step3. 在 视图 名 称 区 域 下 的 旨 家 文本 框 中 删除 原 有 文本 “ 痢 视 图 凡 单 击 硬 _ 确 定 儿 拉锯 ， 


完成 视图 名 称 的 修改 ， 结 果 如 图 3.8.3 所 示 。 


下 
| 正视 图 
剖 视 图 A-A 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 3.8.3 ”修改 视图 名 称 


78 CATIA V5R20 工程 图 教程 


3.8.2 显示 视图 名 称 


根据 制图 标准 的 要 求 ， 有 的 视图 需要 显示 相应 的 视图 名 称 ， 下 面 介绍 显示 视图 名 称 的 
一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.02\ Drawing2.CATD 
rawlng。 

Step2， 显 示 视 图 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 引 四 国王 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医生 

mp 命令 ， 结 果 如 图 3.8.4 所 示 。 

Step3. 修改 视图 名 称 。 在 工程 图 中 双击 视图 名 称 的 文本 ， 系 统 弹 出 图 3.8.5 所 示 的 “文本 
编辑 器 ”对 话 框 ， 删 除 文本 框 中 不 需要 的 文本 内 容 ， 只 保留 文本 “A-A” 单 击 总 确定] 护 包 ， 
并 适当 调整 视图 名 称 大 小 及 文本 框 位 置 ， 结 果 如 图 3.8.6 所 示 。 


图 3.8.4 添加 视图 名 称 


局 确定 | 局 下 消 | wp pe 
图 3.8.5 “文本 编辑 器 ”对 话 框 图 3 3.8.6 调整 名 称 后 

说 明 : 

@ 设置 默认 显示 视图 名 称 的 方法 是 : 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 加 加 人， 未 统 强 
出 图 3.8.7 所 示 的 “选项 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 左 侧 节点 树 中 依次 单 击 络 选项 
一 时 机 械 设计 一 本 Rs 工程 制图 节点 ， 然 后 选中 布局 选项 卡 中 的 

可 视图 名 称 复 选 框 ; 单 击 古 _ 确定 | 按钮 ， 完 成 系统 设置 。 
@ 如 果 设置 了 显示 视图 名 称 ， 那 么 在 设置 后 所 创建 的 视图 中 都 会 出 现 视图 名 称 。 
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选项 ?1x 
下 选项 常规 | 布局 | 视图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 管理 | 
a E 1 1 
， 口 视图 名 称  ， 口 ] 缩放 系数 
| 国 芭 85 人 
四 机 械 设计 加 
I 
| a " 口 拓展 局 部 视图 和 剖面 视图 的 规格 
” 此 以 计 口 根据 耕 麻 确定 辅助 视图 和 剖 视 图 的 方向 
下 草图 编辑 器 口 基于 30 贡 系 的 视图 灿 系 


old Tooling Des 新 建 图 纸 

Wstructure Desiger 国 操 捍 制 衣 景 被 图 

WW 2D Layout for I 塌 图 路 : 二 第 一 张 图 纸 
二 其 他 工程 图 


本 辣 确 定 | 襄 取 消 | 
图 3.8.7 “选项 ”对 话 框 


ll 
外 
对 


3.8.3 修改 缩放 比例 


纺 放 比例 分 为 图 纸 页 比例 和 视图 比例 。 修 改 图 纸 比 例 后 ， 访 图纸 页 上 的 所 有 视图 的 比 
例 部 将 改变 ;如果 修改 视图 比例 ， 则 只 有 所 选 视图 的 比例 会 及 生变 化 。 下 面 分 别 介绍 修改 
图 纸 页 比例 和 视图 比例 的 一 般 操 作 步 又 。 


1. 修改 图 纸 页 比例 


修改 图 纸 页 比例 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.03\01\ratio.CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 在 设计 树 中 右 击 中 刁 国 泗 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系 弹出 图 3.8.8 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


命令 ， 


EE [| 
当前 选择 : [ 国 绩 II l 
图 纸 | 

名 称 


Ee) 半 确 定 | 总 应 用 | 关闭 | 
图 3.8.8 “属性 ”对 话 框 


Step3. 修改 比例 。 在 “属性 ”对 话 框 的 力 庶 : 文本 框 中 输入 比例 值 1:2,， 单 击 .已 确定 jj 
钮 ， 完 成 图 纸 页 比例 的 修改 ， 结 果 如 图 3.8.9b 所 示 。 
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-| 和 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.9 ”修改 图 纸 页 比例 


2. 修改 视图 比例 


修改 视图 比例 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.03\02\ratio.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 在 设计 树 中 右 击 “名 国 测 图 ， 在 阐 山 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 图 3.8.10 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


EE 
当前 选择 : |[ 古 视图 i ewMlakelp 3 图 张 .1 "| 
视图 | 图 形 | 
A 
襄 显示 视图 框架 
口 宫 定 视图 
口 可 视 款 划 


i 总 确 定 | 总 应 用 | 关闭 | 


图 3.8.10 “属性 ”对 话 框 
Step3. 修改 比例 。 在 “属性 ”对 话 框 出入 向 区 域 的 编 六; 文本 框 中 输入 比例 值 1:2， 
单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 视图 比例 的 修改 ， 结 果 如 图 3.8.11b 所 示 。 
说 明 : 如 果 在 单独 修改 某 个 视图 的 比例 之 后 ， 再 修改 图 纸 页 的 比例 ， 那 么 这 个 视图 将 继 
续 按 图 纸 页 的 比例 值 进行 缩放 。 


| 网 和 | | 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.11 修改 视图 比例 
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3.8.4 修改 视图 投影 平面 


在 创建 视图 后 ， 如 果 有 的 视图 的 方位 需要 调整 ， 此 时 可 通过 修改 该 视图 的 投影 平面 ， 
以 满足 要 求 。 下 而 介绍 在 工程 图 环境 中 修改 视图 投影 平面 的 一 般 操作 步 又 。 
Step1. 打开 模型 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.04\base.CATPart。 


Step2. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.04\ reference_vector. 
CATDrawing。 
step3. 在 特征 树 中 右 击 ~“ 国 测 图 图 标 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


修改 投影 平面 唤 
全 人 。 


Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 3 弛 几何 图 形 上 渤 择 参 考 平 面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 I 
个 今 ， 切 换 到 零件 模型 的 窗口 。 
Step5. 选择 投影 参考 平面 。 在 特征 树 中 选择 yz 平面 为 参考 平面 ， 系 统 返 回 到 工程 图 
窗口 ， 单 击 图 纸 任意 位 置 放置 视图 。 
Step6. 更 新 视图 。 在 特征 树 中 右 击 三 | 图 车 宙 |， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 结 果 如 图 3.8.12b 所 示 。 
说 明 : 调整 菜 个 视图 的 方位 后 ， 与 其 相关 的 视图 需要 更 新 后 才能 正确 显示 、 


Pl 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.12 ”修改 视图 投影 平面 


正视 图 对 旭 上 本 


3.8.5 修改 前 头 的 显示 
1， 修改 截面 视图 剖 切 线 箭头 的 显示 


在 创建 珊 有 剂 面 的 视 独 时 ， 系 统 会 在 其 父 视图 上 创建 出 市 有 盘 头 的 训 切 线 ， 此 时 的 箭 
头 是 系统 默认 的 样式 ， 用 户 可 根据 需要 作出 相应 的 修改 ， 以 便于 满足 一 定 的 表达 要 求 。 

下 面 以 全 齐 视 图 的 例子 介绍 修改 截面 视图 剂 面 箭头 显示 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.05\01\arrow01.CATDrawing， 如 
3.8.13 所 示 。 
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右 击 此 箭头 ~“ 


图 3.8.13 ”打开 工程 图 
Step2. 在 工程 图 中 右 击 图 3.8.13 所 示 的 箭头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 一 
系统 弹出 图 3.8.14 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


Fass 
当前 选择 : [araphrr ow. 17 标注 剖 视 图 ) .3 正视 图 "| 


标注 | 字体 | 文本 | 特征 属性 | 
辅助 视图 /审视 图 


I EEN "| 


和 十 =* 辣 坚 部 
国 去 小 二 职 岂 于 视图 标 度 


全 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 
图 3.8.14 “属性 ”对 话 框 


说 明 : 


@ 在 .标注 小 nn 图 3.8.15、 图 3.8.16、 图 3.8.17 和 图 3.8.18 )、 
线 宽 、 线 型 、 末 端 厚度 、 末 端 长 度 、 定 位 点 等 属性 。 


A bi Fe 一， 
| 


| 
息 | A 上 一- A 


图 3.8.15 ”截面 视图 箭头 样式 (一) 图 3.8.16 截面 视图 箭头 样式 〈 二 ) 图 3.8.17 截面 视图 第 头 样式 (三 ) 
@ 在 选项 卡 中 有 未 加 充 部 分 ， 说 明 此 视图 该 部 分 的 功 和 不 可 用 。 
Step3， 单 击 [ 过 让 汕 先 项 卡 中 二 视图/ 而 视 轩 -区 域 的 二 Li 按钮 ， 在 志 度 的 下 拉 菜 单 中 选择 
Ee 域 远 中 下 雹 部 单 选项 ， 在 全 区 域 的 部 长度 下 的 文本 框 


中 输入 值 7.0， 在 角度 下 的 文本 框 中 输入 值 30.0， 然 后 单 击 .局 确定 上 拉 钮 ， 结 果 如 图 3.8.19 
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所 示 。 


Hi 


| 
一 到 | 


图 3.8.18 ”截面 视图 第 头 样式 〈 四 ) 图 3.8.19 ”修改 全 前 视 岁 剖面 入 头 的 显示 
2. 修改 放大 视图 箭头 的 显示 


下 面 我 们 以 图 3.8.20 所 示 的 放大 视图 例子 介绍 修改 篆 尖 显示 的 一 般 操作 步 又 。 


此 Mi 人 
-一 右 击 此 箭头 


a) 修改 前 b) 修改 后 后 
图 3.8.20 ”修改 详细 视 岁 剖面 箭头 的 显示 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.05\02\arrow02.CATDrawing， 如 
3.8.20.a 所 示 。 
Step2. 在 工程 图 中 右 击 图 3.8.20.a 所 示 的 箭头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 开 
系统 弹出 图 3.8.21 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


EE 
当前 选择 : | 六 本 1/ 标注 (详细 视图 ) .1; 剖 视图 -A 了 
标注 | 字体 | 文本 | 图 形 | 特征 属性 | 


辅助 讽 图 / 剂 | 讽 图 


定位 点 


一 | 二 头 部 km 司 


HwO 〇 尾部 
品 志 小 涉 职 块 于 视图 标 度 


图 3.8.21 “属性 ”对 话 框 
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说 明 : 在 . 栋 宇 . 洗 项 卡 中 可 以 设置 详细 视图 的 箭头 样式 ( 图 3.8.22、 图 3.8.23 和 图 3.8.24)、 
厚度 、 类 型 等 属性 


OOC 


图 3.8.22 ”详细 视图 箭头 (一 ) ”图 3.8.23 详细 视图 箭头 〈 二 ) 图 3.8.24 ”详细 视图 第 头 (三) 


Step3. 单 击 5. 共 入 . be 区 域 的 - 忆 _ 按 钮 ,然后 在 35 长度 下 的 文本 框 中 输入 值 
7.0， 在 角度 下 的 文本 框 中 输入 值 30.0， 单 击 .总 确定 ] 掖 钮 ， 结 果 如 图 3.8.20b 所 示 。 


3.8.6 ”修改 剂 切线 


在 创建 剖 视 图 时 ， 系 统 会 在 其 父 视 图 上 创建 训 切 线 ， 以 指示 到 切 的 位 置 。 在 创建 好 剂 
视图 后 可 以 根据 需要 重新 调整 前 切线 的 长 度 、 齐 切线 引线 的 长 度 、 剖 视 的 齐 切 方向 及 替换 
谢 切 线 等 ， 以 便于 满足 一 定 的 表达 要 求 。 下 面 将 介绍 修改 前 切线 的 一 般 操作 步 


1. 修改 剖 切 线 的 长 度 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.06\01\cutting_line.CATDrawing。 
Step2. 双击 剖 切 线 ， 进 入 编辑 环境 ， 系 统 显 示 图 3.8.25 所 示 的 “编辑 / 符 换 ”工具 条 。 


图 3.8.25 “编辑 / 蔡 换 ”工具 条 
0 分 别 拖 动 剖 切 线 的 两 个 端点 (图 3.8.26a 所 示 的 点 1 和 点 2) 改 变 谢 切线 的 长 度 ， 
单 击 加 按钮 ， 退 出 编辑 环境 ， 结 果 如 图 3.8.26b 所 示 。 


AA” 
| 
Dy a 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 3.8.26 ”修改 剖 切 线 长 度 
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2. 蔡 换 剂 切线 

(1) 手动 拖 动 削 切线 

Stepl. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.06\02\Drawing.CATDrawing。 

Step2. 双击 放 切 线 ， 进 入 副 切线 编辑 环境 。 

Step3. 选中 训 切 线 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 来 单 中 依次 选择 
个 人 


pp， 


一 


和 
a) 替换 前 b) 蔡 换 后 
图 3.8.27 替换 训 切 线 


说 明 : 如 果 调 整 剖 切线 前 剖 切 线 并 没有 被 国定 ， 那 么 就 不 需要 对 其 进行 “取消 国定 ” 
的 操作 .。 

(2) 重新 定义 谢 切 线 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.06\02\Drawing.CATDrawing。 

Step2. 双击 训 切 线 ， 进 入 训 切 线 编辑 环境 。 

Step3. 单 击 “ 编 辑 /替换 ”工具 条 中 的 全 二 按钮 ， 然 后 绘制 图 3.8.28a 所 示 的 剖 切 线 ( 双 


a) 替换 前 b) 替换 后 
图 3.8.28 ” 蔡 换 衣 切 线 


3. 修改 剖 视 方向 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.06\03\Drawing.CATDrawing。 
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step2. 双击 剖 切 线 ， 进 入 剖 切线 编辑 环境 。 
Step3. 单 击 “ 编 辑 / 蔡 换 ”工具 条 中 的 晤 :按钮 ， 单 击 旺 按钮 ， 结 果 如 图 3.8.29b 所 示 。 


人 -= : 


<* FF 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 3.8.29 ”修改 剂 视 方 四 
3.8.7 ”修改 局 部 放大 视图 的 范 
在 创建 局 部 放大 图 后 ， 大 发 现 视图 所 放大 的 范围 不 能 满足 押 要 放大 的 要 求 ， 允 需 要 对 
视图 放大 范围 进行 修改 。 下 面 将 介绍 修改 局 部 放大 图 放大 范围 的 一 般 操 作 步 又 。 
1. 手动 调整 放大 范围 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.07\01\borderline.CATDrawing。 


Step2. 双击 局 部 放大 视 独 的 齐 切线， 进入 放 切 线 编辑 环境 。 
Step3. 选中 图 3.8.30a 所 示 的 放 切 线 的 圆心 ， 然 后 拖 动 到 合适 的 位 置 改变 圆 的 大 小 ; 


a) 修改 前 


图 3.8.30 ”修改 放大 范围 


说 明 : 
@ 选中 剖 切 线 的 圆 形 轨迹 线 上 的 控制 点 同样 可 进行 放大 范围 的 调整 。 
@ 如 果 调 整 剖 切线 前 剖 切 线 被 固定 ， 那 么 就 需要 先 对 其 进行 “取消 固定 ”操作 : 右 


sy 
上 


回 .! 对 象 + 革职 消 固 定 


击 剖 切线 的 圆 形 轨迹 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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2. 重新 绘制 放大 邯 转 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.07\02\borderline.CATDrawing。 
Step2. 双击 局 部 放大 视图 的 训 切 线 ， 进 入 训 切 线 编辑 环境 。 

Step3. 单 击 “编辑 / 符 换 ”工具 条 中 的 守 按 钮 ， 然 后 绘制 图 3.8.31a 所 示 的 训 切 线 ， 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.31 修改 放大 范围 


3.8.8 修改 辅助 视图 剂 切 方 回 


创建 辅助 视图 后 ， 也 可 以 根据 需要 重新 调整 前 切 方向 ， 以 便 满足 一 定 的 表达 要 求 。 下 
面 以 图 3.8.32 所 示 的 例子 来 说 明 其 一 般 操 作 步 又。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.32 ”修改 辅助 视图 谢 切 方 辐 


Stepl. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.08\projection_line.CATDrawing。 
Step2. 双击 放 切 线 ， 进 入 刘 切 线 编辑 环境 。 

> 1 大 吴 ?9 i 7 > - 十 全 > 7 = 
Step3. 单 击 “编辑 / 蔡 换 ”工具 条 中 的 SE 按钮 ， 单 击 哑 按 钮 ， 结 果 如 图 3.8.32b 所 示 。 
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3.8.9 隔离 视 


如 果 想 修改 零件 模型 的 3D 尺寸 , 而 不 希望 工程 图 视图 中 尺寸 发 生 改变 , 此 时 可 以 用 “ 隔 
离 视 图 ”命令 ， 来 达到 我 们 的 要 求 。 下 面 将 通过 对 比 的 方法 来 介绍 隔离 视图 的 一 般 操 作 步 


Step1. 打开 模型 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.09\Part1.CATPart。 

Step2. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.09\non_relevant.CATDrawing。 

Step3. 切换 窗口 。 选 择 F 拉 菜单 国 ] ==> | 和 仿 ， 菇 ] 欣 全 | 零件 模型 的 窗 
国 

Step4. 修改 截面 草图 尺寸 。 在 特征 树 中 单 击 吏 属国 亲 的 节点 ， 然 后 双击 其 节 
点 下 的 可 回国 天 图 标 ， 系 统 弹 出 图 3.8.33 所 示 的 “定义 凸 台 ”对 话 框 te 
按钮 ， 系 统 进入 草 绘 环境 ， 修 改 截 面 草图 的 尺寸 ， 如 图 3.8.34 所 示 ; 单 击 莱 按钮 ， 系 统 返 
回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 单 击 总 确定 有 六 钮 ， 完 成 尺寸 的 修改 。 


第 一 限制 
类 型 : 尺寸 ™ ==15-=»| 


i | Sms| _ | | 
图 3.8.33 “定义 凸 台 ” 对 话 框 图 3.8.34 截面 草图 
Step5. 切换 窗口 。 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 四 介 仿 ， 切 换 到 工程 
图 窗口 。 
Step6. 更 新 视图 ,选择 下 拉 菜 单 国 呈 一 > 民 2 后 四 3 革命 令 , 结果 如 图 3.8.35b 所 示 ， 
说 明 此 时 视图 和 模型 是 关联 的 。 


NL DE 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.35 ”修改 3D 尺寸 


Step7. 选择 命令 ,在 特征 树 中 选中 日 国 国 图 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


堪 视 图 对 加 
24 工 七 图 对 得 IE 隅 离 命令 。 


Step8. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 且 且 一 ”国有 全 人 ， 切 ] 欣 下 堆 件 模型 的 窗口 。 
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Step9. 修改 截 面 草图 尺寸 。 在 特征 树 中 单 击 驶 辐 和 全 汪 本国 放 的 节点 ， 然 后 双击 其 节 
点 下 的 串 匡 国生 略 标 ， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 锚 较 钮 ， 系 统 进 


义 凸 台 ” 对 话 框 ， 单 击 .总 确定 肤 钮 ， 完 成 尺寸 的 修改 。 

Step10. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 副 一 > Soakis 者 介 仿 ， 切换 到] 工 
程 图 窗口 。 

Step11. 更 新 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 呈 一 > 民 R23 后 因 浊 测 命 令 ， 结 果 如 图 3.8.36b 所 
示 ， 此 时 被 隔离 的 左 视图 没有 变化 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.36 ”修改 3D 尺寸 


3.9 ”工程 图 视图 汇 例 


3.9.1 范例 1 一 创建 基本 视图 


范例 概述 : 
本 范例 详细 讲解 图 3.9.1 所 示 的 工程 图 基本 视图 的 创建 过 程 ， 读 者 通过 对 本 范例 的 学 习 
可 以 进一步 练习 创建 工程 图 的 整个 过 程 及 具体 操作 方法 。 


图 3.9.1 零件 工程 图 范例 1 
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Stage1. 打开 零件 模型 文件 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 于 才 此 于 合 今 ， 系 统 弹 出 “选择 文件 ”对 
话 框 。 

Step2. 选择 文件 Di:vcat20.7\workch03\ch03.09\03.09.01\top_coverCATIPart ， 单 击 
屋 天 四 加 校 钮 ， 系 统 进入 到 零件 模型 窗口。 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1 选择 命令 .选择 下 拉 某 单 E 一 [CE 国人 和， 条 统 立山“ 新建" 对话 框 

Step2. 选择 类 型 。 在 “新 建 > 对 话 框 的 类 型 列表 :列表 框 中 选择 国 呈 时 4 项, 单 市 总- 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 图 纸 属 性 。 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 栋 和 E 下 拉 列 表 中 选择 国 时 项, 在 
加 E 和 下拉 列表 中 选择 医生 让 项 ， 选 中 刘 补 单 选项 ， 单 击 “新 建 工程 图 ”对 话 框 中 的 
局 确定 | 匀 钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 


Stage3. 创建 图 3.9.2 所 示 的 主 视图 


Step1. 设置 生成 视图 的 环境 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 。 


框 ， 单 击 是 后 生成 加 角 后 的 本 时 | 控 钮 ， 在 弹出 的 “生成 贺 角 ”对 话 框 中 选中 天 投 的 局 Bi 贱 单 
选 按钮 ， 单 击 _ 演 轩 外 扩 钮 。 

(3) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 选 项 ”对 话 框 ， 完 成 设置 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 因 到 一 > | 一 > EE 到 > 周作 ， 

Step3. 切换 窗口 。 在 系统 在 弛 几何 图 形 上 选择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 
一 全 信 ， 切 换 到 零件 模型 的 窗口 。 

Step4. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 “yz 平面 ”作为 投影 平面 ， 系 统 返 回 至 工程 
图 窗口 。 

Step5. 放置 视图 。 在 图 纸 上 单 击 以 放置 正视 图 ， 完 成 正视 图 的 创建 。 


图 3.9.2 ”创建 主 视图 
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Step6. 显示 视图 框架 。 单 击 “ 可 视 化 ”工具 条 中 的 晤 | 按钮， 显示 视图 框架 。 
Step7. 调整 视图 位 置 。 拖 动 视图 框架 ， 将 其 放置 在 合适 的 位 置 。 


Stage4. 创建 图 3.9.3 所 示 的 俯视 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 恩 的 一 EM > 
Step2. 放置 视 狗 。 在 主 视 图 下 方 的 合适 位 置 单 击 ， 生 成 价 视 图 ， 结 果 如 图 3.9.3 所 示 。 


Stage5. 创建 图 3.9.4 所 示 的 左 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 一 > EE 于 昨 一 > 
Step2. 放置 视图 。 在 主 视图 右 侧 的 合适 位 置 单 击 ， 生 成 左 视 图 ， 结 果 如 图 3.9.4 所 示 。 


图 3.9.3 ”创建 俯视 图 图 3.9.4 ”创建 左 视 图 


Stage6. 创建 图 3.9.5 所 示 的 轴 测 图 

Step1. 调整 模型 方位 。 

(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 国生 命令， 切换 到 零件 模型 的 
窗口 。 

(2) 调整 模型 方位 。 同 时 按 住 鼠 标 中 键 和 右键 ， 旋 转 模型 到 图 3.9.6 所 示 的 方位 。 

step2. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 上 生命 令 ， 切 换 到 工程 图 窗口 ， 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 是 一 EE 一 Ea 一 国 ) 等 轴 测 视图 


必 


Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 于 几何 图 形 上 选择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 
个 人 ， 切换 到 零件 模型 的 窗口 。 
Step5. 单 击 零件 模型 的 任意 位 置 , 系统 返回 至 工程 图 窗口 , 单 击 图 纸 , 以 放置 轴 测 图 。 
step6. 移动 轴 测 图 。 在 特征 树 中 双击 好 蕊 蒜 出 先 图 ， 在 图 纸 中 将 轴 测 图 的 视图 框架 
加 亮 显示 ， 然 后 拖 动 视图 框架 移动 到 合适 的 位 置 。 


图 3.9.5 ”创建 轴 测 图 图 3.9.6 “定义 视图 方位 
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Stage7. 保存 完成 的 工程 图 
step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 国 于 和信 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “保存 ” 


按钮 图 )， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 。 
Step2. 选择 文件 夹 。 在 | 如 这 在 加 "下拉 列 表 中 选择 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.09\03.09.01\ 


Step3. 输入 文件 名 。 在 对 话 框 中 吾 泡 如 ;文本 框 中 输入 文件 名 top_cover.CATDrawing， 
单 市 丰 避 共有 | 安 钮 ， 完 成 工程 图 的 保存 。 


3.9.2 范例 2 一 一 创建 全 剖 和 半 剖 视图 


汇 例 概述 : 


本 范例 介绍 了 全 、 半 剖 视图 的 创建 过 程 ， 创 建 的 关键 在 于 父 视图 的 选择 和 剖 切 线 的 给 
制 。 在 学 习 本 范例 时 ， 请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 3.9.7 所 示 。 


E | 
人 一 =- 


图 3.9.7 ”创建 全 剖 视 图 和 半 剖 视图 


Stage1. 打开 零件 模型 文件 


Step1. 选择 命令 。 选 择 F 拉 菜单 国 一 上 和 用 命令 ， 系 统 弹出 “选择 文件 ”对 
话 框 。 

Step2. 选择 文件 路 径 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.09\03.09.02\sleeve.CATPart; 单 击 
二 四 四 | 扩 负 ， 系 统 进 入 零件 模型 窗口 。 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 国清 一 > 同 呈 命令 ， 未 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 
Step2. 选择 类 型 。 在 “新 建 ” 对 话 框 的 美 型 过 :列表 框 中 选择 有 es 清洁 项 ， 单 击 总 确定 | 
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按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 图 纸 属性 。 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 短 盐 下 拉 列 表 中 选择 蕊 时 项 , 在 
加 呈 生 下 拉 列 表 中 选择 医生 让 项 ， 选 中 刘 补 和 单 选项 ， 单 击 “新 建 工程 图 ”对 话 框 中 的 
总 形 定 匀 钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 


Stage3. 创建 主 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 一 > — 图 

Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 弛 几何 图 形 上 沈 提 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 
一 > 于 和 于 人 人， 切换 到 零件 模型 的 窗口 。 

Step3. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 “yz 平面 ”作为 投影 平面 ， 系 统 返回 至 工程 
图 窗口 。 

Step4. 调整 视图 。 在 系统 尘 二 罗 I 生成 视图 ,或 合用 箭头 重新 定 欠 视 国 方向 的 提示 下， 在 图 纸 窗口 的 右 
上 角 的 方向 控制 器 中 单 击 两 次 翻转 按 馈 转 ， 预 览 结果 如 图 3.9.8 所 示 。 

Step5. 放置 视图 。 单 击 图 纸 以 放置 正视 图 ， 并 调整 到 图 3.9.7 所 示 的 位 置 ， 完 成 正视 
图 的 创建 。 


区 图 和信、 人 
jj 全 今 。 


Stage4. 创建 半 剖 视图 

Stepl. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 他 国 国 图 wit 下 视图， 选择 下 拉 菜 单 
入 二 二 一 一 三 

Step2. 绘制 前 切线 。 在 系统 选 这 各 点 加 下 过 或 各 线 的 提示 下 , 绘制 图 3.9.9 所 示 的 剖 切 线 ( 给 
制 剖 切线 时 ， 根 据 系 统 志 名 边线 ， 单 击 或 下 击 结束 轮 麻 定 兴 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 的 绘 
制 )。 


高 稼 冯 | 视 人 、 人 
坑 穆 音 |# 命令 。 


绘制 此 谢 切 线 


图 3.9.8 ”调整 视图 图 3.9.9 ”绘制 剖 切 线 
Step3. 放置 视图 。 在 正视 图 的 上 侧 单 击 来 放 管 半 训 视图 。 
Step4. 删除 剖 切 线 。 选 中 训 切 线 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 直人 
切线 删除 。 


94 CATIA V5R20 工程 图 教程 


Stage5. 创建 图 3.9.10 所 示 全 剂 视图 


Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 如 着 钢 图 故国 以 激活 半 剖 视图 ， 选 择 下 拉 菜单 
一 = 人 人 

Step2. 绘制 前 切线 。 在 系统 天 es ee 的 提示 下 ， 绘 制图 3.9.11 所 示 的 剖 切 线 
(绘制 前 切线 时 ， 根 据 系 统 二 0 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 章 切 线 
的 绘制 )。 


图 3.9.10 ”创建 全 齐 视 图 图 3.9.11 绘制 谢 切 线 
Step3. 放置 视图 。 单 击 半 齐 视 图 的 右 侧 以 放置 全 齐 视 图 ， 完 成 全 齐 视 网 的 创建 。 
Stage6. 保存 完成 的 工程 图 


step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 国 国 和 人 ,未 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
Step2. 选择 文件 夹 。 在 次 在 在 呈 5 下 拉 列 表 中 选择 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.09\03.09.02\ 


Step3. 输入 文件 名 。 在 对 话 框 中 莹 :名 曙 :文本 框 中 输入 文件 名 sleeve.CATDrawing， 单 
击 且 要 本 加 下 扩 钮 ， 完 成 工程 图 的 保存 。 


3.9.3 ”范例 3 一 一 创建 阶梯 剖 视 图 
范例 概述 : 


本 范例 介绍 了 创建 阶梯 剖 视 图 的 创建 过 程 , 创建 阶梯 剖 视 图 的 关键 在 于 剖 视 图 父 视 图 
的 选择 和 剖 切 线 的 绘制 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 3.9.12 所 示 。 


图 3.9.12 创建 阶梯 训 视 图 
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Stage1. 打开 零件 模型 文件 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 加 昌 缚 合 令 ， 未 统 弹 出 “选择 文件 ”对 
话 框 。 

Step2. 选择 文件 路 径 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.09\03.09.03\down_base.CATPart; 单 击 
有 二 加 中 六 乌 ， 系 统 进入 零件 模型 窗口 。 


Stage2. 新 建 工 程 图 


step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 |] 一 > [卫生 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 “新 建 > 对 话 框 的 类 型 列表 :列表 框 中 选择 国 于 入 项, 单 市 总 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 图 纸 属性 。 在 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 的 太 生 下 拉 列 表 中 选择 苇 时 #4, 在 
图 颖 作 式 下 入 列表 中 选择 国 弘 入 项 ， 选 中 员 和 单 选 项 ， 单 击 “ 新 建 工程 图 ”对 话 框 中 的 
癌 _ 形 定 | 拉 钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 


Stage3. 创建 图 3.9.13 所 示 的 主 视 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 | 一 > 一 

Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 耿 几何 图 严 上 选择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 
一 > EE ，1 换 到 零件 模型 的 窗口 。 

Step3. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 “zx 平面 ”作为 投影 平面 ， 系 统 返 回 至 “ 工 
程 图 ”窗口 。 

Step4. 调整 视图 。 在 系统 单 击 加 上 生 成 视图 ， 或 使 用 入 头 重 新 定义 视图 方向 的 提示 下 。 在 图 纸 窗口 的 右 
上 角 ， 拖 动 方向 控制 器 中 的 绿色 旋转 手柄 逆 时 针 旋转 90" 。 

Step5. 放置 视图 。 在 图 纸 上 单 击 以 放置 正视 图 并 将 正视 图 移动 至 合适 的 位 置 。 


视图 加 区 
== 全 今 。 


Stage4. 创建 图 3.9.15 所 示 的 阶梯 剖 视 图 


Stepl. 显示 隐 闫 的 线 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 $@ 国 钢 图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 了 重合 入， 系统 弹出 “ 属 
性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 选中 巨 隐 帝 呈 复 选 框 ， 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 操作 。 

Step2， 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 号 5 芒 现 加 wh; 下 视图， 选择 下 拉 菜 单 
EE 一 一 C4. 


Step3. 绘制 前 切线 。 在 系统 尖 宦 品 29e 的 提示 下 ， 绘 制图 3.9.14 所 示 的 剖 切 线 
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(绘制 剖 切 线 时 ， 根 据 系统 王 全 人 丰 尖 天 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 
的 绘制 )。 


剖 切 线 


图 3.9.13 ”创建 主 视图 图 3.9.14 显示 隐藏 的 线 

Step4. 放置 视图 。 在 主 视图 的 左 侧 单 击 来 放置 前 视图 ， 完 成 阶梯 剖 视图 的 创建 。 

Step5. 隐 闫 线 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 *e 国 浅 图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 到 时 仿 , 未 统 弹 出 “ 属 
性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 取消 选中 口 防 闹 线 复 选 框 。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 操作 ， 此 时 正视 图 如 图 3.9.15 所 示 。 

(4) 隐藏 剖 视图 中 多 余 的 线 。 右 击 图 3.9.14 所 示 的 直线 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
加 a 者 合 仿 ， 结 果 如 图 3.9.12 所 示 。 


图 3.9.15 创建 阶梯 训 视 图 


Stage5. 保存 完成 的 工程 图 
step1l. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医 避 一 > 国生 人 ， 示 统 弹 出 “另存 为 ”对 话 框 。 
Step2. 选择 文件 夹 。 在 | 次 在 在 呈 下拉 列 表 中 选择 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.09\03.09.03\ 


Step3. 输入 文件 名 。 在 对 话 框 中 吾 澡 如 ;文本 框 中 输入 文件 名 down_base.CATDrawing， 
单 市 时 归 容 @ 必 锯 ， 完 成 工程 图 的 保存 。 
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3.9.4 范例 4 一 一 创建 卖 配 体 工程 图 视图 
范例 概述 : 


本 范例 介绍 了 创建 装配 体 工程 图 视图 的 创建 过 程 ， 该 工程 图 中 包括 了 浓 配 体 的 全 误 视 
图 、 半 剖 视 图 和 局 部 放大 视图 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 3.9.16 所 示 。 


图 3.9.16 ”创建 装配 体 工程 图 视图 
Stage1. 打开 零件 模型 文件 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 加 昌 缚 合 仿 ， 未 统 弹 出 “选择 文件 ”对 
话 框 。 

Step2. 选择 文件 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.09\03.09.04\Product1l.CATProduct， 单 击 
上 下 汪 加 | 扩 钮 ， 系 统 进入 装配 设计 工作 台 。 

step3. 设置 不 剖 切 的 零件 。 按 作 Ctl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 全 国 、 
keyl (keyl. 1). Bkey2 (key2.1)、 bolt (bolt.1)、 abolt tbolt. 2). 
Bbolt (bolt.3). Bbolt (bolt. Dd、 WSymmetry of bolt (Symmetry of bolt.1.1) 
MSynmetry of bolt (Symmetry of bolt. 2 SSymmetry of bolt (Symmetry of bolt.3). 
DSymmetry of bolt (Symmetry of bolt. 4) Sscrew (screw. 1)%screw (screw. 2) 、 
| 国 囊 本国 二 于 国 半 4 二 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 绞 舍 今 ， 和 东 统 弹 
出 “属性 ”对 话 框 ， 然 后 在 工程 和 图 选项 卡 工 程 制 国民 性 区域 选中 | 请 在 剖 宙 图 中 要 除 复 选 框 ， 单 击 
部 确定 | 立 钮 ， 完 成 不 前 切 零件 的 设置 。 


Stage2. 新 建 工 程 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 辣 一 > | 交合 仿 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 
Step2. 选择 类 型 在“ 新建" 对 话 框 的 类 5 束 : 列 表 框 中 选择 国 BE 时 项， 单 击 总 -十 | 


98 CATIA V5R20 工程 图 教程 


按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 图 纸 属性 。 在 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 的 韦 和 下 拉 列 表 中 选择 国 时 4% 叹 , 看 
BE 下 拉 列 表 中 选择 国生 和 项， 选中 89 单 选项 ， 单 击 “ 新 建 工程 图 ”对 话 框 中 的 
总 者 定 久 钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 


钮 ， 完 成 图 纸 比 例 的 修改 。 


Stage3. 创建 图 3.9.17 所 示 的 主 视 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 放 天 一 > EE 一 > EE 一 > 让 了 于 分 

Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 30 几何 图 形 上 选择 参考 下 面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 本 
下 人 合 仿 ， 切换 到 零件 模型 的 窗口 。 

Step3. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 WEEIEETO 一 Ri 
的 节点 ， 然 后 单 击 二 国 国 一 ， 杂 统 返回 至 工程 图 窗口 。 

Step4. 放置 视图 。 单 击 图 纸 以 放置 正视 图 并 调整 视图 位 置 ， 完 成 正视 图 的 创建 。 


Stage4. 创建 图 3.9.19 所 示 的 半 刘 视图 


stepl. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 e 国 出 图 ys 其 激活 ， 选 择 下 拉 菜 单 
EE p> EE = i 人. 

Step2. 绘制 剖 切 线 。 在 系统 志和 点 辑 岗 或 和 战 的 提示 下 ， 绘 制图 3.9.18 所 示 的 剖 切 线 
(绘制 剖 切 线 时 ， 根 据 系统 选 和 过 线 , 单 击 或 双击 结 束 办 证 X 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 
的 绘制 )。 


图 3.9.17 创建 主 视图 图 3.9.18 ”绘制 剖 切 线 
Step3. 放置 视图 。 在 主 视 多 的 上 侧 单 击 来 放置 半 训 视图 ， 结 来 如 图 3.9.19 所 示 。 
Step4. 隐藏 谢 切 线 。 碳 击 训 切 线 , 在 弹出 的 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 旗 遇 
将 放 切 线 进 行 隐 蕊 。 
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Stage5. 创建 图 3.9.20 所 示 的 阶梯 剖 视 图 


> SE 
图 3.9.19 ”创建 半 放 视图 图 3.9.20 ”创建 阶梯 齐 视 图 
Stepl. 显示 隐藏 线 。 在 特征 树 中 右 击 引 闻 有 秽 图 辆 胃 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 “属性 ” 对话 框 ; 在- 淹 轩 .| 选项 卡 选中 巨 隐 绕 复 选 杠 ， 单 击 惫 - 少 宇 直 钮 ， 
完成 属性 的 修改 。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 如 着 钢 国 国 国 以 激活 该 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
困 一 > i 一 CT . 
Step3. 绘制 前 切线 。 绘 制图 3.9.21 所 示 的 剖 切 线 (绘制 时 双击 即 可 结 来 )。 
Step4. 放置 视图 。 在 半 剖 视图 的 右 侧 单 击 来 放置 阶梯 训 视 图 。 
Step5. 关闭 隐藏 线 。 按 住 键盘 中 的 ctul 键 在 特征 树 中 单 击 如 关 视图 故国 和 
可 中 市 j 秽 国情 国 ， 詹 后 再 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


二 才 合 令 ， 系 统 弹出 “属性 ” 
下 安 钮 ， 完 成 属性 的 修改 ， 


图 3.9.21 ”绘制 剖 切 线 图 3.9.22 ”创建 阶梯 训 视 图 
Step6. 隐藏 多 余 线 段 。 右 击 图 3.9.22 所 示 的 线段 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 Bw 
命令 ， 结 果 如 图 3.9.20 所 示 。 


Stage6. 创建 图 3.9.23 所 示 的 轴 测 视图 


Step1. 定义 轴 测 图 方位 。 

(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 国 殖 玉 全 仿 ， 切换 到 模型 窗口 。 
(2) 调整 视图 方位 。 同 时 按 住 鼠标 中 键 和 右键 ， 将 旋转 模型 到 图 3.9.24 所 示 的 方位 。 
Step2. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 吕 ”一 革命， 切换 到 工程 图 窗口 。 
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一 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 ~ 


令 . 


Step4. 切换 窗口 。 和 几何 图 形 上 沈 择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 J 
一 人 信 ， 切 换 到 零件 模型 窗口 。 

Step5. 在 零件 模型 中 单 击 任意 位 置 ， 系 统 返 回 至 “工程 图 ”窗口 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 以 
放置 轴 测 图 。 

Step6. 移动 轴 测 图 。 在 图 纸 中 将 轴 测 图 的 视图 框架 显示 出 来 , 然后 拖 动 视图 框架 移动 
到 合适 的 位 置 。 


图 3.9.23 “创建 轴 测 图 图 3.9.24 “定义 轴 测 图 方位 
Step7. 定义 视图 比例 。 在 特征 树 中 右 击 凶 医生 测 让 国 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在 出 种 自 区 域 的 编 束 : 文本 框 中 输入 比例 值 1:3; 
站 按钮 ， 完 成 视图 比例 的 修改 。 


Stage7. 保存 工程 图 


Step1. 保存 零件 模型 。 
(1) 切换 窗口 。 选 择 F 拉 菜单 国 ] 人 > ， 菇 ] 换 到 零件 模型 的 窗 


(2) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 I] 一 > 加 于 和 人， 完成 零件 模型 的 保存 。 

Step2. 保存 工程 图 。 

(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 让 加 到 命令， 切换 到 工程 图 窗口 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 |】 一 国力， 示 统 漳 出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
(3) 选择 文件 来。 在 妈 在 8: 下拉 列 表 中 选择 D:\cat20.7\work\ch03\ch03.09\03.09.04\ 


(4) 输入 文件 名 。 在 对 话 框 中 王 钨 昌文 本 框 中 输入 文件 名 Product1.CATDrawing， 单 
击 大 有 加 吕 扩 钮 ， 完 成 工程 图 的 保存 。 


第 4 章 ”工程 图 中 的 二 维 章 图 


在 CATIA 的 工程 图 环境 中 , 读者 可 以 利用 草图 绘制 工具 直接 绘制 图 形 ， 
而 不 需要 插入 参考 模型 ; 还 可 以 对 绘制 的 图 形 添加 尺寸 约束 和 几何 约束 。 本 章 主要 内 容 包 
括 : 

@ 工程 图 中 的 二 维 草 图 概述 

@ 显示 网 格 线 和 标尺 

@ 修改 二 维 草 图 的 图 形 属性 

@ 区域 填 充 

@ 使 用 空白 视图 

@ ”将 工程 图 中 的 二 维 草 图 用 作 零 件 草 图 


4.1 概 述 


利用 第 3 章 中 插入 视图 的 方法 生成 的 工程 图 一 般 都 可 以 满足 用 户 的 要 求 ，CATIA 软件 
的 工程 图 工作 台中 也 提供 了 至 图 绘制 功能 ， 这 样 用 户 束 可 以 表达 更 多 的 图 纸 信息 。 利 用 工 
程 图 工作 台中 的 革 图 绘制 功能 ， 用 户 可 以 不 需要 等 件 模 型 而 直接 绘制 一 个 完整 的 工程 图 ， 
这 其 中 包括 线条 的 绘制 、 编 辑 、 训 面 区 域 的 填充 及 线 型 的 修改 等 ， 用 户 还 可 以 二 接 用 各 网 
绘制 表格 来 创建 图 纸 格式 。 

工程 图 环境 中 的 草图 绘制 方法 与 零件 环境 中 的 革 图 绘制 方法 基本 相同 ， 也 是 选择 下 拉 
菜单 国人 一 > 四 da 合 今 来 绘制 草图 ,选择 下 拉 菜 单 配 几 出 们 水 
编辑 草图 ; 如 末 将 草图 绘制 在 激活 的 视图 中 ， 则 该 视图 中 的 所 有 齐 图 将 作为 一 个 整体 来 编 
和 辑 。 

由 于 工程 图 三 维 章 图 的 绘制 与 在 零件 的 草图 绘制 基本 相同 ， 故 本 书 中 关于 草图 绘制 工 
其 的 使 用 将 不 作 具 体 介绍 ， 而 只 对 工程 图 特有 的 草图 绘制 命令 和 技巧 进行 说 明 (草图 绘制 
的 具体 操作 请 参考 本 系列 从 书 的 相关 书籍 )。 


m=—p ELD 
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4.2 显示 网 格 线 和 标尺 


绘制 草图 时 ， 在 图 纸 中 显示 网 格 线 和 标尺 可 方便 点 的 捕捉 和 预定 义 草图 尺寸 。 下 向 介 
绍 显示 并 设置 网 格 线 和 标尺 的 一 般 操 作 步 骤 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch04\ch04.02\grid .CATDrawing。 
Step2. 显示 网 格 线 。 在 “可 视 化 ”工具 条 中 单 击 “ 草 图 编辑 器 网 格 ”按钮 二 ， 显 示 网 
格 线 ， 结 果 如 图 4.2. lb 所 示 。 
说 明 : 主 网 格 线 和 次 网 格 线 如 图 4.2.1b 所 示 ， 其 中 主 网 格 线 显 示 为 实 线 且 颜色 较 深 ， 
次 网 格 线 显 示 为 虚线 且 颜 色 较 浅 。 
me 
十 二 ~ 下 
4 


= 


PP 
着 


[人 


a) 显示 前 b) 显示 
图 4.2.1 显示 网 格 线 
Step3. 设置 捕捉 网 格 线 交 点 。 在 “工具 ”工具 条 中 按 下 “点 对 齐 ” 按 钮 难 ， 在 绘制 二 
维 昔 图 上 时， 系统 会 日 动 将 草图 点 捕捉 到 网 格 线 交 点 。 
说 明 : 显示 网 格 线 和 捕捉 网 格 线 的 另 一 种 方法 是 : 选择 下 拉 菜 : 一 > EZ 


选项 卡 ， 在 图 4.2.2 所 示 “ 选 项 ”对 话 框 的 出 省 区域 选 中 巨 显示 复 选 框 可 显示 网 格 线 ， 选 中 
辟 吕 捕 抽 复 选 框 可 开启 网 格 交点 捕捉 ， 


选项 阿 四 
轩 守 隐 机 械 设计 常规 | 布局 | 视图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 管理 | 
“| 上 上 喇 装配 设计 和 
_ 从” 当 门 显示 标尺 
于 草图 编辑 器 人 


有 mld Tooling Des 芷 | 省 上 显示 原始 间距 : 。 。 刻度 : 
structure Desigr Eis 所 辆 近 Ws 图 要 mt 站 5 图 
亲口 # 放 杰 形 7: 业 硬 "加 省 和 加 


颜色 【 对 于 WER14 之 前 的 工程 图 ) 


A 2D Layout for 3L 


2 工程 制图 图 纸 背 县 : 当 着 口 ] 渐变 颜色 
E 已 确定 | 司职 消 | 


图 4.2.2 “选项 ”对 话 框 
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Step4. 显示 标尺 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 ih 


项 卡 ， 在 图 4.2.2 所 示 的 “选项 ”对 话 框 的 奈 R 区 域 中 选中 巨 显示 标尺 复 选 框 。 
(3) 在 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 即 可 显示 标尺 ， 结 果 如 图 4.2.3 所 示 。 
说 明 : 在 绘制 二 维 划 图 时 ， 参 照 标 尺 可 粗略 确定 所 绘制 草图 的 尺寸 ; 
Step5. 修改 网 格 线 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 ma 


项 卡 。 
(2) 修改 网 格 间距 和 次 网 格 数 。 在 团 区域 中 ， 将 下 行 中 局 8 下: 文本 框 的 数值 修改 

为 50， 将 如 :文本 框 的 数值 修改 为 7， 即 主 网 格 线 的 间距 为 50mm， 次 网 格 的 数量 为 7。 
(3) 在 对 话 框 中 单 击 蕊 确定] 术 钮 ， 结 果 如 图 4.2.4 所 示 。 


[ 寺 | grid. ChTDY awing 


Da 500 有 DO 
Hi 


\ 


ED 


和 


图 4.2.3 显示 标尺 图 4.2.4 ”修改 网 格 线 
说 明 : 在 进行 上 面 的 操作 时 ,请 确认 口 借入 旷 复 选 框 处 于 非 选 中 状态 ; 取消 选中 喇 们 生生 
复 选 框 时 ， 在 “ 行 中 所 作 的 修改 将 被 应 用 于 所 有 的 网 格 线 ( 即 横向 网 格 线 和 纵向 网 格 线 ); 
如 果 选 中 巨 多 许 变 形 复 选 框 ， 则 于 行 用 来 修改 纵向 网 格 线 中 主 网 格 线 的 水 平 间 距 和 次 网 格 线 
的 数量 ， 而 一 行 则 用 来 修改 横向 网 格 线 中 主 网 格 线 的 紧 直 间距 和 次 网 格 线 的 数量 。 
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4.3 ”修改 二 维 草 图 的 图 形 属性 


在 绘制 二 维 草图 时 ， 常 常 需要 更 改革 图 的 线 型 、 线 宽 或 图 层 等 ， 这 就 需要 使 用 图 4.3.2 所 
示 “ 图 形 属性 ”工具 条 的 各 项 命令 ,“ 图 形 属性 ”工具 条 的 操作 选项 说 明 请 参照 本 书 第 2 章 的 


2 


4.3.1 ”修改 二 维 草图 的 线 型 和 线 宽 


下 面 介 绍 修改 二 维 草图 线 型 和 线 宽 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch04\ch04.03\ch04.03.01\draft_01.CATDrawing。 

Step2. 投 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 4.3.1 所 示 的 四 条 草图 线段 ， 然 后 在 图 4.3.2 所 示 “ 图 形 属 
性 ” 工具 条 的 线 宽 下 拉 列 表 中 选择 Eee 站， 在 线 型 下 拉 列 表 中 选择 Eee i 
项 , 在 图 层 下 拉 列 表 中 选择 ali 于 市 先 员 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 结 果 如 图 4.3.3 
所 示 。 

说 明 : 关于 图 层 的 相关 知识 与 操作 请 参看 本 书 第 10 章 10.3 刷 。 


选取 此 站 条 边线 


’ N 


线 宽 下 拉 列 表 。 线 型 下 捞 列 表 图 层 下 的 列表 
图 4.3.1 选取 草图 (一 ) 图 4.3.2 “图 形 属性 ”工具 条 


Step3. 选取 图 4.3.3 所 示 的 草图 线段 ,然后 在 图 4.3.2 所 示 “ 图 形 属 性 ”工具 条 的 线 宽 下 


拉 列 表 中 选择 国王 于 于， 在线 型 下 考 列 表 中 选择 本 时 于 和， 在 图 层 下 拉 列 


表 中 选择 车 smii 击 先 页 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 结 果 如 图 4.3.4 所 示 。 
“选取 边线 
全 See am 
图 4.3.3 ”选取 草图 〈 二 ) 图 4.3.4 ”修改 二 维 草 图 的 线 型 和 线 宽 


4.3.2 ”复制 对 象 格式 


“图 形 属性 ”工具 条 中 的 “复制 对 象 格 式 ” 命 令 是 将 所 选 章 图 或 边线 的 格式 应 用 到 其 他 
草图 或 边线 中 ， 访 功能 类 似 于 Microsoft Office Word 中 的 “格式 刷 ” 功 能 。 下 面 介绍 复制 对 
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象 格式 的 一 般 操 作 步 又 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch04\ch04.03\ch04.03.02\draft_02.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 在 “图 形 属性 ”工具 条 中 单 击 “ 复 制 对 象 格式 ”按钮 登 . 

Step3. 选择 要 更 改 格式 的 草图 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 4.3.5 所 示 的 线段 1 为 要 更 改 格式 
的 草图 对 象 。 

Step4. 选择 格式 参考 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 4.3.5 所 示 的 线段 2 为 参考 对 象 ， 结 果 如 图 
4.3.6 所 示 。 


图 4.3.5 ”选取 草图 对 象 图 4.3.6 复制 对 象 格式 
说 明 : 如 果 更 改 多 个 草图 对 象 的 格式 ,可 按 住 Ctrl 键 选择 多 个 草图 对 象 ， 然 后 单 击 父 按 
钮 ， 最 后 选取 格式 参考 对 象 。 


4.4 区 域 赴 充 


在 工程 图 环境 中 ， 使 用 区 域 填充 命令 可 以 将 图 纸 中 的 封 团 区 域 用 预 蜀 的 图 形 来 赴 充 。 
该 封闭 区 域 可 以 是 由 草图 组 成 ， 也 可 以 是 由 视图 的 边线 组 成 。 本 主要 讲述 在 至 图 封闭 区 
域 创建 区 域 赴 充 和 修改 区 域 赴 充 的 操作 方法 。 


4.4.1 创建 区 域 填充 


创建 区 域 填 充 时 ， 根 据 封 闭 区 域 选取 方法 的 不 同 可 分 为 两 种 ， 下 面 分 别 介 绍 这 两 种 方 
法 。 

万 法 一 : 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch04\ch04.04\ch04.04.01\draft_01.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 交 2 ss 有 全 邻 ， 系 统 弹 


出 图 4.4.1 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
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(2) 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 单 击 “ 自 动 检测 ”按钮 二 使 其 激活 ， 该 按钮 默认 状态 
下 为 激活 状态 。 

说 明 : 选择 命令 操作 完成 后 ， 在 “图 形 属性 ”工具 条 中 单 击 民 ” 中 的 "按钮 ， 系 统 将 弹 
出 图 4.4.2 所 示 的 “阵列 选择 器 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 选择 所 需 的 剖面 线 样式 ， 在 本 例 


中 采用 默认 样式 ， 下 同 。 


阵列 选择 强 


加 
史 
破 


万 


图 441 “工具 控制 板 ” 工 具 条 图 442 “阵列 选择 器 ”对 话 杠 


Step3. 选择 封闭 区 域 。 在 系统 在 语 想 要 址 苑 的 区 三 中 早 击 。 入 提示 下 , 单 击 图 4.4.3a 所 示 的 封闭 
区 域 ， 完 成 区 域 填 充 ， 结 果 如 图 4.4.3b 所 示 。 


选取 此 封闭 区 域 


a) 填充 前 b) 填充 后 
图 4.4.3 ”区 域 填充 (一) 


方法 二 : 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch04\ch04.04\ch04.04.01\draft_02. CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 


(2) 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 按 下 “选择 轮廓” 按钮 访 。 
Step3. 选择 轮廓 。 在 系统 选 反 元素, 它们 将 组 成 您 相 要 填充 区 域 的 边界 然后 在 该 区 域 中 单 击 。 的 提示 下 ， 依 


mb La pe SE EE 命令 ， 系 统 弹 
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次 在 图 形 区 选取 图 4.4.4a 所 示 的 章 图 的 外 轮廓 和 内 部 圆 轮廓 ; 然后 在 图 4.4.4a 所 示 的 区 域 单 
击 ， 结 果 如 图 4.4.4b 所 示 。 


_ -选取 草图 轮 记 


a) 填充 前 b) 填充 后 
图 4.4.4 区域 填 充 (二 ) 


说 明 : 

@ 使 用 以 上 两 种 方法 ， 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 均 未 按 下 “创建 基准 ”按钮 至， 
此 创建 的 剖面 线 将 与 封闭 轮 主 相关 联 。 如 果 移 动 封闭 轮廓 ， 剖 面 线 也 将 随 着 一 
如 果 删 除 剖 面 线 ， 系 统 会 弹出 图 4.4.5 所 示 的 “确认 删除 ”对 话 框 ， 单 击 

| 拉 知 ， 封 闭 轮 廉 将 与 剖面 线 一 起 被 删除 ， 单 击 下 0]j 安 钮 ， 则 只 册 | 


除 剖 面 线 。 


@ 如 果 在 创建 区 域 填充 时 ， 按 下 了 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 的 “创建 基准 ”按钮 国 ， 
则 创建 的 剖面 线 将 不 与 封闭 轮 廉 相关 联 ， 即 剖面 线 或 封闭 轮 廉 可 单独 移动 或 删除 ， 


如 图 4.4.6 所 示 。 


了 ) 黎 深 要 册 际 区 莹 博多 
刀 持 面 几何 图 形 虽 人 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 4.4.5 “确认 删除 ”对 话 框 图 4.4.6 移动 剖面 线 


4.4.2 ”修改 区 域 填充 


如 果 对 填 元 的 训 面 线 不 满意 或 填充 区 域 选 择 错误 ， 读 者 可 使 用 “修改 区 域 填 元 ”命令 ， 
在 不 删除 原来 剖面 线 的 前 提 下 来 重新 填充。 下 和 面 介绍 修改 区 域 填 序 的 一 般 操 作 步 又 。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch04\ch04.04\ch04.04.02\draft_03. CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 外 到 域 填充 » ME 
介 邻 。 
Step3. 选择 修改 对 象 。 选取 图 4.4.7a 所 示 的 剖面 线 为 要 修改 的 对 象 ， 此 时 系统 弹出 “ 工 
其 控制 板 ” 工 具 条 。 


如 
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Step4. 区 域 填充 。 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 按 下 “自动 检测 ”按钮 SV， 然 后 在 系统 


在 您 想 要 杆 充 重 区 域 中 间 击 。 所 | 提示 下 ， 在 图 4.4.7a 所 示 的 区 域 单 击 ， 结 果 如 图 4.4.7b 所 示 。 


单 击 此 封闭 区 域 、 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.4.7 ”修改 区 域 填充 
说 明 : 在 Step4 中 ， 读 者 也 可 以 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 单 击 “ 选 择 轮廓 ”按钮 . 仿 ， 
来 修改 区 域 填充 。 上 有 具体 操作 步 骤 请 参照 4.4.1 节 。 


4.5 “使 用 空白 视图 


空白 视图 可 用 来 放置 手工 绘制 的 二 维 草图 ， 如 下 把 二 维 草 图 直接 绘制 到 空 日 视图 内 ， 
则 草图 与 空白 视图 可 作为 整体 来 见 放 、 移 动 或 删除 ， 但 仍 可 以 编辑 空白 视图 中 的 单个 草图 。 
下 和 面 介绍 创建 空白 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 新 建 一 个 A4 大 小 、 纵 癌 放 置 的 工程 图 图 纸 。 

Step2. 狐 建 空 日 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 的 一 人 人 

(2) 放置 视图 。 在 系统 Et 的 提示 下 ， 在 图 纸 中 单 击 以 放置 空白 视图 ， 结 
果 如 图 4.5.1 所 示 。 

说 明 : 新 创建 的 空白 视图 默认 情况 下 处 于 激活 状态 。 

Step3. 在 衬 日 视 网 中 谍 加 项 目 。 

(1) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 到 到 一 > EG 一 > > CE 4. 

(2) 在 图 纸 范围 内 绘制 一 个 贺 ， 如 图 4.5.2 所 示 , 该 草图 被 包含 在 空白 视图 之 内 ; 此 时 ， 
拖 动 视图 的 边框 来 移动 视图 时 ， 可 见 革 图 也 随 看 一 起 移动 ， 如 图 4.5.3 所 示 。 


图 4.5.1 创建 空白 视图 图 4.5.2 ”添加 草图 图 4.5.3 移动 视图 
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4.6 ”将 工程 图 中 的 二 维 草图 用 作 和 零件 草图 


在 工程 图 中 创建 的 草图 可 直接 被 转换 到 零件 工作 人 台中， 并 作为 特征 草图 使 用 。 下 面 讲 


解 将 工程 图 中 的 二 维 理 图 用 作 零 件 齐 网 的 一 般 操 作 步 又 


特征 


Step1. 打开 图 4.6.1 所 示 的 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch04\ch04.06\sketch.CATDrawing。 
Step2. 打开 零件 文件 D:\cat20.7\work\ch04\ch04.06\hardware.CATPart。 

Step3. 在 零件 工作 台中 ， 选 择 下 拉 菜 单 本 到 一 > 一 > CE, 

树 中 选取 - 作 全 和 辐 为 草图 绘制 平面。 

Step4. 复制 草图 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 匡 避 一 切换 到 工程 图 文件 。 

C3) 在 工程 图 文件 的 图 形 区 中 框 选 图 4.6.1 所 示 的 草图 图 形 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 


菜单 中 选择 庆 臣 则 命令 。 


Step5. 粘贴 草图 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 有 全 和， 切换 到 零件 文件 ; 在 


键 往 上 按 下 Ctrl+V 键 来 粘贴 图 形 ， 结 果 如 图 4.6.2 所 示 。 


框 选 此 草图 
/ 


图 4.6.1 打开 工程 图 文件 图 4.6.2 ”粘贴 草图 
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工程 图 的 标注 是 工程 图 的 一 个 重要 组 成 部 分 . 使 用 CATIA 创建 工程 图 ， 
除了 创建 所 需 视 图 之 外 ， 还 需 对 视图 进行 相关 的 标注 ， 如 加 工 要 求 的 尺寸 精度 、 形 位 公差 
和 表面 粗糙 度 等 。 本 章 将 着 重 介绍 有 关 工 程 图 的 标注 知识 ， 主 要 内 容 包 括 : 

@ 工程 图 标注 的 概述 

@ 尺寸 的 自动 生成 和 手动 标注 

@ 尺寸 公差 的 标注 

@ 基准 符号 和 形 位 公差 的 标注 

@ 表面 粗糙 度 的 标注 

@ 螺纹 线 的 显示 与 标注 


@ 注释 文本 的 创建 与 编辑 


5.1 概 述 


工程 图 的 标注 是 工程 图 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 在 产品 的 研发 、 设 计 和 制 千 等 过 程 中 的 
设计 要 求 ， 如 加 工 要 求 的 矿 寸 精度 、 形 位 公关 和 表面 狙 糙 度 等 ， 都 需要 信 助 工程 图 中 相应 
的 视图 和 标注 将 其 表达 清楚 。CATIA 工程 图 工作 台 具 有 方便 的 尺寸 标注 功能 ， 既 可 以 由 系 
统 根据 已 人 存在 的 约束 目 动 生 成 凡 寸 ， 也 可 以 由 用 户 根 据 需 要 目 行 标注 ， 即 手动 添加 矿 寸 。 
采用 这 两 种 方法 创建 的 大 寸 在 默认 情况 下 均 为 “从 动 矿 寸 ”。 


5.2 中心 线 和 轴线 


由 于 在 尺寸 标注 、 基 准 标注 和 几何 公差 标注 中 ， 常 第 将 中 心 线 或 轴线 作为 标注 的 参照 ， 
所 以 下 和 面 完 讲解 中 心 线 和 轴线 的 显示 和 创建 的 操作 步骤 。 


5.2.1 目 动 显示 中 心 线 和 轴线 


从 三 维 模型 生成 工程 图 时 ， 系 统 可 自动 将 原 模型 中 的 旋转 特征 、 孔 特征 和 一 些 回转 特 
征 的 中 心 线 和 轴线 显示 出 来 。 
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Stage1. 设置 自动 显示 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 汗 下 一 > 
Step2. 设置 几何 图 形 /修饰 的 日 动 生成 。 
(1) 在 “选项 ”对 话 框 的 左 侧 依 次 选择 里 机 械 设计 一 > is 国 程 利 国 小 项 ， 单 击 


加 全 人， 系统 弹出 “选项 ”对 话 框 。 


5.2.1 所 示 。 
Step3. 单 击 “ 选 项 ”对 话 框 中 的 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 设置 。 


选项 阿 加 
“Te 常规 | 布局 | 视图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 管理 | 
人 生成 /修饰 几何 图 形 _ 一 -一 < 
机 械 设计 ne 
屋 - 汪 上 瑟 生成 贡 。 类 | 生 威 曙 级 
种 装配 设计 | 草 | 生成 中 心 线 者 门生 成 隐 席 线 一 
多 草图 编辑 器 前 合生 威 加 角 配置 | 


芝 Hold Tooling Des '; 当 侣 继承 30 颜色 
7 Desien | 半 上 口 投影 30 线 稚 配置 | 


和 证 点 GG 
Be 2D Layout 2 l a 如 置 | 1 
ee 、 `、、 莉 | 态 应 用 30 规格 2 
际 症 汪汪 
视图 线 型 ” ”配置 
mi 司 确 定 | 电 取消 


图 5.2.1 “视图 ”选项 卡 


Stage2. 创建 带 中 心 线 和 轴线 的 正视 图 


Step1. 打开 零件 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.01\base.CATPart。 

Step2. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > [ 四 晤 人 ， 示 统 弹 出 “新建” 对话 框 。 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 关 开 列表 :列表 框 中 选择 国 旱 先 项 ， 单 击 局 确定 | 护 钮 ， 系 统 
弹出 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 奈 旦 下 拉 列 表 中 选择 园 时 项， 在 WH 式 下 拉 列 表 中 
选择 BE 其 先 项 ， 选 中 思 横向 单 选 项 ， 单 击 “新 建 工程 图 ”对 话 框 中 的 章 _ 确 定 寺 放 钮 ， 进 入 
工程 图 工作 台 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 岳 本 计 名 :时下 

Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 画 几何 图 形 上 选择 参考 平面 入 提 示 下 选择 下 拉 菜 单 国 ] 

eb 出 从 <> ， 关于 | 委 : 件 模型 的 窗口 。 


读 图 趴 丈 
[ 正视 图 命令 。 
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Step5. 选择 投影 参考 平面 。 在 零件 模型 窗口 中 ， 将 鼠标 光标 移动 至 图 5.2.2 所 示 的 模 
型 表面 并 单 击 ， 此 时 系统 返回 至 工程 图 窗口 。 

Step6. 放置 视图 。 在 图 纸 上 单 击 以 放置 正视 图 ， 完 成 正视 图 的 创建 ， 其 中 心 线 和 轴线 
将 日 动 生 成 ， 如 图 5.2.3 所 示 。 


图 5.2.2 ”选择 参考 平面 图 $.2.3 ”创建 正视 图 


Stage3. 隐藏 正视 图 中 的 中 心 线 和 轴线 


Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 上 右 击 蚂 国 出 图 漳 小 的 快捷 菜单 中 选择 区 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
和 口 漠 复 选 框 。 

Step3. 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 中 心 线 和 轴线 的 隐藏 ， 结 果 如 图 
5.2.4 所 示 。 

说 明 : 如 果 要 将 视图 中 不 需要 的 中 心 线 或 轴线 隐藏 ， 可 在 视图 中 选中 要 隐藏 的 对 象 并 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 其 隐藏 . 


图 5.2.4 ”隐藏 中 心 线 和 轴线 
5.2.2 标注 一 般 中 心 线 


标注 一 般 中 心 线 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 Di: \cat20.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.02\ connecting_base.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 

Step3. 标注 中 心 线 。 在 视图 中 选取 图 5.2.5 所 示 的 圆 踊 ， 此 时 系统 目 动 生成 中 心 线 。 
单 击 此 中 心 线 的 控制 点 ， 将 其 拖 动 到 合适 位 置 ， 在 视 匈 中 任 一 至 白 处 单 击 ， 完 成 一 般 中 心 
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线 的 标注 ， 结 果 如 图 5.2.6 所 示 。 


-选取 此 圆 孤 


图 5.2.5 ”选取 中 心 线 参照 图 5.2.6 标注 中 心 线 


5.2.3 ”标注 圆 形 中 心 线 


形 中 心 线 沼 被 用 在 呈 环 形 分 布 的 孔 类 特征 上 ， 其 标注 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 工程 图 文件 D: \cat20.7\work\ch05.02\ch05.02.03\center_mark.CATDrawing。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 胰 衬 Et 和 螺纹 具有 参考 的 中 心 线 


人 


全 令 


Step3. 标注 中 心 线 。 在 视图 中 分 别 选取 图 5.2.7 所 示 的 圆 1 和 圆 2， 此 时 系统 自动 生成 
册 1 的 中 心 线 。 
Step4. 参照 以 上 操作 步骤 ， 分 别 标注 其 余 四 处 中 心 线 ， 结 果 如 图 5.2.8 所 示 。 


图 5.2.7 ”选取 中 心 线 参照 图 5.2.8 ”标注 圆 形 中 心 线 
5.2.4 标注 线性 中 心 线 


标注 线性 中 心 线 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 


Step3. 标注 中 心 线 。 在 视图 中 分 别 选取 图 5.2.9 所 示 的 圆 1 和 圆 2， 此 时 系统 目 动 生成 
中 心 线 。 
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Step4. 参照 以 上 操作 步骤 ， 分 别 标注 其 余 三 处 中 心 线 ， 结 来 如 网 5.2.10 所 示 。 


图 5.2.9 ”选取 中 心 线 参照 图 5.2.10 ”标注 线性 中 心 线 


5.2.5 ”标注 轴线 


标注 轴线 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \cat20.7\work\ch05.02\ch05.02.05\axis_base.CATDrawing。 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 

Step3. 标注 中 心 线 。 在 视图 中 选取 图 5.2.11 所 示 的 直线 ， 此 时 系统 自动 生成 中 心 线 。 
拖 动 其 控制 点 全 合适 位 车 ， 在 视图 中 任 一 空白 处 单 击 ， 完 成 轴线 的 标注 ， 结 末 如 图 5.2.12 
所 示 。 


选取 此 直线 中 


图 5.2.11 选取 轴线 参照 图 $.2.12 ”标注 轴线 


5.3 尺寸 标注 


在 工程 图 的 各 种 标注 中 ， 故 寸 标 注 是 最 重要 的 一 种 ， 它 有 看 目 身 的 特点 与 要 求 。 肯 先 
尺寸 是 反映 零件 几何 形状 的 重要 信息 (对 于 北 配 体 ， 尺 寸 是 反映 连接 配合 部 分 、 关 键 零 音 
件 尺 寸 等 的 重要 信息 )。 在 其 体 的 工程 图 尺寸 标注 中 , 太吉 需要 全 面 地 反映 零件 的 几何 形状 ， 
不 能 有 簿 漏 的 矿 寸 ， 也 不 能 有 重复 的 太 寸 《在 本 书 中 ， 为 了 便于 介绍 东 些 矿 寸 标注 的 操作 ， 
并 未 标注 出 能 全 面 反映 零件 几何 形状 的 全 部 尺寸 )， 其 次 ， 工 程 图 中 的 尺寸 标注 是 与 模型 相关 
联 的 ， 而 且 模 型 中 尺寸 的 变化 会 及 映 到 工程 图 中 ， 在 工程 图 中 改变 尺寸 也 会 改变 模型 。 
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5.3.1 斥 二 标注 的 特点 与 要 求 


在 使 用 CATIA 软件 创建 工程 图 时 ， 工 程 图 中 的 尺寸 被 分 为 两 种 类 型 : 一 是 存在 于 系统 
内 部 数据 库 中 的 尺寸 信息 ， 它 们 来 源 于 零件 的 三 维 模型 的 尺寸 ， 二 是 用 户 根 据 具体 的 标注 
需要 手动 创建 的 尺寸 。 这 两 类 尺寸 的 标注 方法 不 同 ， 功 能 与 应 用 也 不 同 。 通 常 先 显示 出 存 
在 于 系统 内 部 数据 库 中 的 茶 些 重要 的 尺寸 信息 ， 再 根据 需要 手动 添加 茶 些 矿 寸 。 
在 具体 标注 尺寸 时 ， 应 结合 制图 标准 中 的 相关 规定 ， 注 意 相 应 的 尺寸 标注 要 求 ， 以 使 
斥 寸 能 充分 合理 地 反映 零件 的 各 种 信息 ， 下 面 简要 介绍 一 些 常 见 的 尺寸 标注 的 要 求 。 
@ 合理 选择 尺寸 基准 。 
回 “” 在 标注 凡 寸 时 ， 为 了 满足 加 工 的 需要 ， 第 以 工件 的 茶 个 加 工 面 为 基准 ， 将 各 
尺寸 以 此 基准 面 为 基准 标注 (便于 实现 设计 基准 和 工序 基准 的 重合 ， 便 于 安 
排 加 工 工艺 规程 ;， 但 要 注意 在 同一 方 回 内 ， 同 一 加 工 表 和 面 不 能 作为 两 个 或 两 
个 以 上 非 加 工 表面 的 基准 。 
了 ”对 和 孔 等 具有 轴线 的 位 置 进行 标注 时 ， 应 以 轴线 为 基准 标注 出 轴线 之 间 的 距离 。 
加 ”对 有 具有 对 称 结构 的 尺寸 进行 标注 时 ， 应 以 对 称 中 心平 面 或 中 心 线 为 基准 标注 
出 对 称 斥 寸 〈 寿 对称 度 要 求 局 时 ， 还 应 注 出 对 称 上 度 公 产 )。 
e@ 避免 出 现 封 财 的 尺寸 链 。 标 注 尺 寸 时 ， 不 能 出 现 封 财 的 尺寸 链 ， 应 留 出 其 中 某 个 
封闭 环 。 对 于 有 参考 价值 的 封闭 环 尺寸 ， 可 将 其 作为 “参照 尺寸 ”标注 出 。 
e 标注 的 尺寸 应 是 便于 测量 的 尺寸 。 在 标注 尺寸 时 ， 应 考虑 到 其 便于 直接 测量 ， 妈 
便于 使 用 已 有 的 通用 测量 工具 进行 测量 。 
e 标注 尺寸 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 及 加 工 可 能 性 。 
加 ”标注 尺寸 时 ， 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 。 例 如 ， 在 用 端面 铣 刀 铣 端 面 时 ， 在 
边 与 边 的 过 渡 处 应 标注 出 铣 刀 直径 。 
加 ”所 标注 的 尺寸 应 是 加 工时 用 于 定位 等 下 接 可 以 恋 取 的 尺寸 数值 。 
e@ 尺寸 布局 要 合理 。 如 果 在 视图 中 有 较 多 的 尺寸 时 ， 其 布局 应 做 到 清晰 合理 并 力求 
美观 。 在 标注 有 内 了 筷 的 尺寸 时 ， 应 尽量 将 尺寸 布置 在 图 形 之 外 ， 在 有 儿 个 平行 的 
尺寸 线 时 ， 应 使 小 尺寸 在 内 ， 大 尺寸 在 外 ， 内 外 形 尺 寸 尽 可 能 分 开标 注 。 


5.3.2 ”自动 生成 尺寸 


日 动 生成 尺寸 是 将 三 维 模型 中 己 有 的 约束 条 件 日 动 转换 为 尺寸 标注 。 章 图 中 存在 的 全 
部 尺寸 约束 部 可 以 转换 为 尺寸 标注 ;， 零件 之 间 存 在 的 角度 、 距 离 约 束 也 可 以 转换 为 尺寸 标 
注 ; 部 件 中 的 拉 伸 特征 转换 为 长 度 约束 ， 旋 转 特征 中 的 旋转 角度 转换 为 角度 约束 ， 人 简单 孔 
和 螺纹 孔 转 换 为 长 度 和 角度 约束 ， 倒 圆 角 特征 转换 为 半径 约束 ， 注 壁 、 盘 板 转换 为 长 度 约 
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束 ; 装配 件 中 的 约束 天 系 转换 为 装配 尺寸 。 在 CATIA 工程 图 工作 台中 ， 目 动 生成 尺寸 有 “ 生 
成 尺寸 ”和 “逐步 生成 尺寸 ”两 种 方式 。 


1. 生成 尺寸 


“生成 尺寸 ”命令 可 以 将 所 油 活 的 视图 中 的 所 有 尺寸 标注 一 步 生 成 。 下 面 以 图 5.3.1 为 
例 ， 说 明 其 一 般 操作 步 又 : 

Stepl. 打开 工程 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.02\auto dimension 01. 
CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 双 击 特征 树 中 的 9 国 轴 图 来 激活 应 视图 ， 在 图 形 区 空白 处 任意 位 轩 
单 击 ; 然后 选择 下 拉 荣 单 生 到 一 > 一 > 区间 全 今 (图 5.3.2), 系统 弹出 图 5.3.3 
所 示 的 “尺寸 生成 过 小 器 ”对 话 框 。 


MH 可 逐步 生成 尺寸 
i 国 溃 避 零件 序号 生成 


物料 清单 
图 5.3.1 ”生成 尺寸 图 5.3.2 “插入 ”下 拉 荣 单 
Step3. 尺寸 生成 过 滤 。 在 “尺寸 生成 过 滤器 ”对 话 框 中 设置 图 5.3.3 所 示 的 参数 ， 单 击 
总 确定 上 4 安 钮 ， 系 统 弹出 图 5.3.4 所 示 的 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 ， 并 显示 尺寸 预览 。 


a 


约束 类 型 
后 草图 编辑 器 约束 
后 30 约束 
后 装配 约束 
后 已 测量 的 约束 


根据 约束 生成 尺寸， 

口 。 与 求 绽 制 的 元 素 关联 

Ee i 
口 已 生成 的 约束 

部 HS 口 其 地 约束 
口 排除 的 约束 


[生成 的 扩 寸 


2 民 寸 分 析 
号 新 生成 的 尺寸 
叫 其 地 尺寸 


图 5.3.3 “尺寸 生成 过 滤器 ”对 话 框 图 5.3.4 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 
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图 5.3.4 所 示 的 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 

@ 习 光 吕 9W 选项 组 : 该 选项 组 用 于 控制 在 三 维 模型 中 尺寸 标注 的 显示 。 
回 口 忆 生成 和 拘束 : 在 三 维 模型 中 显示 所 有 在 工程 图 中 生成 尺寸 相关 联 的 约束 。 
加” 口 基 和 5 素 .在 三 维 模型 中 显示 没有 在 工程 图 中 生成 的 尺寸 的 约束 ， 
回 口 排 除 的 约束 : 在 三 维 模型 中 显示 自动 生成 尺寸 时 未 采用 的 约束 。 

@ 可 信 j9 析 尘 项 组 : 该 选项 组 用 于 控制 在 工程 图 中 尺寸 标注 的 显示 。 
回 局 新 生成 的 寸 . 在 工程 图 中 突出 显示 最 后 一 次 生成 的 尺寸 标注 。 

回 ” 口 生 成 的 : 在 工程 图 中 突出 显示 所 有 已 生成 的 尺寸 标注 。 

回 ” 口 其 由 Rd 十: 在 工程 图 中 突出 显示 所 有 手动 标注 的 尺寸 标注 。 

说 明 : 

@ 自动 生成 后 的 尺寸 标注 在 视图 中 的 排列 较 凌 乱 ， 可 通过 手动 来 调整 尺寸 的 位 置 ， 
尺寸 的 相关 操作 将 在 5.3.4 节 中 讲 到 ; 图 5.3.1 所 示 为 手工 调整 后 的 结果 。 

@ 如 果 工 程 图 带 有 多 个 视图 ， 默 认 情 况 下 ， 尺 寸 将 在 所 有 视图 上 生成 。 要 在 菜 些 视 
图 上 生成 尺寸 ， 只 需 在 生成 尺寸 前 选择 这 些 视图 。 

@ 在 自动 生成 尺寸 后 ， 若 系统 并 没 弹 出 图 5.3.4 所 示 的 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 ， 
需 提前 进行 以 下 设置 操作 : 选择 下 二 亲 单 攻 到 一 攻 国人 久生， 在 系统 洋 出 的 


“选项 ” a 机 械 设 计 到 和 如 图 5.3.5 


机 机 设计 常规 | 布局 | 视图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 管理 | 
8 装配 设计 es 

_ 山 * 站 | 口 更 新 图 纸 时 生成 尺寸 

台 Hold Tooling  ， 。 砷 卜 生成 后 自动 定位 


a structure De 


站 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


要 门人 包括 在 并 配 视图 中 的 过 件 生成 尺寸 
逐步 生成 之 间 的 延迟 : 肖 目 : 
委 伴 序号 生成 
TS 肖 口 为 每 个 产品 实例 创建 零件 序号 


Eg 2D Lavout fe 


党 工程 制图 


人 Comosites 工 


加 确定 | 总 职 涌 | 


图 5.3.5 “生成 ”选项 卡 


@ 如果 生成 尺寸 的 文本 字体 太 小 ， 
工具 条 中 的 “字体 大 小 ”文本 框 中 输入 尺寸 的 文本 高 度 


为 了 方便 看 图 ， 可 在 生成 尺寸 前 ， 在 “文本 属性 ” 
14.0 (或 其 他 数值 ， 如 图 


5.3.6 所 示 )， 再 进行 尺寸 标注 ， 此 方法 在 手动 标注 时 同样 适用 。 


118 CATIA V5R20 工程 图 教程 


| pre 9 | 转 EO - | 二 < 


图 5.3.6 “文本 属性 ”工具 条 
Step4. 单 击 “ 生 成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 中 的 总 确定 用 钮 ， 完 成 尺寸 的 自动 生成 ，。 


2. 逐步 生成 尺寸 
“逐步 生成 尺寸 ”命令 可 以 逐个 地 生成 尺寸 标注 ， 生 成 时 可 以 决定 是 否 生成 菜 个 尺寸 ， 
还 可 以 选择 标注 尺寸 的 视图 。 下 面 以 图 5.3.7 所 示 的 尺寸 为 例 ， 来 说 明 逐 步 生 成 尺寸 的 一 


般 操 作 步 坚 
Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.02\auto_dimension_02.CATD 


rawlng。 

Step2. hg 令 。 双击 特征 桂 中 的 9 国 儿 图 永 泊 活 正视 图 ， 然后 选择 下 拉 菜 单 
一 站 省 一 有 二 有 命令 ， 系 统 弹出 “尺寸 生成 过 滤器 ”对 话 框 。 

Step3. 逐步 生成 尺寸 。 采 用 系统 默认 的 过 滤 选 项 ， 在 “尺寸 生成 过 滤器 ”对 话 框 中 单 
击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 系 统 阐 出 图 5.3.8 所 示 的 “逐步 生成 ”对 话 框 。 


号] 站 办 1 2 


外 四 
夸 在 30 中 可 视 必 


巨 超时 : 图 图 


图 5.3.7 逐步 生成 尺寸 图 5.3.8 “逐步 生成 ”对 话 框 
0 


IN 

长 按 钮 : 停 上 生成 剩余 的 尺寸 标注 。 

此 按钮， 暂停 生成 尺寸 标注 ， 

叶 按 钮 : 删除 指定 的 尺寸 标注 ， 

5 按钮 : 将 指定 的 已 生成 尺寸 标 至 其 他 的 视图 上 。 

避 芷 昼 呆 可 吉 作 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 当 前 生成 的 尺寸 标注 显示 在 三 维 模型 上 。 
加 起 时; 复 选 框 :在 该 复 选 框 后 的 文本 框 中 ， 可 以 输入 生成 两 个 尺寸 标注 所 间隔 的 
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时 间 。 
Step4. 单 击 也 按钮 若干 次 ， 系 统 将 逐个 地 生成 尺寸 。 
Step5. 生成 完 想 要 标注 的 尺寸 后 ,， 单 击 鼎 按 钮 ， 系 统 弹出 “已 生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 。 
Step6. 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 尺寸 标注 的 生成 。 
说 明 : 若 不 单 击 “ 逐 步 生成 ”对 话 框 中 的 鼎 按 钮 ， 系 统 会 在 自动 生成 所 有 尺寸 后 ， 自 
动弹 出 “生成 的 尺寸 分 析 ”对话 框 。 


5.3.3 手动 标注 尺寸 


当 目 动 生 成 太 寸 不 能 全 面 地 和 达 零 件 的 结构 或 在 工程 岁 中 需要 增加 一 些 特 定 的 标注 
时 ， 束 需要 手动 标注 太 寸 。 这 闫 太吉 的 大 小 是 由 零件 模型 来 驱动 的 ， 所 以 又 种 被 称 为 “从 
动人 尺寸"。 当 和 零件 模型 的 尺寸 发 生 改 变 时 ， 工 程 图 中 的 这 些 尺 寸 也 随 之 改变 ， 但 这 些 尺 寸 的 
值 在 工程 图 中 不 能 被 修改 。 


1. “工具 控制 板 ” 工 具 条 


选择 图 5.3.9 所 示 的 下 拉 菜 单 双 时 一 EB 到 一 * » 
统 弹 出 图 5.3.10 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 


pa 


Il| 链 式 尺寸 


和 | 黑 积 尺寸 
所 | 推 得 式 尺 二 
We | 一 | 长 度 /距离 尺寸 
尘 . A 角度 尺寸 
尺寸 标注 人 
人 .直径 尺寸 
标注 p — 
修饰 } 技术 特征 尺寸 。 ， 天 合用 “本 
几何 图 滋 外 了 娃 。 * 尺寸 编辑 } | 诈 曙 级 尺寸 
几何 图 形 修 改  } RE 坐标 玉生 
了 一 一 人 LR 
ee 汪汪 坐标 尺寸 表 


图 5.3.9 “插入 ”下 拉 菜 单 


ABC D E F El  E2 E3 E4 G 
图 5.3.10 “工具 控制 板 ” 工 具 条 
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5.3.10 所 示 “ 工 具 控 制 板 ”工具 条 中 各 命令 的 说 明 如 下 : 

A: 利用 鼠标 指针 不 同 的 放置 位 置 来 确定 尺寸 标注 的 形式 ,图 5.3.11 所 示 的 标注 是 水 平 
投影 值 ， 图 5.3.12 所 示 的 标注 是 竖 直 投影 值 ， 图 5.3.13 所 示 的 标注 是 直线 的 长 度 值 ; 在 调 
整 尺寸 位 置 时 ， 请 按 住 Ctrl 键 ， 否 则 尺寸 将 被 锁定 ， 下 同 。 


2 


图 5.3.11 水平 投影 图 5.3.12” 竖 直 投 影 图 $.3.13 ”长度 
B: 标注 长 度 值 。 

C: 标注 水 平 投影 值 。 

D: 标注 紧 直 投影 值 。 


E: 设 定 一 个 任意 方向 的 标注 尺寸 ， 单 击 该 按钮 ， 弹 出 图 5.3.10 所 示 的 E1、E2、E3 三 
个 按钮 和 E4 文本 框 。 

El: 尺寸 线 平 行 于 参考 方向 ， 如 图 5.3.14 所 示 。 

E2: 尺寸 线 重 直 于 参考 方向 ， 如 图 5.3.15 所 示 。 

E3: 尺寸 线 与 横 坐 标 轴 成 一 定 的 角度 ， 图 5.3.16 所 示 的 是 成 60” 角 的 尺寸 标注 ， 


图 5.3.14 ”尺寸 线 平行 于 参考 方 问 图 5.3.15 ”尺寸 线 垂直 于 参考 方 同 图 5.3.16 ”指定 尺寸 线 的 角 虑 
E4: 输入 尺寸 线 与 模 坐 标 轴 所 成 的 夹 朋 角度 值 ， 
F: 标注 实际 尺寸 ， 忽 略 投影 所 产生 的 长 度 变 形 。 
G: 检测 交点 ， 按 下 该 按钮 可 显示 和 选取 交点 或 延伸 交点 ， 可 以 和 前 面 的 命令 共同 使 


2. 标注 长 度 和 距离 尺寸 


C1) 下面 以 图 5.3.17b 为 例 ， 来 说 明 标注 长 度 凡 二 的 一 般 操 作 步 又: 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.03\02\dimension.CATDrawing。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 
弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 ， 选 取 图 5.3.17a 所 示 的 直线 ， 系 统 出 现 尺 寸 的 预览 。 


a) 标注 前 b) 标注 后 


图 5.3.17 标注 长 度 尺寸 
说 明 : 
@ 在 Step2 中 选取 直线 后 , 右 击 ,在 弹出 的 图 5.3.18 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 然 后 在 图 5.3.19a 所 示 的 位 置 1 和 位 置 2 处 单 击 (系统 将 这 两 点 投影 到 该 直线 
上 )， 可 标注 这 两 投影 点 之 间 的 线段 长 度 ， 结 果 如 图 5.3.19b 所 示 。 


18. 49 


O © 
| 


a) 标注 前 b) 标注 后 


IA 
长 度 依次 单 击 < 


部 分 曲线 长 度 


“ 剖 检测 相 变 点 ] 


图 5.3.18 ”快捷 菜单 图 5.3.19 ”标注 部 分 长 度 尺 十 
@ 在 Step2 中 选取 直线 后 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 i 浊 全 仿 ， 示 统 弹 
出 “尺寸 标注 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 中 进行 图 5.3.20 所 示 的 参数 设置 , 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 5.3.21 所 示 。 


高 度 : 6000 mm 国 
JE 9 店 .00 deg 图 


尺寸 标注 模式 : {CY 《》 
尺寸 标注 出: a 
时 硒 


图 5.3.20 “尺寸 标注 ”对 话 框 图 5.3.21 添加 漏斗 
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@ 在 Step2 中 选取 直线 后 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 时 分 分 , 未 统 弹出 “ 值 
方向 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 尺寸 文字 的 放置 方向 ;在 该 对 话 框 中 进行 
图 5.3.22 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 局 确定 | 校 馈 ， 结 果 如 图 5.3.23 所 示 ， 


I 


OO 
| 


图 $.3.22 “人 和 值 方向 ”对 话 框 图 5.3.23” 值 方向 


(2) 下面 标注 网 5.3.24b 所 示 的 直线 和 圆 之 间 的 距离 尺寸 ， 其 一 般 操作 步 怒 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.03\02\dimension.CATDrawing。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 > 一 人 人 系统 

弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

Step3. 选取 图 5.3.24a 所 示 的 直线 和 圆 ， 系 统 出 现 矿 寸 标 注 的 预 蜗 。 

Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 太 寸 ， 结 来 如 图 5.3.24b 所 示 。 

说 明 : 

@ 在 选取 图 5.3.24a 所 示 的 直线 和 圆 后 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 ， 此 时 可 在 视图 中 
右 击 ， 在 弹出 的 图 5.3.25 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 攻 Ean 痢 命令 ， 结 果 如 图 5.3.26 所 


ee 
证。 


选取 边线 和 


ee ee 一 ] 
a) 标注 前 b) 标注 后 ”检测 相 变 点 


图 5.3.24 标注 加 和 直线 间 的 距离 尺寸 图 5.3.25 ”快捷 菜单 


@ 在 选取 图 5.3.24a 所 示 的 直线 和 圆 后 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 ， 此 时 可 在 视图 中 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 结 果 如 图 5.3.27 所 示 。 
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第 5 章 


图 李 327 ”五 尺 可 


24. 14 


图 5.3.26 最 小 距离 


于 下 链 式 尺寸 隐 且 
馆 : 全 今 。 


3. 标注 链 式 尺寸 
来 说 明 标 注 链 式 尺 寸 的 一 般 操 作 步 又 


IAA 


» | | , SS AN 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.03\03\dimension.CATDrawing。 


下 面 以 图 5.3.28 为 例 
| 标注 ne 
力 线 1 作为 尺寸 链 的 起 始 位 置 ,然后 依次 选取 中 心 线 1 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 配 宇 


Step3. 首先 选取 网 5.3.29 所 示 边 
中 心 线 2 和 边线 2， 此 时 图 形 区 中 显示 尺寸 链 。 
的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.28 所 示 。 
2 


Step4. 在 视图 中 选择 合适 


图 5.3.29 ”选择 对 象 


图 5.3.28 ”标注 链 式 尺寸 


国人 、 信 
命令 。 


4. 标注 累积 尺寸 
为 例 ， 来 说 明 标 注 累 积 尺 寸 的 一 般 操 作 步 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03. Dn CAITIDrawing。 


下 面 以 图 5.3.30 为 例 ， 
mp EE pe 
a 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 证 信 
、 中 心 线 2 和 边线 2， 此 时 图 形 区 中 显示 累积 尺寸 
天 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.30 所 示 。 


Step4. 在 视图 中 选择 合 i 


6 1 


] 


边线 1 
~ 


~ 


中 心 线 1、 
、 


选择 对 和 象 


图 5.3.31 


图 $.3.30 ”标注 累积 尺寸 
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5. 标注 堆 难 式 尺寸 


下面 以 图 5.3.32 为 例 ， 来 说 明 标 注 堆 营 式 尺寸 的 一 般 操 作 步 缀 : 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.03\05\dimension.CATDrawing。 


"eT 


step2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 [EEE 一 > 一 EA. 

Step3. 先 选 取 图 5.3.33 所 示 边 线 1 作为 堆 车 式 尺 寸 的 基准 ， 然 后 依次 选取 中 心 线 1、 
中 心 线 2 和 边线 2， 此 时 图 形 区 中 显示 尺寸 链 。 

Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.32 所 示 。 


图 5.3.32 ”标注 堆 车 式 尺 寸 图 5.3.33 ”选择 对 象 


6. 标注 角度 尺寸 


下面 以 图 5.3.34b 为 例 ， 来 说 明 标注 角度 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 : 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.03\06\dimension.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 E 
Step3. 选取 图 5.3.34a 所 示 的 两 条 和 直线， 系统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 。 
Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.34b 所 示 。 


一 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.3.34 ”标注 角度 尺寸 


选取 这 两 条 直线 
1 


Gl 


说 明 : 

@ 在 选取 图 5.3.34a 所 示 的 两 条 直线 后 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 5.3.35 所 示 的 快捷 菜 
命令 ， 结 果 如 图 5.3.36 所 示 。 

一 -于 和 作 , 疆 果 如 图 5.3.37 所 示 . 
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图 5.3.35 ”快捷 菜单 图 5.3.36 ”扇形 2 图 5.3.37 补充 


7. 标注 弧 长 尺寸 


下 面 以 图 5.3.38b 为 例 ， 来 说 明 标注 弧 长 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 : 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.03\07\arc_length.CATDrawing。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 > 一 人 全， 系统 
弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

Step3. 选取 图 5.3.38a 所 示 的 圆 弧 并 单 击 右键 ,在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 
出 现 矿 寸 标注 的 预览 。 

Step4. 在 视图 的 上 方 单 击 以 放置 尺寸 , 结 末 如 图 5.3.38b 所 示 ， 完 成 圆 踊 太 寸 的 标注 。 


选取 此 圆 弧 a 
/ 了 号， 
pd 
4 
J 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 5.3.38 ”标注 阪 长 尺寸 


8. 标注 半径 尺寸 


下面 以 图 5.3.39b 为 例 ， 来 说 明 标注 半 竹 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 ;: 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.03\08\dimension.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 音量 人 仿 ， 示 统 弹 出 
“工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
Step3. 选取 图 5.3.39a 所 示 的 圆 踊 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 。 
Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放 萤 尺寸 ， 结 来 如 图 5.3.39b 所 示 。 


9. 标注 直径 尺寸 


下面 以 图 5.3.40b 为 例 ， 来 说 明 标 注 和 直径 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 : 
Step1. 打开 工程 图 文件 Di\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.03\09\dimension.CATDrawing。 
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全 人， 系统 弹 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 配 衬 
出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 


选取 此 圆 弧 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.3.39 ”标注 半径 尺寸 


Step3. 选取 图 5.3.40a 所 示 的 圆 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 。 
Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.40b 所 示 。 


-选取 此 国 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.3.40 ”标注 直径 尺寸 


10. 标注 螺纹 尺寸 


下面 以 图 5.3.41b 为 例 ， 来 说 明 标 注 螺 纹 矿 寸 的 一 般 操 作 步 又 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.03\10\dimension.CATDrawing。 

step2， 选择 下 拉 菜 单 国 上 生生 人， 系统 阐 
出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 


HD x， 人 尔 刁 
Step3. 选取 图 5.3.41a 所 示 的 螺纹 线 ， 结 采 如 图 5.3.41b 所 示 。 


,选取 此 螺纹 线 
= a ee 
I “ I ' 
1 I 1 
1 ~ , 1 
C+} ye 1 
1 I 1 
I I , 
1 I 1 
I I Re 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 5.3..41 标注 螺纹 尺寸 
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11. 标注 倒 角 尺寸 


标注 倒 角 尺寸 需要 指定 倒 角 边 和 参考 边 。 下 和 面 以 图 5.3.42b 为 例 ， 来 说 明 标 注 倒 角 尺寸 的 


一 般 操 作 步 又 : 


选取 此 边线 ~ 、_ 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.3.42 ”标注 倒 角 尺寸 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.03\l1\chamfer.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 笑 | 介 仿 ， 未 统 弹 
出 图 5.3.43 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 


工具 控制 板 
口 长 度 x 长 度 项 长 度 x 角度 口 角度 x 长 度 口 长 度 。 


图 5.3.43 “工具 控制 板 ” 工 具 条 


Step3. 单 击 “ 工 具 控制 板 ” 工 具 条 中 的 “ 单 符 号 ”按钮 辣 ， 选 中 加 改 攻 二 月 属 单 选项 。 
Step4. 选取 标注 倒 角 的 边线 。 选 取 图 5.3.42a 所 示 的 边线 为 标注 对 象 。 

Step5. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.42b 所 示 。 

5.3.43 所 示 “ 工 具 控制 板 ” 工 具 条 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 


@ 加 扒 民 到 长 攻 ， 倒 角 尺 十 以“ 长度 x 长 度 ” 的 方式 标注 ， 如 图 5.3.44 所 示 。 


@ 。 由 从 局 % 第 慨 ， 合 角 尺寸 以 “长 度 x 角度 ”的 方式 标注 ， 如 图 5.3.42b 所 示 。 
@ 。 风衣 访 和 谨 ， 合 角 尺寸 以 “角度 x 长度 ”的 方式 标注 ， 如 图 5.3.45 所 示 。 


图 5.3.44 ”长 度 X 长 度 图 5.3.45 ”角度 X 长 度 
@ 加长 度 ， 倒 角 尺寸 以 只 显示 倒 角 长 度 的 方式 标注 ， 如 图 5.3.46 所 示 。 
@ 培 : 倒 角 尺寸 以 单 箭 头 引 线 的 方式 标注 ， 该 选项 为 系统 默认 选项 ， 以 上 各 图 均 使 
用 此 选项 进行 标注 。 
@ 和光 : 倒 角 尺寸 以 线性 尺寸 的 方式 标注 ， 如 图 5.3.47 所 示 ( 选中 国 枚 攻关 角度 单 选 项 )。 
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> 4 


图 5.3.46 长度 图 5.3.47 ”两 个 符号 


12. 标注 坐标 尺寸 


标注 坐标 尺寸 时 需要 指定 所 要 标的 点 。 下 面 以 图 5.3.48b 为 例 ， 来 说 明 标 注 坐 标尺 寸 的 一 
自 操 作 步 又 : 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.03\12\coordinate.CATDrawing。 

Step2. 选择 标注 的 对 象 。 选 取 图 5.3.48a 所 示 圆 的 中 心 线 〈 即 圆心 ) 为 标注 对 象 。 


人 选取 此 中 心 线 X = 20mm 
、\ 


Y = Dmm 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.3.48 ”标注 坐标 尺寸 图 5.3.49 “工具 控制 板 ” 工 具 条 
step3， 选择 下 拉 菜 单 国 一 BB 一 一 卫 四 强人， 未 统 阐 
出 图 5.3.49 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.48b 所 示 。 
说 明 : 坐标 标注 的 坐标 原点 是 零件 的 坐标 原点 。 
图 5.3.49 所 示 “ 工 具 控 制 板 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 
汪 : 坐标 尺寸 以 “2D 坐标 ”的 方式 标注 ， 如 图 5.3.48b 所 示 。 
。 四: 坐 标尺 寸 以 “3D 坐标 ”的 方式 标注 . 


5.3.4 ”整理 尺寸 


从 第 5.2 市 标注 尺寸 的 操作 中 ,我 们 会 注意 到 ， 由 系统 目 动 生成 的 尺寸 在 工程 岁 上 有 时 
会 显得 杂乱 无 革 ， 相 互 旭 六 ， 尺 寸 间 距 过 松 或 过 密 ， 菜 个 视图 上 的 尺寸 太 多 ， 出 现 重复 尺 
寸 (例如 : 两 个 半径 相同 的 圆 标 注 两 次 )。 这 些 问题 通过 尺寸 的 操作 工具 都 可 以 解决 ， 尺 十 
的 操作 包括 尺寸 和 尺寸 文本 的 和 移动、 隐藏 、 删 除 、 中 断 与 驴 纺 以 及 编辑 尺寸 的 属性 。 下 而 
分 别 对 它们 进行 介绍 。 
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1. 使 用 “尺寸 定位 ”命令 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.04\01\clear up.CATDrawing。 
step2. 激活 视图 。 在 特征 树 双击 “和 国 负 图 激活 此 视图 ， 

Step3. 选择 命令 。 在 “定位 ”工具 条 中 单 击 “尺寸 定位 ”按钮 国 . 


Step4. 尺寸 定位 。 此 时 系统 将 目 动 定位 各 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.50b 所 示 。 


a) 整理 前 b) 整理 后 
图 $.3.30 ”整理 尺寸 


2. 使 用 “排列 ”命令 


使 用 “排列 ”命令 整理 矿 寸 时 需要 指定 参考 点 ， 下 面 以 网 5.3.51 为 例 ， 来 说 明 使 用 “ 排 
列 ” 命 令 整 理 矿 寸 的 一 般 操作 步骤 。 


a) 整理 前 b) 整理 后 
图 5.3.51 ”整理 尺寸 
Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.04\02\clear up.CATDrawing。 


Step2. 选择 命令 。 在 “定位 ”工具 条 中 单 击 “ 排 列 ” 按 钮 部 

说 明 : 选择 “排列 ”命令 的 方法 除 上 面 的 操作 外 ， 还 可 以 先 选择 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 介 令 -。 

Step3. 选择 整理 的 对 象 。 在 视图 中 选取 图 5.3.51a 所 示 的 尺寸 为 要 整理 的 对 象 。 

Step4. 定义 参考 点 。 选 取 图 5.3.51a 所 示 的 点 为 参考 点 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.52 所 示 的 
“排列 ”对 话 框 。 

Step5. 单 击 “排列 ”对 话 框 中 的 意 确定 久 钮 ， 完 成 尺寸 的 整理 ， 结 果 如 图 5.3.51b 
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所 示 。 


后 对 章 暴 积 尺 寸 值 
后 目 动 焉 加 一 个 扩 寸 标注 
品 避 将 尺寸 组 织 和 到 系统 中 


排 恒 | 了 【| es 0 
参考 的 坊 移 值 : .00 生 和 国 a 
尺寸 间 的 坊 移 : [0.0 生 臣 本 人 
[] 对 齐 堆 坦 式 尺寸 值 -总 f- 一- 
R2 , 


60 


mn 王 担 | 晤 确定 | 总 取消 


图 5.3.52 “排列 ”对 话 框 图 5.3.53 ”整理 尺寸 

5.3.52 所 示 “ 排 列 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 他 的 坊 稀 倡 : 文 木 框 :在 该 文本 框 中 输入 所 选 尺 寸 相对 于 参考 的 偏 移 值 ， 如 图 5.3.53 
所 示 偏 移 值 为 10。 

@ 个 二 则 的 僻 称 :文本 框 : 如 果 在 排列 尺寸 时 按 住 Ctrl 键 ， 选取 了 多 个 尺寸 ， 此 时 就 可 以 
在 该 文本 框 中 输入 尺寸 线 间 的 偏 移 值 。 

@ 中 汪 F 人 复 选 框 : 如 果 在 排列 尺寸 时 选取 了 多 个 尺寸 ， 通 过 选中 该 复 选 框 ， 
可 将 尺寸 间 的 文本 水 平 或 竖 直 对 齐 。 

@ ”电导 齐 累积 RR 十 值 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 时 ， 局 自动 添加 一 个 尺寸 标注 复 选 框 也 处 于 可 选 状态 ， 
用 来 设置 是 否 自动 添加 尺寸 标注 。 

@ 下 直 肖 亲人 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 ,尺寸 整理 后 的 效果 不 在 视图 中 显示 ; 
该 复 选 框 通常 处 于 非 选中 状态 。 


3， 使 用 “在 系统 中 对 齐 ”命令 


使 用 “在 系统 中 对 齐 ” 命 令 整 理 尺 寸 时 只 需 指 定 整理 对 象 ， 系 统 将 上 日 动 整 理 。 下 面 以 图 
5.3.54 为 例 ， 讲 解 使 用 “在 系统 中 对 章 ” 的 一 般 操 作 步 又 : 

Step1. 打开 文件 Di:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.04\03\clear_up.CATDrawing。 

Step2. 按 住 Ctrl 键 ， 在 视图 中 选取 图 5.3.54a 所 示 的 三 个 尺寸 为 要 整理 的 对 象 。 

Step3. 选择 命令 。 在 “定位 ”工具 条 中 单 击 “ 在 系统 中 对 齐 ” 按 钮 六 ， 系 统 将 自动 
整理 人 寸 ， 结 末 如 图 5.3.54b 所 示 。 


这 取 芝 三 个 太吉 


a) 整理 前 b) 整理 后 
图 $.3.54 ”整理 尺寸 
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4. 手动 拖 动 整理 尺寸 
手动 拖 动 信 寸 是 指 将 绘图 区 斥 寸 位 置 不 合适 的 尺寸 拖 动 全 合适 位 罗 。 下 面 以 图 5.3.55 
为 例 ， 说 明 手 动 拖 动 整理 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 


Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.04\04\clear up.CATDrawing。 


Step2. 在 视图 中 选取 尺寸 6, 按 住 眠 标的 左 键 , 并 将 限 标 同 右 拖 动 宇 图 5.3.55b 所 示 的 
位 置 后 ， 松 开 左 键 放置 尺寸 。 


$0) 


D0 80 
拖 动 此 尺寸 、 | 
| | ,1 | SM 9 国友 到 | RA | 
所 和 全 
中 下 Ee mR2 
一 | | Co 
3 35 
a) 整理 前 b) 整理 后 
图 5.3.55 ”整理 尺寸 


Step3. 参照 Step2， 将 尺寸 30 移 至 合适 位 置 ， 络 果 如 图 5.3.55b 所 示 。 


5. 标注 位 置 错误 分 析 


在 工程 图 尺寸 标注 时 要 求 尺寸 线 不 干涉 。 在 CATIA 工程 图 中 提供 的 尺寸 分 析 是 对 视图 


中 所 有 尺寸 位 置 干涉 进行 分 析 ， 并 将 干涉 尺寸 以 及 重复 的 尺寸 显示 出 来 。 下 面 将 介绍 使 用 
尺寸 分 析 对 工程 图 尺寸 位 置 干涉 分 析 的 一 般 操 作 步 又 。 


Step1. 打开 文件 Di:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.04\05\clear_up.CATDrawing。 
Step2. 激活 视图 。 在 特征 树 双 击 * 国 曙 图 久 激 洁 此 视图 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 革 B 一 > EE 个 仿 ， 系 统 弹 出 
5.3.56 所 示 的 “分 析 ” 对 话 框 。 


标 往 位 置 错 吝 的 列表 可 
当前 列表 中 的 元 素 所 水 : ERE 
被 指向 元 素 的 数量 : Te 
号 


Wd Bp | 
i 


图 5.3.56 “分 析 ” 对 话 框 


5.3.56 所 示 “ 分 析 ” 对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 
网 |， 单 主 此 按钮 ， 系 统 将 自动 检测 第 一 个 标注 位 置 错误 的 尺寸 ， 
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|， 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 自动 检测 当前 错误 尺寸 的 上 一 个 标注 位 置 错误 的 尺寸 
全 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 重新 检测 标注 位 置 错误 的 元 素 总 数 . 
了 了 |， 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 自动 检测 当前 错误 尺寸 的 下 一 个 标注 位 置 错误 的 尺寸 ， 
肝 上 |， 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 自动 检测 最 后 一 个 标注 位 置 错误 的 尺寸 

Step4. 单 击 “分 析 ” 对 话 框 中 的 也 | 按钮， 系统 将 在 图 形 区 显示 第 一 处 尺寸 干涉 ， 如 
图 5.3.57a 所 示 。 


Step5. 使 用 鼠标 指针 拖 动 直径 60 的 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.37b 所 示 。 


a) 整理 前 b) 整理 后 
图 $.3.37 ”尺寸 位 置 干涉 分 析 
Step6. 在 对 话 框 中 继续 单 击 忆 | 按钮 ， 来 查看 其 余 的 干涉 尺寸 并 进行 适当 的 位 置 调整 。 
Step7. 在 对 话 框 中 单 击 仿 | 按钮 ， 此 时 “分 析 ” 对 话 框 显示 标注 位 置 错误 的 元 素 总 数 
为 0， 说明 已 无 位 置 干涉 尺寸 ， 单 击 丰 .生生 按钮 ， 完 成 操作 。 


5.3.5 ” 隐 蕊 与 删除 太吉 


1. 隐藏 尺寸 


隐藏 尺寸 及 其 尺寸 文本 的 方法 : 选取 要 隐藏 的 尺寸 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 今 ， 如 图 5.3.58 所 示 。 
说 明 ; 如 果 想 显示 已 被 隐藏 的 尺寸 ， 其 方法 为 : 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 区 下 二 
一 全 今 ， 如 图 5.3.59 所 示 ; 此 时 绘图 区 显示 所 有 被 隐藏 的 对 象 ， 选 取 要 显 
示 的 尺寸 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 用 ass 畏 命 令 ， 再 次 选择 下 拉 菜 
一 人 人 今 ， 即 可 将 所 隐藏 的 尺寸 显示 出 来 


2. 删除 尺寸 

删除 尺寸 及 其 尺寸 文本 的 方法 有 两 种 : 

方法 一 : 选取 要 删除 的 尺寸 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 二 
方法 二 : 选取 要 删除 的 尺寸 ， 按 下 键盘 中 的 Delete 键 即 可 将 其 删除 。 


令 


O 
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说 明 : 如 果 要 删除 的 尺寸 比较 多 ， 可 按 住 Ctrl 键 一 次 选取 ， 再 将 其 删除 。 


3 由 
这 前 切 Ctrltx 讽 图 
工 上 县 栏 
前 令 列 表 ... 
放大 镜 ... 隐藏 /显示 


+ 入 排列 


加 | 交换 可 视 空 间 


设置 为 默认 
图 5.3.58 ”快捷 菜单 图 5.3.59 “视图 ”下 拉 沈 单 


5.3.6 中断 与 筋 裁 尺寸 


1. 创建 中 断 


“创建 中 断 ” 命 令 可 将 尺寸 界线 在 某 个 位 置 打 断 。 下 面 以 图 5.3.60 为 例 ， 来 说 明 使 用 该 


命令 的 一 般 操 作 步 又 : 


终止 点 、 


2 0 


入 的 


选取 此 尺 盾 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.60 ”创建 中 断 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.06\01\sever_01.CATDrawing。 
step2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 EB 于 — 区 BG —~ 国清 全 全， 如 罗 
5.3.61 所 示 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.62 所 示 的 “工具 控制 板 ” 对 话 框 。 


J 尺寸 
工程 图 技术 特征 尺寸 ， 


| 名 建 中 断 


+ 蚀 陵 / 收 改 埠 草 
| 一 称 除 积 前 


图片 


图 5.3.61 “插入 ”下 拉 沈 单 


Step3. 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 单 击 激活 “在 一 面 添 加 中 断 ” 按 钮 同 (此 按钮 默认 
为 激活 状态 )。 
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Step4. 根据 系统 二 Eee esdy 的 提示 ， 选 取 图 5.3.60a 所 示 的 尺寸 。 

Step5. 根据 系统 指正 第 一 号 来 十 区 要 创 哇 拘 中 断 的 提示 ， 选 取 图 5.3.60a 所 示 中 断 的 起 始点 。 

Step6. 根据 系统 担 下 一 号 米 下 必要 创建 拘 中 断 凶 提 示 ， 选 取 图 5.3.60a 所 示 中 断 的 终止 点 ， 结 
果 如 图 5.3.60b 所 示 。 

图 5.3.62 所 示 “ 工 具 控 制 板 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 

e@ 局 (在 一 面 添加 中 断 ) 按钮 : 在 指定 的 尺寸 界线 上 添加 一 个 中 断 。 

e@ 过 (在 两 面 都 添加 中 断 ) 按 钮 : 在 尺寸 的 两 条 界线 上 同时 添加 中 断 , 结果 如 图 5.3.63 


图 5.3.62 “工具 控制 板 ” 工 具 条 图 5.3.63 ”在 两 面 都 添加 中 断 
说 明 : 创建 尺寸 中 断 时 ， 起 始点 和 终止 点 可 以 不 在 尺寸 线 的 一 侧 ， 但 中 断 的 位 置 在 起 
始 位 置 的 一 侧 。 


2.， 移 除 中 断 


“ 移 除 中 断 ” 命 令 可 移 除 尺 寸 界 线 上 的 中 断 。 下 和 面 以 图 5.3.64 为 例 ， 说 明 使 用 该 命令 的 
一 般 操作 步 又 : 


在 此 点 处 单 击 
选取 此 尺 二 


加山 


b) 移 除 后 


图 5.3.64 ” 移 除 尺 寸 中 断 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.06\02\sever_02.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 本 帮 中 全 
弹出 图 5.3.65 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
图 5.3.65 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ | 邮 ( 移 除 一 个 中 断 ) 按钮 : 移 除 一 个 尺寸 界线 上 的 单个 中 断 。 
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e@ 上 司 ( 在 一 面 移 除 中 断 ) 按钮 移 除 一 个 尺寸 界线 上 的 所 有 中 断 。 
@ 证 ( 移 除 所 有 中 断 ) 按钮 : 移 除 所 选 尺寸 上 的 所 有 中 断 ， 如 图 5.3.66 所 示 . 


2 站 站 


图 5.3.65 “工具 控制 板 ” 工 具 条 图 $.3.66” 移 除 所 有 中 晰 
Step3. 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 单 击 “ 在 一 面 除去 中 断 ” 按 钮 赂 . 
Step4. 选取 要 取消 中 断 的 尺寸 ， 如 图 5.3.64a 所 示 。 
Step5. 单 击 图 5.3.64a 所 示 的 取消 中 断 的 位 置 ， 完 成 操作 。 


3. 创建 裁 勇 


“创建 裁 甬 ”命令 可 裁 蚤 矿 寸 界线 或 《和 ) 尺寸 线 。 下 面 以 裁 王 图 5.3.67 所 示 的 矿 寸 界 


线 为 例 ， 说 明 使 用 该 命令 的 一 般 操作 步骤 : 
,选取 保留 侧 


单 击 此 后 


例 ， 


选取 此 人 十 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.67 ”创建 裁剪 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.06\03\clipping_01.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 配 宇 
Step3. 选取 图 5.3.67a 所 示 的 尺寸 为 要 裁 醚 的 尺寸 。 
Step4. 选取 图 5.3.67a 所 示 的 尺寸 界线 为 保留 侧 。 
Step5. 选取 图 5.3.67a 所 示 的 旺 裁 点 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 5.3.67b 所 示 。 


4. 修改 勇 裁 


一 


“修改 剪裁 ”命令 可 对 已 补 裁 前 的 尺寸 延长 线 或 和 尺寸 线 进行 修改 。 下 面 以 图 5.3.68 为 
说 明 使 用 该 命令 的 一 般 操 作 步 又: 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\Wwork\ch05\eh05.03\eh05.03.06\04\clipping 02.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 配 生 


一 BR ~ BE ~ 人 . 
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/选择 此 侧 为 你 留 侧 


选取 此 尺 坪 


’ 
’ 
单 击 此 剪裁 点 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.68 ”修改 剪裁 
Step3. 选取 图 5.3.68a 所 示 的 尺寸 为 要 修改 剪裁 鸭 尺寸 。 
Step4. 选取 图 5.3.68a 所 示 的 尺寸 界线 为 保留 侧 。 
Step5. 选取 图 5.3.68a 所 示 的 甬 裁 点 ， 完 成 操作 ， 结 末 如 几 5.3.68b 所 示 。 


5. 移 除 裁剪 


“ 移 除 芒 叉 ” 命 令 可 移 除 对 尺寸 延长 线 或 尺寸 线 的 裁 王 。 下 面 以 图 5.3.69 为 例 ， 说 明 使 
用 该 命令 的 一 般 操 作 步 又 : 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03. A 03.CAT ee 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 区 S 

Step3. 选取 图 5.3.69a 所 示 的 尺寸 为 要 移 除 裁 盘 的 尺寸 ， 绪 果 如 网 5.3.69b 所 示 。 


选择 此 尺寸 


册 


a) 移 除 前 b) 移 除 后 
图 $.3.69” 移 除 裁剪 


5.3.7 ”编辑 尺 十 


编辑 尺寸 包括 修改 尺寸 值 位 置 、 格 式 、 公 差 和 尺寸 线 的 形状 等 。 
1， 修 改 尺寸 值 的 位 置 
step1. 选择 下 拉 菜 单 革 到 一 上 


Step2. 尺寸 操作 的 设置 。 
(1) 在 “选项 ”对 话 框 的 堪 侧 依 次 选择 量 - 机 械 设计 一 > ' 洽 国 禹 删 图/， 单 十 


PP 


国 命 令 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 
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itructure Desigr 尺寸 操作 器 


fe] 2D Layvout for 3I Md i i 候 吧 
村 ” 口 修改 超 限 : 者 | 口 "en 
< 工程 制图 i 
口 “修改 消 隐 : 考 口 亲本 
居 ” Composites Desie ' 军 ”在 此 谤 前 质 闵 立 本 : 狂人 上 加 儿 占 一 
Sheet ' 军 ”在 此 之 后 质 必 人 站 本 : 狐 癌 铀 | 回 
nl el ss 机 
局 形状 ， 口 移 hRR 十 线 : 站 上 口 独占 
分 析 握 模 扣 | 口 ”移动 Rd 总 次 要 地 件 : 痢 门 日 
sc I 仿 ， 移动 Rd 引 lt 总 砷 口 看 占 


图 5.3.70 “操作 器 ”选项 卡 


1 
1 
1 
\ 
S / 
» / 
El 
EE : 
a de al oT ede Cs VS RA On RT a 


同 确定 | 总 取消 | 


Step3. 单 击 “ 选 项 ”对 话 框 中 的 .总 确定 匀 钮 ， 完 成 尺寸 操作 的 设置 。 

Step4. 打 开 文 件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.07\01\dimension 01.CAT Drawing。 
Step5. 在 视图 中 选中 要 编辑 的 尺寸 ， 此 时 尺寸 如 图 5.3.71a 所 示 。 

Step6. 在 视图 中 拖 动 “移动 值 ”符号 了, 将 尺寸 值 拖 动 至 合适 位 置 ， 如 图 5.3.71b 所 示 。 


说 明 ， 拖 动 “移动 值 ”符号 外 只 能 使 尺寸 值 延 着 尺寸 线 的 方向 移动 ， 尺 寸 值 的 方向 并 


不 可 能 发 生 改 变 。 


a) 修改 前 


图 5.3.71 ”修改 尺寸 值 的 位 置 


2. 修改 尺寸 值 的 方向 


b) 修改 后 


下 面 以 图 5.3.72 为 例 ， 来 说 明 修 改 尺 寸 值 的 方 回 的 一 般 操 作 步 又 : 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.07\02\dimension_02.CATDrawing。 
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b) 修改 后 
图 5.3.72 ”修改 尺寸 值 的 方 癌 
Step2. 选择 要 修改 属性 的 尺寸 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
出 “属性 ”对 话 框 。 


命令 ， 


尾 性 ?Xl 
当前 选择 : [RE 2 人 DrwDressUp. 1 正视 图 "| 


值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 天 可 || 


ws 二 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 
图 5.3.73 “属性 ”对 话 框 


Step4. 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 结 果 如 图 5.3.72b 所 示 。 
3. 修改 尺寸 值 的 格式 


下面 以 图 5.3.74 为 例 ， 来 说 明 修 改 矿 寸 值 的 格式 的 一 般 操 作 步 又 : 


2 00 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.74 ”修改 尺寸 值 的 格式 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.07\03\dimension.CATDrawing 


系统 弹 


[© 


Step2. 选择 要 修改 属性 的 尺寸 并 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 生 本 命令 ， 系 统 弹 
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出 “属性 ”对 话 框 。 


尾 性 了 | 
当前 选择 : [RE Srwlrsssr 1 下 视图 | 
值 | 公差 | 尺 二 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文 本 | 字体 | 文本 | 图 中 区 
1 : 二 小 : 
TT 
5. D00 mm 生 
T. D000 mm 
10. 000 mm 
14. O00 mm 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


册 际 线 [上 标 
站 上 划 吉 ” [下 标 


i 间 确 定 | 车 应 用 | 关闭 | 
图 5.3.75 “属性 ”对 话 框 
Step4. 单 击 硬 _ 形 定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 5.3.74b 所 示 。 


4. 修改 尺寸 线 的 样式 


下 面 以 图 5.3.76 为 例 ， 来 说 明 修改 尺寸 线 的 样式 的 一 般 操 作 步 缀 : 


2 


a) 修改 前 b) 修改 后 


图 5.3.76 ”修改 尺寸 线 的 样式 (一) 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.07\04\dimension.CATDrawing。 


Step2. 选择 要 修改 属性 的 尺寸 并 右 击 ,在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 
出 “属性 ”对 话 框 。 


Step3. 单 击 


5 人， 示 统 立 


Step4. 单 击 .总 确定 ] 术 钮 ， 结 果 如 图 5.3.76b 所 示 。 
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属性 阿 四 
当前 选择 : [RE. B31/DrwDressUp. 17 下 视图 "| 
值 | 公关 | 尺寸 线 | 尺 十 四 线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 i | 本 ee 


圈 引出 线 的 两 部 分 


前 4 引 出 线 的 两 部 分 | | 
扩展 : RE: [FEE sx: 一 1401 导 
EN 
角度 : Fo.o00 ae  ” ”图 : [ 屏 再 | 
poomm ”图 方向 : [水平 


图 5.3.77 “尺寸 线 ” 选 项 卡 
5.3.77 所 示 “ 属 性 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”展示 : 下 拉 列表 : 包含 四 种 选项 ， 分 别 为 上 可 、 睫 攻 到 、 
四 ， 这 四 种 选项 的 显示 样式 分 别 如 图 5.3.78、 图 5.3.79、 图 5.3.80 和 
图 5.3.81 所 示 。 


图 引出 二 的 一 部 分 有 


图 5.3.78 “常规 ”选项 图 5.3.79 “两 部 分 ”选项 


图 5.3.80 “引出 线 的 一 部 分 ”选项 图 5.3.81 “引出 线 的 两 部 分 ”选项 
s we 当 在 民 : sen 二 一 固 机 5 


框 中 可 括 pe 度 值 ， 当选 择 [ 于 lbs 直入 项 时 ， 在 
第 啦 : 文本 框 中 可 输入 引出 线 相对 于 尺寸 线 的 偏 移 角 度 值 ， 在 长 康 : 文本 框 中 输 
引出 线 的 长 度 值 。 

@ ”第 -部 分 区 域 ， 当 在 展示 : 下 拉 列 表 中 选择 弓 国 旨 交 项 时 ， 该 区 域 处 于 不 可 用 状态 
当 在 属 下 :下拉 列 表 中 选择 其 他 选项 时 ， 可 在 该 区 域 中 设置 尺寸 文本 的 方向 。 
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回 元: 下 拉 菜 单 : 在 该 下 拉 菜单 中 可 定义 尺寸 文本 方向 的 参照, 分 为 固 滞 、 
= 个 选项 ， 其 中 ， 当 图 形 区 的 视图 为 正 交 视图 时 ， 加 到 和 上 匡 辐 西 个 选 
项 所 达到 的 效果 是 相同 的 。 

鄙 ”万 由 ;下拉 菜 单 : 在 该 下 拉 菜 单 中 用 来 定义 尺寸 文本 的 方向 ， 当 过 =: 下 拉 菜 单 
选择 国 国医 tj ， 该 下 本 列表 的 选项 分 为 国 于 -四 这 项 ， 当 于 :下 
拉 菜 单 选 择 有 ED 国 1 ， 访 下拉 列表 中 分 为 回避 、 世 5 三 个 选项 。 尺 二 
文本 方向 的 参照 由 二 5 下 拉 菜 单 中 所 选 选项 决定 , 例如 在 属地 : 下 拉 列 表 中 将 
引线 类 型 设置 为 [ED 玖 ， 在 * 才 : 下 拉 菜 单 中 闪 参 照 设置 为 区 滞 ， 太 
方向 : 下 拉 菜 单 中 将 方向 设置 为 国 国 ， 北 时 视图 如 图 5.3.82b 所 示 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.82 ”修改 尺寸 线 的 样式 〈 二 ) 


5. 修改 尺寸 界线 


下面 以 图 5.3.83 为 例 ， 来 说 明 修 改 太 寸 界线 的 一 般 操 作 步 又 : 


200 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.83 ”修改 尺寸 界线 
Step1. 打开 文件 Di\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.07\05S\extension_line.CATDrawing。 
Step2. 选取 要 修改 属性 的 尺寸 200， 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 


Step3， 单 击 [ 异 绕 生 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 进行 图 5.3.84 所 示 的 设置 ， 即 将 尺寸 200 
的 尺寸 界线 设置 为 漏斗 状 。 
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Step4. 单 击 总 确定 用 钮 ， 结 果 如 图 5.3.83 所 示 。 


尾 性 了 | > 
当前 选择 : [RE B/DrwDressUp. 1 下 视图 "| 
值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 开本 | 
颜色 : | | 三品 示 第 一 尺寸 界线 
维 帘 : | -一 1: 0.1: "| 厨 显示 第 旦 尺寸 界 总 
司 笠 度 : F. DDD deg 向 


超 限 : .000 .000 
消 隐 : 000 .000 
后 斥 寸 标注 
高 度 : [5. 000 mm 3 
| bl] 


角度 : Rs. 000 deg 团 


尺寸 标注 模式 : 
尺寸 标注 删 : 


图 5.3.84 “ 矿 寸 界线 ”选项 卡 

5.3.84 所 示 “ 尺 寸 界 线 ” 选 项 卡 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

人 6 下拉 列表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 尺寸 界线 的 颜色 。 

“高 : 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 尺寸 界线 的 线条 宽度 

所 品 示 第 一 尺寸 异 线 复 选 框 和 后 显示 第 二 尺寸 界线 复 选 框 : 选中 这 两 个 复 选 框 后 pr a 旬 
线 的 。 图 5.3.85b 所 示 为 取消 选中 书 显 示 第 一 尺 十 界线 复 选 框 后 的 结果 ， 


200 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 5.3.85 ”隐藏 尺寸 界线 


局 守 区: 文 本 框 : 在 该 文本 框 中 可 输入 尺寸 界线 倾斜 的 角度 值 。 输 入 正 值 ， 将 尺寸 
界线 将 按 逆 时 针 方 向 旋转 ; 图 5.3.86b 所 示 的 为 尺寸 界线 倾斜 30" 后 的 效果 。 
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200 


a) 倾斜 前 b) 倾斜 后 
图 5.3.86 ”倾斜 尺 寸 界 线 
@ 5 区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 尺寸 界线 的 端点 参数 。 
回 起眼: 文本 框 : 在 这 两 个 文本 框 可 分 别 设置 两 侧 的 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 长 
度 ， 图 5.3.87b 所 示 为 超 限 数值 为 8.0 时 的 效果 ，。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.87 ”修改 超出 尺寸 线 的 长 度 
回 “尊号 :文本 框 : 这 两 个 文本 框 可 分 别 设置 两 条 尺寸 界线 起 点 与 标注 参照 的 距离 ， 
图 5.3.88b 所 示 为 两 文本 框 中 输入 数值 20.0 的 效果 。 


200 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.88 ”修改 与 参照 的 距离 
® 局 尺 i 注 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , 可 将 尺寸 界线 以 漏斗 状 显示 ; 其 中 通过 在 SE 、 
角度 : 和 宽度 : 文 本 框 中 输入 相应 的 数值 可 修改 漏斗 的 尺寸 。 
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奢 。 尺 二 标注 模式 : 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 漏斗 的 显示 方式 ; 其 中 国 轩 项 
的 样式 如 图 5.3.83 所 示 ， 内 部 导 二 人 的 样式 如 图 5.3.89 所 示 。 
回 不 二 村 注册: 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 将 漏斗 设置 为 双 侧 显示 或 单 侧 显 示 ， 


200 


图 5.3.89 “内 部 ”选项 图 5.3.90 “ 左 侧 或 底部 ”选项 图 5.3.91 “ 右 侧 或 顶部 ”选项 
5.3.8 显示 双 值 尺寸 


在 一 般 情 况 下 ， 我 们 所 使 用 的 尺寸 为 单 值 尺 寸 ， 即 同 为 公制 尺寸 或 同 为 英制 尺寸 ; 但 
在 某 些 情况 下 ， 因 为 图 纸 交 流 的 原因 ,需要 在 尺寸 标注 上 同时 显示 两 种 不 同 单位 制 的 尺寸 
言 县 。 下 面 以 图 5.3.92b 所 示 的 双 值 尺寸 为 例 ， 来 说 明显 示 双 值 尺 寸 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.08\two_value.CATDrawing。 


图 5.3.92 ”显示 双 值 尺寸 


Step2. 在 图 形 区 选取 图 5.3.92a 所 示 的 尺寸 200 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 图 5.3.93 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


框 ， 并 在 站 区 域 中 进行 图 5.3.93 所 示 的 设置 ， 即 将 双 值 尺寸 的 放置 方式 设置 为 区 
双 值 尺 寸 的 单位 制 设置 为 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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尾 性 了 xx| 
当前 选择 : [ 2 人 DrwDressUp. 1 下 视图 "| 
值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 天 可 | 末 | 
尺寸 类 型 一 一 
tn 
厨 显示 疏 值 ， | 多 数 
格式 
主 值 ， 驱 值 
描述 : 和 [nm. orm "| 得 [in 
后 1 个 因子 司 ， [+ 个 因子 "| 
格式 : | 十进制 "| ;+ 进 制 "| 
精度 : pol "| > h. 01 | 


Sy 已 确定 | i 关闭 | 
图 5.3.93 “属性 ”对 话 框 
Step4. 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 [ 莒 确定 上 钮 , 完成 双 值 尺寸 的 显示 , 结果 如 图 5.3.92b 
所 示 。 


5.3.9 尺寸 公 雪 标注 与 修改 


1. 标注 尺寸 公差 

下 面 标注 图 5.3.94b 所 示 的 尺寸 公差 ， 其 一 般 操作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.09\01\size_tolerance. CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 本 的 一 > EM 一 > 一 全 仿 。 
Step3. 选取 图 5.3.94a 所 示 的 两 条 边线 。 


选取 边线 《” 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.3.94 ”标注 尺寸 公差 
Step4. 定义 公差 。 在 图 5.3.95 所 示 “ 尺 寸 属性 ”工具 条 的 “公差 说 明 ” 下 拉 列 表 中 
Er 在 “公差 ”文本 框 中 输入 公差 值 0.02/-0.05。 
Step5. 在 图 5.3.96 所 示 “ 数 字 属性 ”工具 条 的 在 “数字 显示 说 明 ” 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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说 明 : 如 果 窗 口中 没有 显示 “尺寸 属性 ”工具 条 和 “数字 属性 ”工具 条 ， 请 读者 先 将 
其 显示 ， 再 进行 操作 。 

Step6. 选择 合适 的 位 置 来 放置 尺寸 早 击 ， 完 成 尺寸 标注 。 
尺寸 属性 四 


Ho. o2:-cw| 


+1 无 必 差 3 
10+§ TOL_ HUM2 
10+5 ANS HME 
10+5 TIN HUM 


1. O0000 
0. 10000 


D. O1000 


10H7 TOL ALF1 
trak TOL ALF2 
108e TOL ALFS 
10+§ TOL D0.7 


LETOL 1.0 
图 5.3.95 “尺寸 属性 ”工具 条 图 5.3.96 “数字 属性 ”工具 条 


图 5.3.95 所 示 “ 尺 寸 属性 ”工具 条 的 “公差 说 明 ”下拉 列表 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 ; 
。 世 OO* 苇 和 区 JE 殉 光 项 这 两 个 选项 均 是 以 上 下 偏差 的 形式 显示 尺寸 公 
差 ， 它 们 的 区 别 在 于 ， 公 差 值 文本 高 度 的 不 同 ， 分 别 如 图 5.3.97 和 5.3.98 所 示 。 


中 由 Uz 
200 -0. 0s 


图 5.3.97 “TOL 0.7” 选 项 图 5.3.98 “TOL 1.0” 选 项 


se 项， 这 两 个 选项 均 是 以 配合 公差 带 代 号 的 形式 显示 
配合 公差 ， 其 中 ER 更 项 是 以 比值 的 形式 显示 配合 公差， 车 六 


以 分 数 的 形式 显示 配合 公差 ， 分 别 如 图 5.3.99 和 5.3.100 所 示 。 


200 H8 7 f7 


图 5.3.99 “TOL ALP2” 选 项 图 5.3.100 “TOL ALP3” 选 项 
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e re :项 ， 这 两 个 选项 均 是 以 公差 带 代号 的 形式 显示 尺寸 
差 ， 其 中 四 先 项 在 显示 公差 带 代 号 的 同时 ， 也 将 该 代号 的 上 下 偏差 显示 
出 来 ， 分 别 如 图 5.3.101 和 5.3.102 所 示 。 


图 5.3.101 “ISOALPH1” 选 项 图 5.3.102 “ISOCOMB ”选项 


tu 击 先 项 : 这 两 个 选项 均 是 以 最 大 极限 尺寸 和 最 小 极限 尺 
寸 的 形式 显示 尺寸 公差 ， 分 别 如 图 5.3.103 和 5.3.104 所 示 。 


200. 1 -199. 5 
200. 1 


图 5.3.103 “TOL RES1” 选 项 图 5.3.104 “TOL RES2” 选 项 


下面 以 图 5.3.105 为 例 ， 来 说 明 修改 尺寸 公差 的 一 般 操作 步 又 : 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.105 ”修改 尺寸 公关 


Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.09\02\size_tolerance. 
CALDrawing。 
Step2. 选择 要 修改 属性 的 尺寸 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 情理 庆 才 合 令 ， 系 统 弹 
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出 “属性 ”对 话 框 。 


尾 性 1 ?|X 
当前 选择 : [项 天 47DrwDressUp. 1 下 视图 "| 


全 确定 | 全 应 用 | 关闭 | 


图 5.3.106 “公差 ”选项 卡 


Step4. 单 击 总 确定 用 钮 ， 结 果 如 图 5.3.105b 所 示 。 


5.4 标注 基准 符号 


下 面 标注 图 5.4.1b 所 示 的 基准 人 特写， 一 般 操 作 步 又 如 下 : 


i 
/ 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.4.1 标注 基准 符号 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.04\datum_plane.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 配 生 尺寸 标 六 Ee 命令 ， 如 
5.4.2 所 示 。 

Step3. 选取 图 5.4.1a 所 示 的 边线 为 要 标注 基准 特征 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 图 5.4.3 所 示 的 “创建 基准 特征 ”对 话 框 。 选 
择 合 适 的 放置 位 置 。 

Step5. 定义 基准 名 称 。 在 “创建 基准 特征 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 字母 A， 再 单 击 
局 -天 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 符号 的 标注 ， 结 果 如 图 5.4.1b 所 示 。 
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工程 图 尺寸 : 
尺寸 标注 一 技术 特定 尺寸 b 


他 蛙 基准 特 福 。 加 加 
} “TE ' 
> EE El 


_ 人 @ 确 定 | 本 取消 | 


图 5.4.2 “插入 ”下 拉 荣 单 图 5.4.3 “创建 基准 特征 ”对 话 框 


5.5 ”标注 形 位 公 委 


形状 公关 和 位 置 公 差价 称 形 位 公 甜 ， 新 标准 称 为 儿 何 公关 《〈GB/T1182 一 2008)， 本 书 中 
仍 治 用 形 位 公差 的 叫 法 ， 是 用 来 指定 零件 的 尺寸 和 形状 与 精确 值 之 间 所 允许 的 最 大 俩 差 。 


1. 直线 度 、 平 面 度 
Stage1. 标注 “直线 度 ” 


Step1. 打开 文件 Di:\cat20.7\work\ch05\ch05.05\ch05.05.01\01\tolerance. CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 配 宇 
选取 此 边线 

/ 


a) 标注 前 b) 标注 后 


图 5.5.1 标注 “直线 上 度 ” 公 差 

Step3. 选取 图 5.5.1a 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 区 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 图 5.5.2 所 
示 的 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “几何 图 形 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修饰 符 ” 按 钮 局 
然后 在 系统 弹出 图 5.5.3 所 示 的 公差 特征 符号 中 单 击 “ 直 线 度 ” 选 项 一 

Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step7. 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 单 击 所 创建 的 公差 标注 并 拖 动 至 合 
适 的 位 置 ， 结 果 图 5.5.1b 所 示 。 
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注意 : 形 位 公差 标注 的 最 初 放 置 位 置 由 系统 自动 捕捉 ， 创 建 后 应 根据 需要 进行 适当 调 
整 。 调 整 公差 框 或 引出 线 的 位 置 时 可 按 住 Shift 键 和 和 鼠标 左 键 进行 微调 。 


后 过 滤器 必 差 


. 到 
三 上 
一 0 
O 中 
2 © 
全 三 
全 

A 

图 5.5.2 “ 形 位 公差 ”对 话 框 图 5.5.3 分 三 答 全 从 号 


图 5.5.3 所 示 的 各 公差 符号 的 功能 说 明 如 下 : 


呵 


四 扫把 所 所 所 乌 


“无 ” 选项 : 选择 该 选项 ， 用 于 无 公差 标注 。 

“直线 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 直线 度 。 

面 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 平面 度 。 

“ 圆 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 圆 度 。 

“圆柱 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 圆柱 度 。 

“ 线 轮廓 ”选项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 线 轮廓 度 。 
“曲面 轮 慷 ”选项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 曲面 轮廓 度 。 
“ 倾 君 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 倾斜 度 ， 
“垂直 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 垂直 度 ， 
“平行 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 平行 度 ， 

“位 置 ”选项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 位 置 度 。 

“同心 ”选项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 同 轴 度 。 

“对 称 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 对 称 度 。 

“ 圆 跳动 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 圆 跳动 公差 。 
“全 跳动 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 全 跳动 公差 。 


66 


卡 


Stage2. 标注 “平面 度 ” 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 配 和 
Step2. 选取 图 5.5.4 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公 2 


p> RE 


让 
< 
dl 
过 
下 
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Step3. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 

Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按 钮 局 ， 在 
F 拉 列表 中 选择 “平面 度 ” 选 项 忆 

Step5. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公关 数值 0.001。 

Step6. 单 击 章 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.5 所 示 。 


| BG@, Dik 


选择 此 边线 


” 


图 5.5.4 ”选取 放置 边 图 5.5.5 ”标注 “平面 上 度 ” 公 天 
2. 圆 度 、 圆 柱 度 
Stage1. 标注 “ 圆 度 ” 


Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\cat20.7\work\ch05\ch05.05\ch05.05.01\02\rotundity. CATD 
rawlng。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 本 上 生 

Step3. 选取 图 5.5.6 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按 钮 局 ， 在 
F 拉 列表 中 选择 “ 圆 度 ” 选 项 名 。 

Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step7. 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.7 所 示 。 


,选取 此 边线 
zx Pd 


地 本 


图 $.3.6 ”选取 放置 边 
Stage2. 标注 “圆柱 度 ” 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 本 和 
Step2. 选取 图 5.5.8 所 示 的 尺寸 界线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 
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Step3. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 

Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “公差 特征 修饰 符 ” 按 钮 局 ， 在 
F 拉 列表 中 选择 “圆柱 度 ” 选 项 外 ， 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step5. 单 击 硬 确定 久 钮 ， 关 闭 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 

Step6. 取消 引线 。 单 击 新 添加 的 圆柱 度 标 注 ， 然 后 右 击 图 5.5.9 所 示 的 圆柱 度 标注 引 
线 端 点 ， 系 统 弹出 图 5.5.10 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 此 菜单 中 选择 医 斌 


选取 此 尺寸 线 的 延长 线 
/ 


引导 线 端点 ” 豆 
N 


N 


人、 < 一 
I OO, thik 
图 5.5.8 ”选取 放置 尺寸 图 5.5.9 “圆柱 上 度 ” 形 位 公差 
Step7. 修改 文本 属性 。 碳 击 圆 柱 上 度 标注， 在 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 命令 ， 系 统 


选项 ， 并 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 文本 属性 的 修改 。 
Step8. 移动 标注 。 在 视图 中 选择 圆柱 度 标注 ， 按 住 Shift 键 ， 将 其 拖 动 至 合适 位 置 ， 
结果 如 图 5.5.11 所 示 。 


闲 加 断 上 总 
床 加 顺 总 
添加 中 蔷 | 
乏 际 断 点 


乏 际 中 上 断 
符号 形状 
刚性 


图 $.$.10 ”快捷 菜单 图 5.5.11 标注 “圆柱 上 度 ” 形 位 公关 


3. 线 轮 廓 度 、 曲 面 轮廓 度 

Stage1. 标注 “ 线 轮 廓 度 ” 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.05\ch05.05.01\03\curve. CATD 
rawlng。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 配 生 
Step3. 选取 图 5.5.12 所 示 的 圆 跑 边 线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 
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Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 
Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按 钮 局 ， 在 
F 拉 列表 中 选择 “ 线 轮 廊 度 ”选项 个 |。 
Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公关 数值 0.001。 
Step7. 单 击 总 确定 ] 近 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.13 所 示 。 
p 选取 此 边线 大 


’ 


全 


图 5.5.12” 选取 放置 边 图 5.5.13 “ 线 轮 廓 度 ” 形 位 公差 


Stage2. 标注 “曲面 轮廓 度 ” 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 配 衬 

Step2. 选取 图 5.5.14 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 

对 话 框 。 
Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按 钮 以， 在 
F 拉 列表 中 选择 “曲面 轮 廊 ” 选 项 全 |。 

Step5. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step6. 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.15 所 示 。 
选取 此 边线 


> A | "| | | 
图 5.5.14 ”选取 放置 边线 图 5.5.15 “曲面 轮廓 度 ” 形 位 公差 


1. 平行 度 、 垂 直 度 和 倾斜 角 
Stage1. 标注 “平行 度 ” 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.05\ch05.05.02\01\hardware. CATD 
rawlng。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 配 宅 
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Step3. 选取 图 5.5.16 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 

Step5.， 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按 钮 局， 在 
F 拉 列表 中 选择 “平行 度 ” 选 项 人。 

Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001， 并 在 其 后 的 全 * 文本 框 
中 输入 参照 基准 A。 

Step7. 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.17 所 示 。 


选取 此 边线 、 
守 四 
图 5.5.16 ”选取 放置 边 图 5.5.17 “平行 度 ” 形 位 公差 


Stage2. 标注 “垂直 上 度 ” 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 于 惠 一 > 了 论 
Step2. 选取 图 5.5.18 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 
Step3. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 
Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修饰 符 ” 按 钮 司 ， 在 
F 拉 列表 中 选择 “垂直 度 ” 选 项 上 
Step5. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001， 并 在 其 后 的 参照 文本 杠 
中 输入 参照 基准 A。 
Step6. 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.19 所 示 。 


选取 此 边线 


-ST | | 001 ‘| 
图 5.5.18 ”选取 放置 边 图 5.3.19”“ 生 直上 度 ” 形 位 公差 


Stage3. 标注 “倾斜 度 ” 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 葬 国 一 到 一 下 
Step2. 选取 图 $.5.20 所 示 的 边 力 线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 
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图 5.5.20 ”选取 放置 边 
Step3. 定义 放置 位 置 。 按 下 键盘 上 的 Shift 键 ， 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位置 并 单 击 ， 
系统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 
Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按 钮 局 ， 在 


下 拉 列 表 中 选择 “倾斜 度 ” 选 项 和 。 


Step5. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001， 并 在 其 后 的 参照 文本 框 
中 输入 参照 基准 A。 
Step6. 单 击 章 确定 匀 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 5.5.21 所 示 。 


图 5.5.21 “倾斜 度 ” 形 位 公 到 
2. 位 置 度 、 同 轴 度 和 对 称 度 
Stage1. 标注 “位 置 度 ” 


Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.05\ch05.05.02\02\location.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 全 

Step3. 选取 图 5.5.22 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 按 下 键盘 上 的 Shift 键 ， 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 
系统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修饰 符 ” 按 钮 局 ,在 
下 拉 列 表 中 选择 “位 置 度 ”选项 便 。 

Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.02， 并 在 其 后 的 参照 文本 框 中 
输入 参照 基准 A， 在 第 二 个 参照 文本 框 中 输入 B。 

Step7. 单 击 总 确定 腔 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 5.5.23 所 示 。 
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De ,选取 此 边线 
GOOO 
9999| 1 


图 5.5.22 ”选取 放置 边 图 5.5.23 “位 置 度 ” 形 位 公差 


Stage2. 标注 “ 同 轴 度 ” 


Stepl. 打 开 文 件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.05\ch05.05 .02\03\spindle.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 ER 广 : 行 主 上 国 一 一 

Step3. 选取 图 5.5.24 所 示 的 尺寸 线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 按 下 键盘 上 的 Shift 键 ， 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 
系统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按 钮 局 ， 在 
F 拉 列表 中 选择 “ 同 轴 度 ”选项 岛 . 

Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文 本 框 中 输入 公差 数值 0.001， 并 在 其 后 的 参照 文本 框 
中 输入 参照 基准 A-B。 

Step7. 单 击 总 确定 J 护 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 5.5.25 所 示 。 


选取 该 尺寸 线 “el 


图 5.5.24 ”选取 放置 边 图 5.5.25 “ 同 轴 度 ” 形 位 公 


人 二 


Stage3. 标注 “对 称 度 ” 


Step1. 打开 文件 Di:\cat20.7\work\ch05\ch05.05\ch05.05.02\04\symmetry.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 ER 广 二 行 主 上 国 一 一 

Step3. 选取 图 5.5.26 所 示 的 尺寸 线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按 钮 号 ， 在 


第 5 草 工程 图 标注 157 


F 拉 列表 中 选择 “对 称 度 ” 选 项 三 。 

Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001， 并 在 其 后 的 参照 文本 框 
中 输入 参照 基准 A。 

Step7. 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.27 所 示 。 


40 


Tn] 


选取 该 尺寸 线 


图 5.5.26 ”选取 放置 边 图 5.5.27 “对 称 度 ” 形 位 公差 
3. 圆 跳 动 度 、 全 跳动 度 
Stage1. 标注 “ 圆 跳动 度 ” 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.05\ch05.05.02\05\spindle.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 配 宇 

Step3. 选取 图 5.5.28 所 示 的 尺寸 线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按 钮 局 ， 在 
F 拉 列表 中 选择 “ 圆 跳动 度 ” 选 项 . 

Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.004， 并 在 其 后 的 参照 文本 框 
中 输入 参照 基准 A-B。 


Step7. 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.29 所 示 。 


-了 选取 此 尺寸 线 


PP 
PP 
PP 
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图 5.5.28 选取 放置 边 图 5.5.29 “ 圆 跳动 度 ” 形 位 公关 
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Stage2. 标注 “全 跳动 度 ” 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 配 宅 

Step2. 选取 图 5.5.30 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 按 下 键盘 上 的 Shift 键 ， 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 
系统 弹出 “几何 图 形 公差 ”对 话 框 。 

Step4， 定 义 公差 类 型 。 在 “几何 图 形 公差 ”对话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按钮 局 | 
在 下 拉 列 表 中 选择 “全 跳动 度 ” 选 项 总 。 

Step5. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文 本 框 中 输入 公差 数值 0.004， 并 在 其 后 的 参照 文本 框 
中 输入 参照 基准 A。 

Step6. 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 5.5.31 所 示 。 


= 尺寸 标注 me 人 


| 


| - 选取 此 边线 


Aa” 


图 5.5.30 ”选取 放置 边 图 5.5.31 “全 跳动 度 ” 形 位 公差 


5.6 表面 粗粮 度 的 标注 


在 机 械 制 造 中 ， 任 何 材料 表面 丝 过 加 工 后 ， 加 工 表 面 上 都 会 具有 较 小 间距 和 峰 谷 的 不 
同 起 伏 ， 这 种 微观 的 几何 形状 误 友 在 工程 图 中 用 表面 粗粮 度 表 示 。 表 和 面 粗 糖度 只 与 零件 的 
表 和 面相 天 ， 并 不 是 与 所 选 的 参考 图 元 或 视图 相关 。 


5.6.1 创建 表面 粗粮 度 从 号 


下 面 讲解 创建 图 5.6.1 所 示 的 表面 粗糙 度 的 一 般 操 作 步 又 : 


选取 此 边线 一 ) 
/ 
/ 


六 


六 3 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 5.6.1 标注 表面 粗粮 度 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.06.01\surfaceness.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 且 全 一 > 一 人 人 ,加 罗 5 6.2 
所 示 。 


文本 
wy 一 粗粮 度 符号 
志 二 
ha 图片. + 添加 引出 睫 


图 5.6.2 “插入 ”下 拉 羔 单 
Step3. 选取 图 5.6.1a 所 示 的 边线 来 放置 表面 粗糙 度 符号 ， 系 统 弹出 “粗糙 度 符号 ”对 
话 框 。 
Step4. 在 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 “ 反 转 ”按钮 他， 其 他 参数 设置 
如 图 5.6.3 所 示 。 


图 5.6.3 “粗粮 度 符 写 ”对 话 框 


Step5. 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 。 
5.6.2 ”编辑 表面 粗糙 上 度 符 号 


Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\cat20.7\work\ch05\ch05.06.02\surfaceness.CATDrawing。 

Step2. 双击 图 5.6.4a 所 示 的 表面 粗糙 度 符号 ， 系 统 弹出 图 5.6.3 所 示 的 “粗糙 度 符号 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 弹出 的 “粗糙 度 符号 ”对 话 框 中 将 3.2 改 为 63， 并 单 击 确定 j 放 钮 ， 完 成 
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表面 粗糙 度 的 编辑 。 


1 6.3 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 $.6.4 ”编辑 表面 粗糙 度 


5.7 ”螺纹 修饰 线 的 显示 与 创建 


在 CATIA 软件 中 ， 如 条 零件 舍 有 市 蝎 纹 的 扎 特 征 ， 可 在 工程 图 工作 人 台中 将 孔 特 征 的 
螺纹 修饰 线 显 示 出 来 ; 如 朱 零 件 中 的 圆柱 孔 不 包含 曼 纹 信息 ， 可 使 用 曼 纹 修饰 线 命 令 来 创 
建 筷 的 螺纹 修饰 线 。 


5.7.1 显示 螺纹 修饰 线 


站 面 以 图 5.7.1 为 例 ， 来 说 明显 示 螺 纹 修 饰 线 的 一 般 操 作 步 又 : 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.07\ch05.07.01\screw_thread_show.CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 上 选择 吧 国 锣 图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
三 本 尖 才 合 邻 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 


所 示 。 


入 


b) 显示 后 


图 5.7.1 显示 螺纹 修饰 线 


说 明 : 如 果 在 “属性 ”对 话 框 中 取消 选中 已 曼 用 复 选 框 ， 则 螺纹 修饰 线 不 显示 。 
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5.7.2 创建 螺纹 修饰 线 


螺纹 修饰 线 分 为 两 种 类 型 ， 一 种 是 六 螺纹 修饰 线 ， 一 种 是 外 螺纹 修饰 线 。 下 面 以 创建 
外 螺纹 修饰 线 来 讲解 创建 修饰 螺纹 线 的 一 般 操 作 步 又 。 


1. 创建 螺纹 修饰 线 


下面 以 图 5.7.2b 为 例 ， 来 讲解 创建 螺纹 修饰 线 的 一 般 操 作 步 又 : 


5.7.3 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
Step3. 选择 螺纹 的 放置 位 置 。 在 视图 中 选取 图 5.7.2a 所 示 的 圆 ， 此 时 系统 目 动 生成 图 
5.7.2b 所 示 的 螺纹 线 。 


选取 此 贺 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.7.2 ”创建 外 螺纹 线 图 5.7.3 “工具 控制 板 ” 工 具 条 


图 5.7.3 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 各 选项 说 明 如 下 : 
@ 人 狠 : “内 螺纹 ”按钮 ， 用 于 创建 孔 类 的 内 螺纹 ， 
@ 和 发. “外 螺纹 ”按钮 ， 用 于 创建 轴 类 的 外 螺纹 。 


2. 创建 具有 参考 的 螺纹 修饰 线 


下 面 以 图 5.7.4b 为 例 ， 来 说 明 创 建 具有 参考 的 螺纹 修饰 线 的 一 般 操作 步 又 : 


选取 此 6 个 小 加 


a) 创建 前 b) 参考 为 圆 形 c) 创建 后 
图 5.7.4 创建 具有 参考 的 螺纹 修饰 线 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.07\ch05.07.02\02 \flange.CATDrawing。 
Step2. 选择 圆 弧 对 象 。 按 下 键盘 上 的 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.7.4a 所 示 的 6 个 小 圆 。 
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有 委 考 的 蜂 党 
Ei 人 ^. 


Step3. 选择 下 拉 菜 单 玉 

Step4. 根据 系统 宇和 条 有 的 提示 ,选择 图 5.7.4 所 示 圆 为 参考 ， 此 时 
系统 自动 生成 图 5.7.4b 所 示 的 内 螺纹 线 。 

说 明 : 如 果 在 step4 中 选择 的 参考 对 象 为 中 心 线 ， 则 生成 的 参考 内 螺纹 线 如 图 5.7.4c 所 


5.8 注释 文本 的 标注 


在 工程 图 中 ， 除 了 尺寸 标注 外 ， 还 应 该 有 必要 的 文子 说明， 即 拉 术 要 求 ， 如 工件 的 热 
处 理 要 求 、 表 和 面 处 理 要 求 等 。 所 以 在 创建 完 视 图 的 尺寸 标注 后 ， 还 需要 创建 相应 的 注释 文 
本 标注 。 


5.8.1 创建 注释 文本 


1. 创建 不 带 引 线 的 注释 文本 
下 面 讲解 创建 图 5.8.1 所 示 的 注释 文本 的 标注 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 


Step3. 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 绘图 区 选取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “ 文 
本 编辑 器 ”对 话 框 。 

Step4. 输入 文字 。 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 图 5.8.2 所 示 的 文字 。 

说 明 : 在 输入 文字 时 ， 同 时 按 下 键 胡 上 的 Ctrl 和 Enter 键 ， 即 可 另 起 一 行 

Step5. 单 击 总 确定 肯 钮 ， 完 成 注释 文本 的 标注 。 


技术 要 求 
1. 未 注 圆 前 半径 湖 Ri。 
未 注 圆 角 半径 为 时 , .未 注 出 前 为 1. Snm。 
未 注 个 角 为 [yr 
图 5.8.1 注释 文本 图 5.8.2 “文本 编辑 器 ”对 话 框 


Step6. 修改 文本 字体 。 在 图 5.8.3 所 示 的 “文本 属性 ”工具 条 中 ， 单 击 “ 字 体 名 称 ” 
F 拉 列表 选择 国 竺 生 项 ， 完 成 字体 的 修改 ， 结 果 如 图 5.8.1 所 示 。 


第 5 草 工程 图 标注 163 


省 

可 
> CY I 
国 W 
外 IvOL | 二 中 
人 

IE 

-0 


CC 一 
A B 
站 本 属性 区 | 
| Fangsong GB23 全 ||5.0 B, 1 Se Se .| 于 入 A EE 
和 | 3| 到 | 合生 全 
| | | 这 区 
肆 】 A 4h, A, 


图 5.8.3 “文本 属性 ”工具 条 
5.8.3 所 示 的 “文本 属性 ”工具 条 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@  A 下 拉 列 表 : 
@  B 下 拉 列 表 : 


该 下 拉 列 表 用 于 设置 注释 文本 中 的 字体 ， 
该 下 拉 列 表 用 于 设置 注释 文本 中 字体 的 字号 。 


@ BB ( 粗 体 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 使 字体 以 粗 体 字 显示 ， 如 图 5.8.4 所 示 。 
撤 术 要 求 技术 要 求 
上 未 注 图 角 半径 为 R。 一 未 注 圆 角 半 径 为 W。 
Le 未 注 倒 角 关 Drm。 小 未 注 倒 角 尖 Dm 
a) 加 粗 前 b)〉 加 粗 后 
图 5.8.4 创建 粗 体 字 
@ 


(和 儿 体 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 使 字体 以 斜体 字 显示 ， 如 图 5.8.5 所 示 。 
技术 要 求 


花 天 过 天 
1 未 注 园 角 半径 为 M。 一 LA BE EW 
Le 未 注 倒 角 关 Dom PD hh 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.8.5 ”创建 和 斜体 字 
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@ 3 (加 下 划 线 /加 上 划 线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 于 给 文字 添加 下 划 线 或 上 划 线 ， 
结果 分 别 如 图 5.8.6 和 图 5.8.7 所 示 。 
@ 守 ( 删 除 线 ) 按钮 : 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 选择 所 要 创建 删除 线 的 文字 ， 
单 击 该 按钮 ， 为 所 选 文字 添加 删除 线 ， 结 果 如 图 5.8.8 所 示 。 
技术 要 来 下 一 直下 
技术 要 束 二 二 可 二 
< 本 x + > | 
.未 注 图 裔 并 入 为。 [未 注 园 角 各 各 ,未 注 图 朋 半 各 凑 
了 未 注 倒 角 为 Emmo 未 注 个 角 焕 Drmo S 1 > O 
图 5.8.6 添加 下 划 线 图 5.8.7 添加 上 划 线 图 5.8.8 ”添加 删除 线 
e@ (上 标 /下 标 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 于 添加 上 标 或 下 标 。 
e 于 (对齐) 按钮 : 该 按钮 的 下 拉 列 表 中 包括 了 “ 左 对 齐 ” 按 钮 桂 、“ 居 中 ”按钮 
桂 和 “ 右 对 齐 ” 按 钮 如 ,在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 选择 文字 “技术 要 求 ”"， 并 
分 别 单 击 这 三 种 按钮 ， 结 果 分 别 如 图 5.8.9、 图 5.8.10、 图 5.8.11 所 示 。 
技术 要 求 技术 要 求 技术 要 求 


1. 未 注 圆 角 半 径 为 Rl， 1. 未 注 圆 角 半 径 为 R1。 1. 未 注 圆 角 半 径 为 R1。 
2. 未 注 倒 角 为 1. Smm。 2. 未 注 倒 角 为 1. Smm。 2, 未 注 倒 角 为 1. Smm。 


图 5.8.9” 左 对 齐 图 5.8.10 居中 图 5.8.11” 右 对 齐 
@ ” 售 . (定位 点 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 可 改变 文本 相对 于 文本 放置 点 位 置 。 
@ 会. (框架 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 可 为 文本 添加 不 同形 状 的 边框 。 
e@ 瓜 ( 揪 入 符号 ) 按钮 : 在 编辑 文本 时 ， 可 通过 单 击 该 按钮 添加 制图 符号 。 


2. 创建 市 有 引导 线 的 注释 文本 
下 和 面 讲解 创建 图 5.8.12 所 示 的 市 有 3 引 导线 的 注释 文本 。 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 


选取 此 边线 


a) 创建 前 b) 创建 后 


图 5.8.12 创建 带 有 3 引导 线 的 注释 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.08\ch05.08.01\02\annotation.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 a 站 7 带 引 出 线 的 文本 
命令 。 

Step3. 选取 要 注释 的 特征 。 选 取 图 5.8.12a 所 示 的 边线 为 要 注释 的 特征 ， 在 适当 位 置 
单 击 以 放置 文本 ， 此 时 系统 弹出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 。 

Step4. 输入 文字 。 在 系统 弹出 的 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 文字 “此 面 涉 火 处 理 ”， 
并 单 击 总 确定 上 拉 钮 ， 结 果 如 图 5.8.12b 所 示 。 

说 明 : 如 果 在 Step3 单 击 的 同时 按 下 键盘 上 的 Shift 键 ， 注 释文 本 放置 结果 为 图 5.8.13a 
所 示 ; 如 果 同 时 按 下 的 是 Ctrl 键 ， 则 结果 如 图 5.8.13b 所 示 。 此 操作 方法 同样 适用 于 创建 不 
带 引 线 的 注释 文本 。 


全 


-此 面 漳 火 处 理 


a) 水 平 放置 b) 竖 直 放 首 


图 5.8.13 ”注释 文本 放置 方 回 


5.8.2 文本 的 编辑 


下面 以 图 5.8.14 为 例 ， 来 说 明 编 辑 文本 的 一 般 操作 步 又 : 


技术 要 求 技术 要 求 
1. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 烈 纹 等 铸造 缺陷。 ) 1. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 裂 纹 等 铸造 缺陷 ， 
2. 未 注 圆 角 为 Rl1。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.8.14 ”编辑 文本 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.08\ch05.08.02\annotation.CATDrawing。 
Step2. 选择 图 5.8.14a 所 示 的 注释 文本 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 
全 今 (或 直接 双击 需要 编辑 的 文本 ), 系统 弹出 图 5.8.15 所 示 的 “ 文 


本 编辑 器 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 删除 第 三 行文 学 ， 如 图 5.8.16 所 示 。 
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图 5.8.15 “文本 编辑 器 ”对 话 框 (一 ) 图 5.8.16 “文本 编辑 器 ”对 话 框 〈 二 ) 


Step4. 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 选中 第 1 行文 字 , 然后 在 “文本 属性 ”工具 条 的 “ 字 
写 ” 下 拉 列 表 中 选择 字体 大 小 为 7.0。 

Step5， 单 击 “ 文 本 编辑 器 ”对 话 框 的 总 确定 及 钮 , 完成 文本 的 编辑 , 结果 如 图 5.8.14b 
所 示 。 


5.8.3 ”文本 的 位 置 链接 和 方向 链接 


1. 创建 文本 的 位 置 链 接 


在 工程 图 中 如 果 含 有 多 个 文本 ， 为 了 方便 省 理 这 些 文本 ,我们 可 以 将 这 些 文本 相互 链 
接 起 来 ， 然 后 统一 地 移动 文本 。 下 面 以 图 5.8.17 为 例 ， 来 说 明 创 建文 本 的 位 置 链接 的 一 般 


操作 步 又 : 


技术 要 求 


1. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 和 裂纹 等 链 洁 饼 陷 ， 
1. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 盈 纹 等 铸 洗 缺陷 . 


2. 未 注 图 骨 为 R1. : 
2. 未 注 图 骨 为 R1. 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.8.17 文本 的 位 置 链 接 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.08\05.08.03\01\annotation.CATDrawing。 


Step2. 选择 图 5.8.18 所 示 的 文本 并 石 击 , 在 系统 弹出 的 图 5.8.19 所 示 的 快捷 菜单 中 选 
把， 


1. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 裂 纹 等 铸造 缺陷 。 
2. 未 注 图 角 为 R1. 


图 5.8.18 ”文本 (一 ) 
Step3. 单 击 图 5.8.20 所 示 的 文本 二 )， 将 其 作为 位 置 链接 参照 。 
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” 前 切 Ctrl+x 


隐 菩 /显示 space 
> 添加 引出 此 


位 置 链接 
方向 链接 


图 5.8.19 ”快捷 菜单 图 5.8.20 文本 (二 ) 
Step4. 此 时 选中 文本 (二 ) 拖 动 到 图 5.8.17b 所 示 的 位 置 ， 文 本 (一 ) 会 跟随 变化 ， 
如 图 5.8.17b 所 示 。 
说 明 : 
@ 在 创建 文本 位 置 链 接 的 时 候 ， 要 保证 创建 位 置 链 接 的 文本 在 同一 个 视图 框架 下 ， 
否则 将 不 能 创建 文本 位 置 链接 。 
创建 文本 位 置 链接 后 ， 移 动 文 本 (一 ) 的 位 置 ， 文 本 (二 ) 不 会 产生 位 置 的 变化 。 
@ 如 果 想 取消 文本 的 位 置 链 接 ， 可 以 选择 不 是 作为 位 置 链 接 参照 的 文本 右 击 ， 然 后 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 样 匡 攻 是 一 四 和 和 ， 诈 从 文本 间 的 位 置 链 


吝 置 为 默 访 


接 。 
2. 创建 文本 的 方向 链接 


在 创建 文本 时 ,系统 默认 的 放置 方位 为 水 平 放置 , 但 CATIA 提供 了 一 个 方 癌 链接 功能 ， 
可 根据 所 选 参照 来 定义 文本 的 放置 方向 。 下 面 以 网 5.8.21 为 例 ， 来 介绍 创建 文本 的 方 辣 链 
接 的 一 般 操 作 步 又 : 


1. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 裂 纹 等 铸造 缺陷 。 


2. 未 注 圆 角 为 R1。 


一 


1. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 裂 纹 等 铸造 缺陷 。 
a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.8.21 创建 文本 的 方向 链接 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.08\05.08.03\02\annotation.CATDrawing。 
Step2. 选择 图 5.8.22 所 示 的 文本 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 图 5.8.19 所 示 的 快捷 琳 单 中 选 
全 人 今 ， 


Step3. 选取 图 5.8.23 所 示 的 边线 ， 将 其 作为 文本 方 回 链接 的 方向 参照 。 


拌 
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1. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 有 裂纹 等 铸造 缺陷 . 
2. 未 注 图 角 为 Rl。 
图 5.8.22 ”选择 文本 图 5.8.23 ”选取 文本 方向 链接 参照 

Step4. 将 创建 方 回 链接 后 的 文本 移动 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 5.8.21b 所 示 。 

说 明 : 

@ 在 创建 文本 方向 链接 的 时 候 , 要 保证 所 选 的 文本 和 作为 方向 链接 参照 的 对 象 在 同 
一 个 视图 框架 下 ， 否 则 将 不 能 创建 文本 的 方向 链接 。 

@ 创建 文本 方向 链接 后 ,改变 文本 方向 链接 参照 的 对 象 的 位 置 或 者 方向 ， 将 会 对 文 
本 产生 位 置 或 方向 的 影响 ， 如 图 5.8.24 所 示 。 

@ 如 果 想 取消 文本 的 位 置 链接 ， 可 以 选择 已 经 创建 文本 的 方向 链接 的 文本 右 击 ， 然 
后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 3 强 一 > 四 强人， 几 除 文本 的 方向 链接 ， 


\ 


\ 
选取 此 边线 


图 5.8.24 ”改变 文本 方 同 链接 参照 对 象 的 方 问 


5.9 ”焊接 付 号 的 标注 


焊接 符 写 的 标注 也 是 工程 图 中 的 重要 内 容 。 关 于 焊接 符号 标注 的 有 关 标 准 和 知识 ， 读 
者 可 参考 机 械 设计 手册 、 材 料 成 形 与 工艺 、 加 工 工 艺 等 相关 书籍 。 限 于 篇 幅 ， 本 节 重 点 讲 
解 如 何 使 用 CATIA 提供 的 工具 标注 焊接 特写。 在 CATIA 工程 图 工作 台中 有 两 种 标注 焊接 
的 方法 ， 分 别 为 标注 焊接 符号 和 标注 焊接 点 。 
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5.9.1 标注 焊接 操 


下 面 讲解 标注 焊接 点 的 一 般 操 作 步 又 : 
Step1. 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch05\ch05.09\05.09.01\mark_weld.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 配 生 命令 ， 如 图 5.9.1 所 


国 攻 = 一 添加 引出 线 
四 图 5.9.1 “插入 ”下 拉 菜 音 
Step3. 在 系统 若 汪 9 基 的 提示 下 选取 图 5.9.2 所 示 的 “边线 1” 在 系统 到 -的 提 
示 下 选取 图 5.9.2 所 示 的 “边线 2”， 此 时 系统 弹出 图 5.9.3 所 示 的 “焊接 编辑 帮 ” 对 话 框 。 


几何 焊接 
厚度 
角度 [Eee : mh 
Se 名 确定 | 各 取消 | 
图 5.9.2” ”选取 边线 图 5.9.3 “焊接 编辑 器 ”对 话 框 
Step4. 在 “焊接 编辑 器 ”对 话 框 的 号 妇 文本 框 中 输入 厚度 值 8.0， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 人 设置 。 


Step5. 在 对 话 框 中 单 击 . 盛 -确定 | 扩 钮 ， 完 成 爆 点 的 标注 ， 结 果 图 5.9.4 所 示 。 


图 5.9.4 ”标注 焊 点 


5.9.2 标注 焊接 从 号 


下 面 以 图 5.9.5 为 例 ， 来 介绍 讲解 标注 焊接 符 写 的 一 般 操 作 步 缀 : 


170 CATIA V5R20 工程 图 教程 


II 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 卫生 

Step3. 在 系统 一 区 下 这 9 和 二 全 的 提示 下 选取 图 5.9.6 所 示 的 边线 ; 在 系统 
二 二 一 下 条 的 提示 下 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 此 时 显示 焊接 符号 引线 的 预览 ,在 合适 的 位 置 单 
击 来 放置 引线 ， 系 统 弹 出 图 5.9.7 所 示 的 “创建 焊接 ”对 话 框 。 


选取 此 边线 
/ 


图 5.9.5 ”标注 焊接 符号 图 $.9.6 ”选取 边线 


Step4. 在 “创建 焊接 ”对 话 框 中 单 击 守 按钮， 其余 参 数 设置 如 图 5.9.7 所 示 。 


' | er | = 导入 交 件 
a lL 


Swe RN| 


图 5.9.7 “创建 焊接 ”对 话 框 


Step5. 在 “创建 焊接 ”对 话 框 中 单 击 .总 确定 导 < 钮 ,完成 焊接 符号 的 标注 , 结果 图 5.9.5 
所 示 。 


5.10 工程 图 标注 综合 和 苑 例 


5.10.1 泥 例 1 


汇 例 概述 : 

本 范例 为 对 轴 类 零件 进行 标注 的 综合 范例 ， 其 中 综合 了 尺寸 、 注 释 、 基 准 、 几 何 公 差 
和 表面 粗糙 度 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 ， 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 读者 应 该 注意 轴 类 零 
件 工程 图 标注 的 要 求 及 其 特点 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 5.10.1 所 示 。 
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Stage1. 打开 文件 


打开 工程 图 文件 Di\ cat20.7\work\ch05\ch05.10\ch05.10.01\shaft.CATDrawing。 


A 1. 未 注 倒 角 为 C1。 B-B 
2. 油 质 200-250HBS。 


图 5.10.1 范例 工 完 成 效果 图 
Stage2. 创建 轴线 和 中 心 线 


Step1. 创建 轴线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 全 

(2) 标注 中 心 线 。 在 视图 中 选取 图 5.10.2 所 示 的 直线 边 ， 此 时 系统 上 自动 生成 中 心 线 。 
单 击 该 中 心 线 ， 拖 动 其 控制 点 至 合适 位 置 ， 完 成 轴线 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.2 所 示 。 


_ 选 取 直 线 边 EB 
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命令 ， 然 后 在 图 形 区 选取 “A-A” 截 面 视图 的 圆 形 边 线 ， 结 果 如 图 5.10.3 所 


命令 ， 然 后 在 图 形 区 选取 “B-B” 截 面 视图 的 圆 形 边 线 ， 结 来 如 图 5.10.4 所 


A 一 B-B 

图 5.10.3 ”创建 中 心 线 (一 ) 图 5.10.4 ”创建 中 心 线 (二 ) 
Stage3. 手动 创建 尺寸 标注 
Step1. 手动 标注 线性 尺寸 (一 )。 
(1) 选择 下 扩 菜 单 国 一 BEE 一 > =——p、 | 二 EE 

具 控 制 板 ”工具 条 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 5.10.5 所 示 的 两 边线 。 
(3) 放置 尺寸 。 在 图 5.10.5 所 示 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 。 
(4) 在 空白 区 单 击 任意 位 置 ， 完 成 图 5.10.6 所 示 的 尺寸 标注 。 


在 此 单 击 - - - -站 


命令 ， 系统 弹出 “ 工 


图 5.10.6 标注 尺寸 (一 ) 
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Step2. 手动 标注 线性 尺寸 〈 二 )。 

(1) 选 择 下 拉 蔷 单 E 一 EB 一 > 一 > 医 半 和 人, 未 缠 弹 出 “ 工 
具 控 制 板 ”工具 条 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 5.10.7 所 示 的 两 边线 ， 此 时 出 现 尺 寸 预 览 。 


图 5.10.7 选取 要 标注 尺寸 的 边线 
(3) 放置 尺寸 。 蛙 击 上 一 个 尺寸 335， 然 后 蛙 击 图 纸 空白 处 ， 完 成 图 5.10.8 所 示 的 尺 
寸 标 注 。 


图 5.10.8 ”标注 尺寸 (二) 
Step3. 手动 标注 其 他 线性 尺寸 。 参 照 上 面 的 操作 步 如 ， 标 注 其 他 线性 尺寸 ， 结 果 如 图 
5.10.9 所 示 。 
说 明 : 在 标注 尺寸 后 ， 可 通过 单 击 尺寸 前头 来 调整 其 方向 ， 以 下 不 再 次 述 . 


图 5.10.9 ”标注 尺寸 (三 ) 
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Step4. 手动 标注 直人 和 从 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 菜 单 配 生 
弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

(2) 单 击 图 5.10.10 所 示 的 边线 ， 此 时 出 现 尺 寸 预览 ， 单 击 合适 位 置 放置 该 尺寸 ， 结 果 
如 图 5.10.10 所 示 。 

(3) 参考 步骤 〈2) 的 操作 方法 ， 完 成 其 余下 人 径 尺 寸 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.10 所 示 。 
选取 此 边线 


3 94 


图 5.10.10 标注 直径 尺寸 

Step5. 手动 标注 键 模 深度 尺寸 。 

(1) 选 择 下 拉 苹 单 E 一 BB 一 > 一 人 人 ,系统 弹出 “ 工 
具 控 制 板 ”工具 条 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 5.10.11a 所 示 的 两 条 边线 ， 出 现 尺 寸 预 览 后 单 击 鼠 标 
右键 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 , 此 时 尺寸 预览 发 生 改 变 ， 
单 击 合适 位 置 放 置 该 尺寸 ， 结 末 如 图 5.10.11b 所 示 。 

选 此 边线 a “ 


号 一 贞 
a) 标注 前 b) 标注 后 
图 $.10.11 标注 键 槽 深度 


(3) 参照 步骤 (1) 和 “2) 的 操作 方法 ， 完 成 另 一 处 键 槽 深度 的 尺寸 标注 。 

Step6. 添加 矿 寸 公 产 。 

(1) 选择 要 添加 公差 的 尺寸 。 选 取 工 程 图 中 轴 左 端的 直径 尺寸 240。 

(2) 定义 公差 。 在 图 5.10.12 所 示 “ 尺 寸 属性 ”工具 条 的 “公差 描述 ”下 拉 列 表 中 选择 
E 于 加， “ 作 关 ”文本 框 中 输入 公差 值 0.028/-0.017， 在 图 5.10.13 所 示 “ 尺 寸 属性 ” 
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工具 条 的 “数字 显示 说 明 ” 下 拉 列 表 中 选择 加 这 项 ， 在 “精度 ”下 拉 列 表 中 选择 国贸 ix 
项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


(3) 按 住 Shift 键 ， 选 择 合 适 的 位 置 来 放置 尺寸 ， 在 空白 区 域 单 击 完成 操作 ， 结 果 如 
图 5.10.14 所 示 。 


图 5.10.12 )12 “尺寸 属性 ”工具 条 工具 条 图 5.10.13 “数字 属性 ”工具 条 


Step7. 添加 其 他 尺寸 公差 ,参照 Step6 的 操作 方法 ,添加 其 他 尺寸 公关 ,结果 如 图 5.10.14 
所 示 。 


+0.0U28 


= 0 0-? 


中 40 


my co B 
10 -| A 8 3 - 和 I 
+ | 10 
一 二 > 
py ©Q 
图 5.10.14 添加 尺寸 公差 


Stage4. 创建 基准 特征 


Step1. 创建 基准 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 莉 
所 示 。 
(2) 定位 基准 特征 。 选 取 图 5.10.15 所 示 的 尺寸 界线 ， 然 后 选择 合适 位 置 单 击 放置 特 
征 符号 ， 系 统 弹出 “创建 基准 特征 ”对 话 框 。 
(3) 定义 基准 名 称 。 在 “创建 基准 特征 > 对 话 框 的 文本 框 中 输入 字母 C, 单 击 总 确定] 
按钮 ， 完 成 基准 符号 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.15 所 示 。 
Step2. 创建 其 他 基准 特征 。 参 照 Stepl 的 操作 方法 ， 分 别 添加 基准 特征 D 和 了 E， 结 果 如 
5.10.15 所 示 。 
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10 | 8 与 全 
和 


Stage5. 创建 形 位 公差 


I 
Le 
[| 1 
10|i| 
I 
I 


选 此 尺寸 界线 


Ds0 


图 5.10.15 ”创建 基准 特征 


Step1. 创建 形 位 公差 
(1) 选 择 命 令 .选择 下 拉 菜 单 国 
(2) 选择 标注 对 象 。 选 取 图 5.10.16 所 示 的 边线 为 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 
(3) 定义 放置 位 置 。 按 住 shift 键 ， 选 择 合适 的 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公 
话 框 。 


Ett 


?2? 对 


本 _ -选取 此 边线 :94 


+ 2 
-Ds 011 

D028 
= 017 


十 必 。 


D40 
D40 


图 5.10.16 创建 形 位 公差 


(4) 定义 “ 圆 跳动 度 ” 公 差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 文本 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修饰 
符 ” 忆 | 按钮， 在 弹出 的 公差 符号 列表 中 选择 “ 圆 跳动 度 ”选项 太 ， 在 戏文 本 框 中 输入 公 
差 值 0.005， 在 人 3 文本 框 中 输入 参照 基准 D-E。 


第 5 草 工程 图 标注 177 


(5) 定义 “圆柱 度 ” 公 差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 单 击 电 按钮， 然后 按 下 “公差 特征 
修饰 符 ” 作 按钮 ， 在 系统 弹出 的 公差 符号 中 选择 “圆柱 度 ” 选 项 仿 ， 在 舍 文 本 框 中 输入 


Stage6. 创建 表面 粗糙 度 符号 

Step1. 创建 表面 粗糙 度 符 号 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 括 和 人 办， 行 主 村， 行 弓 pe kb S 

(2) 选取 图 5.10.17 所 示 的 边线 来 放置 表面 粗粮 度 符号 ， 系 统 弹 出 “ 粗 燃 度 符号 ”对 
话 框 。 


3594 

oO 
ce 一 
om < 二 
一 三 == 
。 + | 
| - 
a < 
二 | 了 © 

1.0 

< \7 


| 
ee 


B 
Le 


a 1 
Hn. U81 


中 
Ds0 


/ 
选取 此 边线 
图 5.10.17” 诡 加 表面 粗糙 上 度 符号 


(3) 在 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 其 他 参数 设置 如 图 5.10.18 所 示 。 
(4) 单 击 古 确定 匀 钮 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 。 


图 $.10.18 “粗糙 度 符号 ”对 话 框 
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Step2. 创建 其 他 表面 粗糙 度 符号 。 参 照 Stepl 的 操作 步骤 ， 添 加 图 5.10.19 所 示 的 另外 


三 个 表面 粗糙 度 符号 。 


394 


Stage7. 创建 注释 文本 


Step1. 创建 注释 文本 。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 


>» I 一， 


(2) 选择 放 症 注释 文本 位 置 。 在 绘图 区 选取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “文本 


顷 辑 项 ”文本 框 。 


(3) 输入 文字 。 在 “文本 编辑 右 ” 文 本 框 中 输入 图 5.10.20 所 示 的 文字 ， 调 整 “ 技 术 要 求 ” 
文字 的 大 小 为 7.0; 调整 “1. 未 注 倒 角 为 C1。2. 调 质 200-250HBS。” 文 字 的 大 小 为 5.0。 


(4) 编辑 文字 格 陈 。 在 “文本 编辑 器 ”文本 框 中 选中 “技术 要 求 ”文字 ,然后 单 击 “ 文 


本 属性 ”工具 条 中 的 于 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 过 按 钮 ， 使 该 行文 字 居 中 显 


修 。 


(5) 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.21 所 示 。 


| 
. 调 质 2z00-250HES。 


Sg 时 确定 | 总 职 汉 | 


图 5.10.20 “文本 编辑 器 ”对 话 框 


Stage8. 保存 工程 图 
保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 一 人 ^. 


技术 要 求 


1. 未 注 倒 角 为 C1， 
2. 调 质 200-250HBS。 


图 5.10.21 注释 文本 
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5.10.2 沁 例 2 


汇 例 概述 

本 范例 是 一 个 工程 图 标注 的 综合 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 释 的 标注 、 基 准 的 
标注 、 形 位 公差 和 表面 粗 料 度 的 标注 及 对 这 些 标 注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 过 本 例 的 学 
习 ， 读 者 可 以 综合 了 解 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 以 及 掌握 一 些 标注 的 技巧 。 范 例 
完成 的 效果 图 如 图 5.10.22 所 示 。 


旦 
rt 
ee 
让 
加 
证 六 
"ip 
六 


图 5.10.22 ”范例 2 完成 效果 图 
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Stage1. 打开 工程 图 文件 
打开 工程 图 文件 Di\cat20.7\work\ch05\ch05.10\05.10.02\shaft.CATDrawing。 
Stage2. 显示 隐藏 线 和 消除 隐藏 线 


Step1. 显示 隐 减 线 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 $ 乓 现 国 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 略 命令， 系统 阐 出 图 
5.10.23 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 设置 “属性 ”对 话 框 中 视图 站 选项 卡 下 的 作 病 区 域 的 参数 如 图 5.10.23 所 示 ， 单 击 
局 确定 | 匀 钮 ， 完 成 隐藏 线 显示 ， 结 果 如 图 5.10.24 所 示 。 
当前 选择 : [正视 图 Vi ewlakeup 13/ 轿 纸 1 J 


/ 男 隐 巷 线 。” 辐 中心 线 ” 厨 30 规格 加 30 颜色 


, 巨 轴 后 螺 综 
| 后 圆 角 品 过 界 口 30 点 今 30 符号 继承 ， 
总 符号 加 符号 [x 回 


中 近似 原 如 则 线 口 30 总 框 局 可 隐 蕊 
苹 投影 的 原始 过 战 


图 5.10.23 “属性 ”对 话 框 


选取 此 隐藏 线 


” 


图 5.10.24 显示 隐藏 线 


Step2. 删除 部 分 隐 苦 线 。 选 取 疼 5.10.24 所 示 的 隐藏 线 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 


沪 隐 藏 线 删除 。 
Step3. 消除 其 他 隐藏 线 。 参 照 Step2 的 操作 方法 ,将 其 他 需要 删除 的 隐藏 线 删 除 ， 结 
如 图 5.10.25 所 示 。 


Stage3. 创建 圆 形 中 心 线 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 


有 参考 的 中 心 版 也 区 
[= Ec es: 命令 。 


mp Ll Ei 
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Step2. 标注 中 心 线 。 在 视图 中 分 别 单 击 图 5.10.26 所 示 的 圆 1 和 圆 2， 此 时 系统 自动 生 
成 圆 1 的 圆 形 中 心 线 ， 如 图 5.10.27 所 示 。 


二 二 站 三 二 二 


和 


图 $.10.25 ”删除 部 分 隐藏 线 后 


图 5.10.26 ”选取 中 心 线 参 照 


Step3. 单 击 圆 1 的 圆 形 中 心 线 ， 系 统 会 在 圆 形 中 心 线 上 出 现 图 5.10.27 所 示 的 四 个 可 拖 


动 的 消 块 ， 控 住 Ctrl 键 诸 时针 拖 动 请 世 2， 将 其 与 请 块 工 重合 ， 络 条 如 图 5.10.28 所 未。 


图 5.10.27 ”移动 圆 形 中 心 线 滑 块 


图 $.10.28 ”创建 圆 形 中 心 线 


Stage4. 手动 创建 尺寸 标注 并 编辑 


Step1. 标注 长 度 尺寸 

(1) 选 择 下 拉 菜 单 配 达 
其 控制 板 ” 工 具 条 。 

(2) 选择 要 标注 的 边线 。 选 取 图 5.10.29 所 示 的 两 边线 。 


(3) 放 鞋 尺寸 。 在 视图 上 方 合适 位 症 单 击 放 重 尺寸 ， 单 击 空白 区 ， 完 成 图 5.10.30 所 
示 的 尺寸 标注 。 


b> RE bp 忆 寺 


LS 


404 


ED pa 
SR A 


二 | 


图 5.10.29 ”选取 要 标注 尺寸 的 边线 图 5.10.30 标注 尺寸 
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(4) 标注 其 他 长 度 尺 寸 。 参 照 Stepl 的 操作 方法 ， 标 注 图 5.10.31 所 示 的 尺寸 。 


图 5.10.31 标注 长 度 尺寸 
Step2. 标注 直径 尺寸 
(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 
“工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
(2) 单 击 狗 5.10.32 所 示 的 边线 ， 此 时 出 现 尺 寸 预 移 ， 单 击 合 适 位 置 放 置 该 尺寸 ， 单 击 
空白 区 ， 完 成 结果 如 图 5.10.32 所 示 。 
(3) 参考 步骤 〈1) (2) 的 操作 方法 ， 完 成 其 余 直 径 尺 寸 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.32 所 


[a 4 =- Se 
人 ， 示 统 弹出 


图 5.10.32 ”标注 直径 尺寸 


Step3. 标注 图 5.10.33 所 示 的 螺纹 孔 尺 寸 。 


(1) 选择 下 拉 荣 单 匡 生 全 邻 ， 系 统 弹出 
“工具 控制 板 ” 工 具 条 。 


(2) 选取 图 5.10.34 所 示 的 圆 踊 ， 出 现 螺 纹 孔 的 尺寸 标注 M10。 
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图 5.10.33 ”标注 螺纹 孔 

(3) 右 击 刚刚 添加 的 尺寸 标注 M10， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“属性 ”对 话 框 。 

(4) 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 


命令 ， 系 统 弹出 


项 。 


、 


(5) 在 “属性 ” 对 话 框 中 单 击 L9 立 本 站 先 项 卡 ， 输入 参数 如 图 5.10.35 所 示 。 


EE 了 > 
当前 选择 : 大 1370rwDresslp ly 二 视图 "| 
值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 天 可 | 
ey = 


Se 六 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 
图 5.10.35 “属性 ”对 话 框 
(6) 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 并 移动 标注 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 5.10.33 所 示 。 
说 明 : 对 话 框 中 的 直径 符号 “中 ”是 通过 打开 图 5.10.36 所 示 的 输入 法 的 软 键盘 输入 
的 。 


图 5.10.36 ”输入 法 软 键 租 
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Step4. 标注 图 5.10.37 所 示 的 沉 头 孔 尺 寸 。 
(1) 选择 下 拉 菜单 配 生 
图 “工具 控制 板 ” 工 其 条 。 


命令 ， 系 统 弹 出 


(2) 选取 图 5.10.38 所 示 的 圆 跌 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 ， 在 视图 中 选择 合适 的 位 
置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.10.38 所 示 。 
4- 中 1 7 


沉 孔 中 26 深 15 


图 5.10.37 标注 沉 头 孔 
(3) 右 击 刚刚 添加 的 尺寸 标注 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 属 


性 ”对 话 框 。 
(4) 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 
(5) 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 
EE [5 


当前 选择 : [Re. 17DrwDressUp. 17 情 视图 | "| 


值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 交 本 | 图 # | 

前 第 = 局 祷 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
[TIAMETER> 中 | 主 值 | 2 | 

关联 误 本 


六 半 确 定 ] 时 应 用 | _ 关 闭 | 
图 5.10.39 “属性 ”对 话 框 


(6) 单 击 总 确定 4 安 钮 ， 并 移动 标注 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 5.10.37 所 示 。 


Step5. 标注 圆 角 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 某 单 本 宇 mi 
(2) 选取 图 5.10.40 所 示 的 圆 边 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 。 
(3) 选择 合适 的 位 置 来 放置 尺寸 ， 在 空白 区 域 单 击 完 成 操作 ， 结 果 如 图 5.10.40 所 示 。 
Step6. 标注 角 虚 。 

(1) 选择 下 拉 某 单 本 宇 
(2) 选取 图 5.10.41 所 示 的 两 条 边线 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 。 

(3) 选择 合适 的 位 置 来 放置 尺寸 ， 在 空白 区 域 单 击 完 成 操作 ， 结 果 如 图 5.10.41 所 示 。 


了 国人、 人 


O 
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> 4 -M10 


4- 中 17 


沉 孔 中 26 深 15 


选 此 贺 边 ~ © 


了 ~- 


图 5.10.40 ”标注 圆 角 半径 图 5.10.41 标注 骨 度 


Stage5. 创建 图 5.10.42 所 示 的 基准 特征 


放置 特征 符号 ， 系 统 弹 出 “创建 基准 特征 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 基准 符号 的 名 称 。 在 “创建 基准 特征 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 字母 A， 再 
单 击 .总 确定 肝 交 钮 ， 完 成 基准 符号 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.42 所 示 。 


dj 


图 5.10.42 ”标注 基准 特征 符 


Stage6. 创建 形 位 公差 


Step1. 创建 形 位 公差 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 笑 全 今 。 

(2) 选取 标注 形 位 公差 的 对 象 。 选 取 图 5.10.43 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 
对 和 象 。 

(3) 定义 放置 位 置 。 按 住 键盘 上 的 shift 键 ， 在 图 形 区 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 
系统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 
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(4) 定义 “圆柱 度 ” 形 位 公差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 文本 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修 


入 公差 值 0.004， 在 才 文本 框 中 输入 参照 基准 A; 单 击 古 确定 有 把 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标 
结果 如 图 5.10.43 所 示 。 


图 5.10.43 创建 形 位 公差 


Step2. 添加 形 位 公关 引线 。 

(1) 右 击 Step1. 创 建 的 形 位 公差 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 Bs 里 命令 ， 然 后 单 
击 图 5.10.44 所 示 的 箭头 端点 定位 引出 线 ， 此 时 系统 会 显示 图 5.10.44 所 示 的 新 添加 引导 线 
的 预览。 


单 击 此 般 头 靖 反 
a 


图 5.10.44 ”添加 引导 线 的 预览 


(2) 右 击 图 5.10.44 所 示 的 点 1， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 N 曲 
添加 的 引导 线 中 间 位 置 上 添加 一 个 新 断 点 。 
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(3) 按 住 键盘 上 的 shift 键 ， 用 鼠标 指针 拖 动 新 添加 的 断 点 ， 调 整 引出 线 的 位 置 ， 纬 
果 如 图 5.10.45 所 示 。 


图 5.10.45 ”调整 形 位 公差 引出 线 


Stage7. 创建 图 5.10.46 所 示 的 表面 粗糙 度 符 号 


Step1. 创建 表面 粗糙 度 符号 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 本 行 二 EE 本 一 和 一 和 相 科 度 忆 

(2) 选取 图 5.10.46 所 示 的 边线 来 放 芽 表面 粗粮 度 生 写 ， 系 统 弹 出 “ 粗 糖度 4 
话 框 。 


图 5.10.46 ”添加 表面 粗糙 上 度 符号 


(3) 在 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 其 他 参数 设置 如 图 5.10.47 所 示 。 
(4) 单 击 总 确定 妥 钮 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 。 
Step2. 创建 其 他 表面 粗糙 度 符号 。 参 照 上 面 的 步骤 ， 添 加 图 5.10.46 所 示 的 另外 三 个 表 
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面 粗 糙 度 符 


dl 


[© 


总 确定 」 总 取消 | 


图 5.10.47 “粗粮 度 符号 ”对 话 框 


Stage8. 创建 图 5.10.48 所 示 的 技术 要 求 


Step1. 创建 注释 文本 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 的 和 一 一 EM 一 

(2) 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 绘图 区 选取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “文本 
编辑 器 ”文本 框 。 

(3) 输入 文字 。 在 “文本 编辑 器 ”文本 框 中 输入 网 5.10.49 所 示 的 文字 ， 调 整 “技术 
要 求 ” 文 字 的 大 小 为 7.0， 调 整 “未 注 儿 造 圆 角 为 R4 一 R6。” 文 字 的 大 小 为 5.0。 

(4) 编辑 文字 格式 。 在 “文本 编辑 器 ”文本 框 中 选中 “技术 要 求 ” 文字 ， 然 后 单 击 “ 文 
本 属性 ”工具 条 中 的 天 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 如 按钮 。 

(5) 单 击 总 确定] 控 钮 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.48 所 示 。 


Stage9. 添加 其 他 标注 


参照 Step7 和 Step8 的 操作 方法 , 在 图 纸 的 右上 和 角 添加 图 5.10.50 所 示 的 注释 文本 和 表 
面 粗粮 度 符 号 。 


未 注 铸 造 图 角 为 R4 ~ R6。 其 余 oo 
图 5.10.48 ”创建 技术 要 求 图 5.10.49 “文本 编辑 器 ”对 话 框 图 5.10.50 ”添加 其 他 标注 


Stage10. 保存 工程 图 
保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 人 ^. 
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”本 章 主要 介绍 了 如 何在 工程 图 中 创建 图 框 、 表 格 与 标题 栏 ， 另 外 还 
介绍 了 图 纸 页 面 设置 与 制图 标准 更 换 的 操作 方法 。 本 章 主要 内 容 包 


@ 创建 图 框 

@ 创建 表格 、 填 写 表 格 、 编 辑 表 格 
@ 创建 标题 栏 、 插 入 标题 栏 

@ 图 纸 页 面 设 置 、 更 换 制 图 标准 


6.1 概 人 述 


在 一 张 完整 的 工程 图 中 ， 图 框 和 表格 部 古 不 可 缺少 的 组 成 部 分 。 绘 制图 框 有 助 于 限制 
视图 和 标注 的 位 置 范 围 以 及 工程 图 的 打印 出 图 。 绘 制图 框 的 操作 通常 比较 价 单 ， 一 般 采 用 
连续 线段 直接 进行 绘制 。 在 绘制 图 框 的 过 程 中 ， 应 当 注 意 尊 特 图 框 绘制 的 国家 标准 和 企业 
标准 ， 注 重 图 框 的 规范 性 和 实用 性 。 

在 工程 岁 中 ， 表 格 主要 用 于 制作 标题 屏 、 明 细 栏 、 明 细 表 册 、 各 种 参数 分 类 统计 表 等 。 
它 起 看 归纳 和 展示 信息 的 作用 ， 可 用 于 记录 零件 和 组 件 的 名 称 、 制 图 者 、 校 核 者 、 绘 图 的 
比例 、 和 零件 或 组 件 的 重量 等 信息 。 表 格 的 绘制 通 香 采用 系统 近 供 的 表格 绘制 工具 ， 通 过 对 
表格 的 生成 方 同 、 单 元 格 大 小 和 表格 位 置 的 定义 后 系统 目 动 生成 用 户 所 需要 的 表格 。 在 表 
格 中 可 手动 填 入 工程 图 信息 ， 也 可 结合 一 些 参数 实现 寂 配 坏 境 下 零件 的 重复 区 域 列 表 、 过 
小 和 参数 计算 等 日 动 功能 。 

由 于 图 框 和 表格 在 工程 图 中 的 应 用 较为 频 或 ， 且 要 求 具有 规范 性 和 统一 性 ， 因 此 通 管 
可 将 制作 好 的 图 框 和 表格 你 存 ， 以 便 在 需要 的 时 低下 接 调 用 。 这 样 不 仅 市 省 了 工程 图 的 制 
作 时 间 ， 提 高 了 工作 效率 ， 还 能 使 各 工程 图 规范 统一 。 


6.2 创建 图 框 


图 框 一 般 分 为 留 装订 边 和 不 留 疤 订 边 两 种 格式 ， 且 必须 依照 国家 标准 使 用 粗 实 线 绘制 。 
本 例 在 绘制 工程 图 table.CATDrawing 时 选用 的 是 A3 图 纸 ， 所 以 在 此 以 A3 图 纸 为 例 说 明 绘 
制图 框 的 一 般 操 作 步 又 。 
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Stage1. 新 建 工 程 图 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 攻 台 = | 

Step2. 在 “新 建 ” 对 话 框 的 类 型 区 表 : 选项 组 中 选择 
按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 制图 标准 。 

(1) 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 办 二 下 拉 列 标 中 选择 攻 国 过 贰 . 

(2) 在 图 Bi 不 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 选 中 思 模 向 单 选项 ， 取 消 选中 
口 有 动工 作 台 时 隐 遍 复 选 框 〈 系 统 默 认 取 消 选中 )。 

(3) 单 击 总 确定 j 术 饵 至 此 系统 进入 工程 图 工作 台 。 


命令， 系统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 
2 以 创建 工 程 图 文件 , 单 击 总- 瑞 定 | 


Stage2. 创建 图 框 


step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 [ES 用 合生， 系统 进入 “图 纸 背景 ”编辑 
环境 。 

Step2. 绘制 点 。 选 择 下 拉 菜 单 0 = Ey => 加 个 人 
系统 弹出 “工具 控制 板 ” 对 话 框 ， 然 后 输入 坐标 值 (25，5)， 然 后 按 下 Enter 键 ， 结 束 点 的 
创建 (在 输入 坐标 值 时 鼠标 不 可 移动 ， 否 则 坐标 值 会 发 生 改变 )。 

Step3. 参照 上 一 步 , 创建 男 外 三 个 点 ,设置 他 们 的 坐标 分 别 是 (25，289)、(415，289) 
和 (415，5)。 

Step4. 绘 制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
令 ， 系 统 弹 出 “工具 控制 板 ” 对 话 框 ， 依 次 以 Step2 和 Step3 所 创建 的 四 个 点 为 参照 创建 直 
线 ， 结 束 直线 的 绘制 后 结果 如 网 6.2.1 所 示 〔 隐 藏 四 个 点 )。 


必 何 图 形 节 建 人 


图 6.2.1 绘制 图 框 线 条 
Step5. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 加 本 一 > 世 E 国 命令 ， 系 统 返回 到 “工作 视图 ” 环 
境 。 
Stage3. 保存 文件 
选择 下 拉 菜 单 国 一 辐 于 人， 未 统 弹 出 “ 另 保存 ”对 话 框 ， 为 文件 命名 为 
table.CATDrawing， 单 击 世 三 呈 4. 
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说 明 : 

@ 在 创建 完 图 框 后 ， 我 们 可 以 单 主 下拉 菜 单 四 一 > 区 到 天 4， 将 此 文件 保存 
到 指定 的 文件 来 ， 作 为 模板 来 使 用 ， 

@ 在 以 后 我 们 创建 工程 图 时 可 直接 调 入 以 配合 标题 栏 来 作为 工程 图 的 完整 格式 。 

@ 其 他 大 小 规格 的 图 框 创 建 的 方法 和 本 刷 方 法 一 样 。 


6.3 ”创建 表格 及 填写 表格 内 容 


工程 图 中 有 多 种 类 型 的 表格 ， 如 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 表 册 、 参 数 分 类 统计 表 等 。 
它们 都 可 以 由 简单 表格 来 构成 ， 因 此 这 一 节 将 介绍 创建 简单 表格 及 填写 表格 内 容 的 一 般 
方法 。 


6.3.1 创建 表格 


标准 表格 一 般 可 以 在 绘制 工程 网 前 议 计 好 ， 需 要 使 用 时 直接 导入 即 可 ， 这 样 可 以 和 省 
不 少 绘图 时 间 。 表 格 也 可 以 直接 在 工程 图 中 创建 。 下 面 介绍 如 何在 绘图 文件 中 创建 价 单 表 
格 。 

step1. 打开 工程 图 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > [生命 令 ， 系 统 阐 出 “选择 文件 ” 对 话 
框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.7\work\ch06\ch06.03\ch06.03.01\table01.CATDrawing ， 单 击 
EE 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > — 一 EE 
统 弹 出 图 6.3.1 所 示 的 “ 表 编 辑 器 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 在 对 话 框 中 的 纹 文 本 框 中 输入 值 3, 在 文本 框 中 输入 
值 3。 

Step4. 定义 表格 放置 位 置 。 单 击 . 总 确定] 扩 钮 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 放置 表 格 ， 结 
果 如 图 6.3.2 所 示 。 


命令 ， 系 


EE 


图 6.3.1 “ 表 编 辑 器 ”对 话 框 图 6.3.2 ”定义 表格 放置 位 置 
说 明 : 读者 在 定义 表格 的 放置 位 置 时 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 即 可 。 
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6.3.2 ”填写 表格 内 容 


在 表格 中 填写 的 内 容 可 以 是 纯 文 本 ， 也 可 以 是 包括 尺寸 与 参数 等 的 其 他 项 目 。 下 面 介 
绍 在 表格 中 填写 内 容 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 峡 一 > 天 上 缚 全 令 ， 示 统 弹出 “选择 文件 ”对 话 
框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.7\work\ch06\ch06.03\ch06.03.02\table02.CATDrawing ， 单 击 
EE 

Step2. 双击 图 6.3.3 所 示 的 表格 位 置 ， 表 格 会 发 生 图 6.3.4 所 示 变 化 。 


双击 该 表格 
EE 2 -| | 
EE EE | 0 | 
图 6.3.3 ”双击 表格 图 6.3.4 表格 发 生变 化 后 


Step3. 将 鼠标 移动 到 图 6.3.4 所 示 的 单元 格 处 时 鼠标 指针 变 为 “+”， 双 击 该 单元 格 ， 系 
统 弹 出 图 6.3.5 所 示 的 “文本 编辑 器 ”对 话 框 ， 在 文本 栏 里 输入 文本 “序号 ”， 单 市 [号 确定 | 
按钮 ， 在 空白 区 域 单 击 ， 此 时 表格 如 图 6.3.6 所 示 。 

Step4. 定义 文本 字体 和 在 其 单元 格 中 的 摆 放 位 置 。 

(1) 双击 表格 ， 选 择 图 6.3.6 所 示 的 输入 文本 的 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
国人 ， 示 统 漳 出 “属性 ”对 话 框 。 


图 6.3.5 “文本 编辑 器 ”对 话 框 图 6.3.6 ”产生 文本 


(2) 在 守信 选项 卡 信 : 下 拉 列 表 中 选择 鞠 E93 入， 在 六 小 :下 的 文本 框 中 
给 入 值 7.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 如 图 6.3.7 所 示 。 

(3) 在 请 选项 卡 守信 区 域 的 守信 上 :下拉 列 表 中 选择 国 B% 世 ， 在 纹 : 下 拉 列 表 
中 选择 国 时 六 项 ,在 59 本 : 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 加 选项 ,其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 
如 图 6.3.8 所 示 。 
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尾 性 
当前 选择 : | 表 . zewDresst liMain View "| 
[字体 || 交 本 | 图 形 | 特征 属性 | 
字 人 性 : 样式 : 


F anesone Gh231l2 [TrueTYT [之 规 


SimHei 【TrueType] 


注 件 
Simplex 人 TrueType) 粗 冬 慎 
headEref [TrueType) =| 


图 6.3.7 “属性 ”对 话 框 (一) 


尾 性 
当前 选择 : | 表 . 2 DrwDresslUE. lrMain View "| 


框 以 : 颜色 : 线 寅 : 上 北 型 : 之 
| 相信 可 全 le 引 | | 人 


定位 
定位 总 : 对 弃 : we ee 

。 中 间 居 中 ”下 [万 居中 同 he0.o 冬 外 mm 图 
定位 模式 : 行 间距 模式 : 行 间距 : 口 自动 换行 : 
[pA 顶部 线 或 底部 引 | ”| 底部 到 区 部 ”| om 图 Hm 图 


E 方向 : 角度 : 镜 翅 : 
| 口 图 纸 "| | 水平 "| pm 回 [大 翻转 =| 


更 多 | 
EY 全 确定 | 加 应 用 | 关闭 | 


图 6.3.8 “属性 ”对 话 框 (二 ) 


(4) 单 击 草 _ 确 定 匀 钮 ， 在 空白 区 域 单 击 ， 此 时 表格 如 图 6.3.9 所 示 。 
Step5. 参照 前 面 操作 步骤 ， 在 表格 的 其 他 单元 格 中 输入 图 6.3.10 所 示 文 本 。 


图 639 定义 文本 字体 和 在 单元 格 中 的 摆 放 位 置 图 6.3.10 输入 其 他 文本 
说 明 ， 也 可 以 在 输入 所 有 文本 后 ， 统 一 修改 文本 样式 ， 其 操作 为 . 按 住 鼠 标 左 键 选 择 所 
有 文本 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国人 人 ,修改 文本 格式 . 
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6.4 编辑 表格 


6.4.1 移动 和 旋转 表格 


在 前 一 节 中 ， 置 提 人 到 在 创建 一 个 表格 时 ， 表 格 的 位 置 定 义 古 创建 表格 的 一 大 要 素 ， 如 
琳 位 置 放 旱 不 当 ， 不 仅 会 影响 到 工程 图 的 整体 美观 ， 更 会 影响 到 表格 信息 的 容量 和 显示 的 
效果 。 因 此 应 当 对 放置 不 当 的 表格 做 适当 的 调整 ， 如 通过 移动 、 旋 转 等 方式 将 表格 调整 到 
合适 的 位 置 。 下 面 介绍 移动 、 旋 转 转 表格 的 一 般 操作 步 又 。 


1. 移动 表格 


移动 表格 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 打开 工程 图 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 6 天 人 ， 示 统 弹 出 “选择 文件 ”对 话 
框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.7\work\ch06\ch06.04\ch06.04.01\table01.CATDrawing ， 单 击 
EE 

Step2. 单 击 图 6.4.1a 所 示 的 表格 (表格 会 加 腕 显示 )， 移 动 光 标 到 表格 的 任意 位 置 ， 按 
住 左 键 不 放 将 表格 拖 动 到 要 求 的 位 置 ， 结 果 如 图 6.4.1b 所 示 。 


| 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.4.1 移动 表格 


2. 旋转 表格 


旋转 表格 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 继续 使 用 上 一 市 的 工程 图 文件 。 

Step2. 在 图 形 区 右 击 图 6.4.2a 所 示 的 表格 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 时 
弹出 图 6.4.3 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


EE 4 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 6.4.2 ”旋转 表格 
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尾 性 了 关 | 
当前 选择 : | 表 . 2rDruDressUp. /Mairn View "| 


方 癌 


人 py 

' [ 口 图 纸 +| 。 | 固定 角度 | Po.oo 笑 ”| 顾 本 等 本 ， 
El 

辣 确 定 | 总 应 用 | 关闭 | 


图 6.4.3 “属性 ”对 话 框 
Step3. 单 击 对 话 框 中 玄 丽 选项 卡 ， 然 后 在 外 区 域 的 广 旬 :下拉 列表 中 选择 
项 ， 在 角度: 文本 框 中 输入 角度 值 30.0， 最 后 单 击 总 确定 上 按钮 ， 结 果 如 图 6.4.2b 所 示 。 


固定 角度 选 


6.4.2 ”选取 和 删除 表格 


1. 选取 表格 


选取 表格 是 表格 编辑 中 最 基本 的 操作 之 一 ， 选 取 表 格 通常 使 用 以 下 的 方法 ; 

e@ ”选取 整个 表格 

Step1. 打开 工程 图 。 选择 下 拉 菜 单 国 S| 一 > 国 汪 国信 ， 示 统 弹 出 “选择 文件 ”对 话 
框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.7\work\ch06\ch06.04\ch06.04.02\table02.CATDrawing ， 单 击 
EE 

Step2. 框 选 整个 表格 ， 即 可 完成 表格 选取 ， 这 种 方法 简单 有 效 ， 是 最 常用 一 种 选取 方 
法 。 

e@ ”选取 整 行 

第 一 种 方法 : ”双击 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 图 6.4.4 所 示 的 位 


置 ， 当 鼠标 指针 变 为 图 6.4.4 所 示 的 样式 时 单 击 ， 此 时 选中 整 行 ， 如 图 6.4.5 所 示 。 


移动 到 此 位 转 


图 6.4.4 定义 鼠标 指针 放置 位 置 〈 一 ) 图 6.4.5 选取 整 行 〈 一 ) 

第 二 种 方法 : 双击 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 移 动 忌 标 指 针 到 图 6.4.6 所 示 的 位 置 (此 
时 鼠标 指针 变 为 图 6.4.6 所 示 的 样式 ) 按 住 左 键 不 放 并 拖 动 鼠标 全 图 6.4.7 所 示 的 位 置 ， 选 
中 整 行 ， 如 图 6.4.7 所 示 。 
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移 动 到 此 位 总 移动 到 此 位 置 


图 6.4.6 定义 鼠标 指针 放置 位 置 〈 二 ) 图 6.4.7 选取 整 行 (二 ) 
@ 选取 整 列 


第 一 种 方法 :双击 表格 任意 位 置 ， 激 活 表 格 ， 然 后 移动 雇 标 指针 到 图 6.4.8 所 示 的 位 
置 时 ， 标 指针 变 为 几 6.4.8 所 示 的 样式 时 单 击 ， 此 时 选中 整 列 ， 如 图 6.4.9 所 示 。 


移动 到 此 位 置 


图 6.4.8 ”定义 鼠标 指针 放置 位 置 《一 ) 图 6.4.9 ”选取 整 列 (一 ) 

第 二 种 方法 : 双击 表格 任意 位 置 ， 激 活 表 格 ， 移 动 鼠 标 指针 到 图 6.4.10 所 示 的 位 置 ( 此 
时 鼠标 指针 变 为 几 6.4.10 所 示 的 样式 ) 按 住 左 键 不 放 并 拖 动 鼠标 全 网 6.4.11 所 示 的 位 置 ， 
选中 整 列 。 


和 拖 动 到 此 位 置 


图 6.4.10 定义 鼠标 指针 放置 位 置 (二 ) 图 6.4.11 选取 整 列 (二 ) 


2. 删除 表格 


前 面 已 经 介绍 了 选取 表格 的 方法 ， 下 面 接 痢 介绍 删除 表格 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 继续 使 用 上 一 市 的 工程 图 文件 。 

Step2. 选取 图 6.4.12a 所 示 的 一 列 并 在 图 6.4.12a 所 示 的 位 置 右 击 ,在 弹出 的 快捷 亲 单 中 
人 命令， 删除 所 选 的 一 列 ， 如 图 6.4.12b 所 示 ， 删 除 行 的 操作 与 列 类 似 。 


hm 
Ce 
Dm 
> 


在 此 处 右 击 
a) 删除 前 b) 删除 后 


图 6.4.12 ”删除 表格 
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6.4.3 ”编辑 表格 内 容 


前 面 已 经 介 网 利家 村人 人 下 休 作 绍 编辑 表格 内 容 的 一 般 操 作 步 又 。 

step1. 打开 工程 图 。 选择 下 拉 菜 单 国 I 一 国信 ， 东 统 弹 出 “ 远 择 文件 ”对 话 
框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.7\work\ch06\ch06.04\ch06.04.03\table03.CATDrawing ， 单 击 
|. 

Step2. 双击 表格 ， 将 其 激活 。 

Step3. 双击 表格 中 的 第 一 个 单元 格 ， 系 统 弹出 图 6.4.13 所 示 “ 文 本 编辑 器 ”对 话 框 。 

Step4. 此 时 修改 文本 框 中 的 内 容 ， 单 击 他 区 是 j 近 钮 ， 即 可 完成 表格 内 容 的 更 改 。 


更 改 此 处 内 容 


图 6.4.13 “文本 编辑 器 ”文本 框 


> 
所 示 的 快捷 菜单 中 选择 须 呈 冲 汪 命令， 结果 如 图 6.4.16 所 示 。 
单 击 此 单元 格 


图 6.4.16 ”删除 表格 内 容 图 6.4.15 ”快捷 菜单 


注意 : 如 果 先 选取 一 行 或 一 列表 格 ， 执 行 “清除 内 容 ” 操 作 则 会 删除 一 行 或 一 列表 格 的 
内 容 ， 如 果 选 取 整 个 表格 ， 则 会 删除 整个 表格 的 内 容 ， 但 不 会 删除 表格 。 


6.4.4 插入 行 、 列 


下 面 以 table04.CATDrawing 和 table05.CATDrawing 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 插入 行 、 列 的 一 
般 操 作 步 骤 
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Step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 本 二 汪 一 加 由 上 命令， 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 
框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.7\workAworlkAch06\ch06.04\ch06.04.04\table04.CATDrawing， 单 击 
ETT 

Step2. 插入 行 。 双 击 表 格 任意 位 置 激 活 表 格 ， 然 后 移动 眼 标 到 图 6.4.17 所 示 的 位 置 ， 
当 指 针 变 为 图 6.4.17 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 表单 中 选择 
入 一 行 ， 如 图 6.4.18 所 示 。 


移动 到 此 位 置 


图 6.4.17 ”定义 鼠标 放置 位 置 图 6.4.18 ”在 表格 中 插入 一 行 


说 明 : 在 定义 鼠标 指针 放置 位 置 时 ， 移 动 到 不 同 的 地 方 ， 所 插入 的 行 的 位 置 也 不 一 样 ， 
后 面 插入 列 的 时 候 也 是 一 样 。 

Step3. 插入 列 。 确 认 表 格 被 激活 ， 然 后 移动 鼠标 到 图 6.4.19 所 示 的 位 置 ， 当 指针 变 为 
图 6.4.19 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 甘 量 命令 ， 插 入 一 列 ， 如 图 
6.4.20 所 示 。 


移动 到 此 位 置 


图 6.4.19 ”定义 鼠标 放置 位 置 图 6.4.20 ”在 表格 中 插入 一 列 


第 二 种 方法 : 

Step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜单 七 避 一 > [生命 入， 系统 阐 出 “选择 文件 ” 对 话 
框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.7\work\ch06\ch06.04\ch06.04.04\table05.CATDrawing ， 单 击 
EE 

Step2. 双击 表格 任意 位 置 激活 表格 ， 然 后 移动 鼠标 到 图 6.4.21 所 示 的 位 置 ， 当 鼠标 指 
针 变 为 图 6.4.21 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 者 命令 ， 系 统 弹出 
6.4.22 所 示 的 “扩展 表 编 辑 器 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “扩展 表 编 辑 器 ” 对 话 框 中 的 再 文 本 框 中 输入 值 1, 在 鳅 文本 框 中 输入 值 1， 
单 击 意 _ 确定 匀 钮 ， 结 果 如 图 6.4.23 所 示 。 

说 明 : 利用 方法 一 和 方法 二 都 可 以 达到 我 们 想 要 的 结果 ， 方 法 二 更 快速 一 些 ， 但 方法 二 
不 能 像 方法 一 一 样 将 行 或 列 随意 插入 到 制定 的 位 置 ， 读 者 可 根据 自己 的 需要 和 喜好 来 选择 插 
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入 行 和 列 的 方法 。 


定义 鼠标 指针 放置 位 置 
/ 


图 6.4.21 定义 鼠标 指针 放置 位 置 图 6.4.22 “扩展 表 编 辑 器 ”对 话 框 


图 6.4.23 ”在 表格 中 插入 一 行 和 一 列 


6.4.5 ”单元 格 合 并 与 取消 

下 面 以 table06.CATDrawing 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 单元 格 合并 与 取消 的 一 般 操 作 步 骤 。 

1. 合并 单元 格 

Step1. 打开 工程 图 。 选择 下 拉 菜 单 攻 可 一 全 今 ， 系 统 弹 出 “选择 文件 ”对 话 
框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.7\work\ch06\ch06.04\ch06.04.05\table06.CATDrawing ， 单 击 
| | 

Step2. 双击 表格 ， 将 其 激活 。 


Step3. 选取 图 6.4.24 所 示 的 需要 合并 的 单元 格 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沈 单 中 选择 
ES 命令， 合并 结果 如 图 6.4.25 所 示 。 


图 6.4.24 ”选取 单元 格 图 6.4.25 ”单元 格 合并 结果 


Step4. 同时 按 下 Ctrl 键 和 Z 键 ， 取消 刚才 的 操作 。 控 照 前 面 的 操作 将 图 6.4.26a 所 示 的 
表格 合并 为 图 6.4.26b 所 示 的 结果 。 


图 6.4.26 合并 行 、 列 单元 格 
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2. 取消 合并 单元 格 

下 面 以 前 面 合并 完成 的 单元 格 的 表格 为 例 ， 介 绍 如 何 取消 合并 单元 格 。 

Step1. 双击 表格 ， 将 其 激活 。 

Step2. 选取 图 6.4.27a 所 示 的 需要 取消 合并 的 单元 格 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 订单 中 
选择 蕊 上 给 命令 ， 结 果 如 图 6.4.27b 所 示 。 

J 


b) 还 原 后 
图 6.4.27 取消 合并 单元 格 


Step3. 选取 图 6.4.28a 所 示 的 需要 取消 合并 的 单元 格 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 沈 单 中 选择 
和 命令， 结果 如 图 6.4.28b 所 示 。 
选取 此 单元 格 


图 6.4.28 ”取消 合并 单元 格 


6.4.6 ” 反 转 行 或 列 


下 面 以 table07.CATDrawing 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 反 转行 或 列 的 一 般 操 作 步 又 。 
1. 有 反 转 列 


Step1. 打开 工程 图 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 国 E86 天 全， 示 统 弹出 “选择 文件 ”对 话 
框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.7\work\ch06\ch06.04\ch06.04.06\table07.CATDrawing ， 单 击 
EE 

Step2. 双击 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 到 图 6.4.29a 所 示 的 位 置 ， 当 上 鼠标 
指针 变 为 图 6.4.29 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 区 证 加 命令 ， 反 转 结果 如 图 
6.4.29b 所 示 。 
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天 


定义 鼠标 指针 放置 位 


H 有 | | 


a) 反 转 前 b) 反 转 后 
图 6.4.29 反 转 列 


ee 


2. 反 转 行 


双击 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 到 图 6.4.30a 所 示 的 位 置 ， 当 鼠标 指针 变 
为 图 6.4.30a 所 示 的 样式 后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 表单 中 选择 匡 旨 命令 , 反 转 结果 如 图 6.4.30b 
所 示 。 


定义 鼠标 指针 放置 位 置 


a) 反 转 前 b) 反 转 后 
图 6.4.30” 反 转行 


3. 反 转 列 / 行 


双击 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 到 图 6.4.31a 所 示 的 位 置 ， 当 忌 标 指针 变 
为 图 6.4.31a 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 证 凤 命令 ， 反 转 结果 如 
6.4.31b 所 示 。 


天 


定义 鼠标 指针 放置 位 


a) 反 转 前 b) 反 转 后 
图 6.4.31 反 转 列 / 行 


6.4.7 ”调整 行 高 和 列 宽 


在 上 一 节 执 行 “ 反 转 列 / 行 ”命令 后 ， 表 格 中 的 行 的 高 度 发 生变 化 。 为 了 得 到 指定 行 局 
度 的 表格 束 需 要 调整 行 的 高 度 或 者 字体 的 大 小 。 下 面 将 介绍 调整 表格 的 列 宽 和 行 高 的 一 般 


操作 步骤 。 
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step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 可 一 > 国 沾 央 合作， 示 统 弹出 “选择 文件 ”对话 
性， 选择 文件 路 任 : D : \cat20.7\work\chO6\ch06.04\ch06.04.07\table08.CATDrawing ， 单 击 
| ze. 

Step2. 双击 表格 ， 然 后 将 鼠标 移动 到 图 6.4.32 所 示 的 位 置 ， 当 鼠标 指针 变 为 图 6.4.32 
所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 四 命令 ， 系 统 弹 出 图 6.4.33 
所 示 的 “大 小 ”对 话 框 。 


Step3. 在 “大 小 ?对 话 框 中 的 行文 本 框 中 输入 值 25, 单 击 . 总 确定 有 钮 ,结果 如 图 6.4.34 
所 示 。 


移动 到 此 位 置 


图 6.4.32 ”定义 鼠标 指针 放置 位 置 图 6.4.33 “大 小 ”对 话 框 


2. 调整 列 宽 


Step1. 双击 表格 ， 然 后 将 鼠标 移动 到 图 6.4.35 所 示 的 位 置 ， 当 鼠标 指针 变 为 图 6.4.35 
所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 图 6.4.33 
所 示 的 “大 小 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “大 小 ”对 话 框 中 的 贡 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 意 确定 上 钮 ， 结 果 如 图 
6.4.36 所 示 。 


移动 到 此 位 置 


图 6.4.35 ”定义 鼠标 指针 放置 位 置 图 6.4.36 “调整 列 窗 
说 明 : 
@ 读者 如 果 想 调整 表格 中 全 部 的 行 高 或 列 宽 , 可 拖 动 鼠标 将 表格 中 的 全 部 行 或 列 选中 ， 
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然后 参照 Stepl 和 Step2 的 方法 对 表格 中 全 部 的 行 高 或 列 宽 进行 快速 调整 。 
@ 当 修 改行 高 度 、 列 宽度 时 ， 行 、 列 单元 格 所 能 容纳 的 字符 数 将 会 自动 修改 。 


6.5 ”创建 与 插入 标题 栏 


标题 柱 古 工程 图 的 重要 组 成 部 分 之 一 ， 在 每 张 图 纸 的 右 下 角 部 应 该 绘制 标题 栏 。 标 题 
栏 的 方 癌 应 与 看 图 的 方 辣 一 致 , 其 格式 和 大 小 应 符合 国家 标准 的 要 求 。 本 节 介 绍 制作 图 6.5.1 


所 示 的 标题 栏 的 操作 步骤 。 


北京 兆 迪 科技 
人 锋 有 得 


| 


图 6.5.1 帅 用 零件 图 标题 栏 样式 “图纸 背 景 ”环境 下 ) 


6.5.1 创建 标题 栏 


Step1. 打开 工程 图 。 选择 下 拉 菜 单 几 时 一 全 合 邻 ， 系 统 弹出 “选择 文件 ” 对话 
框 ， 选 择 文件 路 径 D:\cat20.7\work\ch06\ch06.05\ch06.05.01\Drawing.CATDrawing ， 单 击 
EE 

说 明 : 如 果 此 时 系统 不 在 “图 纸 背景 "环境 下 , 可 以 通过 选择 下 拉 东 羊 国 本 一 到 
命令 将 工作 环境 切换 到 “图 纸 背 景 ”环境 下 。 相 反 ， 也 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 
=—=p 苇 强 于 对 4 人， 将 工作 环境 切换 到 “工作 视图 ”环境 下 ， 如 图 6.5.2 所 示 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 时 一 > —> 一 > 四 上 下 个 今 ， 示 
统 弹 出 “ 表 编 辑 器 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 在 对 话 框 的 3 基文 本 框 中 输入 值 16， 训 文本 框 中 输入 值 11。 

Step4. 定义 表格 放 蜀 位 置 。 单 击 . 总 确定 j 扩 饵 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 。 

Step5. 调整 字体 。 选 中 表格 中 所 有 单元 格 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 EB 选项 ， 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在 了 候选 项 卡 字体 :下 拉 列 表 中 选取 i 和 页， 在 一 个: 
下 的 文本 框 中 输入 值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 . 蕊 确定 屠 钮 ， 完 成 字体 的 设 


[mm 


和 目 .。 


ne_vPhedle 
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图 6.5.2 “图 纸 背 景 ”环境 
说 明 : 在 这 里 统一 调整 表格 中 的 字体 ， 目 的 是 为 了 更 改 表 格 的 行 高 提供 方便 ， 因 为 系统 
默认 的 表格 中 的 行 高 值 是 随 着 字体 的 大 小 变化 的 ， 也 就 是 说 表格 的 行 高 不 能 小 于 字体 的 高 
度 。 
Step6. 调整 行 高 和 列 宽 。 从 上 至 下 依次 设置 表格 的 行 高 为 7、7、4、3、7、7、3、4、5、 
2 和 7; 从 左 至 右 依次 设置 表格 的 列 宽 为 10、2、8、4、12、4、12、12、16、6.5、6.5、6.5、 
6.5、12、12 和 50; 结果 如 图 6.5.3 所 示 。 


图 6.5.3 ”初步 得 到 的 表格 
Step7. 合并 单元 格 。 双 击 表 格 ， 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 6.5.4 所 示 的 需要 合并 的 单元 格 


图 6.5.4 选取 要 合并 的 单元 格 


Step8. 由 于 需要 合并 的 单元 格 很 多 ， 这 里 不 做 评 细 说 明 ; 合并 结果 如 图 6.5.5 所 示 ， 在 
空白 位 置 单 击 ， 续 束 操 作 。 
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图 6.5.5 合并 单元 格 


Step9. 调整 表格 在 工程 图 中 的 放 壮 位 置 。 单 击 选中 表格 ， 并 按 住 不 放 将 表格 拖 动 到 所 
要 求 放 年 的 位 置 ( 图 框 的 右 下 角 )， 结 来 如 图 6.5.6 所 示 。 


图 6.5.6 调整 表格 的 放置 位 置 
说 明 : 在 拖 动 表格 的 时 候 ， 读 者 可 以 同时 按 住 键盘 上 的 Shift 键 进行 拖 动 ， 可 以 更 精确 地 


Step10. 输入 文本 。 
(1) 双击 表格 ， 将 其 激活 ， 然 后 双击 图 6.5.7 所 示 的 单元 格 ， 此 时 系统 弹出 “文本 编辑 
器 ”对 话 框 。 


双击 该 单元 格 


’ 


000 
0 
“oo 
“oo 
“oo 
So 
We 
0 
We 


(2) 在 文本 栏 里 输入 文本 “ 铣 刀 盘 汪 单 击 [ 贺 靖 定 | 拉 钮 。 

(3) 定义 文本 字体 和 在 其 单元 格 中 的 摆 放 位 置 。 

Q@ 右 击 该 单元 格 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 国有 ii 页 ， 系 统 阐 出 “属性 ”对 话 框 
四 在 寄 选项 卡 守信 :下 拉 列 表 中 选取 国 SS 入 项 ,在 * 小 :下 的 文本 框 中 输 
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入 值 50， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 在 好 选项 卡 对 区 域 中 的 起 :下拉 列表 中 选取 加 在 斑 : 下 拉 列 表 中 先 
取 国生 项 ， 在 533: 下 拉 列 表 中 选取 国 融 了 吕 所 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 

@ 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 然 后 单 击 ， 结 果 如 图 6.5.8 所 示 。 


双击 该 单元 格 (一) 双击 该 单元 格 二 


6.5.8 ”输入 文本 


Step11. 参照 Step10 操作 步 台 ， 在 图 6.5.8 所 示 的 单元 格 〈 一 ) 中 输入 文本 “北京 兆 迪 
科技 ”， 其 他 参数 设置 同上 。 

Step12. 参照 Step10 操作 步 又 ， 在 图 6.5.8 所 示 的 单元 格 〈 二 ) 中 输入 文本 “比例 ” 文 
学 高 度 设 置 为 35， 其 他 参数 设置 同上 。 

Step13. 参照 Step12 操作 步骤 ， 在 标题 栏 的 其 他 单元 格 中 输入 图 6.5.9 所 示 的 文本 。 

注意 : 表格 中 的 文本 “更 改 文件 号 ”和 文本 “标准 化 ”的 文字 高 度 值 为 2.5， 因 为 这 两 个 
文本 所 处 的 单元 格 大 小 不 能 满足 它们 需要 的 空间 , 而 且 本 软件 也 没有 更 改 字 体高 宽 比 的 功能 ， 
所 以 我 们 做 了 上 述 处 理 ， 希 望 读 者 能 够 明白 。 


6.5.9 ”输入 其 他 文本 


Step14. 保存 标题 栏 。 选 择 下 拉 菜 单 革 到 一 全 今 ， 系 统 弹 出 “另存 为 ”对 
话 框 。 输 入 工程 图 名 称 “Drawing_ok.CATDrawing”, 单 市 [如 #@@ jj 馈 ， 将 绘制 完毕 的 标 
题 栏 进行 保存 ， 便 于 在 以 后 的 工程 图 中 直接 调用 。 

注意 : 标题 栏 可 以 随意 保存 在 我 们 指定 的 文件 夹 中 。 
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6.5.2 插入 标题 栏 


创建 标题 栏 的 比较 繁琐 ， 如 果 每 次 都 要 重新 创建 则 会 耽误 很 多 的 时 间 。 由 于 标题 栏 只 
有 一 个 标准 格式 ， 因 而 可 以 将 提前 创建 好 的 标题 栏 插入 到 当前 的 工程 图 中 。 

下 面 将 接着 上 面 的 例子 来 介绍 如 何在 工程 图 中 插入 标题 栏 。 

step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 国 玉 晤 人 ， 示 统 弹 出 “选择 文件 ”对 话 
框 ， 选 择 文件 路 径 D:\cat20.7\work\ch06\ch06.05\ch06.05.02\InsertTitle.CATDrawing ， 单 击 
EE 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 i| 一 攻 L 有 命令， 系统 弹出 “页 面 设置 ”对 话 框 。 单 击 
对 话 框 中 衣 景 区 域 的 二 jmsert Dacceromd le 下 仿 钮 ， 系 统 弹 出 图 6.5.10 所 
示 的 “将 元 素 插 入 图 纸 ” 对 话 框 ， 


将 元 素质 小 图 纸 


SohoB. 05. D2“InsertTitle. CATDY aw: 
h 


SchOB. O05. D2 上 LETLE. ChTDr awine | 


图 纸 : 


并 件 名 : :Veat2D. Twork" ehhB" eh. 5%ehdB. 05., 02\A3 heng CATDY awine 
图 纸 .1 


格式 : 3 I50 纸张 宽大 : 97. D00 mm 标 度 :上 
方 疝 : 纸张 高 度 : ken. 000 mm RR : 总 


i 皇 信 | 总 取消 | 


图 6.5.10 “将 元 素 插 入 图 纸 ” 对 话 框 


Step3， 在 “将 元 素 插 入 图 纸 ” 对 话 框 中 单 击 草 览 .1 掖 钮 ， 打 开 文 件 
D:\cat20.7\work\ch06\ch06.05\ch06.05.02\A3_heng.CATDrawing 作为 背景 视图 文件 。 

Step4. 在 “将 元 素 插入 图 纸 ” 对 话 框 中 单 击 医 入 有 掖 钮 ， 系统 返回 至 “页 面 设置 ”对 
话 框 ， 然 后 单 击 区 区 肝 < 包 ， 结 果 如 图 6.5.11 所 示 。 

说 明 : 背景 视图 文件 中 必须 包含 有 背景 视图 的 内 容 ， 只 有 背景 视图 的 元 素 才 能 插入 到 当 


前 图 纸 。 注 意 背 景 视 图 的 规格 应 该 和 要 插入 到 的 图 纸 规格 一 致 。 
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图 6.5.11 插入 标题 栏 


6.6 ”图 纸 页 面议 置 


6.6.1 更 改 页 面 格式 


在 添加 页 面 时 ， 系 统 默认 以 前 一 页 的 图 纸 幅 面 、 格 式 来 生成 新 的 页 面 。 在 实际 工作 中 ， 
需 根据 不 同 的 工作 需求 来 选取 图 纸 幅 面 大 小 。 下 面 以 图 6.6.1a 所 示 的 A4 图 纸 更 改 为 图 6.6.1b 
所 示 的 A3 图 纸 为 例 ， 来 介绍 更 改 图 纸 幅面 大 小 的 一 般 操作 步 又 。 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 6.6.1 更改 页 面 格式 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch06\ch06.06\ch06.06.01\table01.CATDrawing。 
Step2. 选择 F 拉 菜单 国 一 攻 L 命 令 ， 系 统 阐 出 图 6.6.2 所 示 的 “页 面 设置 ” 
对 话 框 。 
说 明 : 
回国 sd， 选中 此 选项 系统 将 新 的 页 面 设置 应 用 到 当前 图 纸 。 
加 : 选中 此 选项 系统 将 新 的 页 面 设置 应 用 到 所 有 图 纸 页 。 
Step3. 在 对 话 框 的 名 丰 下 拉 列 表 中 选取 国 这 项 ， 在 因 EH 和 二 下 拉 菜 单 中 选取 国 EE 忒 ， 
选中 包机 身 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 总 确定 外 钮 完成 页 面 设置 。 
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hd ISD 
本 小 =210 x 297 mm 
司 三 i 


感 拟 向 
中 机 向 


Insert Packer mnd V1 ew. .. | 


hpplw to: 当前 图 诬 


i 


图 6.6.2 “页 面 设置 ” 对 话 框 
说 明 : 右 击 特征 树 中 的 中 匡 国 泗 | 图 标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
弹出 的 图 6.6.3 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 ， 也 可 进行 页 面 的 部 分 设置 。 


尾 性 加 下 
图 绕 
关 称 : | 加 时 1 生 
标 度 : [1 = 
格式 
h3 ISO 大 显示 


宽度 : 420. DO mm 

高 度 : ED Hi 
| 

各 村 和 

投影 方法 

3 第 一 和 角 投 影 法 标准 
口 第 三 角 投 影 法 标准 


更 放 
E 加 确定 | 名 应 用 | 关闭 | 


图 6.6.3 “属性 ”对 话 框 


6.6.2 更 改制 图 标准 


在 实际 工作 中 ， 般 根据 不 同 的 工作 需求 来 选取 图 纸 制 图 标准 。 下 和 面 介绍 更 改制 图 标准 的 
一 般 操 作 步 又: 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch06\ch06.06\ 
ch00.00.02\Drawing_OB.CAIDrawing。 


Step2. 查看 图 纸 标 准 。 选择 下 拉 菜 单 国 下 一 > 攻 EE 有 和 命 售 ， 系 统 弹 出 图 6.6.4 所 示 
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的 “页 面 设置 ”对话 框 ， 可 以 看 到 当前 图 纸 的 制图 标准 为 蕊 盖 关 型 ， 单 击 训 阳 这 | 六 钙 关闭 
对 话 框 。 

Step3. 标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 E 一 > BER 一 > 一 攻 革 
系统 弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 ， 完 成 图 6.6.5 所 示 的 尺寸 标注 。 


bh4 IS0 
锋线 起 小 =210 x 297 mm 
et = 


郁 刀身 


中 权 向 
i 
Tnsert Packer ound View... | 
hpply tuo: [当前 图 纸 "| 


ey ET 


图 6.6.4 “页 面 设置 ” 对 话 框 图 6.6.5 标注 尺寸 


Step4. 更 改制 图 标准 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 I 一 本 命令， 系统 阐 出 “页 面 设置 ”对 话 框 ， 在 对 话 
框 的 杞 时 下拉 列 表 中 选取 国 时 交 项 ， 此 时 系统 弹出 图 6.6.6 所 示 的 “更 改 或 更 新 标准 ”对 话 
框 ， 单 击 司 二 十 | 拉锯。 

(2) 设置 图 纸样 式 。 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 的 团团 武 下 拉 列 表 中 选取 区 到 世 ， 过 
中 多 记 向 单 选项 ， 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 制图 标准 的 更 改 。 

step5. 标注 尺寸 验证 , 选择 下 拉 菜 单 国 一 BE 一 > 一 EE 
令 ， 系 统 弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 ， 完 成 图 6.6.7 所 示 的 尺寸 标注 ， 可 以 看 到 新 的 制图 
标准 已 经 生效 了 (文字 和 尺寸 第 头 都 发 生 了 变化 )。 


45 站 放大 图 站 
1 下 7 | 
eo 
更 改 或 更 新 标准 
3 
图 6.6.6 “更 改 或 更 新 标准 ”对 话 框 图 6.6.7 新 标注 尺寸 


step6. 保存 工程 图 。 选择 下 拉 菜 单 E| 一 人 ^、 


第 7 章 物料 清 申 的 制作 及 应 用 


物料 清单 用 于 在 装配 工程 图 中 详细 地 列 出 各 零件 的 状态 , 以 及 装配 组 件 
或 零件 的 参数 。 它 是 装配 工程 图 中 重要 的 表格 之 一 ， 用 于 统计 当前 使 用 的 零件 名 称 、 类 型 、 
数量 等 参数 。CATIA 软件 能 根据 用 户 在 产品 设计 过 程 中 输入 的 相关 参数 ， 自 动 生 成 符合 企 
业 标 准 的 物料 清单 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 

@ 添加 零件 自 定 义 信息 

@ 在 交配 体 中 编辑 物料 清单 

@ 在 工程 图 中 插入 物料 清单 

@ 创建 零件 序号 


7.1 添加 雪 件 目 定 义 信 息 


物料 清单 中 会 显示 零件 名 称 、 材 料及 重量 等 模型 参数 ， 这 些 参 数 是 和 零件 模型 中 的 参 
数 一 一 对 应 的 。 为 了 使 物料 清单 的 显示 内 容 符 合 制 图 的 需要 ， 和 需要 对 零件 模型 添加 参数 或 
修改 参数 ， 才 能 在 生成 物料 清单 时 正确 地 引用 这 些 参数 。 一 役 物 料 请 单 中 包含 以 下 参数 信 
县 : 人 代号、 零件 名 称 、 材 料 、 重 量 和 备注 等 。 

下 面 将 以 装配 体 asm_clutch.CATProduct 为 例 ， 讲 解 添加 零件 目 定 义 信息 的 一 般 操 作 步 


说 明 : 本 章 的 7.1 节 至 7.5 节 为 连续 的 步骤 ， 读 者 在 练习 时 请 注意 保存 文件 ， 合 理 安 排 
学 习 时 间 。 


Stage1. 添加 零件 左 摩擦 片 的 信息 


Step1. 打开 一 个 装配 体 文件 D:\cat20.7\work\ch07\ch07.01\asm_clutch.CATProduct。 


,然后 选择 So left_disc (left disc. 1) 
一 命令 ， 比 时 系统 进入 


step2. 打开 零件。 在 特征 树 中 双击 全 IEEEITT 
并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 先 闻 oii2E 于 昨 级 
“零件 设计 ”工作 人 台 。 


Step3. 定义 零件 其 他 属性 。 
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(1) 在 特征 树 中 右 击 从 ][ 基 国 晶 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 四 命令， 系统 弹出 
-产品 选项 卡 中 的 . 什 关 其 由 属性 只 钮 ， 系 统 弹 出 图 


7.1.2 所 示 的 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 


尾 性 ?1X 
当前 选择 : [ert_dise "| 


| 颜色 管理 | 


0 


更 儿 | 
全 确定 | 总 应 用 | 关闭 |‖ 


图 7.1.1 “属性 ”对 话 框 


尾 性 名 称 值 ” | 类 型 


册 除 尾 性 | 
外 部 尾 性 .. . | 


wm 


图 7.1.2 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 (一 ) 

(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 

Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 副 类 型 允 数 几 拉 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 E 国 渤 栅 ， 单 击 
.新 类 型 参数 | 用 妆 馈 ， 在 加 名 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ”， 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “005”; 在 列表 框 内 的 室 白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ”属性 。 单 击 剖 关 型 若 数 jj 六 邹 ， 在 编 8 名称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “ 左 摩擦 片 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“名 称 ”属性 的 添加 。 
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@@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 .着装 型 参数 外 钮 ， 在 编 中 名称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输 
入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “Q235” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 
成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 并 基数 | 扩 包 ， 在 编 和 和 称 和 年 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “备注 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

回 添加 “重量 ”属性 。 在 剖 关 型 营 数 | 拉 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 远 项， 单 击 
.新 关 型 委 数 j 近 钮 ， 在 辐 名 冤 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 ” 在 对 话 框 内 的 空白 区 
域 单 击 , 完成 “重量 ”属性 的 添加 , 此 时 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 如 图 7.1.3 所 示 ; 单 击 总 确定] 
按钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 。 


尾 性 名 称 


TE 
= 


编辑 名 称 和 值 
= 国人 

_ 新 关 型 基数 中 质量 "| 

删除 尾 性 | 

: 外 部 悍 性 ... | 
上 六 阁 确 定 | 局 职 消 | 


图 7.1.3 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 (二 ) 


产品 : 已 添加 的 属性 区 域 的 基层 文本 框 中 输入 信 0.535 
说 明 : 此 时 系统 可 能 会 弹出 对 话 框 ， 单 击 按钮 即 可 继续 。. 
四 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 


尾 性 回 酌 
当前 选择 : [eft_dise "| 


.是 量 | 颜色 管理 | 
重心 
安 度 :| 
~ hs: Ee i 
，| 顾 量 : 语 535ke ' z=FoDa2mm 


i 
Si 已 确定 | 时 应 用 | 关闭 | 
图 7.1.4 “属性 ”对 话 框 中 “质量 ”选项 卡 
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step4. 选择 下 拉 菜 单 国 一 。 辐 于 络 仿 ， 保 存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 
Stage2. 添加 零件 左 侧 键 的 信息 


step1. 打开 零件 。 在 特征 树 中 左 击 令 n 国语 计 ， 和 沁 盾 训 单 中 选 

一 > 命令， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 定义 零件 其 他 属性 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 念 ] 攻 请, 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 民 了 国 命 令 , 系统 阐 出 “ 属 
选项 卡 中 的 _. 定 必 基地 属性 .用 妆 钮 ， 系 统 弹出 “定义 其 他 属性 ”对 


择 1Leftt_key. ] 对 担 


话 框 。 

(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 

Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 冲 娄 型 驮 数 角 护 馈 后 的 下 拉 列 表 中 选择 四 E 国 让 项 ， 单 击 
.新 类型 允 数 匀 钮 ， 在 辆 8 名 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “006” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 冲 妆 型 驮 数 几 交 钙 ， 在 编 加 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “ 左 键 ”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 新 建 类 型 枯 数 由 交 饥 ， 在 转 加 名 和 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输 
入 文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “Q235”; 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 
成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 .着装 型 允 滨 | 由 交 铅 ， 在 编 吕 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “备注 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

如 添加 “重量 ”属性 。 在 冲 兰 型 允 数 几 拉 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 这 项 ， 单 击 
.新 类型 对 数 j 拉 钮 ， 在 辆 名称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 ”， 在 列表 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 完 成 “重量 ”属性 的 添加 ， 单 击 总 确定 ] 扩 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 。 


本 框 中 输入 值 0.003kg。 
@) 单 击 总 确定 过 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 国 一 [生命 令 ， 保 存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 


Stage3. 添加 零件 短 轴 的 信息 

stepl. 打开 零件 。 在 特征 树 中 左 击 信 J 加 呈 守 中 的 快捷 菜 
单 中 先 反 于 于 EE 到 于 一 本 ， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 ， 

Step2. 定义 零件 其 他 属性 。 
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(1) 在 特征 树 中 碳 击 谷 ] IE 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 回国 和 今 ,未 统 弹出 
选项 卡 中 的 . 诈 尖 基地 属性 .jj 控 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ” 


对 话 框 。 

(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 

Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 于 闫 型 营 闻 | 掖 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 六 项 ， 单 市 
新兴 型 营 激 || 馈 ， 在 病名 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “007” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 着 装 型 估 数 外交 铅 ， 在 国名 各 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “名 称 ”， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “ 短 轴 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 着 类 型 驮 数 外 安 钮 ， 在 蝙 旨 名称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输 
入 文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “45” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 着 装 型 对 数 儿 交 铅 ， 在 国名 各 和 和 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “备注 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

如 添加 “重量 ”属性 。 在 冲 兰 型 允 数 几 拉 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 单 击 
.新 类型 允 数 匀 钮 ， 在 病 8 各 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 ”在 列表 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 j 核 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 。 


文本 框 中 输入 数值 0.159kg。 
@ 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 图 一 [命令 ， 保 存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 


Stage4. 添加 零件 右 摩 探 片 的 信息 


step1. 打开 零件 。 在 特征 树 中 右 击 人 ETORTIEREEETORTE 上 ， 在 洋 出 的 快捷 荣 音 
直选 反 于 到 于 EE 一 人， 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step2. 定义 零件 其 他 属性 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 多 - 辕 本 厨 时， 在 泣 由 的 快捷 菜单 中 选择 甘于 和 人 ， 示 统 漳 
选项 卡 中 的 .证 问 其 届 必 性 .| 护 饵 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属 


性 ”对 话 框 。 
(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 
Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 壮美 型 营 数 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 六 项 ， 单 市 
新 类 型 基数 jj 饵 ， 在 辆 名 称 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ”， 在 第 二 个 文本 框 中 输 
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入 文本 “008” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 着 装 型 对 数 外交 铅 ， 在 国名 各 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “ 右 摩擦 片 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“名 称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 着 类 型 参数 由 安 钮 ， 在 师 旨 名称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输 
入 文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “Q235”; 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 
成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 着 装 型 参 煞 外交 铅 ， 在 国名 称 和 和 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “备注 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

如 添加 “重量 ”属性 。 在 冲 兰 型 允 数 几 拉 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 这 项 ， 单 击 
.新 类型 大 数 外 拉 钮 ， 在 病 8 各 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 ”在 列表 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 上 校 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 。 


文本 框 中 输入 数值 0.619kg。 
@ 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 
step3. 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 辐 二 络 仿 ， 保 存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 


Stage5. 添加 零件 右键 的 信息 


Step1. 打开 零件 。 在 特征 树 中 石 击 人 IE 是 国 在 单 山 的 快捷 菜单 中 
夺 皇 攻 | 一 人 人 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 侣 。 
Step2. 定义 零件 其 他 属性 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 喜 国 加 而 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国人 千 仿 ， 示 统 弹 出 
-二 选项 卡 中 的 _ 定 归于 李 属性 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ” 


对 话 框 。 

(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 

Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 .于 闫 型 营 闻 | 掖 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 六 项 ， 单 市 
新兴 型 营 激 | 馈 ， 在 辆 8 名称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “009” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 着 装 型 对 数 儿 交 铅 ， 在 国名 各 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “右键 ”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添 加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 冲 闫 型 参数 几 交 馈 ， 在 轴 8% 称 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “Q235”; 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
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“GB 材料 ”属性 的 添加 。 
四 添加 “备注 ”属性 。 单 击 新 类 型 佑 数 有 j 钮 ， 在 编 吕 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 
“备注 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 
回 添 加 “重量 ”属性 。 在 于 名 过 娄 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 单 击 
-新兴 型 营 激 || 馈 ， 在 辆 3% 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 ”在 列表 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 上 校 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 。 


本 框 中 输入 数值 0.007kg。 
@) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 国 一 [有 命令 ， 保 存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 


Stage6. 添加 零件 长 轴 的 信息 


step1. 打开 有 零件。 在 特征 树 中 右 击 全 ER 全 在 绊 山 的 快捷 
菜单 中 选择 ET 一 > 医用 全 仿 ， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 


人 
户 ] o 


Step2. 定义 零件 其 他 属性 。 

(1) 在 特征 树 中 五 击 侣 ER E 国 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 命令 ， 系 统 阐 
出 “属性 ”对 话 框 ; 单 击 | 祈 品 . 选项 卡 中 的 _. 定 必 其 他 属性 .外交 馈 ， 系 统 弹出 “定义 其 他 属 
性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 

添加 “代号 ”属性 。 在 剖 妆 型 天 数 几 拉 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 项 ， 单 击 
.新 类 型 参数 外 灾 馈 ， 在 编 吕 名称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “010” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

© 添加 “名 称 ” 属 性。 单 击 前半 型 参数 镍 钒 ， 在 国名 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “名 称 ”， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “长 轴 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添 加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 - 间 关 型 过 数 j 妈 钮 ， 在 全 名称 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “45”; 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 , 完成 “GB 
材料 ”属性 的 添加 。 

四 添加 “备注 ”属性 。 单 击 新 类 型 格 数 上 饵 ， 在 蝙 昌 名称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 
“备注 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

回 添 加 “重量 ”属性 。 在 冲 奖 型 林 数 几 拉 钮 后 的 下 拉 列表 中 选择 回国 这 项 ， 单 击 
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.新 s 业 芝 光 | 扩 钙 ， 在 编 提 名 称 和 和 利 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 凡 在 列表 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 j 近 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 。 


本 框 中 输入 数值 0.192kg。 
@) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 辐 本 络 人 ， 保 存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 


Stage7. 添加 零件 卡 环 的 信息 


step1. 打开 有 零件 。 在 特征 树 中 右 击 @NEREASTRRSRE SEO 汪 轴 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 ET 一 > 医生 全 和， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step2. 定义 零件 其 他 属性 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 侈 ]E 人 全国 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EDE 国 命令 ， 系 统 阐 出 
工 昌 . 选项 卡 中 的 .证 类 其 由 属性 j 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ” 


对 话 框 。 

(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 

OD 添加 “代号 ”属性 。 在 冲 妆 型 天 数 ‖ 扩 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 栅 ， 单 击 
新兴 型 其 数 上 jj 包 ， 在 二 和 名称 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ”， 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “0112” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添 加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 新 类 型 佑 数 有 j 钮 ， 在 编 吕 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 
“名 称 ”， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “ 卡 环 ”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 
属性 的 添加 。 

@ 添 加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 - 间 关 型 过 数 | 妈 钮 ， 在 全 8% 称 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “Q235”; 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“GB 材料 ”属性 的 添加 。 

四 添加 “备注 ”属性 。 单 击 新 类 型 佑 数 上 j 钮 ， 在 编组 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 
“备注 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

回 添 加 “重量 ”属性 。 在 于 名 过 娄 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 远 项 ， 单 击 
新 半 型 其 数 上 jj: 包 ， 在 编 覃 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 上校 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 。 


本 框 中 输入 数值 0.015kg。 
@) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 
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step3. 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 [ 基 攻 命令 ， 保 存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 

Stage8. 保存 装配 体 文件 

选择 下 拉 菜 单 国 | 一 国 二 和信， 保存 装配 体 文件 。 

说 明 ; 

@ 如 果 读 者 在 练习 时 想 继续 完成 7. 2 小 节 的 学 习 内 容 ， 该 装配 体 文件 可 以 不 用 关闭 ， 
为 该 文件 可 以 在 下 一 节 中 继续 使 用 。 


7.2 ”在 志 配 体 中 定义 物料 清 : 


7.2.1 定义 物料 清 里 的 属性 


在 上 一 节 中 我 们 为 各 个 零件 添加 了 必要 的 属性 ， 要 把 这 些 属性 显示 在 物料 清单 中 ， 还 
需要 通过 定义 物料 清单 的 格式 来 更 改 其 显示 项 目 。 下 面 将 讲解 更 改 物料 清单 列表 项 目的 一 
般 操 作 步 骤 。 

Step1. 打开 装配 体 文件 D:\cat20.7\work\ch07\ch07.02\asm_clutch.CATProduct。 

说 明 : 如 果 读 者 是 在 上 一 节 的 基础 上 继续 练习 ， 此 步 可 跳 过 ， 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 央 一 > Baa 全 今 ,系统 弹出 图 7.2.1 所 示 的 “ 物 
料 清 单 : asm_clutch” 对 话 框 。 


物料 清单 : asm_cluteh 


left+ disc 

leftt+ kew 

left+ shaft 

right disc 

right kew 

rieht shaft 零件 
Dperatline 雪 | 


leftt disc 
left kew 
left shaftt 
rigaht disc 
right kew 
rieht shatt 


operatine 


图 7.2.1 “物料 清单 : asm_clutch” 对 话 框 
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Step3. 定义 格式 。 单 击 “物料 清单 :asm_clutch "对话 框 中 的 各 清单 选项 卡 下 的 _ 宝 格式 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 图 7.2.2 所 示 的 “物料 清单 : 定义 格式 ”对 话 框 。 


物料 清单 : 定义 格式 


选 定 的 格式 zus 和 芭 国 卉 串 乱 辽 | 

其 他 信息 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
口 显示 搜索 顺序 

策 科 滞 单 的 属性 


显示 的 尾 性 


显示 的 尾 性 
零件 编号 


六 辣 确 定 | 总 职 消 | 


图 7.2.2 “物料 清单 : 定义 格式 ”对 话 框 (一) 

图 7.2.2 所 示 的 “物料 清单 :定义 格式 ”对 话 框 中 主要 选项 说 明 如 下 : 
@ 8 下拉 列 表 : 显示 的 是 物料 清单 的 定义 格式 ， 默 认为 AP203 格式 。 

加” 透 如 有 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 可 以 添加 物料 清单 格式 。 

回 。” . 蓝 除 儿科 钮 : 单 击 此 按钮 ， 可 以 移 除 物料 清单 格式 ， 
@ 忽 科 清音 的 属性 区 域 : 在 该 区 域 定义 物料 清单 显示 的 属性 和 隐藏 的 属性 . 
显 不 的 属性 列表 框 : 显示 的 是 物料 清单 中 显示 的 属性 。 
辽 训 的 尾 性 列表 框 : 显示 的 是 物料 清单 中 隐藏 的 属性 。 
_ 沁 耽 知 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选 定 的 “显示 的 属性 ”设置 为 “隐藏 的 属性 ”。 
济 按 旬 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 所 有 “显示 的 属性 ”设置 为 “隐藏 的 属性 ”。 
长 胺 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选 定 的 “隐藏 的 属性 ”设置 为 “显示 的 属性 ”， 
区 以 钴 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 所 有 “隐藏 的 属性 ”设置 为 “显示 的 属性 ”。 
四 上 胺 钮 : 用 以 调整 物料 清单 中 “显示 的 属性 ”的 前 后 顺序 
Step4， 定 义 物料 清单 的 属性 。 单 击 别 按 钮 ， 将 当前 列表 中 所 有 显示 的 属性 设 为 隐藏 
按 住 键盘 上 的 Shift 键 ， 在 隐 的 性 列表 框 中 依次 单 击 国 国 和 攻 汪 过 页 ， 此 时 国 、 攻 . 
`. 国 、 国 1 国 和 6 个 过 项 被 选中 ， 然 后 单 击 信 | 胺 钮 将 这 6 个 选项 设 为 显示 


有 色色 多 
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的 属性 。 
Step5. 定义 摘要 说 明 的 属性 。 单 击 戎 要 涪 明 的 刷 性 区域 下 的 _ 浊 | 按 钮 ， 关 闭 摘要 说 明 的 显示 ， 
此 时 对 话 框 如 图 7.2.3 所 示 。 


= ee rr 
p 
+ 


迁 定 的 枕 示 p203 格 永 "| 添加 人 物 除 ‖ 


其 地 依 息 


口 显示 搜索 顺序 ] 


物料 清单 的 属性 
显示 的 尾 性 


i | 辣 确 定 | 号 取消 | 


图 7.2.3 “物料 清单 : 定义 格式 ”对 话 框 (二) 


7.2.2 更 改 显 示 属 性 的 顺序 


在 “物料 清单 : 定义 格式 ”对 话 框 中 显 有 的 性 列表 框 中 属性 的 排列 顺序 可 能 并 不 是 我 们 
要 求 的 排列 顺序 ， 这 就 要 求 我 们 对 显示 属性 列表 的 排列 顺序 进行 调整 。 下 面 我 们 紧 接 上 节 
的 操作 来 讲解 更 改 物料 清单 的 属性 排列 顺序 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 在 “物料 清单 : 定义 格式 ”对话 框 中 , 选中 显 二 性 列表 框 的 医 计 项 ， 单 击 “ 更 
改 顺序 ”按钮 短 |， 然后 单 击 人 的 尾 列表 框 中 的 基本 > i. 

说 明 : 在 调整 属性 的 排列 顺序 上 时， 如 果 想 让 “A” 项 目 放 在 “B” 项 目的 前 面 ， 就 先 单 
击 “A” 项 目 ， 然 后 单 击 四 按钮， 再 单 击 “B” 项 目 ， 

Step2. 参照 Step1 的 操作 方法 ， 选 中 国 妆 选项 ， 单 市 四 胺 钮 ， 然 后 单 击 呈 < 蝎 导 性 区 域 的 
文本 框 中 的 蕊 一 关 选项 ， 此 时 结果 如 图 7.2.4 所 示 。 

Step3. 单 击 局 确定 jj 钮 ， 系 统 返 回 至 “物料 清单 ，asm_clutch” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 总 确定 上 扩 包 

step4. 选择 下 拉 菜 单 国 一 辆 本 人， 保存 装配 体 文件 。 
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物料 清单 : 定 总 格式 


逐 加 | 巷 除 | 
ee 息 一 一 一 
| 显示 搜索 师 序 
物料 清单 的 尾 性 


显示 的 尾 性 


i 号 确定 | 六 取消 | 


图 7.2.4 更 改 显 示 属 性 的 顺序 后 


7.3 ”在 工程 图 中 插入 物料 清 


下 面 我 们 将 接 独 上 面 的 例子 讲解 在 工程 图 中 插入 物料 请 单 的 一 役 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\cat20.7\work\ch07\ch07.03\asm_clutch.CATDrawing， 结 果 如 
7.3.1 所 示 。 


北京 兆 岂 科技 


图 7.3.1 打开 工程 图 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 妊 5 物料 清单 
令 。 


Step3. 放 症 物料 消 里。 在 工程 图 窗口 合适 的 位 置 单 击 以 放 症 物料 消 蛙 ， 结 果 如 图 7.3.2 
所 示 。 


物料 清单 : asm-cluteh 


1 赴 小 
左 摩 据 片 
站 刍 
短 抽 
右 摩 榨 片 


本 
玫 至 


| 


十 | 它 ) | 一 
cm | -mr 
-| 

YL 

-> 

让 


GB 材料 E 


Dm 
—l 


008 | 右 摩 棕 片 
下 环 | 


一 


1 | 
1 | 


图 7.3.2 插入 物料 清单 
注意 : 在 放置 物料 清单 时 ， 如 果 物 料 清单 的 表格 所 占 图 幅 较 大 ， 超 出 了 图 纸 界 限 ， 系 
统 会 自动 添加 新 图 纸 页 并 将 超出 部 分 置 于 新 图 纸 页 中 。 这 样 就 不 便于 编辑 表格 ， 所 以 建议 
读者 在 放置 表格 时 先 将 表格 放置 在 图 纸 界 限 以 外 ， 编 辑 表格 完成 后 再 移动 到 合适 的 位 置 。 


7.4 插入 高 级 物料 清 E 


在 上 一 节 中 创建 的 物料 清单 ， 其 格式 是 软件 内 部 固定 的 ， 很 多 情况 下 不 能 满足 用 户 的 
需求 ， 下 面 来 介绍 在 CATIA 工程 图 工作 台中 创建 高 级 物料 清单 的 一 般 操作 步 又 。 


Stage1. 在 装配 体 环 境 中 添加 零件 信息 


Step1. 打开 一 个 装配 体 文 件 D:\cat20.7\work\ch07\ch07.04\asm_clutch.CATProduct。 

Step2. 添加 左 摩擦 片 的 属性 信息 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 ER 于 并 右 击 在 弹出 的 快捷 菜单 中 移 
择 医 融 刘 可 命 令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 


选项 卡 ， 在 六 品 区 域 的 雪 习 编号 文本 
框 中 输入 文本 “ZS-005”( 注 意 引 号 不 输入 ， 以 下 不 再 蒙 述 )， 此 时 对 话 框 如 图 7.4.1 所 示 。 

(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

OD 单 击 品 区 域 的 证 涯 基 册 属 性 .有 控 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

加 添加 “名 称 ” 属 性 。 在 剖 半 型 茵 数 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 挝 项 ， 单 市 
新兴 型 委 数 | 骨 扩 钮 ， 在 轴 名 向 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “ 左 摩擦 片 ”” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ”属性 的 添加 。 
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尾 性 ?1 
当前 选择 : [eft_dise. lrasm elLutekh "| 
图 形 | .产品 .| 机 械 | 工程 制图 | 


RR 
雪 件 编 呈 ES- 
版 本 
TT 
术语 
担 未 知 = 


描述 | 


定 必 其 地 性 性 . . .| 


图 7.4.1 “属性 ”对 话 框 
@ 添 加 “GB 材料 ”属性 。 在 误 半 型 基数 | 术 包 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 豆 选项 ， 单 击 
.新 类 型 参数 用 交 钮 ， 在 绩 加 名 各 和 值 听 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 杠 
中 输入 文本 “Q235”; 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ,完成 “GB 材料 ”属性 的 添加 ， 此 时 “ 定 
义 其 他 属性 ”对 话 框 如 图 7.4.2 所 示 。 


编辑 名 称 和 | 值 
= 
新 闫 型 参数 字符 审 "| 
删除 尾 性 | 
外 部 尾 性 .. | 
Se 癌 确 定 | 亏 职 消 | 


图 7.4.2 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 
@ 单 击 . 蕊 确定 ] 扩 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 


(4) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 零件 属性 的 添加 。 
Step3. 添加 左 键 的 属性 信息 。 
(1) 在 特征 树 中 选择 x9 国 7 直 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 和 局 河 合 令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
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(2) 输入 零件 编号 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 .六 总 . 
框 中 输入 文本 “ZS-006”。 
(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

ODD 单 击 产 员 区域 的 .定妆 其 地 属性 外 六 钮 ， 系 统 弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

加 添加 “名 称 ” 属 性。 在 冲 关 型 估 数 几 拉 饥 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 项 ， 单 击 
.新 关 型 丢 数 骨 拉 钮 ， 在 纲 8 名 向 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “ 左 键 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添 加 “GB 材料 ”属性 。 在 误 关 型 匣 数 4 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B 蛙 六 项 ， 单 币 
新装 型 他 数 jj 包 ， 在 连 8 名 各 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 
中 输入 文本 “Q235”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

四 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 杠 

(4) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 意 确定 | 校 钮 ， 完 成 零件 属性 的 添加 。 

Step4. 添加 短 轴 的 属性 信息 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 Sn 车 训 本 二， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 瑟 乳 晤 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 


选项 卡 ， 在 节 X 域 的 让 天文 木 


选项 卡 ， 在 产品 区 域 的 夫人 编号 文本 
框 中 输入 文本 “ZS-007”。 

(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

OD 单 击 品 区 域 的 .证 涯 其 册 属 性 .按钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

加 添加 “名 称 ” 属 性。 在 靳 关 型 营 数 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 挝 项 ， 单 市 
型 营 数 jj 包 ， 在 轴 8 名 向 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “ 短 轴 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 

加 添加 “GB 材料 ”属性 。 在 副 关 型 驮 数 有 省 馈 后 的 下 拉 列 表 中 选择 并 E 国 这 项 ， 单 击 
.新 关 型 委 数 匀 钮 ， 在 编 8 名 称 和 和 什 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 框 
中 输入 文本 “45”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

四 单 击 总 确定 匀 钮 ， 系 统 返回 到 “属性 ”对 话 杠 

(4) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 意 确定 j 校 钮 ， 完 成 零件 属性 的 添加 。 

Step5. 添加 右 摩 控 片 的 属性 信息 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 人 EEC ES 辐 放 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 世 昌 本 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 
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选项 卡 ， 在 六 品 区 域 的 堆 # 编 文本 
框 中 输入 文本 “ZS-008”。 
(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

OD 单 击 品 区 域 的 .证 洋基 册 属 性 .有 控 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

加 添加 “名 称 ” 属 性。 在 剖 交 型 估 数 由 拉 馈 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 项 ， 单 击 
型 若 数 上 < 包 ， 在 国名 称 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “ 右 摩擦 片 ”” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添 加 “GB 材料 ”属性 。 在 靳 类 型 基数 j 包 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 选项 ， 单 市 
新 尖 型 佑 数 上 必 包 ， 在 辐 8 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 
中 输入 文本 “Q235”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 单 击 总 确定 咏 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 

(4) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 总 确定 咏 钮 ， 完 成 零件 属性 的 添加 。 

Step6. 添加 右键 的 属性 信息 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 人 EAIRE 天国 并 右 击 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 先 
二 记 洒 全 令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 


择 


选项 卡 ， 在 产品 区 域 的 夫人 # 编 文本 
框 中 输入 文本 “ZS-009”。 
(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

@@ 单 击 品 区 域 的 . 唐 尖 基地 属性 .上 按钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

加 添加 “名 称 ” 属 性 。 在 剖 妆 型 允 数 由 拉 馈 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 项 ， 单 击 
型 若 数 有 < 包 ， 在 加 称 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “右键 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 

加 添加 “GB 材料 ”属性 。 在 . 副 娄 型 驮 数 儿 六 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 昌 站 项 ， 单 击 
.新 类 型 参数 匀 钮 ， 在 编 8 名 称 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 框 
中 输入 文本 “Q235” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

图 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 系 统 返回 到 “属性 ”对 话 框 

(4) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 总 确定 上 灾 钮 ， 完 成 零件 属性 的 添加 。 

Step7. 添加 长 轴 的 属性 信息 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 人 NEAR 发 并 右 击 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选择 局 是 昌河 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 


选项 卡 ， 在 让 由 区 域 的 要 人 怕 缠 文本 
框 中 输入 文本 “ZS-010”。 
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(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

OD 单 击 品 区 域 的 证 涯 基地 属性 .上 控 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

加 添加 “名 称 ” 属 性。 在 . 剖 类 型 营 数 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 选项 ， 单 击 
型 若 数 上 包 ， 在 国名 称 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “长 轴 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添 加 “GB 材料 ”属性 。 在 新 关 型 若 数 jj 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 选项 ， 单 市 
新 半 型 佑 数 朋 必 包 ， 在 辐 8 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 
中 输入 文本 “45” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

图 单 击 硬 _ 确 定 上 钮 ， 系 统 返回 到 “属性 ”对 话 框 

(4) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 章 _ 确定 久 钮 ， 完 成 零件 属性 的 添加 。 

Step8. 添加 卡 环 的 属性 信息 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 必 ( 国语 到 富国 ) 二 二 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 瑟 配器 命 令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 输入 零件 编号 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 记名. 
框 中 输入 文本 “ZS-011”。 

(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

OO 单 击 玉昌 区 域 的 .证 兰 基 由 属性 .jj 校 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

加 添加 “名 称 ” 属 性。 在 . 剖 类 型 营 数 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 
型 若 数 上 < 包 ， 在 加 名 称 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “ 卡 环 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 

加 添加 “GB 材料 ”属性 。 在 . 副 娄 型 驮 数目 六 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 昌 站 项 ， 单 击 
-新兴 型 佑 数 由 六 负 ， 在 辐 8 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 框 
中 输入 文本 “Q2352” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

图 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 系 统 返回 到 “属性 ”对 话 框 

(4) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 总 确定 咏 钮 ， 完 成 零件 属性 的 添加 。 

Step9. 保存 装配 体 文件 。 


Stage2. 在 工程 图 中 插入 高 级 物料 清单 


选项 卡 ， 在 国 本 区 域 的 生 到头 木 


Step1. 打开 一 个 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch07\ch07.04\asm_clutch. CATDrawinsg。 

Step2. 更 新 图 纸 。 选 择 下 拉 菜 单 国 呈 一 > 民 玫 十 旨 测 命令 ， 跟 新 图 纸 。 

Step3. 选 择 命 今 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 m=—=ip> 生成 上 mm 
全 今 。 系统 弹出 图 7.4.3 所 示 的 “创建 物料 清单 ”对 话 框 。 


物料 洁 单 全 
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创建 物料 清单 

栋 : [icewlt 加 
EE 

口 芬 害 - 


图 7.4.3 “创建 物料 清单 ”对 话 框 
Step4. 在 “创建 物料 清单 ”对 话 框 中 选中 车 复 选 框 ， 单 击 总 确定 上 包 ， 
Step5， 在 系统 提示 请 岂 择 疡 品 或 视图 ， 指定 创建 物料 清单 的 装 呈 下 ， 单 南 特 征 树 中 的 居 国 而 图 ，j 
时 系统 提示 0 人 全 ， 在 图 纸 合适 位 置 单 击 放置 物料 清单 ， 结 果 如 图 7.4.4 所 示 。 


图 7.4.4 物料 清单 


Stage3. 编辑 高 级 物料 清单 的 属性 


Step1. 在 刚刚 创建 的 高 级 物料 清单 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 一 电 本 命令 ， 系 
统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 


| 其 余 参数 采用 默认 值 。 
Step3. 更 改 BOM 格式 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 .3 ， em, 此 时 对 话 框 如 
7.4.5 所 示 ， 本 例 采 用 默认 设置 ， 不 做 调整 。 


尾 性 ?| 
当前 选择 : | 表 . l/lrwhressUp. /Main View | 
字体 | 文本 | 图 形 | 特征 属性 | 30M 格式 | 报告 的 属性 | 
格式 
兴业 [已 结 "| 
无 值 标注 F | 
无 材料 标注 F 一 


项 目 编 号 标注 类型 向 整 娄 : I 
el 


更 多 | 
二 确定 ‖ 总 应 用 | 关闭 | 


图 7.4.5 “BOM 格式 ”选项 卡 
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Step4. 更 改 报告 的 属性 。 


尾 性 二 
当前 未 怀 ， [人 
字体 | 文本 | 图 | 将 处 性 | son 格式 上报 和 这 | 
尾 性 列表 


一 各 
oF 
t 
v 
茹 量 5 区 somn 团 
更 多 .| 
i 一 确 定 」 总 应 用 | 关闭 | 


图 7.4.6 “报告 的 属性 ”选项 卡 (一 ) 


图 7.4.6 所 示 的 “报告 的 属性 ”选项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 。 导 必 列表 列表 框 : 列 出 了 当前 高 级 物料 清单 所 显示 的 零件 属性 、 标 题 和 列 宽 。 单 击 
某 个 属性 选项 后 ， 可 通过 其 下 的 “修改 属性 ”下 拉 列 表 、“ 人 修改 标题 ”文本 框 和 
“修改 列 宽 ”文本 框 进行 修改 。 
S 著 腾 知 . 单 击 该 按钮 ， 在 列表 框 中 添加 一 个 新 的 属性 选项 。 
@。 久 胺 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 删 除 列表 框 中 被 选中 的 一 个 属性 选项 . 
@ 个 有 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 将 列表 框 中 被 选中 的 一 个 属性 选项 向 上 移动 一 个 位 置 . 
@ 外 | 接 知 : 单 击 该 按钮 ， 将 列表 框 中 被 选中 的 一 个 属性 选项 向 下 移动 一 个 位 置 。 
(2) 删除 不 需要 的 属性 选项 。 在 属 电 过 列表 框 中 单 击 攻 汪 选项 ， 然 后 单 击 “删除 ” 
按钮 多 出 除 该 选项 ， 参 照 此 方法 ， 将 恩 汪 和 于 计 项 从 列表 中 删除 。 
(3) 添加 需要 的 属性 选项 。 
@@ 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 强 |， 此 时 列表 框 中 新 增加 一 个 属性 选项 ， 在 “修改 属性 ”下 拉 列 
表 中 选择 葬 汪 选项， 在 “修改 标题 ”文本 框 中 输入 文本 “备注 
@ 单 击 “ 新 建 ”按钮 日， 此 时 列表 框 中 新 增加 一 个 属性 选项 ， 在 “修改 属性 ”下 拉 列 
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表 中 选择 医生 让 项 ， 在 “修改 标题 ”文本 框 中 输入 文本 “重量 ” 

图 单 击 “ 新 建 ”按钮 缉 |， 此 时 列表 框 中 新 增加 一 个 属性 选项 ， 在 “修改 属性 ”下 拉 列 
表 中 选择 国生 项 ， 在 “修改 标题 ”文本 框 中 输入 文本 “序号 ”。 

@ 单 击 “ 新 建 ”按钮 型 ， 此 时 列表 框 中 新 增加 一 个 属性 选项 ， 在 “修改 属性 ”文本 杠 
中 输入 文本 “和 名称 ” 在 “修改 标题 ”文本 框 中 输入 文本 “和 名称” 

回 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 型， 此 时 列表 框 中 新 增加 一 个 属性 选项 ， 在 “修改 属性 ”文本 柜 
中 输入 文本 “GB 材料 ” 在 “修改 标题 ”文本 框 中 输入 文本 “材料 ” 

@ 单 击 “ 属 性 列表 ”列表 框 中 的 空白 处 ， 完 成 属性 的 添加 ， 此 时 对 话 框 如 图 7.4.7 所 示 。 


属性 隔 四 
当前 选择 : 限 Tiwiressp anw 可 
字体 | 交 本 | 图 形 | 特征 属性 | Bon 格式 | 报告 的 属性 | 
属性 列表 
三 县 2B. 3mm 
地 件 编号 代号 BE2. Trm 
描述 曾 注 B2, Tmm 
草 量 草 量 62. Tmm 
项 目 编号 序号 BE2. Trim 
名 称 名 称 62. Tmm 
呈 材 料 材料 B2., Tmm 
We 全 确定 | 全 应 用 | 关闭 | 


图 7.4.7 “报告 的 属性 ”选项 卡 (二 ) 
(4) 调整 属性 的 排列 顺序 。 
QD 里 击 “ 属 性 列表 ”列表 框 中 的 
排 在 列表 框 中 第 1 位。 
@ 单 击 “ 属 性 列表 ”列表 框 中 的 芒 
在 列表 框 中 最 后 1 位 。 
(3 参照 上 和 耐 的 操作 方法 ， 调 整 其 余 属性 的 排列 顺序 ， 结 果 如 图 7.4.8 所 示 。 


项 ， 然 后 单 击 “ 上 移 ” 按 钮 个 若干 次 ， 使 其 


国 这 项 ， 然 后 单 击 “ 下 移 ” 按 钮 由 | 若干 次 ， 使 其 拓 


尾 性 1 ?|X 
当前 选择 : 康 . 1 DrwDresstUp /Main View | 
字体 | 立 本 | 图 形 | 特征 属性 | BoW 格式 | 报告 的 属性 | 
尾 性 列表 
日 纠 与 B2. Tmm 
零件 编 号 代号 B2. Tmm 
名 称 名 称 B2. Tmm 
数量 数量 2B. Jmm 
B 材 料 材料 B2. Tmm 
重量 重量 B2. Tmm 
描述 备注 B2. Tmm 
ey | Sa] mm| x | 


图 7.4.8 “报告 的 属性 ”选项 卡 (三) 
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(5) 调整 属性 的 列 宽 。 
QD 里 击 “ 属 性 列表 ”列表 框 中 的 
1 2 


El 先 项 ， 然 后 在 “修改 列 宽 ” 文 本 框 中 输入 数值 


@ 单 击 “ 属 性 列表 ”列表 框 中 的 加 Ww 选项， 然后 在 “修改 列 宽 ” 文 本 框 中 输入 数值 
30。 


@) 参 照 上 面 的 操作 方法 ， 依 次 调整 其 余 属 性 的 列 宽 ， 列 宽 数 值 分 别 为 38、12、25、25 
和 38; 结果 如 图 7.4.9 所 示 。 


尾 性 了 上 | 
当前 选择 : | 表 . liDrwDressUp. /Main View "| 


更 放 | 


图 7.4.9 “报告 的 属性 ”选项 卡 〈 四 ) 
Stage4. 定位 物料 清单 


按 下 键 往 上 的 Shift 键 ， 拖 动物 料 清 里 表格 到 标题 柱 上 方 的 合适 位 置 ， 结 果 如 图 7.4.10 
所 示 。 


让 下 
2S-010 
罗 009 下 3 
右 摩 粹 片 se 


S125-007 知 轴 1 145 lSkg - | 
A 
站 摩 探 片 


图 7.4.10 ”定位 物料 清单 
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Stage5. 编辑 物料 清单 的 文本 


Step1. 双击 高 级 物料 清单 的 表格 ， 将 其 激活 ， 然 后 单 击 图 7.4.11 所 示 的 区 域 ， 选 中 整 
个 表格 〈 此 时 文本 为 黑 底 白字 显示 )， 如 图 7.4.11 所 示 。 


二 网 ， 2S-—011 
单 击 此 区 域 6 7S-010 


Z9-009 


ZS-008 在 草 探 上 
£5-—007 
2S—006 

AS—DUs 


图 7.4.11 选中 表格 文本 
Step2. 右 击 黑 底 白 字 的 显示 文本 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 和} 今 ， 和 东 统 弹出 “ 属 


下 拉 列 表 中 选择 国 国 轩 和 4 项 ， 其 余 参 数 采用 默认 设置 。 
Step3. 单 击 总 确定 上 扩 包 ， 完 成 表格 文本 的 编辑 ， 单 击 图 纸 空白 处 ,结果 如 图 7.4.12 所 


小。 


Stage6. 保存 工程 图 文件 
选择 下 拉 菜 单 攻 一 > 辐 攻 2 生生 入， 保存 工程 图 文件 。 


7.5 ”创建 雪人 件 的 序号 


零件 的 序 与 在 疲 配 体 工程 图 中 用 来 指示 与 物料 浓 单 相对 应 的 和 零件， 在 使 用 CATIA 创建 
工程 图 时 ， 和 零件 序 亏 可 分 为 “数字 ”和 “字母 ”两 关 ， 下 面 以 “数字 ” 关 型 为 例 ， 来 讲解 
创建 零件 的 序 所 的 一 般 操 作 步 又 。 


7.5.1 目 动 生成 零件 序号 


在 工程 图 中 自动 生成 零件 序号 前 ， 必 须 在 零件 或 装配 体 中 提前 设置 零件 的 序号 ， 然 后 
可 在 工程 图 中 直接 插入 符合 要 求 的 零件 序号 ， 下 面 介绍 自动 生成 零件 序号 的 一 般 操作 步 又 。 
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Stage1， 在 装配 体 环境 中 生成 零件 序号 


Step1. 打开 一 个 装配 体 文 件 D:\cat20.7\work\ch07\ch07.05\asm_clutch.CATProduct。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 加 下 一 本国 于 下 人, 进入 
“产品 结构 ”工作 台 。 

说 明 : 如 果 CATIA 系统 已 处 在 “产品 结构 ”工作 台 ， 此 步 操 作 请 跳 过 。 

Step3. 在 特征 树 中 选中 人 号 JE II， 然后 单 击 “ 产 品 结构 ”工具 条 中 的 “生成 编 
号 ” 按钮 剖 |， 系 统 弹 出 图 7.5.1 所 示 的 “生成 编号 ”对 话 框 。 


图 7.5.1 所 示 的 “生成 编号 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 。 哑 区 域 ， 选 树 编 号 的 生成 模式 ， 
思 ” 则 型 数 :1 2 3 单 选项 :使 用 “整数 ”的 方式 生成 编号 
团 。 风 字 终 :A BC .LM 班 .…， 单 选项 ， 使 用 “字母 ”的 方式 生成 编号 
@ ES 区 域 : 可 以 通过 选中 相应 的 选项 来 保留 或 替换 已 经 存在 的 编号 。 
Step4. 定义 参数 。 选 中 “生成 编号 ”对 话 框 中 轨 t 区 域 的 思 型 几 :1 2 3 单 选 项 ， 单 击 
总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 编号 的 生成 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 国生 命 令 ， 保 存 装配 体 文件 。 


Stage2， 在 工程 图 环境 中 自动 生成 零件 序号 


Step1. 打开 一 个 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch07\ch07.05\asm_clutch.CAT Drawing。 

step2. 激活 剖 视 图 A 一 A。 在 特征 树 中 依次 单 击 I ER 天国 一” 中 EE 和 | 
的 节点 ， 然 后 双击 后 丑 四 二 点 下 的 章 疯 图， 将 其 激活 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 图 一 和 一 > 且 站 江湖 合 仿 ， 系 统 自动 


生成 7.5.2 所 示 的 零件 序号 。 
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图 7.5.2 初步 生成 零件 序号 
Step4. 调整 零件 序号 引出 线 依附 点 的 位 置 。 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 其 引出 线 
依附 点 的 位 置 不 能 够 清晰 的 指出 零件 ， 这 需要 读者 通过 手动 的 方法 拖 动 引出 线 依 附 点 到 合 
适 的 位 置 ， 有 具体 操作 此 处 不 做 资 述 。 
Step5. 调整 零件 序号 文本 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 文字 的 位 置 ， 结 有 末 如 
7.5.3 所 示 。 


说 明 : 如 果 要 删除 零件 序号 ， 可 直接 选取 该 零件 序号 ， 然 后 按 Delete 键 ， 即 可 删除 。 


QU (1 (4 moeo 
NE 
ls | 

ss 


图 7.5.3 ”调整 零件 序号 引线 依附 点 和 文字 位 置 后 
Step6. 调整 零件 序号 的 排列 顺序 。 
(在 高 级 物料 清单 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
统 弹 出 图 7.5.4 所 示 的 “编辑 物料 清单 ”对 话 框 。 
O) 在 列表 框 中 单 击 图 7.5.4 所 示 的 “ 短 轴 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 上 移 ” 按 钮 全 bp 次 ， 使 其 
排 在 列表 框 中 第 1 位 。 
G) 在 列表 框 中 单 击 “长 轴 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 下 移 ” 按 钮 由 |， 使 其 排 在 列表 框 中 最 后 


1 位 。 


编辑 BDI 
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编辑 物料 清单 


本 授 1 235 
06 下 健 1... Qe35 0.003ke_ ~ -7 
| 75-008 ”五 谭 报请 1 35 DBlgkg 一 
5 zs-009 右键 1 Q235 0D.DoTkg - 个 
6 zs-010 长 轴 1 45 Dllgzkg - 
1 Q235 - 


图 7.5.4 “编辑 物料 清单 ”对 话 框 
(4) 单 击 意 确定 匀 钮 ， 完 成 序号 的 重新 排序 ， 结 果 如 图 7.5.5 所 示 。 


图 7.5.5 ”调整 零件 序号 的 排列 顺序 
注意 : 此 时 物料 清单 中 也 发 生 了 同样 的 顺序 变化 ， 如 图 7.5.6 所 示 。 


?| -010 | 长 轴 1 4 | 041l9xkg| 一 
6€| NS | 上 下 | 103 40scs| 一 
5 | 7xs-009 | 不 刍 | 1 035 | 00orkg| -| 
1 | 0235 | O69kg| - 
3 | 75-006 | 直人 | 1 | 035 0003kg| -| 
在 1 | 0235 | 0.535kg | 一 
| 2S-007 | 给 轴 |1| 45 Jolks | = 
备注 


图 7.5.6 调整 后 的 物料 清单 
Step7. 调整 零件 序号 引出 线 的 类 型 。 
(1) 在 工程 独 中 单 击 零件 序号 由 ， 然 后 右 击 图 7.5.7 所 示 的 六 点 ， 在 系统 弹出 的 图 7.5.8 


op 口 


所 示 的 快捷 菜单 中 选择 加 


~ 
、 右 击 此 端点 


图 7.5.7 选择 零件 序号 
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无 符号 (9 变 下 加 
性 开放 重头 可 趟 透明 正方 形 
em kX 透明 区 头 加 实 必 下 方形 
KX 不 透明 重头 不 透明 三 角形 


二 加 请 点 站 实 恬 三 角形 
三 记 现实 必 前 头 沙 观 开 放 前 头 
a Ss 


伍 号 形状 


发 加 号 


各 实心 加 


图 7.5.8 ”快捷 菜单 
7.5.8 所 示 “ 快 捷 菜 单 ” 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ NR 选项 : 该 选项 用 于 在 零件 序号 引出 线 中 增加 断 点 ， 如 图 7.5.9 所 示 。 
@ 过 和 中断 选项 : 该 选项 用 于 对 零件 序号 引出 线 进行 打 断 ， 如 图 7.5.10 所 示 。 
@ 9 选项 : 该 选项 用 于 除去 零件 序号 引出 线 和 末端 依附 点 ， 如 图 7.5.11 所 


-一 


1 


/ 下 
图 7.5.9 “添加 断 点 ”选项 图 7.5.10 “添加 中 断 ” 选 项 图 7.5.11 “ 移 除 引出 线 / 问 点 ”选项 
@ 和 放 = 汪 人 “ 选 项 :该 选项 中 包括 零件 序号 引出 线 依 附 点 的 类 型 。 
回环 作 3 选项 : 该 选项 用 于 设置 没有 零件 序号 的 引出 线 依附 点 ,如 图 7.5.12 所 示 。 
回 ”长 开 避 箭头 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 开放 的 箭头 ， 
如 图 7.5.13 所 示 。 


回 。 区 表 果 头 选项 ; 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 透明 的 箭头 ， 
如 图 7.5.14 所 示 。 


人 


图 7.5.12 “无 符 写 ”选项 图 7.$.13 “开放 箭头 ”选项 图 7.5.14 “透明 箭头 ”选项 


加 状 丰 这 昌 兽 头 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 不 透明 的 
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箭头 ， 如 图 7.5.15 所 示 。 

回 坚实 稍 尖 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依 附 点 的 类 型 是 实心 的 箭头 ， 
如 图 7.5.16 所 示 。 

回 ”包租 明 回 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 透明 的 圆 ， 如 
图 7.5.17 所 示 。 


A 


图 7.5.15 “不 透明 和 涉 ” 选 项 图 7.5.16 “实心 箭头 ”选项 图 7.5.17 “透明 圆 ” 选 项 

回 “局 不通 明 贺 选 项 ; 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 不 透明 的 圆 ， 
如 图 7.5.18 所 示 。 

回 “各 实 5 加 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依 附 点 的 类 型 是 实心 的 圆 ， 如 
图 7.5.19 所 示 。 

回锅 变 贺 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 带 有 交叉 符号 
的 圆 ， 如 图 7.5.20 所 示 。 


A 


图 7.5.18 “不 透明 圆 ” 选 项 图 7.5.19 “实心 圆 ” 选 项 图 7.5.20 “交叉 圆 ” 选 项 
回 口 不 透明 FE 方形 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 不 透明 的 
正方 形 ， 如 图 7.5.21 所 示 。 
回国 实心 正方 带 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 实心 的 正 
方形 ， 如 图 7.5.22 所 示 。 
回 这 不 透明 = 角形 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依 附 点 的 类 型 是 不 透明 的 
三 角形 ， 寻 图 7 了 .5.23 所 示 。 


1 1 
-有 一 ~ 量 一 小 


图 7.5.21 “不 透明 正方 形 ” 选 项 图 7.5.22 “实心 下 方形” 选项 图 7.5.23 “不 透明 三 角形 ”选项 
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回 。 才 实 必 = 角 形 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 实心 的 三 角 
形 ， 如 图 7.5.24 所 示 。 

回 “ 绒 开 总 入 头 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 双开 放 的 
箭头 ， 如 图 7.5.25 所 示 。 

团 。” 飞 波形 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 波浪 线 ， 如 
图 7.5.26 所 示 。 


图 7.5.24 “实心 三 角形 ”选项 “图 7.3.25 “双开 放 箭 头 ” 选 项 图 7.5.26 “波形 ”选项 
团 ” 光 习 呈 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 又 号 ， 如 
图 7.5.27 所 示 。 
回 ” 北 加 9 选项: 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依 附 点 的 类 型 是 加 号 ， 如 
图 7.5.28 所 示 。 


| 1 hh 
图 73.27 ”和 又 号 ”和 碗 项 图 7.5.28 “加 号 ”选项 
@ 如 果 用 户 想 零件 序号 的 文本 属性 ， 用 户 可 以 在 零件 序号 上 单 击 除 零件 序号 引 


出 线 依附 点 之 外 的 任意 位 置 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 ey 中 选择 有 


J ee 


页 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 的 文本 没有 框架 ， 如 图 7.5.30 所 示 。 

= 该 选项 用 于 设置 零件 序号 的 文本 的 框架 是 圆 ， 如 图 7.5.31 所 示 、 

加 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 的 文本 的 框架 是 圆 ， 但 框架 不 随 字体 大 
小 的 改变 而 改变 ， 如 图 7.5.32 所 示 ， 
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EE 阿 四 
当前 选择 : | 雷 伯 序号 . 247DrwIresslUp 47 视图 -th "| 
特征 属性 | 图 形 | 字体 | 文本 | 


框架 : 


定位 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
定位 点 : 


对 襄 : 区 : 1 
[a 顶部 左 训 "| Ey "| 请 .94 秋 ”3.513m 车 


定位 模式 : 行 间距 模式 : 行 间距 : | 自动 换行 


| 底部 到 项 部 "| 也 Don 昌 F DOb mm 加 


二 | 
总 应 用 | 关闭 


图 7.5.29 “属性 ”对 话 框 


图 7.$.30 “无 ”选项 图 7.5.31 “ 圆 ” 选 需 “《=) 图 7.5.32 “ 圆 ” 选 项 〈 二 ) 
(2) 参照 步骤 (1) 的 方法 ， 调 整 所 有 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 ， 结 果 如 图 7.5.33 


所 未 。 
Step8. 全 此 ， 该 工程 视图 的 零件 序 写 修改 完成 ， 你 存 工程 图 文件 。 


75M | 

el 3- | 区 5 

0. UOTks 

| 4 | 73-008 | 太 导 所 | 1 | 035 |06lgks | 一 | 

一 
ETE ET 苇 和 


图 7.5.33 ”完成 序号 添加 后 的 工程 图 
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7.5.2 手动 生成 零件 序号 


在 自动 生成 零件 序号 后 ， 可 通过 “标识 符 生成 ”命令 来 手动 添加 缺少 或 误 删 的 零件 序 
号 ， 也 可 以 利用 此 命令 为 装配 体 工 程 图 添加 完整 的 零件 序号 。 下 面 我 们 将 介绍 手动 添加 零 
件 序 号 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 误 删 的 零件 序号 1 (在 上 一 节 的 基础 上 继续 练习 ) 。 


R= 
图 7.5.34 工程 图 部 分 视图 
step2. 激活 视图 。 在 特征 树 中 依次 单 击 I ER 一 [区 ES 有 的 节点 
然后 双击 后 图 基地 点 下 的 如 B 国 宙 图 4 标 ， 将 其 激活 。 
Step3. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 到 一， ES 全 信 ， 
在 图 7.5.34 所 示 的 位 置 双击 ， 系 统 弹出 “创建 零件 序号 ”对 话 框 ， 在 “创建 零件 序号 ”对 话 杠 
的 文本 框 中 输入 零件 序号 1， 单 击 屯 _ 王室 j 护 钮 完成 创建 ， 如 图 7.5.35 所 示 。 


图 7.5.35 ”添加 零 部 件 序号 


Step4. 参照 7.5.1 中 的 Stage2 的 方法 ， 调 整 零件 序号 引线 依附 点 、 零 件 序 号 文本 的 位 置 
以 及 零件 序号 引 绪 依 附 点 的 类 型 ， 结 果 如 图 7.5.36 所 示 。 
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图 7.5.36 ”调整 零件 序号 设置 后 


7.6 ”物料 清 里 制作 荡 例 


范例 概述 : 

本 范例 从 设置 零件 模型 的 自 定义 属性 和 装配 体 的 物料 清单 分 析 开 始 ， 详 细 介 绍 了 物料 
清单 的 创建 和 编辑 的 操作 过 程 。 学 习 本 范例 要 重点 掌握 的 是 通过 在 零件 模型 中 添加 自 定义 
属性 ， 最 后 在 工程 图 中 生成 物料 清单 的 技巧 。 本 范例 的 最 终 效果 如 图 7.6.1 所 示 。 

Task1 . 添加 零件 自 定义 信息 / 蔬 、 

Stage1. 打开 文件 

Step1. 打开 装配 体 文件 。 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > [5 命令， 未 统 弹 出 “选择 文件 ” 
对 话 框 , 选择 文件 路 径 : D:\cat20.7\work\ch07\ch07.06\asm_example.CATProduct。 单 击 EECO | 
按钮 。 

Step2. 打开 工程 图 文件 。 选择 下 拉 菜 单 国 因 一 > LE 呈 全 今 ， 示 统 弹 出 “选择 文件 ” 
对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.7\work\ch07\ch07.06\asm_example.CATDrawing 。 单 击 
[9 开 @ | 扩 乌 ， 打 开工 程 图 ， 如 图 7.6.2 所 示 。 


Stage2 . 添加 雪 件 轴承 座 基 座 的 属 性 


step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 国宝 攻 今 ， 

step2. 打开 零件 。 Nt 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 本 ui 人 信 ， 打开 零件 “down_base”。 

Step3. 在 特征 树 中 右 击 亿 JEE 作 王国， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 有 
令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 产品 选 项 卡 下 的 .证 洋基 直属 性 _j 校 饲 ， 系 统 
弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 
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图 7. 6. 1 
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图 7.6.2 ”工程 图 文件 


Step4. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 添加 “代号 ”属性 。 在 荔 类 型 允 数 由 疼 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 栅 ， 单 击 
新 类 型 佑 数 二 饥 ， 在 加 8 各 和 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 代 号 ,在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 属性 值 001; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

(2) 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 .部 娄 型 驮 数目 交 馈 ， 在 镶 各 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 名 称 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 基 座 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

(3) 添加 “材料 ”属性 。 单 击 剖 妆 型 鸡 数 由 交 馈 ， 在 人 各 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 材料 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 Q235， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “ 材 
料 ” 属 性 的 添加 。 

(4) 添加 “备注 ”属性 。 单 击 剖 妆 型 鸡 数 由 交 馈 ， 在 各 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 备注 ， 在 对 话 框 内 的 室 白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

(5) 添加 “重量 ”属性 。 在 副 关 型 鸡 数 外交 馈 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 达 项 ， 单 击 
.新 类 型 参数 第 妆 钙 ， 在 加 和 名称 和 年 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 重量 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 匀 馈 。 

(6) 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 三 选项 卡 ， 在 讽 区 域 的 三 ;: 文 
本 框 中 查看 零件 的 质量 为 0.298kg, 然后 打开 玉昌 选项 卡 ， 在 产品 : 已 于 加 的 属性 区 域 下 的 荐 量 
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文本 框 中 输入 数值 0.298kg。 
(7) 单 击 硬 _ 确 定 上 钮 ， 完 成 轴承 座 基 座 属性 的 添加 。 
Step5. 保存 该 零件 模型 文件 。 


Stage3. 添加 零件 轴承 座 轴瓦 1 的 属性 


step1. 打开 堆 件 。 在 特征 树 中 右 击 人 1EEEESEE ee 出， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 命令 ， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 在 特征 树 中 右 击 僚 ] 国 村里， 在 洋 山 的 快捷 菜单 中 选择 EE 下 E05 直人 人， 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 总 选 项 卡 下 的 证 洋基 地 属性 上 甩 包 ， 系 统 弹出 
“定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 添加 “代号 ”属性 。 在 . 普 关 型 营 数 | 术 包 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国清 光 项 ， 单 市 
新 关 型 基数 目 包 ， 在 纺 昌 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 代号 ,在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 属性 值 002， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

(2) 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 .部 类 型 驮 数目 灾 馈 ， 在 纺 各 称 和 证 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 名 称 ,在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 轴瓦 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

(3) 添加 “材料 ”属性 。 单 击 剖 妆 型 鸡 数 朋 交 馈 ， 在 和 各 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 材料 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 Q235， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “ 材 
料 ” 属 性 的 添加 。 

(4) 添加 “备注 ”属性 。 单 击 剖 妆 型 鸡 数 朋 交 馈 ， 在 和 各 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 备注 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

(5) 添加 “重量 ”属性 。 在 副 类 型 驮 数 几 六 馈 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 达 项 ， 单 击 
.新 类 型 驮 数 用 交 馈 ， 在 过 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 重量 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 j 拉 馈 。 

(6) 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 三 选项 上 不， 在 党 区域 的 后 : 文 
本 框 中 查看 零件 的 质量 为 0.071kg, 然后 打开 产品 选项 卡 ， 在 产品 : 已 添 的 性 区 域 下 的 芽 量 
文本 框 中 输入 数值 0.071kg。 

(7) 单 击 . 总 确定] 校 钮 ， 完 成 轴承 座 轴 瓦 1 属性 的 添加 。 

Step4. 保存 该 零件 模型 文件 。 
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Stage4. 添加 和 雪 件 轴承 座 枫 块 1 的 属性 


step1. 打开 零件 。 在 特征 树 中 右 击 @EREERREEESS LO 旺 ， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 命令 ， 比 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2 在 特征 树 中 右 击 登 ] 国 国 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 人, 示 
统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 品 选 项 卡 下 的 .证 关 基 直属 性 j 灾 馈 , 系统 弹出 “ 定 
义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 添加 “代号 ”属性 。 在 剖 关 型 芝 数 外交 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 E 国 过 项 ， 单 击 
新 类 型 戎 数 jj 饥 ， 在 加 8 各 和 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 代 号 ,在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 属性 值 003， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

(2) 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 副 妆 型 允 数 中立 馈 ， 在 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 和 第 
二 个 文本 框 中 输入 属性 值 棉 块 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ”属性 的 添加 。 

(3) 添加 “材料 ”属性 。 单 击溃 关 型 鸡 数 用 交 钙 ， 在 加 和 名称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 材料 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 45; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “材料 ” 
属性 的 添加 。 

(4) 添加 “备注 ”属性 。 单 击 带 娄 型 驮 数 用 交 馈 ， 在 各 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 备注 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

(5) 添加 “重量 ”属性 。 在 事 关 型 营 妆 | 拉 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 远 项 ， 单 击 
.新 类 型 参数 用 交 铅 ， 在 纺 昌 和 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 重量 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 多 馈 。 

(6) 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 三 选项 卡 ， 在 完 区 域 的 三 ; 文 
本 框 中 查看 零件 的 质量 为 0.009kg, 然后 打开 产品 选项 卡 ， 在 产品 : 已 添 加 的 尾 作 区 域 下 的 荐 量 
文本 框 中 输入 数值 0.009kg。 

(7) 单 击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 轴承 座机 块 1 属性 的 添加 。 

Step4. 保存 该 零件 模型 文件 。 


Stage5. 添加 零件 轴承 座 上 蔓 的 属性 


step1. 打开 零件 . 在 特征 树 中 右 击 坊村 3 国 ， fj 汪 入 快捷 菜单 
中 选择 一 命令 ， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 在 特征 树 中 右 击 伟 J[EE， 在 阐 出 的 快捷 闲 音 中选 拉 [下 国生 
令 ， 系统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 产品 选项 卡 下 的 .证 洋基 直属 性 _j 校 馈 ， 系 统 
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弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 添加 “代号 ”属性 。 在 . 壮 关 型 营 数 | 术 包 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 六 项， 单 币 
-新 关 型 大 数目 包 ， 在 纺 昌 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 代号 ,在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 属性 值 004， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

(2) 添加 “名 称 ” 属 性。 单 击 剖 妆 型 鸡 数 用 交 馈 ， 在 各 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 名称 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 上 盖 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

(3) 添加 “材料 ”属性 。 单 击 剖 妆 型 鸡 数 用 交 馈 ， 在 全 8 各 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 材料 , 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 HT200; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 , 完成 “ 材 
料 ” 属 性 的 添加 。 

(4) 添加 “备注 ”属性 。 单 击 剖 妆 型 鸡 数 用 交 馈 ， 在 和 各 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 备注 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

(5) 添加 “重量” 属性。 在 .新兴 型 萝 数 扩 包 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 单 击 
.新 类 型 参数 用 关 钙 ， 在 加 名称 和 秸 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 重量 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 恕 -确定 j 拉 馈 。 

(6) 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 三 选项 卡 ， 在 党 区域 的 二: 文 
本 框 中 查看 零件 的 质量 为 0.089kg, 然后 打开 产品 选项 卡 ， 在 产品 : 已 添 的 届 性 区 域 下 的 荐 重 
文本 框 中 输入 数值 0.089kg。 

(7) 单 击 章 确定 | 扩 钮 ， 完 成 轴承 座 上 盖 属 性 的 添加 。 

Step4. 保存 该 零件 模型 文件 。 


Stage6. 添加 零件 轴承 座 螺 栓 1 的 属性 


step1. 打开 零件 。 在 特征 树 中 右 击 叙 N 本 6 国 ，# #4 的 快捷 菜单 中 选择 
sp 车 人 ， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 在 特征 树 中 右 击 登 - 国 副 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 让 E2233 人, 示 
统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 曲 选 项 卡 下 的 .证 关 基 机 必 性 .上 灾 馈 , 系统 弹出 “ 定 
义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 添加 “代号 ”属性 。 在 . 普 关 型 营 数 j 术 包 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 六 项 ， 单 市 
新 类 型 佑 数 jj 饥 ， 在 加 和 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 代号 ,在 第 二 个 文本 框 中 输 
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入 属性 值 005， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

(2) 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 剖 妆 型 难当 由头 钙 ， 在 加 名 种 3 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 名 称 ,在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 螺栓 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ,完成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

(3) 添加 “材料 ”属性 。 单 击 新兴 型 营 数 有 冯 包 ， 在 编 8 各 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 材料 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 Q235， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “ 材 
料 ” 属 性 的 添加 。 

(4) 添加 “备注 ”属性 。 单 击 新 尖 型 营 数 目 乌 ， 在 编 8 各 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 备 注 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

(5) 添加 “重量 ”属性 。 在 剖 关 型 伏 数 多 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 过 项 ， 单 击 
.新 类 型 天 数 用 交 馈 ， 在 编 吕 种 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 重量 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 久 馈 。 

(6) 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 三 选项 发， 在 讽 区 域 的 三 : 文 
本 框 中 查看 零件 的 质量 为 0.004kg, 然后 打开 产品 选项 卡 ， 在 产品 : 已 添 加 的 性 区 域 下 的 荐 重 
文本 框 中 输入 数值 0.004kg。 

(7) 单 击 章 确定 上 馈 ， 完 成 轴承 座 螺 栓 1 属性 的 添加 。 

Step4. 保存 该 零件 模型 文件 。 


Stage7. 添加 零件 轴承 座 螺 母 1 的 属性 


step1l. 打开 零件 。 在 特征 树 中 右 击 人 EGR， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 命令 ， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 在 特征 树 中 右 击 从] 国 唱 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 沈 择 四 二 人 有 生命 仿 ， 系 纹 
弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 疡 虽 选项 卡 下 的 . 副 类 型 林 涩 用 交 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 
其 他 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 添加 “代号 ”属性 。 在 . 普 状 型 营 数 | 护 包 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国清 六 项 ， 单 市 
新 类 型 若 数 目 乌 ， 在 编 可 名 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 代 号 , 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 属性 值 006; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

(2) 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 .部 娄 型 天 数目 交 馈 ， 在 二 3s 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 名 称 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 螺母 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “各 
称 ” 属 性 的 添加 。 

(3) 添加 “材料 ”属性 。 单 击 . 剖 关 型 休 数 由 交 馈 ， 在 二 8 各 和 昨 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
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性 名 称 材料 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 Q235， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “ 材 
料 ” 属 性 的 添加 。 

(4) 添加 “备注 ”属性 。 单 击 . 剖 关 型 休 数 有 交 馈 ， 在 过 各 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 备注 ， 在 对 话 框 内 的 室 白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

(5) 添加 “重量 ”属性 。 在 副 类 型 伏 数 由 扩 馈 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 过 项 ， 单 击 
.新 类 型 从 数 用 关 馈 ， 在 辐 s 和 和 和 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 重量 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 | 控 饵 ， 

(6) 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “属性 ”对 话 框 中 的 三 选项 卡 ， 在 党 ?区域 的 后: 文 
本 框 中 查看 零件 的 质量 为 6.574e-004kg， 然 后 打开 产品 选项 卡 ， 在 产品 : 已 添 加 的 属性 区 域 下 的 
芋 量 。 文 本 框 中 输入 数值 6.574e-004kg。 

(7) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 轴承 座 螺 母 1 属性 的 添加 。 

Step4. 保存 该 零件 模型 文件 。 


Task2. 创建 材料 明细 表 


Step1. 选择 命令 。 激活 装配 体 后 选择 下 拉 菜 单 国 曙 一 > isa 全 仿 ， 系统 弹出 “ 物 
料 清 单 : asm_example ”对话 框 。 

Step2. 定义 格式 。 单 击 其 对 话 框 中 的 掀 # 畏 单 选项 卡 下 的 .证 关 正式 | 榨 钮 ， 系统 弹出 “ 物 
料 清单 ， 定 义 格式 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 显示 属性 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 物 和 清单 的 属性 区 域 下 显示 的 属性 文本 框 中 依次 选择 
国 汪 计 项 ， 然 后 单 击 . 浊 控 钮 ， 将 这 些 属性 隐藏 ， 按 住 Ctrl 键 ， 
在 隐 这 的 性 文本 框 中 依次 选择 国治 、 国生 页， 锥 后 单 击 必 | 控 钮 ， 单 击 
捕 要 说 明 的 属性 区 域 下 的 _ 刘 胶 钮 。 

Step4. 调整 属性 列表 顺序 。 选 择 “物料 清单 ， 定义 格 式 ” 对 话 框 中 显示 的 尾 性 区 域 的 文本 
框 中 的 国 时 选项 ， 单 市 自控 钮 ， 然 后 选择 的 民 性 区 域 的 文本 框 中 的 国生 项 ， 移 择 国 ] 
项 ， 单 击 图 | 按钮 ， 然 后 选择 显示 的 届 性 区 域 的 文本 框 中 的 国 呈 入 项 ， 单 市 总 确定 月: 钮 ， 东 统 
返回 至 “物料 清单 :asm_example” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 | 按钮. 

Step5. 保存 该 朔 配 体 模型 文件 。 


Task3. 在 工程 图 中 插入 物料 清单 
Stage1. 创建 物料 清单 


Step1. 切换 窗 口 , 选择 下 拉 菜 单 国 J mf 二 人 > 
step2. 更 新 文件 。 在 特征 树 中 右 击 此 改 清 国 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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Ee 人、 
人。 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 


令 。 


Step4. 放置 物料 清单 。 在 工程 图 窗口 任意 位 置 单 击 以 放置 物料 请 单 , 结果 如 图 7.6.3 所 未 。 
人 :ea 


图 7.6.3 ”插入 材料 清单 


Stage2. 编辑 物料 清单 
Step1. 删除 物料 清单 标题 栏 。 


双击 物料 清单 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 然 后 将 鼠标 指针 移动 到 图 7.6.4 所 示 的 位 置 ， 
当 鼠 标 指 针 变 为 图 7.6.4 所 示 的 样式 后 右 击 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 单 中 选择 邮 弄 
命令 ， 结 果 如 图 7.6.5 所 示 。 


在 此 处 单 击 


Up 上 | DD DA ee 
Le 时 4 EAA | 
图 7.6.5 删除 材料 请 单 标题 栏 后 


Step2. 调整 字体 。 
(1) 双击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 7.6.6 所 示 的 单元 格 并 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 力量 人 令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
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i 
站 坟 


峰 尾 中 A i Te 0 
直入 dd 
: 图 7.6.6 选取 要 调整 字体 的 单元 格 

(2) 在 字体 选项 卡 字体 :下 拉 列 表 中 选择 国人 生起 ] 页 ， 在 大小 : 下 的 文本 框 中 
输入 值 2.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 在 普选 项 卡 号 区 域 中 的 守 总 :下 拉 列 表 中 选择 * 国 汪 , 在 纹 : 下 拉 列 表 中 先 
择 匡 EE 项 ， 在 人 9E 要 :下 拉 列 表 中 选择 议 葬 归 光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 然 后 在 空白 处 单 击 。 

(5) 再 次 双击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 7.6.7 所 示 的 单元 格 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 迁 抒 四 国信， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 字体 选项 卡 字体 :下拉 列 
表 中 选择 国生 让 J 页 ， 在 六 小 :下 的 文本 框 中 输入 值 3.5; 在 普选 项 卡 对 区 域 
中 的 二 点 :下 拉 列 表 中 选择 * 国 旨 ， 在 于 5: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 对 项， 在 人 号 : 下 
拉 列 表 中 选择 项 号 则 是 先 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 总 确定 上 校 饵 ， 在 空白 区 域 
单 击 ， 结 果 如 图 7.6.8 所 示 。 


一 一 
.二 芳 ,kg | LL 
EE 


图 7.6.8 ”调整 字体 后 


Step3. 调整 行 高 。 

(1) 双击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 图 7.6.9 所 示 的 位 置 ， 当 鼠标 指 
针 变 为 图 7.6.9 所 示 的 样式 后 ， 鬼 住 鼠 标 左 键 拖 动 选取 图 7.6.9 所 示 的 单元 格 并 右 击 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 末 蛙 中 选择 于 Be 全 令 ， 系 统 弹 出 “大 小 ”对 话 框 。 
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移动 到 此 位 置 
/ 


和 
ORB 


图 7.6.9 ”选取 要 调整 行 高 的 单元 格 
注意 : 在 选取 要 调整 行 高 的 行 后 ， 不 能 将 鼠标 移动 到 表格 内 部 再 右 击 ， 即 在 图 7.6.9 所 
示 的 放置 位 置 处 右 击 。 
(2) 在 “大 小 ”对 话 框 中 的 各 襄 文 本 框 中 输入 值 7.0, 单 击 总 确定 | 控 钮 , 结果 如 图 7.6.10 
所 示 。 


| KLE Ta 


To | 
20 | we | 
wa | True | 
35 | ye 


图 7.6.10 调整 行 高 后 


Step4. 编辑 单元 格 。 
(1) 反 转 行 。 双击 物料 清单 表格 将 其 激活 ,然后 移动 鼠标 指针 到 图 7.6.11 所 示 的 位 置 ， 
当 鼠 标 指针 变 为 图 7.6.11 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 到 和 印 , 反 
转 结 果 如 图 7.6.12 所 示 。 
移动 到 此 位 置 


1 


和 材料 | 重量 | 备注 | 


Tt 


加 
图 7.6.11 定义 鼠标 指针 放置 位 置 


EE | sy | 
3 | De | 
kg | | 
: me | | 
ke | | 


图 7.6.12 反 转 行 后 
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(2) 插入 列 。 

Q) 插入 第 一 列 。 双 击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 然 后 移动 记 标 指针 到 图 7.6.13 所 示 的 位 
置 , 当 鼠 标 指针 变 为 网 7.6.13 所 示 的 样式 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
插入 行 后 的 表格 如 图 7.6.14 所 示 。 


EL TI | 09 | oem 
| 上 一 | 
i 0.00kg | | 
ke | 
| 0.28kg | | 


图 7.6.13 ”定义 鼠标 指针 放置 位 置 


| We | 村 | 7 | 0 


Te 
终 里 | 和 村 糙 | 车 量 | 备注 
图 7.6.14 插入 第 一 列 
@ 插入 第 二 列 。 双 击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 移 动 鼠标 指针 到 图 7.6.15 所 示 的 位 置 ， 
当 和 鼠标 指针 变 为 图 7.6.15 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 命令 ， 括 
入 列 后 的 表格 如 图 7.6.16 所 示 。 


TE 

0 

0. 089ke 
U. 


Tt 

298ke 

妇 斑 
: SU 


4 
2 


| 
四 

ae | 
四 
EE 


移动 到 此 位 置 
图 7.6.1$ ”定义 鼠标 指针 放置 位 置 


| | gg 7 se | 
| | Te | | 
| li la nl | 
| 和 | 2 | 4 | me | | 
; 硬是 汪汪 到 本 于 于 到 

rz | | 

二 


| 02 | 四 | | 0355 | 0orkee 
| 1 | 二 | 1 | 235 | 29gke 
| 从 了 | 和 名称 | 数 旦 | 杆 欠 | 本 量 | 


C7 >» 
dp 
” 


图 7.6.16 插入 第 二 列 
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(3) 插入 行 。 双 击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 移 动 鼠 标 指针 到 图 7.6.17 所 示 的 位 置 ， 当 
鼠标 指针 变 为 图 7.6.17 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 昌 命令 ， 插 入 
行 的 表格 如 网 7.6.18 所 示 。 


移动 到 此 位 置 
/ rr 


] 06 虹 虹 233 6. 3174de—UUdk 
0. ( 


1 | M5 | 螺栓 | 2 | 0235 
02 | | 035 0 O07 
| | 八字 | 名 各 | 数 至 | 村 料 | 全 量 | 


图 7.6.17 定义 鼠标 指针 放 症 位 时 


EE EL gl Two EL | | 
| 605 | 沼 和 wa | omg | | 
re | | 

1 


| 9 | | 7 | Ha | O03ke 
| WwW | 和 类 | 7 | 5 | We | 
0 | 和 | 7 | 05 | no | 
| Ww | 和 | 1 | Qs | Uke | | 
EE | | | | 
| 代 避 | 名 称 | 缀 昌 | 和 材料 | 重量 | | 备注 
图 7.6.18 插入 行 


(4) 合并 单元 格 。 
@ 双击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 选 取 图 7.6.19 所 示 的 需要 合并 的 单元 格 并 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 医 国 命令 ， 合 并 结果 如 图 7.6.20 所 示 。 


| ol rr 和 LU|al ul | 
[nl 和 | Il il | 
zl aa 于]| 1 
i 


UL | 人 了 | 和 名称 | 效 香 | 本 糙 _ 


1 | | 0 


| 
图 7.6.20 单元 格 合并 结果 
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@ 参照 步 又 内 的 方法 ， 将 还 需要 合并 的 蛙 元 格 进 行 合 并 ， 结 果 如 图 7.6.21 所 示 。 


EE 
轴 太 
茶座 


0235 OE 
HT200 Figyke [| | 
和 0 00me | | 


”上 一 本 一 一 
图 7.6.21 单元 格 合并 结果 


”二 
(5) 填写 表格 内 容 。 
Q) 双击 物料 清单 表格 表格 将 其 激活 , 选取 图 7.6.21 所 示 的 单元 格 并 右 击 , 系统 弹出 “ 文 
本 编辑 器 ”对 话 框 ， 在 文本 栏 里 输入 文本 序号 ， 单 击 | 鸭 确定 |j 钮 ， 并 参照 Step2 调整 其 字 
体 ， 结 果 如 图 7.6.22 所 示 。 


探 下 6. 574c-004kg 
0. O04kg 
图 7.6.22 产生 文本 
@) 参照 (的 方法 ， 插 入 其 余 的 文本 并 适当 调整 字体 的 位 置 ， 结 果 如 图 7.6.23 所 示 。 


235 6. 574e-004kg 
、 0. 004kg 
.得 


-7]» 
0 
柑 块 


基 序 


is | | 
ve | | 
rt ll | 

一 age | | 

村 多 


图 7.6.23 ”产生 文本 


(6) 调整 列 宽 。 
@ 调整 第 一 列 列 宽 。 双 击 物料 清单 表格 , 然后 将 鼠标 指针 移动 到 图 7.6.24 所 示 的 位 置 ， 
当 鼠 标 指针 变 为 图 7.6.24 所 示 的 样式 后 ， 单 击 鼠 标 右键 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 今 ， 系 统 弹 出 “大 小 ”对 话 框 ， 在“ 大小” 对话 框 中 的 文本 框 
中 输入 值 8， 单 击 马 确定 ] 术 包 .。 
@ 调整 第 2~8 列 列 宽 。 参 照 步 骤 @ 的 方法 ， 调 整 第 2~8 列 的 列 宽 值 分 别 为 24、35、8、 
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25、30、30 和 20; 调整 列 宽 后 的 结果 如 图 7.6.25 所 示 。 


移动 到 此 位 置 


Ty : E : : 
| 0 om | | 
ml le | 
Dr al il ol ua | | | 


和 
四 


图 7.6.24 ”定义 忌 标 指针 放置 位 置 


| Te 


图 7.6.25 ”调整 列 宽 后 


(7) 调整 行 间 距 。 

双击 物料 清单 表格 ， 选 中 “序号 ”列表 单元 格 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选 
择 攻 it 贡 ， 在 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ** 选项 卡 区 域 中 的 生 虹 :文本 框 中 输入 值 
2.0， 单 击 总 -确定 jj: 包 ， 

@ 参照 由 方法 ， 调 整 “数量 ”列表 单元 格 文 本 的 行 则 距 值 为 2.0， 结 果 如 图 7.6.26 所 示 。 

(8) 调整 物料 清单 在 工程 图 中 放置 位 置 。 单 击 选 中 物料 清单 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 键 不 放 
拖 动 物料 清单 到 图 7.6.27 所 示 的 位 置 。 


0. 298kgE 


We | | 
备注 


图 7.6.26 ”调整 行 间距 后 
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图 7.6.27 材料 清单 摆 放 位 置 
Task4. 创建 零件 序号 
Stage1. 在 装配 体 环境 中 生成 零件 序 


Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 呈 一 2 00 全 人、， 并 双击 
各 其 激活 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “产品 结构 工具 ”工具 栏 中 单 击 茵 按钮 ， 系 统 弹 出 “生成 编号 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 选 中 “生成 编号 ”对 话 框 可 区 域 的 于 :1 2 3 .… 单 选项 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 零件 序号 的 生成 ，。 


Stage2， 在 工程 图 环境 中 自动 生成 零件 序号 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 上 
Step2. 激活 视图 。 tesla 一 > 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 生成 on 全 信 ， 生 成 
的 标识 符 如 图 7.6.28 所 示 。 

Step4. 调整 零件 序号 引线 依附 点 的 位 置 。 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 其 引线 依附 
点 的 位 置 不 能 够 清晰 的 指出 零件 的 位 置 ， 这 需要 读者 通过 手动 的 方法 拖 动 引线 依附 点 《如 
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实心 圆 和 箭头 等 ) 到 合适 的 位 置 ， 其 体操 作 此 处 不 做 次 述 。 


Step5. 调整 零件 序号 文本 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 文字 的 位 置 ， 调 整 后 
的 结果 如 图 7.6.29 所 示 。 


说 明 : 如 果 要 删除 零件 序号 ， 可 直接 选取 该 零件 序号 ， 然 后 按 Delete 键 ， 即 可 删除 . 

Step6. 调整 零件 序号 引线 依附 点 的 类 型 。 

(1) 在 工程 图 中 单 击 “零件 序号 4” 然 后 在 图 7.6.29 所 示 的 位 置 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 胰 二 0 一 > 命令， 零件 符号 变 为 实心 圆 ， 如 图 7.6.30 所 示 。 

(2) 参照 步骤 (1) 的 方法 ， 调 整 所 有 零件 序号 引线 依附 点 的 类 型 ， 调 整 后 的 结果 如 图 
7.6.30 所 示 。 


图 7.6.30 ”调整 零件 号 引线 依附 点 的 类 型 后 
Step7. 至 此 ， 访 工程 视 几 的 零件 序号 修改 完成 ， 保 存 工 程 图 文件 。 


第 8 章 饭 金 工程 图 


3 饭 金 件 一 般 是 指 具 有 均匀 厚度 的 金属 薄板 零件 ， 其 具备 质量 轻 ， 结 构 强 
度 好 ， 可 做 成 各 种 复杂 的 形状 等 特点 ， 因 而 在 机 电 设备 、 电 子 产 品 甚 至 航空 航天 等 领域 中 
得 到 广泛 的 应 用 。 本 章 将 通过 范例 ， 对 饭 金 件 工 程 图 的 创建 方法 进行 详细 讲解 . 


8.1 概述 
创建 饭 金 件 工程 图 的 方法 与 创建 一 般 零 件 工 程 图 基本 相同 ， 所 不 同 的 是 饭 金 件 的 工程 


图 需要 创建 展开 视图 。 展 开 视 图 是 饭 金 工程 图 比较 重要 的 部 分 ， 它 能 把 饭 金 特征 完全 呈现 
在 工程 图 中 。CATIA 的 工程 图 工作 合 为 设计 者 捉 供 了 比较 方便 地 创建 展开 视图 的 方法 。 


8.2 ” 汇 例 


下面 以 图 8.2.1 所 示 的 饭 金 工程 图 为 例 ， 来 讲解 创建 饭 金 件 展开 视图 及 其 他 正 交 视图 的 
一 般 操 作 步 又 。 


Stage1. 创建 饭 金 件 的 展开 视图 


Step1. 打开 零件 文件 D:\cat20.7\work\ch08\Part1l.CATPart。 
Step2. 狐 建 工程 图 文件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 因 一 > BG 呈 介 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 
(2) 选择 类 型 。 存 “新建” 对话 框 的 关 到 表 : 列表 框 中 选择 i 雪 先 项 以 创建 工程 图 文 
件 ， 单 击 总 靖宇 匀 钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 
(3) 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 如 二 下 拉 列 表 中 选择 本 玫 这 贰 ， 在 芭 本 经 下 拉 列 表 中 
和 因 迁 项 ， 选 中 加 电 庙 单 选 项 ， 取 消 选 中 口 自动 工作 台 时 隐 背 复 选 框 。 
(4) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 系 统 进入 工程 图 工作 台 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 麻 单 a 


选择 


Ep 
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图 8.2.1 人 饭 金 工程 网 


Step4， 在 系统 在 J 几何 国光 扣 参 考 面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 革 站 攻 可 一 。 EB 
切换 到 零件 环境 中 ， 选 取 图 8.2.2 所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 ， 系 统 自动 返回 到 工程 图 环 


卉 。 


选取 此 面 拖 动 此 旋转 手柄 
全 1 
1 
o 30 
a) 操作 前 b) 操作 后 


图 8.2.2” 选取 参考 平面 图 8.2.3 方向 控制 器 的 操作 
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Step5. 旋转 视图 。 拖 动 图 8.2.3a 所 示 方 同 控 制 副 中 的 “旋转 手柄 ” 绕 逆 时 针 旋 转 180 
全 图 8.2.3b 所 示 的 位 置 ， 最 后 在 图 纸 上 单 击 ， 完 成 展开 视图 的 创建 ， 如 图 8.2.4 所 示 ; 将 
该 钢 图 移动 到 图 纸 区 域 的 上 半 部 分 ， 如 图 8.2.1 所 示 。 


Stage2. 创建 饭 金 件 的 正 交 视图 


Step1. 创建 主 视图 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 恩 全 一 > EE 一 > ES 一 国人 合 今 . 
(2) 切换 窗口 。 在 系统 在 严 几何 图 形 上 选择 营 考 平面 的 提示 下 。 选择 下 拉 菜 单 且 呈 一 > 

全 人 ， 切 换 到 零件 模型 的 窗口 。 

(3) 选取 投影 平面 。 在 模型 上 选取 图 8.2.5 所 示 的 平面 作为 投影 平面 ， 系 统 返回 至 工 

程 图 窗口 。 


图 8.2.4 展开 视图 图 8.2.5 选取 投影 平面 


(4) 拖 动 预 多 图 的 绿色 边框 调整 视图 至 合适 的 放置 位 置 ， 在 图 纸 上 单 击 放 罩 主 视图 ， 
结果 如 图 8.2.6 所 示 。 

Step2. 创建 俯视 图 。 

注意 : 在 创建 俯视 图 时 ， 请 确定 正视 图 已 经 处 于 激活 状态 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 i 

(2) 放置 视图 。 在 主 视 图 下 方 的 任意 位 置 单 击 ， 生 成 图 8.2.7 所 示 的 休 视 图 。 


| 
图 8.2.6 正视 图 图 8.2.7 ”俯视 图 


Step3. 创建 全 训 视 岁 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 光一 > 一 > EE —» CIE. 

(2) 绘制 剖 切 线 。 在 系统 洁 虹 点 葬 W 这 或 各 线 的 提示 下 ， 绘 制图 8.2.8 所 示 的 剖 切 线 (给 
制 剖 切 线 时 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 的 绘制 )。 
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(3) 放置 视 岗 。 在 主 视 网 的 右 侧 单 击 来 放置 全 齐 视 图 ， 完 成 全 齐 视 图 的 创建 ， 结 果 如 
8.2.9 所 示 。 


_- 绘制 此 痢 切 线 


FF 


图 8.2.8 ”绘制 痢 切 线 图 8.2.9 全 齐 视 图 


Step4. 创建 轴 测 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 国 一 一 > 一 全 全 ， 

(2) 切换 窗口 。 在 系统 在 各 几 问 图形 上 演 近 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 可 
一 个 人 ， 切 换 到 零件 模型 的 窗口 。 

(3) 在 零件 模型 上 单 击 任意 位 置 ， 系 统 返 回 至 工程 图 窗口 。 

(4) 调整 投影 方向 。 直 接 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 以 完成 轴 测 图 的 创建 ， 然 后 移 至 合适 
的 放置 位 置 。 

(5) 修改 轴 测 图 的 切 边 显示 。 右 击 特 征 树 中 的 全 本 淹 测 多 图 ， 相 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 I 结合 今 , 未 统 弹出 “属性 ”对 话 框 , 在 对 话 框 中 打开 视图 | 选项 卡 ， 选 中 个 
区 域 的 外 交界 单 选项 ， 即 显示 切 边 ， 然 后 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 结 果 如 图 8.2.10 所 示 。 

说 明 : 切 边 就 是 直面 与 曲面 的 相 切线 。 


图 8.2.10” 轴 测 图 


Stage3. 添加 尺寸 标注 
在 展开 视 铅 和 正 交 视 钢 中 添加 网 8.2.1 所 示 的 尺寸 标注 。 
Stage4. 保存 工程 图 文件 


选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 辐 国 全 今 ， 示 统 弹 出 “保存 ”对 话 框 ， 为 文件 命名 后 单 击 
4 . 


第 9 章 工程 图 绽 合 江 例 


本 章 共 有 三 个 典型 范例 : 范例 1 为 创建 简单 的 工程 图 ,其 创建 过 程 具有 
一 般 性 ; 范例 2 为 复杂 零件 的 工程 图 ， 着 重 练习 各 种 视图 的 创建 及 尺寸 的 标注 等 ; 范例 3 
为 装配 体 的 工程 图 ， 读 者 要 重点 练习 材料 明细 表 和 零件 序号 的 创建 方法 。 这 三 个 范例 综合 
了 本 书 前 面 章 节 中 的 大 部 分 内 容 。 每 个 范例 力求 清晰 详细 ， 初 学 者 完全 可 以 按照 范例 中 的 
步骤 进行 学 习 ， 也 可 以 从 中 体会 操作 技巧 。 希望 读者 通过 这 三 个 范例 的 练习 ， 能 够 举一反三 ， 
解决 日 后 学 习 和 工作 中 遇 到 的 问题 ， 

在 创建 工程 图 前 ， 读 者 应 先 选择 下 扩 菜 单 匡 加 一 > 国 琴 和 和， 在 弹出 的 “选项 ”对 
话 框 中 设置 和 工程 图 有 关 的 各 属性 ， 如 视图 显示 、 切 边 显示 、 螺 纹 显 示 、 中 心 线 显 示 和 视图 标 
号 等 属性 ， 具 体操 作 步 骤 请 参照 本 书 2.1.3 小 节 ， 本 章 将 不 进行 讲解 。 


9.1 范例 1 


简单 亏 件 的 工程 图 


本 范例 以 一 个 简单 零件 介绍 完整 工程 图 的 创建 过 程 。 本 范例 工程 图 完成 后 如 图 9.1.1 所 


Task1. 创建 工程 图 视图 
Stage1. 打开 模型 文件 D:\cat20.7\work\ch09\ch09.01\shell bearing.CATPart 


Stage2. 新 建 工 程 图 


step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 | 呈 合 全， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 “新 建 ”对 话 框 的 % 到 区 过 列表 框 中 选择 选项 以 创建 工程 图 
文件 ， 单 击 局 _ 交 下 | 按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 制图 标准 。 

(1) 在 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 的 不 是 下 拉 列 表 中 选择 蕊 于， 

(2) 在 图 礁 式 下拉 列表 中 选择 图 加 半 项 , 选中 昌 轴 9 单 选项 ,取消 选中 口 启动 工作 人 时 隐 祖 
复 选 框 (系统 默认 取消 选中 ). 


Drawinz 
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A 


ed ap 
oo 和 孔 中 16 深 35 


技术 要 求 
1. 未 注 倒 角 为 0. 5 x 45° 。 
2. 未 注 图 角 为 R2，。 


北京 兆 迪 科技 


轴承 端 善 


图 9.1.1 工程 图 范例 (一) 


(3) 单 击 .看 确定 上 | 寺 钮 ， 至 此 系统 进入 工程 图 工作 台 。 


Stage3. 插入 图 框 


step1. 选择 下 拉 菜 单 国 一 轩 瑟 国生 人， 未 统 璋 出 “页 面 设 置 ” 对 话 框 . 

Step2， 在 本 区 域 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 在 图 思 二 下 拉 列 表 中 选择 攻 加 光 项 ， 选 中 
名 部 商 单 选项 ， 单 击 青 最 区 域 下 的 Insert Backaroumd yis .J 校 钮 ， 系 统 弹 
出 “将 元 素 插 入 图 纸 ” 对 话 框 ， 单 击 划 览 .|j 扩 钮 ， 系 统 弹出 “文件 选择 ”对 话 框 ， 选 择 
文件 路 径 D:veat20.7\ workeh09\vch09.01 \Drawing_A4.CATDrawing， 然 后 单 击 且 过 加 上 | 坟 钮 ， 
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系统 返回 至 “将 元 素 插入 图 纸 ” 对 话 框 ， 单 市 手 _jj 钮 系统 返回 至 “页 面 设置 ”对 话 框 ， 
单 击 总 确定 jj 钮 完成 图 框 的 插入 。 
Stage4. 设置 视图 全 局 比例 
Step1. 选择 命令 。 在 设计 树 中 右 击 攻 
令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 
Step2. 修改 比例 。 在 “属性 ”对 话 框 的 地 齐 : 文本 框 中 输入 比例 值 1:2， 单 击 章 _ 确定 六 
完成 全 局 比例 的 修改 。 


全 


,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


-> 


饼 


-> 


Stage5. 创建 正视 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 下 一 > BE 一»> EE 到 一 > 让 于 于 和 人， 
Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 于 几何 图 形 上 选择 参考 面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 
命令 ， 切 换 到 零件 模型 的 窗口 。 

Step3. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”作为 投影 平面 ， 系 统 返 回 至 工程 
图 工作 台 ， 在 窗口 右上 角 的 方向 控制 器 中 单 击 两 次 “翻转 按钮 ” 国 . 

Step4. 放置 视图 。 拖 动 视图 绿色 边框 将 视图 拖 动 到 图 纸 适 合 位 置 ， 然 后 在 图 纸 空 白 区 
域 单 击 以 放置 正视 图 ， 完 成 正视 图 的 创建 ， 结 果 如 图 9.1.2 所 示 。 


=== 1 shell bearine. ChIFart 


Stage6. 创建 左 视图 〈( 偏 移 的 截面 视图 》 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 国 和 一 wp te i 
令 。 


Step2. 绘制 前 切线 。 绘 制图 9.1.3 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 (在 绘制 直线 的 第 二 点 时 ， 
双击 可 结束 绘制 )。 


图 9.1.2 创建 正视 图 图 9.1.3 ”绘制 剖 切 线 
Step3. 在 图 纸 主 视图 的 右 侧 单 击 来 放置 偏 移 的 截面 视图 ， 如 图 9.1.4 所 示 。 


Stage7. 创建 局 部 放大 视图 〈 详 图 ) 


Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 匣 关 加 图 NB ， 激 活 全 剖 视 图 选择 下 拉 菜 单 
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p> mp EE 2 快速 详 图 
Step2. 定义 放大 区 域 。 
(1) 选取 放大 范围 的 圆心 。 在 系统 二 中环 曲 击 所 年 只 加 的 提示 下 ， 在 全 剖 视 图 中 选取 图 
9.1.5 所 示 的 点 为 圆心 位 置 。 

(2) 绘制 放大 范围 。 在 系统 着 eEeee 的 提示 下 ， 绘 制图 9.1.6 所 示 的 圆 为 
放大 范围 ， 此 时 系统 显示 详 图 的 预览 图 。 


图 9.1.4 创建 左 视图 图 9.1.5 ”选取 放大 苑 围 的 圆心 
Step3. 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 来 放置 评 图 ， 结 果 如 图 9.1.7 所 示 。 


Task2. 视图 的 标注 


Stage1. 标注 圆 形 中 心 线 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 


ei. 


Step2. 标注 中 心 线 。 在 视图 中 分 别 单 击 图 9.1. 8 所 示 的 圆 1 和 圆 2, 此 时 系统 自动 生成 
1 的 圆 形 中 心 线 。 


图 9.1.6 绘制 放大 范围 图 9.1.7 详 图 图 9.1.8 ”选取 中 心 线 参照 
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Step3. 单 击 圆 1 的 圆 形 中 心 线 ， 系 统 会 在 圆 形 中 心 线 上 出 现 图 9.1.9 所 示 的 四 个 可 拖 动 
的 滑 块 ， 按 住 Ctrl 键 逆 时 针 拖 动 滑 岂 1， 沿 着 逆 时 针 旋转 ， 将 其 与 滑 块 2 重合 ， 结 果 如 图 
9.1.10 所 示 。 


图 9.1.9 ”移动 圆 形 中 心 线 滑 块 图 9.1.10 创建 圆 形 中 心 线 
Stage2. 创建 尺寸 标注 


Step1. 手动 创建 生 和 丛 尺 寸 标注 
(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 
“工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 9.1.11 所 示 的 边线 。 
(3) 放置 尺寸 。 在 图 9.1.11 所 示 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 。 
(4) 在 空白 区 单 击 ， 完 成 图 9.1.12 所 示 的 直径 尺寸 标注 。 
选取 此 边线 、 


选取 此 位 置 
wwB 
图 9.1.11 选取 标注 尺寸 边线 图 9.1.12 创建 尺寸 标注 


Step2. 手动 添 加 其 他 八 寸 标注 。 参 照 上 面 步 最 ， 洪 加 图 9.1.13 所 示 的 在 径 八 寸 标 注 。 
Step3. 手动 创建 长 度 尺寸 标注 。 
(1) 选 择 下 拉 菜 单 本 的 一 > BEB 一 > 一 EE 


其 控制 板 ” 工 其 条 。 


ps A NL 
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图 9.1.13 ”直径 尺寸 标注 
(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 9.1.14 所 示 的 两 条 边线 。 
(3) 放置 尺寸 。 在 图 9.1.14 所 示 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 。 
(4) 在 图 纸 空 日 区 域 单 击 ， 完 成 图 9.1.15 所 示 的 尺寸 标注 。 


选取 这 两 条 边线 _ -= -选取 此 位 置 
2 一 


图 9.1.14 选取 要 标注 的 边线 


Step4. 手动 添加 其 他 尺寸 标注 。 参 照 上 面 步 又， 添加 图 9.1.16 所 示 的 尺寸 标注 。 


a) 训 视 图 长 度 矿 才 标 注 完 成 后 b) 详 图 长 度 尺寸 标注 完成 后 


图 9.1.16 ”长度 尺寸 标注 完成 后 


Step5. 添加 图 9.1.17 所 示 的 尺寸 公差 。 
(1) 选取 要 添加 公差 的 尺寸 。 选 取 图 9.1.18 所 示 的 尺寸 4 82。 
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(2) 定义 公差 。 在 图 9.1.19 所 示 “ 尺 寸 属性 ”工具 条 的 “公差 说 明 ” 下 拉 列 表 中 选 
ro 在 “公差 ”文本 框 中 输入 公差 值 0.242/-0.202， 在 图 9.1.20 所 示 “ 数 
字 属性 ” 工具 条 的 “数字 显示 说 明 ” 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 在 “精度 ”下 拉 列 表 中 先 
择 国 图; 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 

(3) 按 住 Shift 键 ， 选 择 合适 的 位 置 来 放置 尺寸 ， 在 图 纸 处 单 击 完成 操作 ， 结 果 如 图 
9.1.17 所 示 。 


i 


+0, 242 


D82 -0.203 


图 9.1.17 添加 尺寸 公差 图 9.1.18 修改 直径 尺寸 
尺寸 尾 性 阿 
| ] = 
二 | [ror 1.0 7 ||to. 242/- =| EP | EEE)| 


图 9.1.19 “尺寸 属性 ”工具 条 图 9.1.20 “数字 属性 ”工具 条 
Step6. 将 图 9.1.21 所 示 的 直径 凡 寸 符 换 为 网 9.1.22 所 示 的 沉 扎 尺寸 。 
(1) 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 9.1.21 所 示 的 尺寸 B16 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 世 草 电 格 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 


~ 


修改 对 象 


图 9.1.21 选取 直径 尺寸 图 9.1.22 沉 孔 尺寸 
(2) 定义 假 尺 寸 。 在 “属性 ”对 话 框 看 选项 卡 中 选中 号 民生 复 选 杠 ， 选 中 
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包 数 字 单 选项 ， 激 活 对 应 的 区 域 ， 在 主 值 后 的 文本 框 中 输入 数值 9.0。 

(3) 重 定 义 尺 寸 线 。 在 “属性 ” 对 话 框 中 的 Rd 加 选项 卡 中 属 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 

(4) 设置 “属性 ”对 话 框 中 的 下 3 交 本 选项 卡 的 参数 如 图 9.1.23 所 示 。 

(5) 单 击 总 确定 久 钮 ， 并 移动 标注 到 适合 的 位 置 。 


时 性 


?Xx| 
当前 选择 : [Ess 27TrwDresslip. 1 正视 图 "| 


| 
阁 确 定 | 号 应 用 | 关闭 |‖ 


图 9.1.23 “属性 ”对 话 框 


Stage3. 创建 基准 特征 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 笃 
令 。 


mp i 


A 
Step2. 选取 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 9.1.24 所 示 的 尺寸 为 标注 尺寸 ， 然 后 单 击 图 
9.1.24 所 示 的 位 置 为 基准 特征 放置 位 置 ， 系 统 弹出 “创建 基准 特征 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 基准 从 号 的 名 称 。 在 “创建 基准 特征 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 了 字母 A， 再 
单 填 总 确定 上 摔 乌 ,完成 基准 符号 的 标注 ,结果 如 图 9.1.25 所 示 ( 放 置 基 准 符号 后 基准 符号 
与 矿 寸 箭头 重合 ， 此 时 在 太 才 线 箭头 尾部 单 击 即 可 改变 箭头 押 指 方 癌 )。 


单 击 此 处 


+ 中, 24 斗 2 


D82 -0.203 


/ 
选取 此 尺寸 


图 9.1.24 选取 基准 放置 位 置 


图 9.1.25 创建 基准 特征 
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Stage4. 创建 形 位 公差 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 EEE 一 办 


令 . 


Step2. 选择 创建 形 位 公差 的 对 象 。 选 取 图 9.1.26 所 示 的 边线 为 要 创建 形 位 公差 符号 的 
对 象 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 在 图 形 区 中 选择 合适 的 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公 产 ”Xx 
话 框 。 

Step4. 定义 “垂直 度 ” 形 位 公差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 文本 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修 
饰 符 ” 按 钮 局 ， 在 弹出 的 公差 符号 列表 中 选择 “垂直 度 ” 选 项 二 ， 在 对 文本 框 中 输入 公差 
值 0.04， 在 过 文本 框 中 输入 参照 基准 A， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 。 

Step5. 移动 形 位 公差 符号 。 按 下 Shift 键 ， 在 图 形 区 选取 形 位 公差 符号 ， 拖 动 其 框 体 
和 箭头 病 点 至 图 9.1.27 所 示 的 位 置 ， 且 保持 引线 水 平 。 


于 


+ 避 , 2 斗 2 


D82 -0.202 
+0， 242 


D82 -0.203 


图 9.1.26 ”选择 标注 边 图 9.1.27 创建 形 位 公差 
Stage5. 创建 表面 粗糙 度 符 号 


Step1. 创建 表面 粗粮 度 符号 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单衣 人 一 > 和 一 > p> Wb 
(2) 选取 图 9.1.28 所 示 的 边线 来 放置 表面 粗糙 度 符号 ， 系 统 弹出 “粗糙 度 符号 ”对 话 


(3) 在 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 其 他 参数 设置 如 图 9.1.29 所 示 。 
(4) 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 创建 ， 结 果 如 图 9.1.30 所 示 。 
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+0),. 242 


D82 -0.203 


图 9.1.28 ”定义 粗粮 度 照 图 9.1.29 “粗粮 度 符号 ”对 话 框 
Step2. 创建 其 他 粗糙 度 符 号 。 参 照 上 面 的 步 又， 添加 图 9.1.31 所 示 的 另外 一 个 表面 粗 
槛 度 符号 。 


+0, 242 


D82 -0.203 
+0, 242 


D82 -0.202 


图 9.1.30 ”添加 表面 粗粮 度 符 号 图 9.1.31 添加 表面 粗粮 度 和 从 


Stage6. 创建 注释 文本 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 人 st 

Step2. 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 绘图 区 选取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “ 文 
本 编辑 器 ”文本 框 。 

Step3. 输入 文字 。 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 图 9.1.32 所 示 的 文字 , 调整 “技术 
要 求 ”文字 的 大 小 为 7; 调整 “1. 未 注 倒 角 为 0.5x45°。2. 未 注 圆 角 为 R2。” 文 字 的 大 小 
为 5。 

Step4. 编辑 文字 格式 。 在 “文本 编辑 器 ”文本 框 中 选取 “技术 要 求 ” 文 字 , 然后 单 击 
“文本 属性 ”工具 条 中 的 天 按钮 ， 在 系统 弹出 的 列表 中 单 击 过 按钮 。 

Step5. 单 击 硬 确定 上 护 钮 ， 完 成 注释 文本 的 创建 ， 结 果 如 图 9.1.33 所 示 。 
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Stage7. 添加 其 他 标注 


在 图 纸 的 右上 和 角 添加 图 9.1.34 所 示 的 注释 和 表面 粗糙 度 符号 


技术 要 求 
1. 未 注 出 衣 汶 0. 5 45" 
. 赎 注 圆 角 湖 取 。 1. 未 注 倒 角 为 0. 5 x 45° 
一 Si | 2， 未 注 回 角 为 R2， 其 余 < 
图 9.1.32 “文本 编辑 器 ”对 话 框 图 9.1.33 ”创建 注释 文本 图 9.1.34 添加 其 他 标注 


Stage8. 调整 尺寸 
调整 其 他 尺寸 位 置 和 注释 文本 位 置 如 图 9.1.1 所 示 。 


Stage9. 保存 工程 图 


Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 。 [有 命令， 系统 弹出 “ 另 保存 > 对话 框 。 
Step2. 输入 文件 名 。 在 对 话 框 中 莹 ss 儿 外: 文本 框 中 输入 文件 名 shell_bearing， 单 击 
里 避 夺 于 4 包 ， 完 成 工程 图 的 保存 。 


9.2 玫 例 2 一 一 复杂 零件 的 工程 图 


本 范例 不 仅 综合 了 主 视 图 、 投 影视 图 、 辅 助 视 图 、 局 部 视图 和 放大 视图 等 视图 的 创建 ， 
而 且 在 尺寸 标注 后 要 求 读 者 运用 各 种 方法 来 整理 尺寸 。 此 外 还 有 基准 的 创建 、 几 何 公差 的 
创建 、 表 面 粗糙 度 符号 及 中 心 线 的 标注 等 。 如 果 读 者 能 够 坚持 完成 本 范例 的 所 有 操作 过 程 ， 
则 必 能 很 好 地 掌握 使 用 CATIA 软件 制作 零件 工程 图 的 技能 。 本 范例 工程 图 如 图 9.2.1 所 示 。 


Task1. 创建 工程 图 视图 


Stage1. 打开 模型 文件 D:\cat20.7\work\ch09\ch09.02\bracket.CATPart 


Stage2. 新 建 工 程 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 国 一 > | 下 下 汪 四 命令， 系统 阐 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 “新 建 ” 对 话 框 的 并 鞭 列表 框 中 选择 Eee 攻 选项 以 创建 工程 网 
文件 ， 单 击 .总 确定 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 制图 标准 。 

(1) 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 二 下 拉 列 表 中 选择 医 国立 . 

(2) 在 苇 旦 式 下 拉 列 表 中 选择 BE 时光 项 , 选中 日 典 身 单 选项 , 取消 选中 口 自动 工作 各 时 隐 癌 
复 选 框 (系统 默认 取消 选中 )。 


1. 未 注 铸 造 圆 角 均 为 R?。 
2. 两 个 中 40 孔 需 精 确定 位 。 


图 9. 2.1 


工程 图 范例 《二 ) 


"号 小 工 国 娠 工 Y 限 鸡 当 打 秋 “ 骨 关 [本国 中 页 (5) 


让 6 中 


35 辐 吞 工 


ES 


Kd 
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Stage3. 插入 图 框 


step1. 选择 下 拉 菜 单 图 一 轩 于 国生， 未 统 漳 出 “页 面 设 置 ” 对 话 框 . 

step2， 在 罗 稚 区 域 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 , 在 四 思 奈 下 拉 列 表 中 选择 国 EB 六 中 。 
单 选项 ， 单 击 表 区 域 中 的 Insert Packgromd yie 上 术 乌 ， 系 统 弹出 “将 
元 素 插 入 图 纸 ” 对 话 框 ， 单 击 . 浏 览 J 校 钮 ， 系 统 弹 出 “文件 选择 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 
径 D:\cat20.7\ work\ch09\ch09.02 \Drawing_A3.CATDrawing， 然后 单 击 .天 加 到 包 ， 系 统 返 
回 至 “将 元 素 插入 图 纸 ” 对 话 框 ， 单 击 _ 丘 入 过 钮 系统 返回 至 “页 面 设 置 ” 对 话 框 ， 单 击 
局 确定 ] 扩 钮 完成 图 框 的 插入 。 


Stage4. 设置 视图 全 局 比例 


Step1. 选择 命令 。 在 设计 树 中 右 击 区 
令 ， 系 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

Step2. 修改 比例 。 在“ 属性” 对话 框 的 如 :文本 框 中 输入 比例 值 1:4， 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 完 成 全 局 比例 的 修改 。 

Stage5. 创建 三 视图 和 轴 测 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 汪 一 > 一 上 一 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “视图 向 导 ( 步 又 1/2)， 预 定义 配置 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 第 一 角 投 影 方法 配置 。 在 图 9.2.2 所 示 的 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 第 一 角 投影 
方法 的 配置 4” 按 钮 2 晴 ， 此 时 会 在 预览 区 中 显示 三 个 视图 ， 如 图 9.2.2 所 示 。 


合 


,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


视图 向 导 ( 步骤 1/2 ): 预定 尺 配 置 


且 页 E 负 图 
站 
一 一 每 个 视图 间 的 最 小 距离 : iiom | 


一 = 到 = 取消 


AAA 


图 9.2.2 “视图 向 导 (步骤 1/2): 预定 义 配置 ”对 话 框 


Step3. 设置 视图 间 的 最 小 距离 。 在 该 对 话 框 备 咎 视图 引 的 量 小 距离: 多 文本 框 中 输入 值 40， 
然后 单 击 -下 = 过 潭 掖 钮 ， 此 时 系统 弹出 “视图 向 导 ( 步 又 2/2):， 布置 配置 ”对 话 框 。 
Step4. 添加 等 轴 测 视图 。 在 “视图 癌 导 《步骤 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 中 的 添加 基本 
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视图 区 域 中 单 击 “ 等 轴 测 视图 ”按钮 印 ， 然 后 将 等 轴 测 视图 拖 动 至 图 9.2.3 所 示 的 位 置 并 
单 击 ， 然后 单 击 |[ 王 守成 _ 由 扩 馈 。 

Step5. 在 系统 在 弛 几何 图 形 上 沈 择 参考 平面 的 提示 下 。 同 时 按 下 Ctl 和 Tab 键 切换 到 零件 
模型 的 窗口 ， 调 整 轴 测 图 到 合适 的 方位 ， 如 图 9.2.4 所 示 。 

Step6. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选择 “XY 平面 ”作为 投影 平面 ， 系 统 返回 至 工程 
图 工作 台 。 


视图 向 导 ( 步骤 2/2 ): 市 置 卫 置 
移动 至 此 位 置 
四 CC 
每 个 视图 间 的 晤 小 距离 : iii 4 
< 上 二 步 ] 去 成 取消 
图 9.2.3 “视图 向 导 步骤 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 图 9.2.4 调整 零件 模型 的 视图 方位 


Step7. 调整 视图 。 在 系统 单机 图 纸 生 成 视图 ， 或 使 用 盘 头 重新 定义 视图 方 让 的 提示 下 ， 在 窗口 的 右上 
角 的 方向 控制 器 中 单 击 两 次 “翻转 按钮 ”按钮 转生， 锥 后 将 “旋转 手柄 ”绕道 时 针 旋转 90* 

Step8. 放置 视图 。 在 图 纸 中 的 任意 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 。 

Step9. 移动 基本 视图 。 在 图 纸 中 将 基本 视图 移动 到 图 9.2.5 所 示 的 位 置 即 可 。 


图 9.2.5 ”创建 三 视图 和 轴 测 图 
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Stage6. 裁剪 俯视 图 


、 图 让 本 人 、 ER 
Stepl， 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 宫 - 睛 鸳 图 以 激活 俯视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
ss 视图 上 mm 入 且 rs 性 苗 料 的 寺前 翰 硫 命令 ，。 


Step2. 绘制 训 切 线 。 绘 制图 9.2.6 所 示 的 封闭 的 误 切线 ， 结 下 如 图 9.2.7 所 示 。 


图 9.2.6 ”绘制 剖 切 线 图 9.2.7 ”裁剪 作 视 图 
Stage7. 创建 剖 视 图 A-A 


Stepl. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 全 畦 鸳 图 凡 激 活 右 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
本 一 i 一 CT. 

Step2. 绘制 前 切线。 在 系统 选择 起 点 葬 当 或 秽 线 的 提示 下 ， 绘 制图 9.2.8 所 示 的 剖 切 线 。 
Step3. 放置 视图 。 在 右 视图 的 下 方 单 击 放置 剖 视 图 ， 结 果 如 图 9.2.9 所 示 。 


图 9.2.8 ”绘制 痢 切 线 图 9.2.9 ”创建 剖 视 图 
Step4. 创建 注释 文本 。 
(1) 选择 选择 下 拉 菜 单 本 玫 
(2) 在 刚 创建 的 剖面 图 的 上 方 选 取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “文本 编辑 器 ” 
对 话 框 。 
(3) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 字母 A-A， 调 整 文字 的 大 小 为 5。 
(4) 单 击 总 确定 上 掖 饵 ， 在 图 纸 空白 区 域 单 击 ， 单 击 完成 注释 文本 的 创建 ， 并 移动 到 
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合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.2.10 所 示 。 


此 一 上 


= 


图 9.2.10 创建 注释 文本 


Stage8. 创建 巩 面 分 割 视 图 B-B 


Stepl. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 号 - 国 锣 图 以 激活 右 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
"人 > 全 入. 

Step2. 绘制 前 切线 。 在 系统 过 点 国 迪 或 入 的 提示 下 ， 绘 制图 9.2.11 所 示 的 剖 切 线 。 

Step3. 放置 视图 。 在 绘制 右 视图 的 下 方 放置 剖 切 视图 。 

Step4. 移动 视图 位 置 。 在 特征 树 中 选择 8 二 面 轴 出] 四) 二 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 ， 断 开 齐 切 视图 与 父 视图 的 对 齐 关系 。 

Step5. 调整 视图 放置 位 置 。 显 示 视 图 框架 ， 然 后 将 章 切 视图 B-B 放置 在 截面 分 割 视图 的 
右 侧 。 

Step6. 创建 注释 文本 。 

(1) 选择 选择 下 拉 菜 单 本 网 一 > 3 一 > 

(2) 在 刚 创建 的 截面 分 割 视图 的 上 方 选 取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “文本 纺 
得 器 ”对 话 框 。 

(3) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 字母 B-B， 调 整 文字 的 大 小 为 5。 

(4) 单 击 硬 确定 | 近 钮 ， 完 成 注释 文本 的 创建 ， 并 移动 到 合适 的 位 置 , 结果 如 图 9.2.12 
所 示 。 


视图 定位 ， 国生 直 根据 参考 视图 定位 


B-B 


绘制 此 剂 切线 


图 9.2.11 绘制 谢 切 线 图 9.2.12 ”创建 剖 切 视图 B-B 


Stage9. 创建 剖 视 图 C-C 


Step1. 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
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命令 ， 绘 制图 9.2.13 所 示 直 线 〈 捕 捉 到 圆心 )， 并 添加 尺寸 约束 。 
Step2. 隐藏 尺寸 约束 。 在 右 视图 上 选取 图 9.2.13 所 示 的 尺寸 标注 60。 并 右 击 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 且 请 命令 ， 隐 藏 尺寸 约束 。 


必 


Step4. 绘制 误 切 线 。 绘 制图 9.2.14 所 示 的 天 切线 且 必 须 经 过 Stepl 中 所 绘制 的 直线 的 
轨迹 。 


图 9.2.13 ”绘制 直线 图 9.2.14 ”绘制 前 切线 


Step5. 放置 视图 。 在 绘制 右 视 图 的 下 方 放置 剖 视 图 。 

Step6. 修改 视图 定位 参数 。 在 特征 树 中 选择 鲁 天 讽 国 国光 左 直 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 断 开 剖 视图 与 父 视图 的 对 齐 关系 。 

Step7. 调整 视图 放置 位 置 。 显 示 视 图 框架 ， 然 后 将 剖 视 图 C-C 放置 在 俯视 图 局 部 视图 的 
右 侧 ， 结 果 如 图 9.2.15 所 示 。 

Step8. 添加 注释 文本 。 

(1) 选择 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 性 一 > 

(2) 在 刚 创建 的 剖面 图 C-C 的 上 方 选取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “文本 编辑 
器 ”对 话 框 。 

(3) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 字母 C-C， 调 整 文字 的 大 小 为 5。 

(4) 单 击 总 确定 入 钮 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 并 移动 到 合适 的 位 置 。 

Step9. 隐藏 直线 。 选 取 Stepl 中 创建 的 直线 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


i ri [= 一 人 
局 隐 营 /显示 命令 。 


视图 定位 ， 国生 直 根据 参考 视图 定位 


Stage10. 创建 详 图 D 

Stepl. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 他国 古国 4 其 激活 。 选 择 下 拉 菜 单 
» 视图 上 jy 详细 迟 息 上 = 二 详细 人 情 息 

Step2. 定义 放大 区 域 。 
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(1) 在 系统 天 的 提示 下 ， 在 剖 视 图 C-C 视图 中 选取 图 9.2.16 所 示 
的 点 为 圆心 位 置 。 


选取 此 后 
\ 


Se 
图 9.2.15 创建 截面 视图 。C-C 图 9.2.16 选取 放大 范围 的 圆心 
(2) 绘制 放大 范围 。 在 系统 See ee 的 提示 下 ， 绘 制图 9.2.17 所 示 的 圆 为 
放大 范围 。 
Step3. 选择 图 纸 上 合 适 的 位 置 单 击 来 放置 详 图 ， 结 果 如 图 9.2.18 所 示 。 


图 9.2.17 绘制 放大 范围 图 9.2.18 ”创建 详 图 DD 
Stage11. 创建 剖 视 图 C-C 的 局 部 视图 
Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 好 关 肌 图 来 激活 剖 视 图 CC， 选择 下 拉 菜 单 
i 喇 m 昔 泣 的 裁剪 轮 床 信人、 


Hj “Yo 


Step2. 绘制 训 切 线 。 绘 制 狗 9.2.19 所 示 的 封闭 的 神 切 线 ， 结 果 如 图 9.2.20 所 示 。 


国 RA CC Di 


/ 


图 9.2.19 ”绘制 痢 切 线 图 9.2.20 ” 齐 视 图 C-C 的 局 部 视图 
Stage12. 创建 局 部 剖 视 图 〈 一 ) 


Step1. i 。 在 从 征 村 中 双击 -国有 国米 激活 正视 图 选择 下 拉 菜 单 
一 > 下 一” DEE ——» EE 
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Step2. 绘制 痢 切 线 。 绘 制图 9.2.21 所 示 的 前 切 范 围 ， 系 统 弹 出 图 9.2.22 所 示 的 “3D 查 
看 器 ”对 话 框 。 


绘制 此 剂 切 范围 
\ 


图 9.2.21 绘制 剖 切 范围 图 9.2.22 “3D 查看 器 ”对 话 框 
Step3. 选取 剖 切 面 参照 。 单 击 - 定 闪 深 度 :区 域 下 的 大 考 元 素 : 后 的 文本 框 ， 然 后 在 右 视 图 中 
选取 图 9.2.23 所 示 的 中 心 线 作 为 谢 切 面 参照 。 
Step4. 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 结 果 如 图 9.2.24 所 示 。 


选取 此 中 心 线 - - - -人 ; 


图 9.2.23 ”选取 放 切 面 参照 图 9.2.24 ”创建 局 部 训 视 图 (一 ) 

Stage13. 创建 局 部 训 视 图 〈 二 ) 

stepl. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 他 国 岗 图 激活 正视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
辐 一 p> EE 

Step2. 绘制 剖 切 线 。 绘 制图 9.2.25 所 示 的 剖 切 范围 ， 系 统 弹 出 “3D 查看 器 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 剖 切面 参照 。 单 击 - 焉 “深度 区域 下 的 登 考 元 素 : 后 的 文本 框 ， 然 后 在 右 视 图 中 
选取 图 9.2.26 所 示 的 中 心 线 作为 痢 切 面 参照 。 

Step4. 单 击 总 确定 匀 钮 ， 结 果 如 图 9.2.27 所 示 。 
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图 9.2.25 ”绘制 剖 切 范围 图 9.2.26 ”选取 前 切面 参照 图 9.2.27 创建 局 部 训 视 图 (二) 
Task2. 创建 视图 的 标注 
Stage1. 创建 右 视图 尺寸 标注 


Stepl. 创建 尺寸 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 证 是 一 EE 一 一 时 国正 全 
令 ， 系统 弹 出 “工具 控制 板 ” 工 上 其 条 ， 然 后 在 图 形 区 的 右 视 图 中 添加 图 9.2.28 所 示 的 尺寸 
标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 

(1) 有 反问 第 涉 。 在 右 视 图 中 选取 图 9.2.28 所 示 的 尺寸 1， 然后 单 击 尺寸 第 头 实 心 入 头 ， 
将 篆 头 反问 ; 参照 此 方法 ， 将 图 9.2.28 所 示 尺 寸 2 的 第 头 反 问 。 

(2) 打折 尺寸 线 。 

( 在 右 视 图 中 选取 图 9.2.28 所 示 的 尺寸 3 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 
二 妥 喇 命令， 系统 弹出 图 9.2.29 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


| 。 文本 位 置 : [长 分 自 > 
1! 方向 : 平行 ” 
的 ! 角度: 0.000 deg 
村 N | 比率 : 0. 25 专 更 
mi \ I 。 a 
| 点 让: 上 屿 i 
\ 、、 旧 手动 定位 端点 


\ 


N 
尺寸 4 尺 吉 3 尺 斗 1 


全 应 用 | 关闭 | 


—“ 
图 9.2.28 ”标注 右 视 图 尺寸 图 9.2.29 “属性 ”对 话 框 


PP 


@ 单 击 “属性” 对话 框 中 的 导语 选项 卡 ， 选 中 咏 渤 讽 和 巨 守 动 阴 注 各 复 选 框 ， 并 设置 
号 肖 讽 区域 的 参数 如 图 9.2.29 所 示 ， 单 击 总 确定 肚 < 钮 ， 结 果 如 图 9.2.30 所 示 。 
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G@) 选取 图 9.2.30 所 示 的 点 ， 拖 动 到 合适 的 位 置 ， 然 后 在 图 形 区 任意 处 单 击 完成 修改 。 

(3) 折 晰 引线 。 

Q@ 在 右 视 图 中 选取 图 9.2.28 所 示 的 尺寸 4 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 硬 忆 三 命 令 ， 系 统 弹 出 图 9.2.31 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


确定 | 用 | xi | 


图 9.2.30 ”手工 定位 尺寸 线 玉 并 位 置 图 9.2.31 “属性 ”对 话 框 


@ 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 Rd- 二 选项 卡 , 然后 在 丑 #: 后 的 下 拉 菜 单 中 选择 
项 ， 单 击 总 确定 jj 闪 饵 ， 
图 移动 尺寸 标注 到 合适 的 位 置 ， 然 后 在 图 形 区 任意 处 单 击 ， 结 果 如 图 9.2.32 所 示 。 


图 9.2.32 ”编辑 尺寸 〈 一 ) 
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Stage2. 创建 主 视图 尺寸 标注 


Step1. 创建 尺寸 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一” 区 于 一 » EE 
命令 ， 系 统 弹 出 “工具 控制 板 ”工具 条 ， 然 后 在 图 形 区 的 主 视图 中 添加 图 9.2.33 所 示 的 尺 
寸 标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 添 加 图 9.2.34 所 示 的 直径 符号 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 9.2.33 所 
示 的 尺寸 1 和 尺寸 2, 在 任意 一 选取 的 尺寸 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命 
令 , 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 然后 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 [3 坟 村 光 项 卡 , 在 男 - 所 
区 域 的 前 缀 文本 框 中 单 击 “ 插 入 符号 ”按钮 借 ， 在 系统 弹出 的 列表 中 选择 昌 选 项 ， 并 设 
置 关 和 二 区 域 下 的 文本 框 参数 〈 图 9.2.35)， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 并 移动 尺寸 标注 到 合适 的 位 置 ， 然 后 在 图 形 区 任意 处 单 击 ， 结 果 如 图 9.2.34 所 示 。 


图 9.2.33” 主 视图 尺寸 标注 图 9.2.34 编辑 尺寸 (二) 
尾 性 阿 轿 
当前 选择 : [全 部 由 


更 | 


图 9.2.35 “属性 ”对 话 框 
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Stage3. 标注 前 视图 A-A 
A 


step1. 尺 十 标注。 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 一 匡 导 人 ^， 
系统 弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 ， 然 后 在 图 形 区 的 剖 视图 A-A 视图 中 添加 图 9.2.36 所 示 的 
尺寸 标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 在 截面 视图 A-A 中 选取 图 9.2.36 所 示 值 为 232 的 尺寸 ， 并 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 民国 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 “ 属 性 ” 
对 话 框 中 的 Rd 区 本 选项 卡 ,设置 疙 本 区 域 下 的 文本 框 参数 〈 图 9.2.35)， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 ; 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 并 移动 尺寸 标注 到 合适 的 位 置 ， 然 后 在 图 形 区 任意 处 单 
击 ， 结 果 如 图 9.2.37 所 示 。 


图 9.2.36 ”标注 剖 视 图 A-A 的 尺寸 图 9.2.37 编辑 尺寸 (三) 


Stage4. 标注 截面 分 割 视图 B-B 


选择 下 拉 菜 单 国 一 BE 于 一 一 和 [全 令 ， 系 统 弹 出 “工具 
控制 板 ” 工 具 条 ， 然 后 在 图 形 区 的 截面 分 割 视 图 B-B 中 添加 图 9.2.38 所 示 的 尺寸 标注 。 


Stage5. 标注 俯视 图 (视图 已 裁 瘟 ) 


Stepl. 标注 尺寸 。 

(1) 修改 俯视 图 属性 。 选中 俯视 图 并 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 E 骨 
系统 弹出 图 9.2.39 的 “属性 ”对 话 框 。 然 后 在 “属性 ”对 话 框 中 的 风 和 i 区域 选 
中 “ 启 近 亿 原 站 边线 单 选项 ， 单 击 总 确定 匀 钮 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 更 一 BE 一 一 > 有 命令， 
系统 弹出 “工具 控制 板 ”工具 条 ， 然 后 在 图 形 区 的 视图 中 添加 图 9.2.39 所 示 的 尺寸 标注 ， 
结果 如 图 9.2.40 所 示 。 


屋 往 喇 加 
当前 选择 : [ 蝴 视 图 /Yi ewWaket 117 图纸. 1 "| 
后 国 剃 忠 进 界 口 30 点 乌江 符号 继承 
中 符号 盖 符号 [x 司 
画 近似 原始 过 闭 口 3D 线 框 党 可 隐 菩 
中 投影 的 原始 过 线 三 


] 仿 太 用 | 关闭 


图 9.2.38 ”标注 截面 分 割 视图 B-B 图 9.2.39 “属性 ”对 话 框 
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Step2. 创建 孔 标注 。 
(1) 选择 下 拉 苹 单 国 辐 一 EB 到 一 
“工具 控制 板 ”工具 条 ; 选取 图 9.2.41 所 示 孔 的 外 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 文本 。 


QV 


AN 


a ~ 
图 9.2.40 ”标注 尺寸 图 9.2.41 定义 直径 参照 


(2) 选取 图 9.2.41 所 示 的 尺寸 标注 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 悍 
统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
(3) 在 “属性 ”对 话 框 中 的 Rd 缆 选项 卡 中 的 忆 孙 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
(4) 设置 “属性 ”对 话 框 中 的 人 J 相 选项 卡 的 参数 如 图 9.2.42 所 示 。 
(5) 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 并 移动 标注 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.2.43 所 示 。 


尾 性 ?| 
当前 选择 : [尺寸 B/DrwDresslip. 17 请 视图 "| 


' 沉 孔 中 14.5 深 5 


i 


全 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 


图 9.2.42 “属性 ”对 话 框 图 9.2.43 ”标注 顶 视图 


Stage6. 标注 币 面 视图 C-C 及 其 详 图 


选择 下 拉 菜 单 匡 汪 一 BB 到 | 一 > 一 全 今 ， 系 统 弹 出 “工具 控 
制 板 ” 工 具 条 ， 然 后 在 图 纸 的 稚 面 视图 及 其 详 图 中 添加 图 9.2.44 所 示 的 尺寸 并 添加 相应 的 
直径 符号 。 


Stage7. 标注 基准 特征 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
令 。 


Ei 全 
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图 9.2.44 ”标注 截面 视图 C-C 及 详 图 
Step2. 选择 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 9.2.45a 所 示 的 边线 ， 然 后 单 击 图 9.2.45a 所 示 
的 位 置 放 置 基准 特征 符号 ， 系 统 弹 出 “创建 基准 特征 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 基准 符号 的 名 称 。 在 “创建 基准 特征 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 字母 P， 单 
击 意 确定 有 按钮 ， 完 成 基准 符号 的 创建 ， 如 图 9.2.45b 所 示 。 


1 340 1440 
选取 此 边线 | 80 80 
~ \ 
“wo 


2 一 中 08 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 9.2.45 ”标注 基准 


Stage8. 标注 形 位 公 于 

Step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 本 宇 
区 证 

Step2. 选择 标注 形 位 公差 的 对 象 。 选 取 图 9.2.46 所 示 的 尺寸 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 
对 象 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 按 住 shift 键 ， 在 图 形 区 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 
弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 “垂直 度 ” 形 位 公差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 文本 框 中 按 住 “ 公 差 特征 
修饰 符 ” 按钮 局 ， 在 系统 弹出 的 公差 符号 列表 中 选择 “垂直 度 ” 选 项 十， 在 侍 文 本 框 中 
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输入 公差 值 0.04， 在 吉文 本 框 中 输入 参照 基准 P， 单 击 硬 _ 确定 几 拉 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 
标注 ， 如 图 9.2.46 所 示 。 
Step5. 创建 其 他 形 位 公差 。 参 照 上 面 的 步骤 ， 添 加 图 9.2.47 所 示 的 另外 形 位 公差 。 


T0004 | 


图 9.2.46 标注 形 位 公差 (一 ) 图 9.2.47 标注 形 位 公差 (二 ) 


Stage9. 标注 表面 粗糙 度 符 号 

Step1. 添加 表面 粗糙 度 符号 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 医 开 一 于 | A 

(2) 选取 图 9.2.48 所 示 的 边线 为 放置 表面 粗粮 度 符号 的 对 象 , 系统 弹出 “粗糙 度 符 
对 话 框 。 

(3) 在 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ,并 单 击 全 胺 钮 ,其 他 参数 设置 如 图 9.2.49 
所 示 。 


140 
| 80 | 


ee 


Dn, Pr, 
El 


上 i 
40 


图 9.2.48 ”添加 表面 粗糙 上 度 符号 (一) 图 9.2.49 “粗粮 度 符号” 对话 框 


288 CATIA V5R20 工程 图 教程 


(4) 单 击 一 确定 j 钮 ， 完 成 表面 粗糙 度 符号 的 标注 。 
Step2. 添加 其 他 表面 粗糙 度 符号 。 参 照 上 面 的 步 又， 添加 网 9.2.50 所 示 的 妃 一 个 表面 
粗糙 度 符号 。 


Stage10. 标注 注释 文本 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 Ee 

Step2. 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 图 纸 上 选 取 一 点 为 文本 放置 点 ， 系 统 弹 出 “文本 编 
辑 器 ”对 话 框 。 

Step3. 输入 文字 。 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 图 9.2.51 所 示 的 文字 ， 调 整 “ 技 术 
要 求 ”文字 的 大 小 为 7; 调整 “1. 未 注 铸造 圆 角 均 为 R2。2. 两 个 呈 40 孔 需 精确 定位 。” 文 字 
的 大 小 为 5。 

Step4. 编辑 文字 格式 。 在 “文本 编辑 器 ”文本 框 中 选取 “技术 要 求 ” 文 字 ， 然 后 单 击 
“文本 属性 ”工具 条 中 的 天 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 壹 按钮 。 

Step5. 单 击 局 确定 | 校 钮 ， 完 成 注释 文本 的 标注 。 


本 [IT 加 


图 9.2.50 ”添加 表面 粗糙 度 符 号 《二 ) 图 9.2.51 “文本 编辑 器 ”对 话 杠 


Stage11. 添加 其 他 标注 
在 图 纸 右上 角 添 加 图 9.2.52 所 示 的 注释 和 表面 粗糙 度 符号 。 


12. 5 
其 余 > 


图 9.2.52 添加 其 他 标注 
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Stage12. 调整 尺寸 和 视图 位 置 
调整 其 他 尺寸 位 置 、 注 释文 本 和 视图 位 置 如 图 9.2.1 所 示 。 


Stage13. 保存 工程 图 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 辐 国 和 仿 , 东 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 。 
Step2. 输入 文件 名 。 在 对 话 框 中 主 亿 名 昌文 本 框 中 输入 文件 名 bracket.CATDrawing, 单 
击 国 可 夫 加 |j 包 ， 完 成 工程 图 的 保存 。 


9.3 污 { 交配 体 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 装配 体 工 程 图 的 综合 范例 ， 综 合 了 装配 体 主 要 视图 的 创建 、 章 视图 的 创 
建 、 分 解 视 图 的 创建 、 标 注 闭 配 体 尺寸 、 创 建材 料 明 细 表 及 零件 序 扎 等 内 容 。 本 范例 是 创 
建 普 通 的 装配 体 工 程 图 ， 具 有 一 般 性 。 完 成 后 的 工程 图 如 图 9.3.1 所 示 。 


Task1. 创建 工程 图 视图 

Stage1. 打开 模型 文件 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > [EE 全 今 ， 示 统 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 
文件 路 径 : D:\cat20.7\work\ch09\ch09.03\ Product1.CATProduct， 单 击 上 玫 环 @O | 信鸽 ， 

Step2. 设置 不 剖 切 的 零件 。 按 住 Ctrl 键 , 依次 在 特征 树 中 依次 选取 全 玫 洒 汪 阐 、 
Skey2 (key2.1) ~ -Sabolt (bolt.1) Wabolt (holt.3) ~ Sbolt (bolt.d) 、 
Symmetry of bolt (Symmetry of bolt.1.1)、 SSymmetry of bolt (Symmetry of bolt.2) 、 
SSymmetry of bolt (Symmetry of bolt.3) "SxSymmetry of bolt (Symmetry of bolt.4) 
并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 as 攻 命令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 工程 制图 选 
项 卡 内 选中 工程 制图 虱 性 区 域 的 巨 请 条 在 章 视 图 中 切除 单 选 项 ; 单 击 草 _ 确 定 j 放 钮 ， 完 成 不 剖 切 零件 的 
设置 。 


Step3. 保存 北 配 体 。 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 LE 对 人 介 今 ， 示 乡 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 
Step2. 选择 类 型 。 在 “新 建 ” 对 话 框 的 关 强 表 选项 组 中 选择 有 痢 圭 栅 以 创建 工程 图 
文件 ， 单 击 总 确定 上 | 安 钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 


bup 


图 9. 3. 1 


工程 图 范例 三) 


业 京 兆 迪 科技 


06¢ 


乔 次 圆 乔 工 0CHSA VILVYID 
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Step3. 选择 制图 标准 。 

(1) 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 如 二 下 拉 列 表 中 选择 计时 4 芭 . 

(2) 在 对 时 式 下拉 列 表 中 选择 国 BB 时 先 项 , 选中 久 扒 向 单 选项 , 取消 选中 口 启动 工作 台 时 隐 记 
复 选 框 (系统 默认 取消 选中 )。 

(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 至 此 系统 进入 工程 图 工作 台 。 


Stage3. 插入 图 框 


stepl. 选择 下 拉 菜 单 国 I〗 一 > 轩 汪 于 作 ， 弹 出 “页 面 设置 ”对 话 框 。 

Step2， 在 达 和 区域 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 在 寻思 革 下 拉 列 表 中 选择 国 弘 光 项 ， 选 中 
号 权 向 单 选 项 ; 单 击 彰 员 区 域 下 的 Insert Backgromd Wiew J 校 饲 ， 系统 弹出 
“将 元 素 插入 图 纸 ” 对话 框 ， 单 击 划 鉴 外 疼 钮 ， 系 统 弹出 “文件 选择 ”对 话 框 ， 选 择 文件 
路 径 D:\cat20.7\ work\eh09\ch09.03 \Drawing A3.CATDrawing, 然后 单 击 时 噶 加 的 包 插 系统 
返回 至 “将 元 素 插 入 图 纸 ” 对 话 杠 ， 单 击 _ 酉 入 改 交 包 系统 返回 至 “页 面 设置 ”对 话 框 ， 然 
后 单 击 总 确定 j 护 钮 完成 图 框 的 插入 。 


Stage4. 修改 系统 选项 设置 及 全 局 比例 


Step1. 选择 下 拉 荣 单车 一 > 本: 系统 弹出 “选项 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 中 依次 单 击 屿 :机械 证 计 前 的 节点 ， 单 击 其 节点 下 的 促 工程 利 图 图 标 ， 
在 视图 选项 卡 中 符 碟 / 修 访 几何 国 形 区 域 下 的 前 卫生 成 和 复 选 框 后 的 可 村 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “生成 
贺 角 ”对 话 框 ， 选 中 凡 当 界 单 选项 ， 然 后 单 击 闫 辣 _j 校 钮 ， 系 统 返 回 至 “选项 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 系统 选项 的 设置 。 

Step4. 选择 命令 。 在 设计 树 中 右 击 iE 基 歧 
系 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

Step5. 修改 比例 。 在 “属性 ” 对话 框 的 帮 旗 : 文本 框 中 输入 比例 值 1:4， 单 击 硬 _ 形 定 匀 


钮 ， 完 成 全 局 比例 的 修改 。 
Stage5. 创建 图 9.3.2 所 示 的 正视 图 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 到 一 pM > i 介 今 。 
Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 弛 几何 图 形 上 选择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 
一 ”本 全 全， 切换 到 零件 模型 的 窗口 


Step3. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 二 IE 辐 一 > 二) 国 国 国 if 的 
节点 ， 然 后 选取 全 全 国生 辣 多 标 ， 系 统 返回 至 工程 图 工作 台 。 
Step4， 放 署 视 图 。 在 右上 角 的 罗盘 上 单 击 两 次 图 按钮 “向 右 旋转 180。 )， 在 图 纸 中 合 
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适 的 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 。 
Step5. 移动 基本 视图 。 在 图 纸 中 将 基本 视图 移动 到 合适 的 位 置 即 可 ,如 图 9.3.2 所 示 。 


Stage6. 创建 截面 视图 A-A 


一 > 上 下 有 一 一 ”日 世 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 宇 


必 


Step2. 绘制 前 切线 。 在 系统 天 ee 的 提示 下 ， 绘 制图 9.3.3 所 示 的 剖 切 线 。 
Step3. 放 管 视图 。 在 正视 图 的 堪 侧 蛙 击 来 放置 截面 视图 ， 如 图 9.3.4 所 示 。 


图 9.3.2 ”创建 正视 图 图 9.3.3 ”绘制 前 切线 
Step4. 添加 注释 文本 。 
(1) 激活 截面 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 配 宝 汪 个 令 . 
(2) 在 刚 创 建 的 截面 视图 的 上 方 选择 一 点 为 文本 放置 点 , 此 时 系统 弹出 “文本 编辑 器 ” 
文本 框 。 
(3) 在 “文本 编辑 器 ”文本 框 中 输入 A-A， 调 整 文字 的 大 小 为 3.5。 
(4) 单 击 总 确定 上 扩 钮 , 完成 注释 文本 的 标注 , 并 移动 到 合适 的 位 置 , 如 图 9.3.5 所 示 。 


9 人 
和 
Lib 


a 


| | pm | 
NN -NN 
| 


二 


:| 
上 


NN 
NN 


~“ 


ee pe 
图 9.3.4 ”创建 截面 视图 A-A rp 


Stage7. 修订 剖面 线 并 添加 装配 尺寸 


Step1. 删除 训 面 线 。 单 击 选取 图 9.3.5 所 示 的 放 面 线 ， 按 下 Delete 键 将 其 删除 。 
Step2. 绘制 填充 范围 ,在 图 9.3.7 所 示 的 已 删除 判 面 线 的 空 日 区 域 绘制 图 9.3.6 所 示 的 
4 条 百 线 为 封 朵 的 轮廓 并 添加 相应 的 约束 《〈“ 完 成 后 隐藏 太 寸 约束 )。 
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Step3. 填充 剖面 线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 全 
出 “工具 控制 板 ” 工 具 栏 。 

(2) 在 “工具 控制 板 ” 工 具 栏 中 激活 “轮廓 选择 ”按钮 . 

(3) 定义 填充 范围 。 在 网 9.3.7 所 示 的 区 域 单 击 ， 系 统 目 动 在 该 区 域 填充 剖面 线 。 


yh: Gs 


wi Et 四 站 人 人 系统 弹 


命令 ， 


创建 这 4 条 直线 _， 


和 


-A 


1 | [oH 
SS = 
PT 


We fe gu ey 型 中 
向 网 


[a re 


图 9.3.6 ”绘制 封闭 轮廓 图 9.3.7 选择 填充 区 域 
(4) 修改 剖面 线 参数 。 双 击 上 一 步 所 填充 的 剖面 线 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 叶 
选项 卡 角度 ; 文本 框 中 输入 值 30， 在 并 : 文本 框 中 输入 值 5， 单 击 总 确定 有 扩 钮 完成 剖面 线 
的 修改 ， 如 图 9.3.8 所 示 。 


三 RE a 


El mE 


图 9.3.8 齐 面 线 填 刘 


Step4. 为 视图 添加 图 9.3.9 所 示 的 装配 尺寸 。 
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Stage8. 创建 局 部 剂 视 图 


Stepl， 选择 命令 。 在 特征 村 中 双击 “国生 图 以 激活 正视 国 选择 下 拉 菜 单 
插 记 = 视图 = 虎 开 视图 Ps- 站 视图 

Step2. 绘制 前 切线 。 绘 制图 9.3.10 所 示 的 前 切 范围 ， 系 统 弹出 “3D 查看 器 ”对 话 框 。 
Step3. 将 剂 切 平面 移动 到 合适 的 位 置 ， 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 局 部 剖 视图 的 创建 ， 

如 图 9.3.11 所 示 。 


图 9.3.10 ”绘制 剖 切 范围 图 9.3.11 创建 局 部 齐 视 图 


Stage9. 隐藏 切 边 


在 图 形 区 右 击 正视 图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 让 旱 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 
框 ， 在 视图 选项 卡 芒 饰 区 域 中 取消 选中 口 攀 复 选 框 ， 单 击 总 确定 ] 护 饲 ， 隐 藏 正视 图 的 切 


Task2. 创建 和 编辑 材料 明细 表 
Stage1 . 在 零件 中 添加 自 定义 信息 


step1. 在 零件 中 添加 左 摩擦 片 的 属性 。 

(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 一 > 国人 于 

(2) 在 特征 树 右 击 坊 X 国 天 本 刚 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 对 ae 
令 ， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 杠 中“ 曲 选 项 卡 下 的 .证 兰 基 由 属性 .上 肝 钮 ， 系 统 
弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 

Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 . 训 尖 型 营 逆 用 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 单 市 
-新 类 型 佑 数 贞 必 饵 ， 在 编 8 各 种 # 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 代号 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 属性 值 001， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 壮 状 型 营 数 下 饵 ， 在 负 8s 和 和 和 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
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性 名 称 名 称 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 基 座 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “材料 ”属性 。 单 击 间 尖 型 瑚 数 帅 包 ， 在 2 和 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 材料 , 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 HT200; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 , 完成 “ 材 
料 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 荔 类 型 鸡 数 用 妆 馈 ,， 在 纺 8 名 称 3 什 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 备注 ， 在 对 话 框 内 的 室 白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

回 添加 “重量 ”属性 。 在 冲 妆 型 允 数 骨 扩 馈 后 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 单 击 
新 类型 允 数 用 关 馈 ， 在 辐 名 称 和 和 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 重 量 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 匀 馈 。 

完善 “重量 ”属性 。 单 击 “属性 ”对 话 框 中 的 丰 桔 选项 卡 ， 在 此 选项 卡 中 显示 “ 基 
座 ” 的 质量 是 7.317kg， 然 后 单 击 产品 选项 卡 ， 在 产品 : 已 添 加 的 尾 性 区 域 下 的 芽 量 。 文本 框 中 
和 输入 数值 7.317kg。 

@ 单 击 总 确定] 术 乌 ， 完 成 基 座 属性 的 添加 。 

Step2. 在 零件 中 添加 轴 的 属性 。 

(1) 在 特征 树 右 击 - 撤 | 国 本 到 本 到， 在 漳 小 的 快 后 菜单 中 选择 EE 对 于 C0 人 
令 ， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 六 品 选项 卡 下 的 _ 定 有 区 其 地 属性 .外交 铀 ， 系 统 
弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 

@ 添加 “代号 ”属性 。 在 曾 妆 型 休 数 几 拉 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 选项 ， 单 击 
新 类 型 大 数 用 交 馈 ， 在 编 各 种 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 代号 , 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 属性 值 002， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 新 类 型 过 数目 % 包 ， 在 十 8% 和 交 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 名 称 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 轴 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 
属性 的 添加 。 

@ 添加 “材料 ”属性 。 单 击 . 曾 妆 型 鸡 数 由 交 馈 ， 在 加 名称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 材料 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 Q235， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “ 材 
料 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 副 建 类型 驮 数 几 放 馈 ， 在 辐 8% 和 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 备注 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

回 添加 “重量 ”属性 。 在 六 娄 型 末 数 直 扩 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 
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新 类 型 参数 有 < 乌 ， 在 加 8 名和 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 重量 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 匀 馈 。 

@@ 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “属性” 对话 框 中 的 于 选项 卡 ， 在 此 选项 卡 中 显示 “ 基 
座 ” 的 质量 是 1.257kg， 然 后 单 击 产品 选项 卡 ， 在 产品 : 已 添 加 的 属性 区 域 下 的 力量 文本 框 中 
输入 数值 1.257kg。 

@ 单 击 总 确定] 护 钮 ， 完 成 轴 属 性 的 添加 。 

Step3. 在 去 件 中 添加 轴 厌 问 音 的 属性 。 

(1) 在 特征 树 中 双击 在 特征 树 中 单 击 -人 EECEEE 赔 并 二 击 ,在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 证 E363 下 合作， 示 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 产品 
选项 卡 下 的 .证 兰 其 册 属 性 .jj 扩 钮 ， 系 统 弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 

@ 添加 “代号 ”属性 。 在 . 剖 关 型 营 逆 上 术 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 瑚 选项 ， 单 市 
新 类 型 大 数目 ; 包 ， 在 编 可 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 代号 ,在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 属性 值 003， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 新 类 型 过 数 币 x 包 ， 在 编 8 各 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 名 称 ， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 轴承 端 盖 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“名 称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “材料 ”属性 。 单 击 六 妆 型 鸡 数 用 关 馈 ， 在 人 9s 向 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 材料 , 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 HT200; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 , 完成 “ 材 
料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 . 曾 妆 型 鸡 数 朋 交 馈 ， 在 轴 8s 和 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 备注 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

回 添加 “重量 ”属性 。 在 剖 类 型 瑚 数 || 拉 饵 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 单 击 
新 类 型 戎 涛 下 > 包 ， 在 纺 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 重 量 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 匀 馈 。 

@@ 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 而 臣 选项 卡 ， 在 此 选项 卡 中 显示 “ 基 
座 ” 的 质量 是 0.22kg， 然 后 单 击 六 品 选项 卡 ， 在 产品 : 添加 的 属性 区 域 下 的 芽 量 。 文 本 框 中 输 
入 数值 0.22kg。 

@ 单 击 总 确定] 护 钮 ， 完 成 轴承 端 盖 属 性 的 添加 。 

step4. 添加 其 他 零 部 件 的 属性 。 参 照 以 上 步骤 ， 定 义 以 下 零 部 件 属性 : 
二 -国王 为 004， 名 称 为 轴承 ， 重 量 为 0.055kg; 
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全 的 代号 为 005， 名 称 为 带 轮 ， 材 料 为 HT200， 重 量 为 2.074kg; 
二 NW 国 到 是 于 人 与 为 006, 名 称 为 键 1, 材料 为 45, 重量 为 0.008kg; 9 ER 本 
的 代号 为 007， 名 称 为 键 2， 材 料 为 45， 重 量 为 0.004kg， 人 EREEST 轩 的 代号 为 008， 
名 称 为 螺钉 ， 材 料 为 30， 重 量 为 0.004kg， 氢 国 于 到 N 夺 人 己 为 009， 名 称 为 狗 刀 
盘 ， 材 料 为 35， 重 量 为 1.163ke，- 电 国富 于 S59 号 守 于 于 
010， 名称 为 螺钉 ,材料 为 30， 重量 为 0.004kg， 人 ESG 国 的 代号 为 011， 名称 
为 密封 圈 ， 材 料 为 毛 秸 ， 重 量 为 0.012kg，-@nEEEEEEE GE 国 的 代号 为 012， 名 称 为 螺钉 ， 
材料 为 35, 重量 为 0.002; 氢 | 国 到 到 辐 古 于 外 与 为 013, 名 称 为 挡 板 , 材料 为 HT200， 
重量 为 0.016kg; 氢 J 国 于 于 二 加 代号 为 014, 名 称 为 锥 销 ,材料 为 45, 重量 为 5.482e-004kg。 
Step5. 保存 状 配 体 。 


Stage2 . 创建 材料 明细 表 


加 一 国 于 于 人 ， 东 统 漳 出 “物料 清单 ， 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
Productl1 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 格式 。 单 击 其 对 话 框 中 的 秽 清 单 选项 卡 下 的 证 当 粘 开 上 灾 包 ,系统 弹出 “ 物 
料 清单 ， 定 义 格式 ”对 话 框 。 

Step3 定义 显示 属性 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 物 博 单 的 层 性 区 域 下 显 去 的 虱 性 文本 框 中 依次 选择 
、 4， 然后 间 击 耻 肪 包 ， 将 这 些 属性 隐藏 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 
了 高 的 届 性 广 木 框 中 依次 选择 肘 带 、 、 图 项， 然后 单 击 人 | 按钮 ， 单 击 
摘要 说 明 的 层 性 区 域 下 的 刘 胶 钮 。 

Step4. 调整 自 定义 属性 的 顺序 。 选 择 “ 物 料 清单 : 定义 格式 ”对 话 框 中 显 过 的 而 丛 区 域 的 
文本 框 中 的 国 旺 先 项 , 单 击 四 | 按钮 , 然后 选择 3 的 给 区 域 的 文本 框 中 的 国王 这 项 , 选择 攻 
选项 ， 单 击 四 | 按钮 ， 然 后 选择 显示 的 员 性 区 域 的 文本 框 中 的 国 国 这 项 ， 单 击 语 _ 确定 | 交 乌 ， 系 
统 返回 至 “物料 清单 ，Productl ”对 话 框 ， 单 击 器 对 话 框 中 的 总 确定 | 扩 钮 。 

Step5. 保存 装配 体 模型 。 


Stage3 . 在 工程 图 中 创建 材料 清单 


Step1. 创建 材料 清单 。 
(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EEE 
(2) 更 新 文件 。 er 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [es 


人 
必 
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(3) 激活 图 纸 1。 在 特征 树种 双击 i 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ;， 将 工程 图 窗口 切换 到 零件 模型 窗口 ， 不 设计 机 中 单 击 季 ES 
程 图 窗口 。 

Step3. 放置 材料 清单 。 在 工程 图 工作 台中 合适 的 位 置 单 击 以 放置 材料 清单 ， 结 果 如 图 
9.3.12 所 示 。 


星 | 二 人 


， 系 统 目 动 切换 到 工 


: Produetl 


图 9.3.12 放置 材料 清单 


Step4. 删除 子 疼 配 体 材料 请 单 。 单 击 激活 子 猴 配 体 的 材料 请 单 ， 按 下 Delete 键 。 删 除 
子 痛 配 体 后 的 材料 请 单 如 几 9.3.13 所 示 

说 明 : 由 于 在 此 装配 体 中 还 有 子 装 配 体 ， 所 以 在 生成 材料 清单 时 同时 也 会 生成 子 装 配 
体 的 材料 清单 。 在 本 实例 中 需要 删除 子 少 配 体 的 材料 清单 。 


和 料 - 太 请 = Produell 


| 
用 一 一 


图 9.3.13 ”删除 子 装 配 体 材料 清单 后 


Step5. 编辑 材料 清单 。 

(1) 删除 材料 清单 标题 栏 。 

双击 材料 请 单 表 格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 将 鼠标 指针 移动 到 图 9.3.14 所 示 的 位 置 ， 当 
鼠标 指针 变 为 图 9.3.14 所 示 的 样式 后 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 
结果 如 图 9.3.15 所 示 。 


全 
必 
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P| | ”| | 


| 
| 
Cm 
人 


| 


UV UK | 


| 
| O02kg 
0 本 Hr 0 06kg 
C] 
了 487e-009KE 


BE 
ie mm 
| 
Ce 
Co 
nj] 


要 

人 OAL mi ( 
UL 

C1 CO CN 已 一 | 

CN CO 人 em 

(me 人 (me 

Js 下 js | | Co or | 


图 9.3.15 ”有 删除 材料 清单 标题 栏 后 
(2) 调整 字体 


@ 双击 材料 清单 表格 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 9.3.16 所 示 的 单元 格 ， 然 后 在 选中 的 单元 
格 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 E 时 六 项 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 


上 


A ON CN 


CA a a 


Wm 
一 - 


| ' 


wd 


[9 


区 
] 
] 
2 
] 
] 
] 
] 
2 
py 
2 
2 


图 9.3.16 ”选取 要 调整 字体 的 单元 格 
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@ 在 寄 选项 卡 作 : 下 拉 列 表 中 选择 国人 于 
入 值 3.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 在 于 选项 卡 十 区 域 中 的 叶 点 :下 拉 列 表 中 选择 * 攻 加 ， 在 玉 : 下拉 列表 中 先 
择 匡 EE 项 ， 不 59E 要 :下拉 列表 中 选择 请 同 时 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

四 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 然 后 单 击 鼠 标 左 键 。 

回 双击 材料 清单 表格 任意 位 置 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 9.3.17 所 示 的 行 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国志 项 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 字体 选 项 卡 字体 :下 拉 列 表 
中 选择 国史 3 天 ， 在 * 个 :下 的 文本 框 中 输入 值 5; 在 选项 卡 二 区 域 中 的 
圭 们 点 :下 拉 列 表 中 选择 * 国 型 ， 在 :下 拉 列 表 中 选择 国 国生 先 项 ， 在 人 外 要 : 下 拉 列 
表 中 选择 戈 Du 虽 洗 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 闻 _ 确 定 | 按钮 ， 然 后 单 击 鼠 标 左 
键 ， 结 果 如 图 9.3.18 所 示 。 


图 9.3.18 ”调整 字体 后 
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(3) 调整 行 高 。 

@ 双击 材料 清单 表格 任意 位 置 , 将 其 激活 , 然后 移动 鼠标 指针 到 图 9.3.19 所 示 的 位 置 ， 
当 鼠 标 指针 变 为 图 9.3.19 所 示 的 样式 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 鼠标 指针 选取 整个 表格 并 碳 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 9 合 邻 ， 系 统 弹出 “大 小 ”对 话 框 。 

@ 在 “大 小 ”对 话 框 中 的 和 高 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 瑟 _ 确 定 匀 钮 。 

@) 参考 步骤 各 的 操作 方法 ， 将 其 他 行 的 高 度 设置 为 7， 如 图 9.3.20 所 示 。 


图 9.3.19 定义 鼠标 放置 位 置 


注意 : 在 选取 要 调整 行 高 的 行 后 ， 不 能 将 鼠标 移动 到 表格 内 部 再 右 击 。 


名 称 
iT |] | Tim | Ta | 
咒 要 RT200 


35 
30 


W200 | 2 0974 
4 . 
4 


109 | 本 1 下 | 1 | 3 | ii | 
0 | EL LL 
甸 科 轩 | 7 | 多 | oe | | 
0 | | | | ke | | 
| ke | | 
0 | 4 | 7 | 4 | 3d8000k8| | 


(4) 编辑 单元 格 。 
(QD 反 转 行 。 双 击 材料 清单 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 疼 9.3.21 所 
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示 的 位 置 , 当 限 标 指针 变 为 图 9.3.21 所 示 的 样式 后 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 
命令 ， 结 果 如 图 9.3.22 所 示 。 


ET ar Ta 
ET EE I 1 
| M0 ae 
WELT 和 RT 
EE Ta oae 
Te 
9 Too 
EL We 
一 09 有 本 LI 3 ie | 
EC ED EL XL 
LUE Wi 《ED 
7 3 0 
ke 
ee 


图 9.3.21 定义 鼠标 指针 放置 位 置 


区 张 IT 
013 HT200 0. 016kg 


. 
0000kg | | 
二 | 
和 4 0.004kg | | 

所 11l63kg | 
”0.004kg | 
”0.4ke | 
”0.8kg | 
| i 
加 国明 
国 
-| | 
| ee 


2. 074kg 


0. Usskg 


0. 22kg 


轴承 端 瘟 


基 座 HT200 ?7. 317kg 


图 9.3.22 反 转 行 后 


] .22 /Kg 


G@ 插入 列 。 
a) 搬入 第 一 列 。 双 击 材料 清单 表格 将 其 激活 ， 然 后 移动 纪 标 指针 到 网 9.3.23 所 示 的 位 
置 当 鼠 标 指针 变 为 图 9.3.23 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 持 中 选择 
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画 : : 


0 016k8 
0. 002kg 

密 料 团 0. 012kg 
0. 004k8 
1 163k8 


0 
Te 
EE LL 

EL EE LL 

O07 | 机 IT 0 Te 

EL RE TH Ta 


图 9.3.23 ”定义 鼠标 指针 放置 位 置 
b) 插入 第 二 列 。 双 击 材料 请 单 表格 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 图 9.3.24 所 示 的 位 


命令 。 


2 和 | ee 
kg | 
ml ri 5 | hx | | 
全 on 好 a 几 | | 二 | noze 
0 


0 
0 Pie | 
EE EC De 
ul TO bge 
Te 
EE 和 st 
0 To Ta 
0 Ta 


| 人 | 名 称 | 数量 | 材料 | 重量 | 备注 


\ 一 一 一 一 


图 9.3.24 ”定义 妇 标 指针 放置 位 置 并 参照 


(3) 插入 行 。 双 击 材料 清单 表格 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 图 9.3.25 所 示 的 位 置 ， 
当 孔 标 指针 变 为 图 9.3.25 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 


全 ~、 人 
全 令 。 
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| 
ke 
ke 
一 | on | 图 | 2 | SEE | oux l | 
一 on 区 Ta om 
一 | 009 | 7 | 1 | 3 Ti | 
0 
ke 
ke 
0 ke 
EE EC EE EE EE A 
0 | a | kg | 
Em 

"i | 0 | 要 康 me 


| | 


图 9.3.25 定义 鼠标 指针 放置 位 置 


G 合并 单元 格 。 
a) 双击 材料 清单 表格 将 其 激活 ， 选 取 图 9.3.26 所 示 的 需要 合并 的 单元 格 并 右 击 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 者 命 令 ， 合 并 单元 格 。 


一 Te 
一 
bke | | 

= : 2 02k | 
EE DU EE EE 
| 09 | 统 W 训 | 1 | 3 6k | 
kg 
OO RL EE ER EN 
让 ge 
I EE 
mn EL ER 


“| | | 
人 
图 9.3.26 过 到 单元 格 109 / 

b) 参照 步骤 a) 的 方法 ， 将 其 他 需要 合并 的 单元 格 进 行 合 并 ， 结 果 如 图 9.3.27 所 示 。 
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图 9.3.27 一 一 全 一 


| 
i 
EE 
| wu | | 
和 ve ll | 
一 有 | iige | | 
一 人 age 
一 一 
一 | 


@@ 填写 表格 内 容 。 

a) 双击 材料 清单 表格 表格 将 其 激活 ， 双 击 图 9.3.27 所 示 的 单元 格 ， 系 统 弹出 “文本 编 
丝 器 ”对 话 框 ， 在 文本 栏 里 输入 文本 序号 ， 单 击 [ 蕊 确定 | 饵 ， 并 参照 步骤 (2) 的 方法 调 
整 其 字体 。 

b) 参照 步骤 a) 的 方法 ， 输 入 其 余 的 文本 并 适当 调整 字体 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.3.28 所 


夏 。 


| MW 8 | 7 | 5 [5 | | 
| 0 | | 7 | Ho | um | | 
-区 | | 是 EE EE EL 

W 导 国 | 7 | RE | oe | | 
CN EU EE 
EU L163kg 

EE | 区 和 一 一 

LE EL EE EE 


EC CL ER ES EL RL 
0 | 0 | 20 
EE 


图 9.3.28 ”产生 文本 
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@ 调整 列 宽 。 
a) 调整 第 一 列 列 宽 。 双 击 材料 清单 表格 ， 然 后 将 鼠标 指针 移动 到 图 9.3.29 所 示 的 位 置 ， 
当 鼠 标 指针 变 为 图 9.3.29 所 示 的 样式 后 ， 单 击 限 标 右键 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 选择 
全 今 ， 系 统 弹出 “大 小 ”对 话 框 ， 在 “大 小 ”对 话 框 中 的 2 文本 
框 中 输入 值 8， 单 击 总 确定 | 拉 馈 . 
b) 调整 第 2~8 列 列 宽 。 参 照 步 又 b) 的 方法 ， 调 整 第 2~8 列 的 列 宽 值 分 别 为 24、35、 
8、35、40、40 和 20; 结果 如 图 9.3.30 所 示 。 


和 人 二 :和 和 i 
EE UE TO we | 
EL EE EE 

BR | 2 | | 
EE i IT 本 本 本 本 
09 人 IT 3 | ie | 
本 到 


>-Q 
CT | 07 | 要 ?| 1 4 | O004kg | | 


6 | 0 | 键 | 1 | 4 | 08kg | | 
5 | 005 | 带 办 | 1 | HTr200 | 204k | | 
4 | 04 | 轴承 | 2 | 00 | | 
003 2 0 bg 
70 | 轴 | 1 | 05 | 1257kg | 
一 


图 9.3.29 定义 鼠标 指针 放置 位 轩 

c) 双击 材料 清单 表格 ， 选 中 “序号 ” 列 标 项 目的 单元 格 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 B 移 项 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ; 在 普选 项 卡 十 区 域 中 的 行 曰 :文本 杠 
赴 输入 值 20， 单 击 JE 直人 

d) 参照 步骤 c) 的 方法 ， 调 整 “数量 ” 列 标 项 目的 文本 的 行 间距 值 为 2.0， 结 果 如 图 
9.3.30 所 示 。 

@ 调整 材料 清单 在 工程 图 中 放置 位 置 。 单 击 鼠 标 左 键 选 取材 料 清单 ， 然 后 按 住 shift 
键 并 按 住 鼠 标 左 键 不 放 拖 动 材料 清单 到 图 9.3.1 所 示 的 位 置 。 


Task3. 创建 零 部 件 序号 
Stage1. 在 装配 体 环境 中 生成 零件 序 


Stepl. 切换 窗 串 。 i ef 1 Froductl. ChTProduct -duct1 
将 其 激活 。 
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图 9.3.30 ”调整 行 间 距 后 


Step2. 选择 命令 。 在 “产品 结构 工具 ”工具 栏 中 单 击 部 
对 话 框 。 


Step3. 定义 对 话 框 参 数 。 选 中 “生成 编号 ”对 话 框 吉 : 区 域 的 于 :1 ? 


其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 章 _ 确定 狗 包 ， 


完成 零件 序号 的 生成 ， 
Stage2， 在 工程 图 环境 中 自动 生成 零件 序号 

step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 一 > 攻 工 2 

Step2. 激活 视图 。 在 和 和 征 村 中 依次 单 击 上 国 二 汪 本 一 > CE 


sa 季 标 ， 将 其 激活 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 


”一 单 选项 ， 


的 标识 名 


生成 人， 
守 结果 如 图 9.3.31 所 示 。 
5 G06 Ds: 

汪 罗 DS 
SS: Sn 


和 i Te FA 和 ~ 
Se = = 
4 
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六 
[~--. 


| 


图 9.3.31 初步 生成 标识 和 从 


和 证 订 的 节点 ， 然 后 


向 人员 


= 按钮 ， 系统 弹出 弘 生成 编号 CI 99 
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Step4. 调整 零件 序号 引线 依附 点 的 位 置 。 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 其 引线 依附 
点 的 位 置 不 能 够 清晰 的 指出 零件 的 位 置 ， 这 需要 读者 通过 手动 的 方法 拖 动 引线 依附 点 (如 
实心 贺 和 篆 头 等) 到 合适 的 位 置 ， 具 体操 作 此 处 不 做 玖 

Step5. 调整 去 件 序号 文本 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 文字 的 位 置 ， 结 采 如 
9.3.32 所 示 。 


6 
2 Wy - 
GS SSS: 


0 EF 


机 


有 


| 


图 9.3.32 ”定义 和 调整 零件 序号 引线 依附 点 和 文学 位 置 后 


Stage3. 保存 效 配 体 文 件 和 工程 图 文件 


Step1. 保存 装配 体 文件 。 

(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 一 > 国宝 和信 人. 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 一 > 四 一 ,< 令 ， 系 统 弹出 “保存 ”对 话 框 ， 单 
击 量 要 本 全 下 扩 钮 ， 完 成 装配 体 文件 的 保存 。 

Step2. 保存 工程 图 文件 。 

(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 某 单一 1 命令 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单衣 一 > 命令 ， 系 统 弹出 “保存 ”对 话 框 。 

(3) 输入 文件 名 。 在 对 话 框 中 立 全 名 加: 文本 框 中 输入 文件 名 Drawing1.CATDrawing， 单 
击 时 村 国安 钮 ， 完 成 工程 图 的 保存 。 


第 10 章 工程 图 的 高 级 应 用 


;本章 将 介绍 CATIA 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 。 这 些 高 级 应 用 有 的 要 涉及 
CATIA 以 外 的 软件 ， 如 Word、Adobe Acrobat 和 AutoCAD 等 软件 。CATIA 允许 使 用 这 些 专 
业 软 件 来 辅助 设计 ， 以 拓展 软件 的 功能 。 灵 活 掌握 运用 这 些 专业 软件 的 方法 ， 将 有 助 于 提 
高 我 们 的 工作 效率 和 提升 工作 质量 。 本 章 主 要 内 容 包括 : 

@ 图 形 文件 交换 
编辑 工程 图 与 参考 模型 的 关联 性 
技 的 应 用 
使 用 3D 查看 器 查看 视图 中 的 元 素 
OLE 对 象 
工程 图 打印 


10.1 图 形 文 件 转换 


在 现代 企业 或 公司 中 ， 通 常会 采用 多 种 软件 进行 产品 的 协同 设计 ， 这 使 得 各 软件 之 间 
的 数据 交换 显得 十 分 重要 。 就 CATIA 工程 图 而 言 ， 它 经 常 要 与 AutoCAD 或 其 他 软件 进行 
文件 数据 交换 。CATIA 工程 图 的 默认 格式 为 CATDrawing， 其 他 常用 的 工程 图 格式 有 DWG 
和 DXF， 因 此 需要 对 不 同 格式 的 文件 进行 转换 ， 才 能 顺利 地 进行 交流 。 本 节 主 要 以 
CATDrawing 与 DWG 格式 间 的 相互 转换 为 例 ， 介 绍 文件 格式 转换 的 方法 。 


10.1.1 导出 DWG/DXF 文件 


将 CATDrawing 格式 转换 为 DWG 或 DXF 格式 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\chl0\ch10.01\ch10.01.01\bracket.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 BE 一 > 四 到 量 和 人 , 示 统 弹出 图 10.1.1 所 示 的 “ 另 
存 为 ”对 话 框 。 
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怪 存 在 (I): | 轧 Save 45 "| 二 [二 | 


我 最 近 的 立 档 


全 件 名 性 ) [bracket. dwe "| 


悍 歪 尖 型 生 ): dwe a 取消 
三 吨 和 存 当 新 其 档 


图 10.1.1 “另存 为 ”对 话 框 


Step3. 更 改 保存 类 型 。 在 “另存 为 ”对 话 框 的 炊 他 完全 人) F 拉 列表 中 选择 国 渤 项 ， 即 
将 文件 类 型 设置 为 DWG 格式 。 

Step4. 指定 保存 路 径 。 在 “另存 为 ”对 话 框 中 指定 文件 的 保存 路 径 D:\ cat20.7\work\ 
chl0vchl0.01\chl10.01.01save_as， 单 击 | 要 误 罗 | 扩 钮 ， 完 成 CATDrawing 格式 转换 为 DWG 格 
式 的 操作 。 


10.1.2 导出 PDF 文件 


将 CATDrawing 格式 转换 为 PDF 格式 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ cat20.7\work\ch10\ch10.01\ch10.01.02\bracket.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 项 到 同人, 系统 弹出 图 10.1.2 所 示 的 “ 另 
存 为 ”对 话 框 。 


芯 件 名 大 1 [er acket. Pd 区 | 避 闻 蝶 ) 
保存 类 型 0)， 区 S| nn 职 消 


「 对 存 汶 新娘 档 


图 10.1.2 “另存 为 ”对 话 框 


Step3. 更 改 保存 类 型 。 在 “另存 为 ”对 话 框 的 | 至 于 实生 他 F 拉 列表 中 选择 回国 这 蔷 ， 
即将 文件 类 型 设置 为 PDF 格式 。 

Step4. 指定 保存 路 径 。 在 “另存 为 ”对 话 框 中 指定 文件 的 保存 路 径 D:\ cat20. 人 
work\chl10\ch10.01\ch10.01.02\save as: 单 市 [可 村 国 上 包 ， 完成 CATDrawing 格式 转换 为 PDF 
格式 的 操作 。 
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10.2 编辑 工程 图 文档 与 参考 模型 的 关联 性 


在 产品 设计 中 ， 有 时 会 不 小 心 改变 参考 模型 的 名 称 或 存储 位 置 ， 此 时 打开 工程 图 就 出 
现 工程 图 文件 无 法 识别 模型 文件 的 所 在 位 置 ， 这 说 明 工 程 图 与 参考 模型 之 间 存 在 看 崇 密 的 
天 联 性 ， 此 时 需要 重新 建立 工程 图 文档 和 参考 模型 的 链接 。 下 面 介绍 使 用 两 种 不 同 的 方法 
重建 链接 关系 。 


方法 一 :使 用 下 拉 菜 单 本 用 一” 国 汪汪 辐 全 令 
Step1. 移动 参考 模型 位 置 。 在 文件 夹 D:\cat20.7\work\ch10\ch10.02\ch10.02.01\01 中 ， 
将 零件 文件 “base.CATPart” 前 切 至 文件 夹 D:\cat20.7\work\ch10\ch10.02\ch10.02.01\02 中 。 
Step2. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch10\ch10.02\ch10.02.01\01\base.CATDrawing。 
此 时 系统 弹出 图 10.2.1 所 示 的 “打开 ”对 话 框 ,， 提示 当前 文件 位 置 错误 ， 单 击 关 疼 | 命 仿 ， 
关闭 对 话 框 。 此 时 特征 树 显 示 如 图 10.2.2 所 示 。 


打开 JO 
未 找 刘 以 下 列 表 中 的 其 件 ， 或 者 蔗 些 其 件 包 癌 话 动 并 档 的 错误 傅 息 。 
厂 : cateD. Twork\chlO\chid. O02%\chi0. O02.01\02\base. CATEart 中 ASE 
司 用 捍 面 前 仿 重 新 定位 正确 的 位 性 。 es- 口 区 甘 王 | 


L 攻 
Se / : 昭 三 现 到 
图 10.2.1 “打开 ”对 话 框 图 10.2.2 ”特征 树 显示 


step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菏 单 医 避 一 图 加 时， 未 统 会 漳 山 图 10.2.3 所 示 
的 “文档 的 链接 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 计 8 同 的 六 杜 选项 卡 ， 此 时 对 话 框 如 图 10.2.4 所 示 。 


毁 档 的 链接 0. “base. ChTDrawine 


汪汪 类 开光 : fam =| ”所 有 者 过 涯 器 : [全 部 | 
到 于 未 的 二 术 链接 类 型 状 夸 


:。.. ， 视图 泛 接 “图纸 . 1 找 趟 到 立 档 加 起 | 
同步 


一 一 加 此 -一 一 | 
激活 /取消 汶 活 | 


刷新 外 链接 : 1 找 丰 到 立 档 蔡 换 | 
中 亲 的 女 档 : Tieatl7.TYworksehiDyehtD.D2yehlD.D2.DlADlisbase.CATPFart 更 改 点 市 | 


图 10.2.3 “文档 的 链接 ”对 话 框 (一 ) 
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毁 档 的 链接 0. “base. ChTDrawine 


锐 指 庙 的 立 档 状 关 


DT:Aeatl7T Tworkwehinoehin no2 找到 立 档 


使 用 性 意 版 求 若 执 直 
刷新 上 | 被 指向 的 也 档 : 


图 10.2.4 “文档 的 链接 ”对 话 框 (二 ) 
Step4. 查找 模型 文件 。 在 对 话 框 中 单 填 一 喜 找 | 校 钮 ， 系 统 弹 出 “选择 文件 ” 
对 话 杠 ,选择 文件 D:\eat20.7work\eh10\eh10.02\ch10.02.01\02\base.CATPart， 单 市 时 @| 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “文档 的 链接 ”对 话 框 。 
Step5. 单 击 硬 _ 殉 定 | 近 钮 ， 完 成 文档 链接 的 编辑 。 
Step6. 更 新 工程 图 。 选 择 下 拉 荣 单 国清 一 共生 2 二 由 志 三 合 令 ， 将 图 纸 进行 更 新 。 
Step7. 保存 工程 图 文件 。 


方法 二 : 使 用 “ 呆 面 ”命令 


Step1. 移动 参考 模型 位 置 。 将 文件 夹 D:\cat20.7\work\ch10\ch10.02\ch10.02.02\01 中 的 
模型 文件 “base01.CATPart” 剪 切 至 文件 夹 D:\cat20.7\work\chl10\ch10.02\ch10.02.02\02 中 。 

Step2. 打 开 工程 文 件 ”DD:\cat20.7\work\chl0\ch10.02\ch10.02.02\01\ 
base01.CATDrawing， 此 时 系统 会 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 单 击 一 曲面 有 控 钮 (也 可 以 双击 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 的 文件 路 径 )， 窗 口 显示 为 图 10.2.5 所 示 的 “ 蝎 面 ”窗口 。 


[ 言 | 桌面 [el] Ed 


图 10.2.5 “ 果 面 ”窗口 


Step3. 在 “桌面 ”窗口 中 右 击 图 10.2.5 中 的 副 
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弹出 的 快捷 菜单 (图 10.2.6) 中 选择 畏 于 2 全 今 ， 系 统 弹出 图 10.2.7 所 示 的 “选择 文件 ” 
对 话 框 。 


选择 也 件 


我 最 近 的 文档 


也 忻 名 辐 ) 


攻 忻 准 型 立 ): | 委 件 tk. CATP art) "| 


三 以 只 读 方 式 打开 忆 ) 


国 尾 性 所 t+Ent ar 

三 二 
恒 司 自动 立 档 协调 程序 
ee 图 10.2.7 “选择 文件 ”对 话 杠 


「 显示 预 损 


Step4. 查找 文件 。 选 择 零 件 文件 D:\cat20.7\work\ch10\ch10.02\ch10.02.02\02\base01. 
CATPart 文件 ， 然 后 单 市 大] 卉 加 | 校 钮 ， 此 时 视图 中 “base01.CATPart” 文 件 以 白色 显示 。 

Step5. 更 新 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 一 国 于 03， 切换 到 工程 图 窗口 ， 
然后 选择 下 拉 菜 单 国 一 > RR 玉 玉 硬结 生 ,将 视图 进行 更 新 

说 明 : 此 时 如 果 选 择 下 拉 荣 单 讲 i 一 谷 令 ， 则 “文档 的 链接 ”对 话 框 将 
显示 已 经 找到 并 加 载 正 确 的 文件 ， 如 图 10.2.8 所 示 。 


也 档 的 链接 D:%...， “base01. ChATDr awinge 
链接 | 被 指向 的 交 档 | 


链接 类 型 过 演 器 : | ( 全部) | 所 有 者 过 诈 器 : | ( 全部) "| 


到 元 素 | 被 指向 的 妆 档 ”| 链接 类 型 


正视 图 。 Fart3 DD:"... “base... 六 图 链接 图 级 .1 确定 加 载 | 
同步 | 


挝 活 7 子 消 壮 活 | 
阳 离 


蔡 拟 | 
更 改 败 布 “| 


刷新 外 链接 : 1 确定 
车 的 站 档 : 了 eat2D TWOFEAehI DAeRID DechiD. De D2wD2baseb0l ChATPart 


图 10.2.8 “文档 的 链接 ”对 话 框 


Step6. 保存 完成 的 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 硬 一 > i 人 
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10.3 层 的 应 用 


10.3.1 层 的 概念 


CATIA V5 中 提供 了 一 种 有 效 组 织 管 理 零件 要 素 的 手段 ， 这 就 是 “ 层 ”。 通 过 层 ， 可 以 
对 所 有 共同 特征 的 要 素 进 行 显示 、 隐 藏 等 操作 。 在 工程 图 中 可 以 使 用 层 来 管理 视图 、 尺 十 
标注 、 基 准 符 号 等 对 象 。 在 一 个 CATIA 工程 图 中 ， 人 允许 用 户 使 用 0~999 层 。 层 的 工具 条 位 
于 图 10.3.1 所 示 的 “图 形 属性 ”工具 条 中 。 


ieneral 


Basic zeometry 


图 10.3.1 “图 形 属 性 ”工具 条 
说 明 : “图 形 属性 ”工具 条 最 初 在 用 户 界 面 中 是 不 显示 的 ， 要 使 之 显示 ， 只 需 在 工具 条 


区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 国 国 国 
他 层 ， 上 默认 为 “无 ” 层 ， 

创建 新 层 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 在 “图 形 属性 ”工具 条 中 打开 大 辐 下 拉 菜单 ， 并 选择 
出 图 10.3.2 所 示 的 “已 命名 的 层 ” 对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 已 命名 的 层 ” 对 话 框 中 的 二 -新 建 __ 匀 钮 ， 系 统 将 在 列表 中 创建 一 个 纺 
号 为 2 的 新 层 ， 


| 先 页 ， 系统 弹 


Basic Beometry 


my lL awer 


图 10.3.2 “已 命名 的 层 ” 对 话 框 
Step3. 修改 层 的 名 称 。 在 新 层 的 名 称 处 单 击 ， 将 其 修改 为 my layer， 如 图 10.3.2 所 示 ， 
单 击 “ 已 命名 的 层 ” 对 话 框 的 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 新 层 的 创建 。 
说 明 : 在 “已 命名 的 层 ” 对 话 框 选中 某 个 图 层 后 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 系 统 将 切换 到 该 
图 层 . 
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10.3.2 ”将 对 象 分 配 到 图 层 


下 面 我 们 将 通过 范例 介绍 将 对 象 分 配 到 不 同 图 层 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch10\ch10.03\ch10.03.02\layer.CATDrawing。 

step2. 在 “图 形 属性 ”工具 栏 中 ， 选 取 于 ”加 下 拉 菜 单 中 的 国 于 时 区， 系统 弹 山 
“已 命名 的 层 ” 对 话 框 。 

Step3. 单 击 “ 已 命名 的 层 ” 对 话 框 中 的 新建 上 控 钮 ， 系 统 将 在 列表 中 创建 一 个 编 
号 为 2 的 新 层 ， 在 新 层 的 名 称 处 单 击 ， 将 其 修改 为 my layer， 单 击 总 确定 上 扩 饥 ， 完 成 新 层 
的 创建 。 

Step4. 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 选取 图 10.3.3 所 示 的 3 个 尺寸 标注 ， 然 后 在 工具 栏 的 
所 辐 下 拉 列表 中 选择 层 国 2 ， 单 击 图 纸 空白 ， 即 将 尺寸 标注 放置 到 层 


100 


图 10.3.3 ”选择 尺寸 


Step5. 在 图 形 区 中 选取 图 10.3.3 所 示 的 两 个 几何 公差 ， 然 后 在 工具 栏 的 大 “本 下 拉 
列表 中 选择 层 轩 bs 怒 ， 单 击 图 纸 空白 ， 即 将 儿 何 公差 放置 到 层 轩 nm 


10.3.3 ”使 用 可 视 化 过 滤器 


在 工程 图 中 将 各 种 对 和 象 分 配 到 图 层 后 ， 要 有 效 地 控制 这 些 对 象 的 显示 状态 ， 还 需要 使 
用 可 视 化 过 滤器 来 完成 。 通 过 设置 不 同 的 过 滤器 ， 就 可 以 实现 对 象 显示 的 有 效 控制 。 例 如 
将 某 个 过 滤器 设置 为 具有 某 个 层 显示 ， 则 其 他 层 中 对 象 在 工程 图 中 将 被 隐藏 。 下 面 将 介绍 
使 用 可 视 化 过 滤器 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\chl10\ch10.03\ch10.03.03 NayerCATDrawing。 

step2. 选择 下 拉 荣 单 革 到 一 加 时， 示 统 漳 出 图 10.3.4 所 示 的 “可 视 
化 过 滤器 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 “可 视 化 过 滤器 ”对 话 框 中 的 二- 新建 __ 外 六 钮 ， 系 统 将 弹出 图 10.3.5 所 示 
的 “可 视 化 过 滤器 编辑 器 ”对 话 框 。 
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可 视 化 过 源 回 编辑 器 


Emal 条 件 : 回国 ER | sx] ol 
过 滤器 : 
| 
ER 已 确定 | 二 取消 | 
图 10.3.4 “可 视 化 过 滤 右 ”对 话 框 图 10.3.5 ” “可视化 过 滤器 编辑 器 ”对 话 框 
图 10.3.4 所 示 的 “可 视 化 过 滤器 ”对 话 杠 的 说 阴 : 
回 四， 选中 此 选项 系统 将 自动 应 用 默认 的 当前 过 滤器 “全 部 可 视 ”， 它 允许 
查看 文档 的 全 部 内 容 ， 此 过 滤器 无 法 删除 。 
加” 于， 渤 择 此 选项 系统 将 自动 应 用 默认 的 当前 过 滤器 “只 有 当前 图 层 


可 视 *， 它 允许 查看 文档 的 当前 图 层 的 内 容 ， 此 过 滤器 无 法 删除 。 
回 “新建 有】 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 “可 视 化 过 滤器 编辑 器 ”对 话 框 。 
回 二 贡 除 | 儿 单 击 此 按钮 ， 二 除 ; 此 按 
钮 只 适用 于 过 滤器 列表 中 新 建 的 过 滤器 ， 注 意 不 能 删除 当前 层 。 
加 ” 一 编辑 jj|. 单 击 此 按钮 ， 可 以 对 当前 选中 的 用 户 新 建 的 过 滤器 进行 编辑 ; 
只 有 选中 过 滤器 列表 中 新 建 的 过 滤器 时 此 按钮 才 可 用 。 
图 10.3.5 所 示 的 “可 视 化 过 滤 右 编辑 器 ”对 话 框 的 说 明 : 
@ 证 ala 出 对 话 框 : 在 此 对 话 框 中 通过 修改 过 滤 条 件 来 编辑 过 滤器 。 
回 “ 屿 司 . 此 按钮 包含 可 使 用 的 运算 符 : 
2 
回 。 关 沪 涡 : ， 此 文本 框 中 显示 的 是 过 滤器 的 过 滤 条 件 。 
回 。” .是 吉 此 按钮 用 户 添加 还 辑 与 的 条 件 , 符号 表示 为 及 , 例如, “图 层 >0 人 图 
层 <10 ”意味 着 将 显示 包含 在 图 层 1 至 9 中 的 对 象 。 
回 “” .三 外 此 按钮 用 户 添加 远 辑 或 的 条 件 ， 符 号 表示 为 +。 例 如 “图 层 =0 + 图 层 
=] ”意味 着 将 显示 包含 在 图 层 0 或 者 图 层 1 中 的 对 象 。 
en 十 滤器 编辑 器 ”对 话 框 的 于 下拉 列表 中 选择 
\ 出 选项 ， 单 击 对 话 框 的 总 确定 及 馈 , 新 的 过 滤器 被 命名 为 国 汪 并 加 入 过 滤器 


一 大 大 大 


= | Sy Xs < 和 3 于 从 运 入 和 村 


列表 中 。 
Step5， 单 击 “ 可 视 化 过 滤器 ”对 话 框 中 的 一 新 尘 J 校 钮 ， 系 统 将 弹出 图 10.3.5 所 


示 的 “可 视 化 过 小 需 编 辑 右 ”对 话 框 。 
Step6. 在 “可 视 化 过 小 占 编 辑 砷 ” 对 话 框 的 国 下 拉 列 表 中 选择 于 Bs 
项 ， 单 击 对 话 框 的 总 确定] 校 饵 ， 新 的 过 滤器 被 命名 为 棋 训 细 并 加 入 过 小 器 列表 中 。 
Step7. 应 用 过 滤器 001。 在 过 滤器 列表 中 选中 国 BE 于 先 项 ， 单 击 “ 可 视 化 过 滤器 ”对 
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话 框 中 的 屯 应用 | 掖 钮 ， 则 图 形 区 中 仅 “ 正 视图 ”和 “尺寸 标注 ”可见 ， 而 所 有 “几何 公差 ” 
则 被 隐藏 ， 如 图 10.3.6a 所 示 。 

Step8. 应 用 过 滤器 002。 在 过 滤器 列表 中 选中 国 BB 开讲 先 项 ， 单 诈 “可视化 过 滤器 ”对 
话 框 中 的 蕊 应 用 上 愉 钮 ， 则 图 形 区 中 仅 “ 正 视图 ”和 “几何 公差 ”可 见 ,而 所 有 “尺寸 标注 ” 
则 被 隐藏 ， 如 图 10.3.6b 所 示 


A 101 [4 


人 001 14 


| 


a) 应 用 过 滤器 001 后 的 效果 b) 应 用 过 滤器 002 后 的 效果 
图 10.3.6 ”应 用 过 滤器 


100 


说 明 : 由 于 正视 图 没有 分 配 到 层 中 ， 所 以 总 是 处 于 显示 状态 。 
Step9. 单 击 对 话 框 的 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 过 滤器 的 应 用 。 


10.4 使 用 3D 查看 器 但 看 视图 中 的 元 系 


使 用 3D 但 看 器 能 看 见 与 3D 元 素 对 应 的 视图 中 元 系 的 曲面 或 边 ， 但 不 能 选取 对 象 。 下 
面 将 介绍 使 用 3D 会 看 右 合 看 视图 中 元 系 的 一 艇 操作 步 又 。 

Step1. 打开 模型 文件 D:\cat20.7\work\ch1l0\ch10.04\Part1l.CATPart。 

Step2. 打开 工程 图 文件 D:\cat20.7\work\ch10\ch10.04\examine.CATDrawing。 双 击 任意 
一 个 视图 进行 激活 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 工具 m= El 守 在 全 部 视点 中 显示 几何 图 形 
系统 弹出 图 10.4.1 所 示 的 “3D 但 看 器 ”对 话 框 。 


WT vo I] 


ZT 


| 上 


图 10.4.1 “3D 得 看 器 ”对 话 框 〈 一 ) 图 10.4.2 ”定义 要 查看 的 元 素 
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Step4. 查看 视图 元 素 。 将 鼠标 指针 移动 到 图 10.4.2 所 示 的 正视 图 上 ， 此 时 “3D 查看 器 ” 
中 的 显示 结果 如 图 10.4.3a 所 示 , 将 忌 标 指针 移动 到 图 10.4.2 所 示 的 俐 视图 上 ， 此 时 “3D 得 
看 器 ”中 的 显示 结果 如 网 10.4.3b 所 示 。 


a) 当 指向 工程 图 正视 图 时 的 3D 查看 效果 b) 当 指向 工程 图 俯视 图 时 的 3D 查看 效果 
图 10.4.3 “3D 查看 器 ”对 话 框 (二 ) 


说 明 : 在 工程 图 中 如 果 选 中 边线 或 面 , 则 与 之 对 应 的 模型 部 分 在 3D 查看 器 中 高 亮 显示 . 


10.5” ”OLE 对 象 


链接 和 岗 入 对 象 (OLE〉 是 引用 外 部 程序 创建 的 外 部 文件 (如 文档 、 图 形 文件 或 视频 
文件 )， 在 CATIA 中 可 以 创建 所 有 支持 OLE 的 对 象 ， 并 将 其 插入 到 工程 图 文件 中 ; 插入 一 
个 对 象 后 ， 可 在 CATIA 环境 中 或 在 CATIA 之 外 的 应 用 程序 窗口 中 编辑 它 。 
CATIA 工程 图 提供 了 两 种 插入 OLE 对 象 的 方法 :“ 链 接 ” 和 “ 扔 入 ”， 其 区 别 如 下 : 
e@ ”链接 文档 是 指 在 会 话 中 对 文档 所 进行 的 所 有 更 改 也 将 反映 在 插入 到 OLE 兼容 应 用 
程序 的 文档 中 。 如 果 将 目标 文件 移动 到 为 一 个 日 录 ， 链 接 将 断 开 ， 图 形 展示 仍然 存 
在 ， 但 无 法 再 编辑 除非 使 用 OLE 兼容 应 用 程序 的 “编辑 ”>“ 链 接 ” 末 畦 修复 链 
接 )。 
e@ 顽 入 文档 是 将 文档 的 副本 插入 到 OLE 兼容 应 用 程序 的 文档 中 。 由 于 没有 创建 链接 ， 
文档 中 的 任何 更 改 都 不 会 反映 在 OLE 兼容 应 用 程序 的 文档 中 。 


10.5.1 插入 新 建 的 OLE 对 象 


插入 新 建 的 OLE 对 象 属于 骨 入 对 象 。 在 CATIA 中 创建 新 OLE 对 象 的 一 般 操作 步 又 如 下 : 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ cat20.7\work\ch10\ch10.05\ch10.05.01\ole.CATDrawing, 该 工 
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和 村 图 义 作 为 全 上 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 证 
话 框 。 

Step3. 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 他 壮 尘 如 单 选项 ， 在 济 累 寺 滞 ;选项 区 中 选择 
ue 革 先 页 作 为 要 插入 到 CATIA 工程 图 中 的 对 象 类 型 ， 单 击 上 一 确定 | 


钮 ， 此 时 系统 在 CATIA 窗口 之 外 弹出 图 10.5.2 所 示 的 Word 文档 窗口 。 


系统 弹出 图 10.5.1 所 示 的 “插入 对 象 ” 对 


对 提 类 型 江 ]1: 确定 


icrosoft Word | 上 


f 新 建 虹 ) 
f ”由 立 件 创建 双 ) 


耶 衫 


Microsoft a 


WIII 序列 
solidhorks hssemblyw Documernt 


Solidhorks Drawine Document 国 万 显示 汶 图 标 冲 ) 


SolL1dyWaorks Fart Documert 


包 
画笔 图 片 了 | 


结果 
将 一 个 新 的 Nicrosoft Word 让 档 对 象 插入 


F 了 壤 的 站 档 。 


图 10.5.1 “插入 对 象 ” 对 话 框 
Step4. 在 Word 文档 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 保存 Word 文档 并 关闭 Word 文档 窗口 ， 


完成 OLE 对 象 的 插入 ， 此 时 图 形 区 图 纸 的 左下 角 显 示 图 10.5.3 所 示 的 文学 ， 用 户 可 将 其 拖 


动 到 合适 的 位 首 。 


: 交 件 人 F) 编辑 下 )】 视图 上 插入 攻 ) 工具 六) 
:表格 邮 ) 窗口 吉 帮助 遇 ) x 
:加 可 宋 什 = 五 号 7 AA-1% > 


技术 要 求 。 


三 久 [ 加 二 曲 4| | 下午 
:给 图 0)- 加 四 | 国 |j 凤 . A .三 过 芝 丰 国 :了 技术 亚 求 


图 10.5.2 Word 文档 窗口 图 10.5.3” 显示 OLE 对 象 


说 明 : 
@ 新 建 的 OLE 对 象 都 为 怠 入 对 象 。 
@ 双击 添加 的 OLE 对象 ， 则 可 以 对 OLE 对 象 进 行 编辑 ， 如 OLE 对 象 为 Word 文档 ， 


则 会 在 Word 文档 窗口 中 进行 编辑 。 
@ 在 图 10.5.1 所 示 的 漠 界 于 型 人 L): 列 表 中 显示 当前 系统 支持 的 OLE 对 象 。 
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10.5.2 插入 链接 的 OLE 对 象 


由 外 部 文件 创建 的 OLE 对 象 可 以 是 租 入 的 , 也 可 以 是 链接 的 。 下 而 介绍 在 CATIA 中 插 
入 链接 的 OLE 对 象 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ cat20.7\work\ch10\ch10.05\ch10.05.02\ole.CATDrawing, 该 工 
程 图 文件 为 空白 文件 。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 配 生 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 对 象 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 他 由 兴 件 他 奸臣 单 选项 ， 如 图 10.5.4 所 示 ; 单 击 
加 本 到 | 按钮 ， 在 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch10\ch10.05\ 
ch10.05.02 \ole 对 象 .doc。 


EA el 职 消 
fa 由 站 人 忻 创 建 伍 ) 区 cat20. ThworknchlO" chli0. O05%chl 
浏览 虽 ) | 浴 拉 证 
「 显示 当 图 标 句 ] 
结果 


也 人 忻 内 容 的 一 个 图 片 质 信 你 的 如 档 。 图 片 
加 Fa] 融 a 性， 这样 如 件 的 红 动 梅 反 映 在 将 


图 10.5.4 “插入 对 象 ” 对 话 框 
Step4. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选中 加 | 荔 接 辐 复 选 枉 ， 单 击 确定 下: 钮 ， 此 时 
在 CATIA 中 显示 图 10.5.5 所 示 的 Word 文档 。 


10.5 OLE 对 象 


馆 接 和 败 六 对 每 (DLE ;1 是 引用 外 部 程序 创建 的 外 部 文件 【如 文档 、 图 形 文 上 或 视频 
江 件 3， 在 CATIA 中 可 以 创建 所 有 支持 OLE 的 对 但 ， 并 插 其 持 六 到 工程 图 闷 件 中 质 六 一 
个 对象 后 ， 可 在 CATIA 环境 中 或 在 CATIA 之 外 的 应 用 程序 窗口 中 编辑 它 , 
CATIA 工程 图 捏 虐 了 了 丙 神 质 六 QLE 对 家 的 方法 :“ 岩 接 ” 和 “网 "其 区 剂 如 让; 
生 和 社 接 艾 档 是 措 在 全 请 中 对 区 档 所 节 的 所 有 更 改 地 将 反 遇 在 质 六 到 OLE 人 菲 容 丰 用 程 
序 的 误 档 中 。 如 尘 尾 目标 区 件 攀 动 到 过 一 个 目录 ， 娃 接 将 灶 才 , 图 带 展 二 的 党 个 任 ， 
但 无 法 岂 据 务 “ 陈 俩 用 QLE 基 容 应用 程序 的 “编辑 ”>“ 斋 接 ” 蒜 单 修 复 了 及 接 )， 

重 。 航 六 立 档 是 将 文档 的 副本 插 关 到 OLE 鞠 容 应 用 程序 的 文档 中 , 由 于 i 演 有 创建 链接 ， 
六 档 中 的 任何 更 敢 孝 趟 们 反映 在 QLE 苇 容 诬 用 程序 的 文档 中 ， 


图 10.$.5 ”链接 的 OLE 对 象 
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说 明 : 

@ 如 果 此 时 在 图 形 区 双击 OLE 对 象 ， 会 在 新 的 Word 窗口 中 打开 Word 文档 “OLE 
对 和 象 . doc”， 在 Word 文档 中 删除 所 有 文字 后 保存 退出 ， 在 CATIA 中 单 击 ， 会 发 
现 刚 才 的 文字 被 完全 删除 ， 这 体现 了 “链接 对 象 ” 与 其 他 OLE 对 象 的 创建 之 间 的 
差别 。 

@ 如果 在 Step4 没有 选中 区 链接 加 复 选 框 ， 则 创建 的 OLE 对 象 为 谋 入 对 象 ， 


10.5.3 插入 图 标 形式 的 OLE 对 象 


在 以 上 “ 骨 入 ”和 “链接 ”这 两 种 插入 OLE 对 象 的 方法 中 ， 均 在 CATIA 中 显示 完整 
OLE 对 象 的 内 容 。 读 者 也 可 根据 需要 ， 在 CATIA 中 用 图 标的 形式 表示 OLE 对 象 。 下 面 讲 
解 以 图 标 插 入 OLE 对 象 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ cat20.7\work\ch10\ch10.05\ch10.05.03\ole.CATDrawing, 该 工 
程 图 文件 为 空 日 文件 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 耳垂 命令 ， 系 统 弹出 “插入 对 象 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选中 国电 交替 名 建 襄 单 选 项 和 辽 装 状 呈 复 选 框 ， 单 击 
砚 师 加 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 打开 文件 D:\cat20.7\work\ch10\eh10.05 
\ch10.05.03\ole 对 象 .doc。 

Step4. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选中 营 畦 对 淹 呈 慰 加 复 选 框 ， 此 时 对 话 框 如 图 10.5.6 所 示 。 

Step5. 单 击 “插入 对 象 ”对 话 框 中 的 一 确定 | 冯 乌 ， 此 时 图 形 区 中 显示 图 10.57 所 
不 的 OLE 对 象 的 图 标 ， 双 击 访 图标， 可 打 在 对 应 的 软件 窗口 中 打开 所 参考 的 文件 。 


确定 
和 新 建明 忒 忻 三 ]: Microsoft Word 并 档 职 消 
避 直人 总 件 创 建 全】 Pr: ‘cat2D. Twork chl0O\ chid. O05"chl 


放 览 二 )... | 链接 已) 


图 10.5.6 “插入 对 象 ” 对 话 框 图 10.5.7” OLE 对 象 图 标 


10.5.4 插入 图 片 


在 CATIA 中 使 用 “图片” 命令， 可 在 工程 图 中 插入 图 片 。 与 上 面 所 讲 的 “对 象 ” 命 令 
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相 比 ， 使 用 该 命令 可 插入 第 用 的 儿 种 格式 的 图 三文 件 。 下 和 面 介绍 插入 图 厂 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ cat20.7\work\chl0\ch10.05\ch10.05.04\ole.CATDrawing, 该 工 
三 图 汉人 个 为 全 人 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 配 生 
对 话 框 。 


一 > 回国 了 殉 和 人 ,未 统 弹 出 图 10.5.8 所 示 的 “选择 文件 ” 


查找 范围 工 ): [BG chi0.05.04 "| = 车 | 


剧 picture. JPpEe 


YH | 7 


我 最 近 的 立 档 


站 件 尖 型 全): | 所 有 图 片 C*. bmp、 水 . dibs， 六 . 了] a， 米 . bmzs | 取消 


以 只 襄 方 式 打开 基 ) 


厂 尝 计 闹 只 


图 10.5.8 “选择 文件 ”对 话 框 
Step3. 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 图 片 文 件 D:\cat20.7\work\ch10\ch10.05\ch10.05.04\ 
picturejpg， 单 击 加 虹 回 上 钮 ， 在 工程 图 窗口 中 任意 位 置 单 击 ， 在 图 形 区 会 显示 图 10.5.9 所 
示 的 图 片 。 


名 及 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 


图 10.5.9 显示 图 片 


说 明 : 双击 Step3 插入 的 图 片 ， 系 统 会 弹出 图 10.5.10 所 示 的 “Image Editor [274x51]” 
对 话 框 ， 可 以 通过 该 对 话 框 的 各 选项 对 插入 的 图 片 进行 编辑 ， 在 此 不 做 介绍 。 


DO Line OO MultiLine [2 


OD) Rect OO Ellipse 


志 


过 科技 有 限 公司 


WW 北京 兆 


合 确 定 | 号 取消 | 


图 10.5.10 “Image Editor [274X51]” 对 话 框 
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10.6 ”工程 图 打印 


打印 出 图 是 CAD 设计 中 必 不 可 少 的 一 个 环节 。 在 CATIA 软件 中 的 工程 图 (Drawing) 
工作 台中 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 竖 一 > 运 攻 命 令 ， 就 可 以 进行 打印 出 图 操作 。 在 打印 工 
程 图 时 ， 可 以 打印 整个 图 纸 ， 也 可 以 打印 图 纸 的 所 选区 域 ， 可 以 选择 黑白 打印 ， 也 可 以 选 
择 彩色 打印 。 

下 面 举例 说 明 工 程 图 打印 的 一 般 操 作 步 又 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat20. A A 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 虑 村 命令， 系统 弹出 网 10.6.1 所 示 的 


“打印 ”对 话 框 。 


打印 ?1x 


ED 
mg | [常规 "| Nicrosoft Dffice Document Image Wri™w ee 


口 ] 打印 到 文件 : 


布局 | 多 文档 | 
位 置 和 大 小 
习 总 ISO 

遍 向 
| 旋转: 0 "| 
避 不 调整 
哺 适合 页 面 
避 调整 到 : 缩放 9.52 % 

攻 a 

去 讽 [ mm 宽度 有 mm 


底部 同 96 mm 高 度 上 47. 09 mm 


图 10.6.1 “打印 ”对 话 框 
图 10.6.1 所 示 “ 打 印 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 阴 如 下 : 
@ ”打印 机 区 域 : 在 该 区 域 可 选取 打印 机 。 
加 ” 霜 印 机 名 称 :_ 肝 安 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 在 弹出 的 “打印 机 选择 ”对 话 框 中 选择 
合适 的 打印 机 (也 可 直接 从 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 ) 。 
回 . 属性 ... 安 钮 : 单 击 该 按钮 ， 在 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 设置 所 
选 打 印 机 的 属性 ， 该 对 话 框 的 内 容 会 根据 打印 机 的 不 同 而 有 所 不 同 。 
回避 打印 到 区 件 : 复 选 框 : 将 工程 图 打印 到 文件 ， 并 非 打 印 机 ; 当 在 “打印 ”对 话 框 
中 单 击 站 件 首 ... | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “打印 到 文件 ”对 话 框 中 可 设置 文件 名 
称 和 保存 路 径 。 
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@ ”布局 选项 卡 : 在 该 选项 卡 中 可 设置 页 面 方向 、 图 像 位 置 和 打印 图 像 的 大 小 ， 
万 ”位置 和 小 区 域 .此 处 显示 打印 机 的 出 纸 设置 .在 该 区 域 的 | 这 转 :0 。” 国 下 拉 列 


表 中 可 对 工程 图 图 纸 进 行 旋转 ， 以 适应 打印 机 出 纸 的 方向 。 

大于 调 整 单 选项 : 选中 此 单 选项 ， 将 按照 工程 图 档 的 原始 大 小 进行 打印 。 

六 适 S 页 面 单 选项 :选中 此 单 选项 ,将 使 图 像 拓 中 并 放大 至 适应 边 距 的 最 大 尺寸 
单 击 该 选项 将 停 用 位于 和 个 区 域 中 的 其 他 选项 。 

十 调整 到 : 单 选项 : 在 选中 四 调整 到 : 单 选 项 后 ， 司 以 在 左 轴 和 底部 文本 框 中 输入 
数值 以 指定 “ 左 侧 ”和 “底部 ” 边 距 的 距离 ， 以 及 在 宽度 和 BE 文本 框 中 输 
入 值 以 指定 尺寸 。 更 改 “ 宽 度 ” 时 将 自动 更 新 “高 度 ” 以 保持 比率 常量 ， 反 
之 依然 。 注 意 ， 对 缩放 、 宽 度 或 高 度 的 任何 修改 都 将 同时 自动 影响 这 三 个 参 
数 。 

中 心 jj 榨 知 : 在 选中 国 调 型 到 ; 单 选项 的 情况 下 ， 可 通过 单 击 此 按钮 使 打印 
区 域 居 中 。 

一 奈 写 | 校 钮 ， 在 选中 国 调 束 到 : 单 选项 的 情况 下 ， 可 通过 单 击 此 按钮 使 打印 
区 域 定 位 到 工程 图 纸 底部 左 侧 ， 原 点 处 。 


@ 打 FI 区 域 下 拉 列 表 : 在 此 下 拉 列 表 中 有 图 10.6.1 所 示 的 三 个 选项 。 


多 处 凶 的 


辐 先 项 : 打印 整个 图 纸 。 
国 ] 项， 校 屏 莫 显 示 的 内 容 打印 图 纸 . 
EE 选项 ， 使 用 “选择 模式 ”他 按钮 选 定 要 打印 的 区 域 ， 
册 数 :文本 框 : 可 在 此 文本 框 中 输入 用 户 要 打印 的 份 数 。 
马 扣 是 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 后 ， 可 以 在 打印 机 输出 纸张 与 图 纸 纸 张 不 相符 时 
进行 多 页 拼 贴 打印 ; 还 可 以 通过 在 守 尺 文本 框 中 输入 百分比 或 指定 打印 区 域 
进行 比例 缩放 图 形 进行 打印 。 


定妆 jj 校 知 : 单 击 此 按钮 系统 将 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 在 此 将 不 
做 详细 介绍 。 
页 面 设置 有 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 “页 面 设置 ”对 话 
框 ， 可 设置 打印 页 面 大 小 。 

下 | 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 “打印 预览 ”对 


话 框 ， 可 预览 打印 效果 ， 


第 10 章 ”工程 图 的 高 级 应 用 325 


Step3. 选择 打印 机 。 单 击 “ 打 印 ” 对 话 框 中 的 .并 印 机 名 称 : | 近 钮 ， 在 系统 弹出 的 图 
10.6.2 所 示 的 “打印 机 选择 ”对 话 框 中 选择 当前 可 用 的 打印 机 ， 单 击 . 总 确定 | 扩 乌 ， 返 回 
到 “打印 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 打印 选项 。 

(1) 在 有 局 选项 卡 的 电站 下 拉 列 表 中 选择 选项 有 各 国 选 项 ， 选 中 刘 适 页面 单 选项 ， 即 
在 打印 时 ， 系 统 会 根据 工程 图 图 纸 大 小 和 出 图 所 使 用 的 纸张 大 小 来 自动 调整 打印 比例 。 


FE Frinters "| 
打印 机 兰 型 : 后 Windows 打印 机 
后 CATI 驱动 程序 


各 WE| 二 | 名 到 | 
图 10.6.2 “打印 机 选择 ”对 话 框 


有 先 项 ， 在 从 站 :文本 框 中 输入 打印 份 数 1。 


(2) 在 打 EPE 域 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 医者 

Step5. 页 面 设置 。 

(1) 单 击 “ 打 印 ” 对 话 框 中 的 二 页 面 设置 | 交 钮 ， 系 统 弹出 “页 面 设置 ”对 
话 框 。 

(2) 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 添加 图 10.6.3 所 示 的 设置 (由 于 当前 工程 图 的 图 纸 为 
A3, 所 以 当选 中 巨 合用 图 保 属 式 复 选 框 时 系统 自动 设 定 页 面 为 可 用 的 A3 纸 。); 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 系 统 返回 到 “打印 ”对 话 框 。 


串 量 为 缺 议 担 | 
ES SWEe| Sm | 
图 10.6.3 “页 面 设置 ”对 话 杠 
Step6. 打印 预览 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 一 一 贡 %% x 包 ， 
系统 弹出 图 10.6.4 所 示 的 “打印 预览 ”对 话 框 。 
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图 10.6.4 “打印 预 筑 ”对 话 框 


Step7. 打印 工程 图 。 在 “打印 预览 ”对 话 框 中 确认 打印 效果 无 误 后 单 击 总 确定 ] 控 


钮 ， 关 闭 “ 打 印 预览 ”对 话 框 ， 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 进 行 工程 图 纸 打 
印 。 


尊 效 的 读者 : 
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